《电路理论》模拟题
一.单项选择题
1.基尔霍夫电压定律,电流定律与()
A.网络结构有关,与原件性质有关
B.网络结构有关,与原件性质无关
C.网络结构无关,与原件性质有关
D.网络结构无关,与原件性质无关
[答案]:C

2.关于理想电感元件的伏安关系,下列各式正确的有()
A.u=ωLi
B.u=Li
C.u=jωLi
D.u=Ldi/dt
[答案]:D

3.RL串联电路的阻抗Z=(4+j3)Ω,则该电路的功率因数为().
A.1
B.1.25
C.0.8
D.0.9
[答案]:C

4.从中性点引出的导线称为();从始端A,B,C引出的三根导线称为().
A.零线;零线
B.火线;零线
C.零线;火线
D.火线;火线
[答案]:C

5.换路前,电路处于稳态.如果储能元件储有能量,则在的电路中,电容视为(),电感视为();如果储能元件没有储能,则在的电路中,电容视为(),电感视为().
A.开路,短路;短路,开路
B.短路,开路;开路,短路
C.短路,开路;短路,开路
D.开路,短路;开路,短路
[答案]:A

6.电流与电压为关联参考方向是指().
A.电流参考方向与电压降参考方向一致
B.电流参考方向与电压升参考方向一致
C.电流实际方向与电压升实际方向一致
D.电流实际方向与电压降实际方向一致
[答案]:A

7.耦合电感的顺串时等效电感为().
A.Leq=L1+L2+2M
B.Leq=L1+L2-2M
C.Leq=L1L2-M*M
D.Leq=L1L2+M2
[答案]:A

8.U和I的实际方向相反,电流从"+"端流出,();U和I的实际方向相同,电流从"+"端流入,().
A.发出功率;发出功率
B.发出功率;取用功率
C.取用功率;发出功率
D.取用功率;取用功率
[答案]:C

9.任意一个相量乘以j相当于该相量().
A.逆时针旋转90度
B.顺时针旋转90度
C.逆时针旋转60度
D.顺时针旋转60度
[答案]:A

10.若所有输入信号均作用于集成运放的同一个输入端,可实现()运算;若一部分作用于同相输入端,另一部分作用于反相输入端,可实现()运算.
A.加法;减法
B.加法;加法
C.减法;减法
D.减法;加法
[答案]:A

11.电阻与电感元件并联,它们的电流有效值分别为3A和4A,则它们总的电流有效值为().
A.7A
B.6A
C.5A
D.4A
[答案]:C

12.下面哪一项是正弦量?
A.三角波电压
B.窄脉冲电压
C.矩形波电压
D.i=Asinωt
[答案]:D

13.串联谐振发生时,电源电压和电路中电流同相,阻抗模为();其值();电流在谐振时达到().
A.R;最大;最小
B.R;最小;最大
C.Xc;最小;最大
D.XL;最大;最小
[答案]:B

14.关线性与非线性元件(电路),下列叙述正确的是()
A.电路是线性的,当且仅当所有的激励和相应均满足叠加性
B.线性元件满足可叠加性,但不满足齐次性
C.非线性元件不满足可叠加性,但满足齐次性
D.某元件电流与电压之间的关系为u=di/dt,显然,该元件为线性元件
[答案]:D

15.任意一个相量乘上+j后,即()旋转了90度;乘上-j后,即()旋转了90度.所以称j为旋转90度的算子.
A.向后;向前
B.向前;向后
C.向后;向后
D.向前;向前
[答案]:B

二.判断题
1.当电动势和结点电压的参考方向相反时取正号,相同时取负号,与各支路电流的参考方向无关.
[答案]:T

2.所谓电路中只有一个电源单独作用,就是假设将其余电源都除去,包括它们的内阻也不用计及.
[答案]:F

3.当发电机(或变压器)的绕组连成星形时,一定要引出中线.
[答案]:F

4.电压源和电流源的等效关系对外电路和电源内部都成立.
[答案]:F

5.根据基尔霍夫电流定律可以推知,在任一瞬时,通过任意闭合面的电流的代数和也恒等于零.
[答案]:T

6.和电压源并联的电流源对外电路不起作用.
[答案]:T

7.积分运算和微分运算互为逆运算,自控系统中常用积分电路和微分电路作为调节环节.
[答案]:T

8.某些电路在接通或断开的暂态过程中,会产生电压过高或电流过大的现象,从而使电气设备或器件遭受破坏.
[答案]:T

9.所谓滤波就是利用容抗和感抗岁频率改变的特性,对不同频率的输入信号产生不同的响应,使某一频带的信号通过,抑制其他频率的信号.
[答案]:T

10.一个二端元件,与任意电路连接时,必须维持其两端电压为某一确定值才能被称为独立电压源.
[答案]:F

11.在分析运算电路时,设集成运放具有"虚短"的特点,即Up和Un均为零.
[答案]:F

12.在具有电感和电容的电路中,电路两端的电压和电流一般是同相的.
[答案]:F

13.暂态过程的产生是由于物质所具有的能量不能跃变而造成的.
[答案]:T

14.直流电路中,感抗为0,容抗为无穷大.
[答案]:T

15.三角形连接的相电压等于线电压.
[答案]:T

16.等效电源的电流Is就是有源二端网络的短路电流,即将a,b两端短接后其中的电流.
[答案]:T

17.一个非正弦周期量可以分解为(恒定分量)和一系列(频率)不同的正弦分量.
[答案]:T

18.电感中电流不能跃变的原因是磁能不能跃变.
[答案]:T

19.独立电源可作为能量源输出功率,但不能作为负载吸收功率.
[答案]:F

20.功率因数不高的根本原因在于电容性负载的存在.
[答案]:F

21.换路定则适用于整个暂态过程.
[答案]:F

22.集成运放电压传输特性中的线性区较宽,因为Aod不大.
[答案]:F

23.频率,幅值,初相位是确定正弦量的三要素.
[答案]:T

24.为了使运算电路中的集成运放工作在线性区,必须引入负反馈.
[答案]:T

25.在电感性负载上并联了电容器以后,减少了电源与负载之间的能量互换,有功功率得到了提升.
[答案]:F

26.在关联参考方向下,无源电阻元件的伏安特性曲线位于第一,三象限.
[答案]:T

27.在三相四线制电路中,负载如何联接,应视其额定电压而定.
[答案]:T

28.支路电流法中,对具有n个结点的电路,应用电流定律只能列出(n-1)个独立方程.
[答案]:T
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29.在正弦交流电路中一般来说复功率不满足功率守恒定理.
[答案]:F

30.三角形连接的相电流不等于线电流.
[答案]:T

31.功率的计算也符合叠加原理.
[答案]:F

32.并联的负载电阻愈多,则总电阻愈小,电路中总电流和总功率愈小.
[答案]:F

33.电流源可以用电动势E和内阻R串联的模型来表示,电压源可以用电动势E和内阻R并联的模型来表示.
[答案]:F

34.凡是正弦量都能用相量表示,且相量能完整表示出正弦量的三要素.
[答案]:F

35.和电流源串联的电压源对外电路起作用.
[答案]:F

36.积分运算电路可以实现方波-三角波的波形变换和正弦-余弦的移相功能.
[答案]:T

37.两个同频率的正弦电流在某一瞬时都是5A,两者一定同相.
[答案]:F

38.三相电动势的幅值相等,频率相同,彼此间相位差也相等.他们的相量之和为零.
[答案]:T

39.星形联接电路中,负载不对称而又没有中性线时,负载的相电压就不对称,这是不允许的.
[答案]:F

40.在分析与计算电路时,常可任意选定某一方向作为电流的参考方向.
[答案]:F

41.在集成运放的非线性区,输出电压只有两种可能.
[答案]:T

42.在运算电路中,输入电压是相对"地"而言的,输出电压是相对输入电压而言的.
[答案]:F

43.遵循欧姆定律的电阻称为线性电阻,它是一个表示该段电路特性而与电压和电流无关的常数.
[答案]:T

44.应用叠加定理时,理想电流源不作用时视为短路.
[答案]:F

45.通常在低压配电系统中相电压为380V
[答案]:F

三.问答题
1.简述电流,电压的参考方向的概念.
[答案]:电流,电压的参考方向是指认为任意规定或者假定的电流,电压方向.引入参考方向后,电流,电压即成为代数量,根据电路结构和电炉定律计算出来的结果为正时表明其参考方向与实际方向相同,为负时,则相反.

2.简述戴维宁定理.
[答案]:戴维宁定理:任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻R串联的电源来等效替代.E等于负载断开后a,b两端之间的电压,R等于有源二端网络中所有电源均除去后a,b两端的等效电阻.

3.简述诺顿定理.
[答案]:诺顿定理:任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流为I的理想电流源和内阻R并联的电源来等效替代.I等于a,b两端的短路电流,R等于有源二端网络中所有电源均除去后a,b两端的等效电阻.

4.简述叠加定理.
[答案]:对于一个线性系统,一个含多个独立源的双边线性电路的任何支路的响应(电压或电流),等于每个独立源单独作用时的响应的代数和,此时所有其他独立源被替换成他们各自的阻抗.

5.简述基尔霍夫电压定律.
[答案]:所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和.

6.什么是理想电压源?
[答案]:两端电压总能保持定值或一定的时间函数,其值与流过它的电流无关.

