[bookmark: _Hlk58885021]《防火防爆安全技术》模拟题
一、单选题
1.混合火焰燃烧速度取决于()本身的化学反应速
A.一般火灾隐患
B.较大火灾隐患
C.重大火灾隐患
D.特大火灾隐患
[答案]:C

2.当炸药爆炸时,能引起位于一定距离之外的炸药也发生爆炸,这种现象称为().
A.殉爆
B.轻爆
C.轰爆
D.群爆
[答案]:A

3.根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,闪点大于或等于60摄氏度的液体属()液体.
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
[答案]:C

4.火灾时间性规律:白天,火灾(),大火少;晚上,火灾(),大火多.
A.多.多
B.多.少
C.少.少
D.少.多
[答案]:B

5.GB/T4968-2008《火灾分类》国家标准新规定,C类火灾是指().
A.金属火灾
B.带电火灾
C.气体火灾
D.液体火灾
[答案]:C

6.按照爆炸的瞬时燃烧速度分类,爆炸分为轻爆.爆炸和().
A.爆轰
B.液相爆炸
C.物理爆炸
D.燃烧
[答案]:A

7.从事易燃易爆作业的人员应穿(),以防静电危害.
A.合成纤维工作服
B.防油污工作服
C.含金属纤维的棉布工作服
D.普通工作服
[答案]:C

8.非接触式探测器主要是根据火焰或烟气的()进行探测的.
A.化学性质
B.温度
C.浓度
D.光学效果
[答案]:D

9.根据闪点,我国将燃烧液体危险等级分为()级.
A.二
B.三
C.四
D.五
[答案]:C

10.火灾隐患的控制措施中,()是消防安全检查评估的首要措施.
A.火灾预防措施
B.火灾限制措施
C.火灾扑救措施
D.火灾疏散措施
[答案]:A

11.解释燃烧实质的现代燃烧理论是().
A.分子碰撞理论
B.燃烧素学说
C.过氧化物理论
D.链式反应理论
[答案]:D

12.可燃物质可燃气体.蒸气和粉尘与空气或氧气必须在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气,遇着火源才会发生爆炸．这个浓度范围称为().
A.爆炸范围
B.爆炸上限
C.爆炸下限
D.爆炸极限
[答案]:D

13.链锁反应可分为三个阶段:链引发.().链终止.
A.链发展
B.链爆炸
C.链中和
D.链传递
[答案]:D

14.目前,国内一级耐火等级建筑防火楼板的耐火极限为().
A.1.2h
B.1.5h
C.2h
D.3h
[答案]:B

15.下列()爆炸属于物理爆炸.
A.面粉爆炸
B.乙炔爆炸
C.锅炉爆炸
D.煤粉爆炸
[答案]:C

16.()是指火查人员通过火灾调查访问,找到目击者和知情人,从而更加有效的搜集火场证据和线索的工作.
A.火灾调查
B.事故调查
C.火场勘查
D.现场勘查
[答案]:A

17.依据GB50016-2006《建筑设计防火规范》,松节油闪点32摄氏度属于()可燃液体.
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
[答案]:B

18.在火灾中,由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是().
A.CO2
B.NO
C.SO2
D.CO
[答案]:D

19.()是一种没有火焰的缓慢燃烧现象.
A.阴燃
B.引燃
C.自燃
D.闪燃
[答案]:A

20.()是指在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式.
A.隔离贮存
B.隔开贮存
C.分离贮存
D.禁忌物料
[答案]:C

21.按物质燃烧特性火灾分为()类.
A.2
B.3
C.4
D.5
[答案]:C

22.爆炸性混合物燃爆最强烈的浓度是().
A.爆炸下限
B.爆炸极限
C.爆炸上限
D.爆炸反应当量浓度
[答案]:D

23.当管径或火焰通道小到一定程度时,火焰即不能通过.这一间距称().
A.最小灭火空间
B.最大灭火空间
C.当量直径
D.最小直径
[答案]:D

24.粉尘爆炸需要一定的分散度,实际中通常用()来衡量粉尘的爆炸危险性.
A.爆炸浓度上限
B.爆炸浓度下限
C.爆炸危险度
D.爆炸临界压力
[答案]:B

25.化工生产中,对火灾爆炸危险性比较大的物质,首先要考虑的是().
A.非燃替代技术
B.密闭通风技术
C.惰性保护技术
D.阻隔防爆技术
[答案]:A

26.甲类厂房之间防火间距不应小于()m;与其他建筑物不小于()m.
A.10.12
B.12.10
C.12.14
D.14.12
[答案]:C

27.据2000年《中国火灾统计年鉴》统计报告,在所有火灾类型中,()居首位.
A.电气火灾
B.违章操作
C.生活用火不慎
D.放火
[答案]:A

28.可燃物质由于本身的化学反应.物理或生物作用等所产生的热量,使温度升高至自燃点而发生自行燃烧的现象,称为().
A.着火
B.轰然
C.受热自燃
D.本身自燃
[答案]:D

29.煤自燃的机理主要是().
A.氧化作用和复分解作用
B.吸附作用和聚合作用
C.吸附作用和氧化作用
D.氧化作用和聚合作用
[答案]:C

30.氢气和氧气以2:1比例混合后,在500℃时的爆炸低限是()PA..
A.200
B.300
C.400
D.500
[答案]:A

二、判断题
1."15分钟消防时间"具体划分为以下五个时间阶段:发现起火4分钟;报警2分30秒;接警出动1分钟;行车到场4分钟;开始出水扑救3分30秒.()
[答案]:正确

2.炸药属于复杂分解的爆炸性物质.()
[答案]:错误

3.回燃是指有回火发生的燃烧现象.()
[答案]:错误

4.火焰就是可燃物正在进行燃烧时的蒸气和气体的体积.()
[答案]:正确

5.火灾使人致命的主要原因是烧伤.().
[答案]:错误

6.即不使火灾发生,最根本的是采取本质消防安全的技术措施()
[答案]:正确

7.可燃性混合物的爆炸极限范围越宽,其爆炸危险性越大()
[答案]:正确

8.卤代烷1211.1301灭火剂由于破坏臭氧层,而被逐步取替.()
[答案]:正确

9.轻金属燃烧的火灾成为B.类火灾.()
[答案]:错误

10.燃烧是一种放热.发光(发烟)的化学反应.()
[答案]:正确

11.使用二氧化碳灭火器的时候,人应站在下风位.()
[答案]:错误

12.为防止发生火灾,在厂内显眼的地方要设有严禁逗留标志.()
[答案]:错误

13.按电压高低,380V属于低压.().
[答案]:正确

14.线路的过载保护宜采用自动开关.()
[答案]:正确

15.氧指数低不易燃烧,反之,则易燃烧.()
[答案]:错误

16.油脂接触纯氧发生燃烧属于闪燃.()
[答案]:错误

17.在物理性爆炸的前后,爆炸物质的性质及化学成分均发生改变.()
[答案]:错误

18.在易燃易爆场所,不能使用铁制工具.().
[答案]:正确

19.诸如化学危险品库.氢氧站.氮氧站.油料库应远离火源,布置在厂区边缘地区及最大频率风向的上风侧.().
[答案]:错误

20.单一化学组成的可燃气体比复杂化学组成的气体火灾危险性小.()
[答案]:错误

21.火灾隐患和一般事故隐患一样,本身都不具有一定能量.()
[答案]:错误

22.绝少数的燃烧产物在燃烧的热解过程中都能产生有毒有害的物质.()
[答案]:错误

23.可燃性气体混合物在多数情况下的爆炸,以及被压火药遇火源引起的爆炸等属于轻爆.()
[答案]:错误

24.不设排烟设施房间(包括地下室)和走道,也要划分防烟分区.()
[答案]:错误

25.一般说,火灾荷载越大,着火时间越长,建筑遭受破坏也越严重.()
[答案]:正确

26.《消防法》于1998年9月1日实施.()
[答案]:正确

27.爆炸下限较低或爆炸威力较强的建筑,应尽量采用较小比值.()
[答案]:错误

28.车间抹过油的废布废棉丝不能随意丢放,应放在废纸箱内.()
[答案]:错误

29.单项否决法中某一项不合格,可以用分级判分法再次评估.()
[答案]:错误

30.对于固有火灾危险隐患,采取了防止火灾隐患措施就意味着消除了火灾危险.()
[答案]:错误

31.发生火灾时,基本的正确应变措施是:发出警报,疏散,在安全情况下设法扑救.()
[答案]:正确

32.分离贮存是指在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式.()
[答案]:正确

33.高层建筑发生火灾时,人员可通过安全出口逃生.().
[答案]:正确

34.衡量可燃液体火灾危险性大小的主要参数是闪点.()
[答案]:正确

35.从民用爆破器材.烟花爆竹生产间清理出来的药尘等应埋入地下.()
[答案]:错误

36.混合物中所含惰性气体的百分数增加,爆炸极限的范围缩小.()
[答案]:正确

37.火灾的防治趋势是"清洁阻燃.智能探测.清洁高效灭火.性能化设计与评估."火灾防治途径环环相扣就构成了火灾防治系统.()
[答案]:正确

38.火灾是火失去控制蔓延而形成的一种灾害性燃烧现象,它通常造成物的损失.()
[答案]:错误

39.甲.乙类厂房严禁采取明火采暖,其管道的保温材料应采用非燃烧材料.其管道不应穿过防火墙.()
[答案]:正确

40.空气中的氧气浓度低于20%-24%时,木材燃烧停止.().
[答案]:错误

41.每年3月15日-4月l5日为森林防火xxx期.()
[答案]:正确

42.全国消防宣传日为11月9日.()
[答案]:正确

43.任何事故的发生都是由于系统内部存在着潜在的隐患,这种隐患如果不被激发就不会发
生事故.()
[答案]:正确

44.使用水剂灭火器时,应射向火源底部才能有效将火扑灭.().
[答案]:正确

45.为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾,贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通.()
[答案]:正确

46.电灯照明.灼热铁块等都有光和热,是燃烧现象.()
[答案]:错误

47.烟雾不属于火焰的组成部分.().
[答案]:正确

48.乙炔属于易燃气体.().
[答案]:正确

49.在火焰体积中,外焰的温度最低,焰心的温度最高.()
[答案]:错误

50.在一般情况下,本身自燃的起火特点是从可燃物质的内部向外炭化.延烧,而受热自燃往往是从外部向内延烧.()
[答案]:正确

三、名词解释题
1.燃烧
[答案]:强烈的氧化反应并有光和热同时发生.是一种复杂的物理化学反应.

2.闪燃
[答案]:液面上少量可燃蒸气与空气混合后,遇着火源发生一闪即灭的现象

3.闪点
[答案]:可燃液体蒸发出的可燃蒸气与空气混合.遇着火源发生闪燃的最低温度

4.火灾
[答案]:超出了有效范围的不可控制的燃烧

5.火警
[答案]:人身与财产损失较小时登记为火警

6.自燃
[答案]:可燃物质受热升温而不需要明火作用就能自行燃烧的现象

7.自燃点
[答案]:引起物质发生自燃的最低温度

8.燃烧热
[答案]:1mol的物质与氧气发生完全燃烧反应时所放出的热量

9.热值
[答案]:单位质量或单位体积的可燃物质完全燃烧时放出的热量

10.着火
[答案]:可燃物质与火源接触而燃烧,并且在火源移除后任能继续燃烧的现象

四、问答题
[bookmark: _GoBack]1.公共场所的防火规定有哪些?
[答案]:不在公共场所内吸烟和使用明火;不带烟花.爆竹.酒精.汽油等易燃易爆危险物品进入公共场所;车辆.物品不紧贴或压占消防设施,不应堵塞消防通道,严禁挪用消防器材,不得损坏消火栓.防火门.火灾报警器.火灾喷淋等设施;学会识别安全标志,熟悉安全通道;发生火灾时,应服从公共场所管理人员的统一指挥,有序地疏散到安全地带.

2.电焊引起的火灾有几种情况?
[答案]:飞散的火花.熔融金属和熔渣的颗粒,燃着焊接处附近的易燃物及可燃气体引起火灾;电焊机的软线长期拖拉,使绝缘破坏发生短路而起火,或电焊回线乱搭乱放,造成火灾;电焊机本身或电源线绝缘损坏短路发热造成火灾.

3.防火"六不准"的内容是什么?
[答案]:在严禁吸烟的地方,不准吸烟;生产.生活用火要有专人看管,用火不准超量;打更.值宿人员要尽职尽责,不难擅离职守;安装使用电气设备,不难违反规定;教育小孩不准玩火;各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用.

4.哪些火灾不能用水扑救?
[答案]:在生产过程中如果发生如下性质的火灾不能用水扑救:1)碱金属的金属锂.钠.钾等,碱土金属类的金属镁.锶等;2)碳化物类的碳化钙等,其它碳化碱金属如碳化钾.碳化钠等;3)氢化物类的氢化钠等;4)三酸(硫酸.硝酸.盐酸);5)轻于水和不溶解于水的易燃液体;6)熔化的铁水.钢水;7)高压电气装置的火灾,在没有良好接地设备或没有切断电源的情况下引起火灾等

5.粉尘爆炸的过程是怎样形成的?
[答案]:粉尘爆炸大致有三步发展形成过程:一是悬浮粉尘在热源作用下迅速地被干馏或气化而产生出可燃气体;二是可燃气体与空气混合而燃烧;三是粉尘燃烧放出热量,以热传导和火焰辐射方式传给附近原来悬浮着的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热气化后使燃烧循环持续进行下去,随着每个循环的逐项进行,其反应速度也逐渐增大,通过激烈的燃烧,最后形成爆炸.

6.什么叫做爆炸极限?为什么爆炸极限不能过高也不能过低?
[答案]:可燃性气体或蒸汽与空气混合后,遇明火发生爆炸的最高或最低的浓度,叫做爆炸极限.将能引起爆炸的可燃气体的最低浓度叫爆炸下限,能够引起爆炸的可燃气体的最高浓度叫爆炸上限

7.影响爆炸极限的主要因素有哪些(需要指出每种因素对其是如何影响的)?
[答案]:爆炸极限的影响因素:1)温度.温度上升时下限变低,上限变高,爆炸极限范围变宽,危险性增大.2)压力.压力与爆炸极限范围呈正相关.3)含氧量.同样是与爆炸极限范围成正相关关系.4)惰性成分.惰性成分含量的增加,爆炸极限范围缩小.惰性成分含量的增加,对爆炸上限的影响较大,略微增加能引起其急剧下降.5)爆炸容器的影响.管径越小,材料的导热性越好,火焰在其中的传播速度越小,爆炸极限范围就缩小.6)点火源的影响.当点火源的能量越大,加热面积也就越大,作用时间越长,爆炸极限范围也越大.

8.什么是粉尘爆炸?简述粉尘爆炸的条件?
[答案]:把可燃性固体的微细粉尘分散在空气等助燃气体中,当达到一定浓度时,被着火源点着引起的爆炸称为粉尘爆炸.粉尘爆炸的条件:1)粉尘本身具有可燃性;2)粉尘必须悬浮在空气(或助燃气)中;3)粉尘悬浮在空气中的浓度处在爆炸极限范围内;4)有足够引起粉尘爆炸的点火源.

9.粉尘爆炸的过程和影响因素?
[答案]:粉尘爆炸的过程:1)悬浮着的粉尘接受点火源的能量,迅速提高表面温度,粒子表面得到热分解;2)受热表面的粉尘粒子发生热分解或干馏,变成气体在粒子周围放出;3)释放出的可燃气体与空气或氧气混合后发生爆炸性混合气体,被点火源点燃;4)火焰产生的热进一步促进周围的粉尘发生分解,连续的产生可燃气体,与空气混合使反应连续进行传播,从而导致宏观上的粉尘爆炸.影响因素:1)粉尘的化学性质和组成.2)粒度和粒子的形状.3)粉尘或空气中含水量.

10.阻火器的阻火原理是什么?
[答案]:阻火器是利用管子直径或流通空隙减小到某一程度,火焰就不能蔓延的原理制成的.其阻火层由能通过气体或蒸汽的许多细小孔道的固体材料所构成,火焰气流进入阻火层时被分隔成许多细小的火焰流,由于散热作用和器壁效应而被熄灭.


