   《楼宇智能技术》模拟题
一.单选题
1.中大型楼宇的进线供电电压一般采用（）。
A.400V
B.10kV
C.35kV
D.110kV。
[答案]:B

2.中大型楼宇中的主要动力负荷不包括（）
A.电梯
B.水泵
C.排风机
D.空调。
[答案]:D

3.超高层建筑中，由于电梯负荷和水泵负荷增大，就负荷的竖向分布来说，一般集中在（）。
A.上部
B.中部
C.下部
D.顶层。
[答案]:C

4.下列不属于一次结线组成部分的设备是（）。
A.母线
B.开关
C.变压器
D.继电保护回路。
[答案]:D

5.下列不属于集散式三层系统结构的是（）。
A.现场设备层
B.数据传输层
C.控制层
D.管理层。
[答案]:B

6.供配电一次系统，又叫一次回路，或()。一次系统中的所有电气设备，称为一次设备。担负电能的输送和分配任务的系统。
A.主电路
B.主设备
C.主回路
D.主系统。
[答案]:A

7.供配电二次系统，又叫二次回路或（）。二次系统中的所有电气设备，称为二次设备。对一次系统进行监视、控制、测量和保护作用的系统.
A.副电路
B.副设备
C.副回路
D.副系统。
[答案]:A

8.供配电变换设备包括：（）、电流互感器、电压互感器等。
A.电力变压器
B.开关电源
C.电抗器
D.电流发生器。
[答案]:A

9.供配电开关设备包括：：如（）、隔离开关、负荷开关等。
A.断路器
B.高压开关柜
C.低压开关柜
D.高压跌落式熔断器。
[答案]:A

10.供配电保护设备包括：如（）、避雷器、电抗器等。
A.熔断器
B.高压熔断器
C.低压熔断器
D.断路器。
[答案]:A

11.低压断路器具有：（）；失压（欠压）脱扣器；热脱扣器；分励脱扣器等环节。
A.过流脱扣器
B.短路脱扣器
C.过负荷脱扣器
D.熔断器。
[答案]:A

12.低压断路器按灭弧介质分为：空气断路器和真空断路器等。
A.空气断路器
B.低压熔断器
C.高压熔断器
D.熔断器。
[答案]:A

13.低压断路器按操作方式分：（）、电磁铁操作和电动机储能操作。
A.手动操作
B.电动操作
C.起动操作
D.停止操作。
[答案]:A

14.低压断路器按结构型式分：（）和万能式。
A.塑料外壳式
B.铁皮外壳式
C.真空断路器
D.接触器。
[答案]:A

15.低压断路器的保护特性分为：（）；三段式保护特性。
A.两段式保护特性
B.瞬时
C.长延时
D.短延时。
[答案]:A

16.电力变压器按调压方式分：（）和有载调压变压器；
A.无载调压
B.无电调节
C.有电调节
D.限电调节。
[答案]:A

17.电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分：（）、干式（环氧树脂浇注绝缘）和充气式（SF6气体）变压器。
A.油浸式
B.水浸式
C.惰性气体浸式
D.油浸式+干式。
[答案]:A

18.电流互感器在工作时二次侧绝对（）；二次侧必须有一端接地。
A.不允许开路
B.允许开路
C.不允许短路
D.开路。
[答案]:A

19.电压互感器在工作时二次侧绝对（）；二次侧必须有一端接地。
A.不允许短路
B.允许短路
C.不允许开路
D.短路。
[答案]:A

20.照明系统由()装置及电气控制部分组成。
A.照明
B.光源
C.灯具
D.电源
[答案]:A

21.照明装置的电气部分包括：照明电源、()、调光控制、照明配电、智能照明系统。
A.隔离开关
B.开关
C.断路器
D.接触器
[答案]:B

22.目前我国照明用电量约占全社会总用电量的12%，照明的（）对实现我国节能减排的目标具有重要意义。
A.随手关灯
B.节能
C.定时控制
D.感应控制
[答案]:B

23.应用信息化技术改造传统照明系统的粗放式能源使用方式，精细利用能源，是另一照明的节能技术，即所谓的（）技术。
A.自动化
B.智能照明
C.人工智能
D.自动调节
[答案]:B

24.照明灯具对节约能源、保护（）和提高照明质量具有重要的作用。
A.环境
B.人的眼睛
C.供电安全
D.电源
[答案]:A

25.照明灯具的作用包括：控光作用、保护光源的作用、安全作用、美化环境作用。
A.控光作用
B.透光
C.分配光源
D.改变光源
[答案]:A

26.照明控制方式包括：断路器控制方式、定时控制方式、光电感应开关控制、（）。
A.智能控制方式
B.自动控制方式
C.人为控制方式
D.空开控制方式
[答案]:A

27.热辐射发光光源包括：（）、卤钨灯等。
A.白炽灯
B.LED发光二极管
C.高压汞灯
D.荧光灯
[答案]:A

28.以下不是高层智能楼宇给排水系统特点的是（）。
A.防震、防噪、防沉降、防漏
B.给水管道内的静压力较大，热水管系统及消防给水系统保证与给水管道系统竖向分区
C.未设置独立的消防供水系统
D.设备复杂、管道交错，要求做好综合布置。
[答案]:C

29.在住宅、旅馆、医院等居住性建筑中，供水压力一般为（）。
A.200~250kPa
B.250~350kPa
C.300~350kPa
D.400~450kPa
[答案]:C

30.在办公楼等公共建筑中，供水压力一般为（）。
A.350~450kPa
B.400~500kPa
C.450~550kPa
D.500~600kPa
[答案]:A

31.湿空气是我们生活中的真实控制环境，而空调主要是调节空气的（）和湿度。
A.温度
B.压力
C.焓
D.露点。
[答案]:A

32.空调系统就是完成对空气环境进行调节和控制，也就是对空气进行加热、（）、加湿、减湿、过滤、输送等各种处理的设备装置。
A.冷却
B.加压
C.除尘
D.除微生物。
[答案]:A

33.中央空调系统由冷热源系统、空气处理系统、能量输送分配系统和自动控制系统等四个子系统组成。
A.冷热源系统
B.冷水系统
C.供水系统
D.加热系统。
[答案]:A

34.中央空调系统的表面式空气加热器以热水或蒸汽为热媒，分为（）和肋管式两大类。
A.光管式
B.冷水式
C.热水式
D.冷媒式。
[答案]:A

35.中央空调系统的表冷器内流动的冷媒有制冷剂，（）两种。
A.冷水
B.冷冻水
C.热水
D.深井水。
[答案]:A

36.中央空调系统的表冷器调节方法有两种：一种是（）调节，另一种是水温调节。
A.水量
B.流量
C.冷水
D.冷冻水。
[答案]:A

37.最常用的冷热源是冷冻水和（）。
A.热水
B.热媒剂
C.热量
D.电能。
[答案]:A

38.中央空调系统的冷冻水一般的温度是供水70C，回水120C，通过表冷器与被调空气进行热量交换。
A.70C
B.120C
C.150C
D.50C。
[答案]:A

39.压缩式制冷系统主要由制冷（）、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等环节组成。
A.压缩机
B.吸收器
C.发生器
D.冷凝器
[答案]:A

40.溴化锂吸收式制冷系统主要由（）、发生器、冷凝器和蒸发器等部分组成。
A.吸收器
B.冷凝器
C.膨胀阀
D.压缩机
[答案]:A

41.散发热、湿、或有（）的房间及一般的地下室均考虑进行通风换气。
A.害物
B.有毒气体
C.硫化物
D.一氧化碳
[答案]:A

42.中央空调系统中将回风管内的（）与系统设定的值进行比较，用PID(比例、积分、微分)方式调节，冷水/热水电动阀开度，调节冷冻水或热水的流量，使回风温度保持在设定的范围之内。
A.温度
B.湿度
C.压力
D.流量
[答案]:A

43.现代建筑内有大量的机电系统，如（）、照明系统、环境控制系统、消防系统、安防系统、交通运输系统、广播系统等。为建筑内人群的生活和生产提供必要的环境条件。
A.电力供应系统
B.高压配电
C.低压配电
D.应急发电
[答案]:A

44.楼宇自动化系统BAS是针对建筑机电设备，检测其运行参数、控制其运行状态，根据外界条件、环境因素、负载变化等情况，自动调节相关设备，使其始终运行于（）状态。
A.最佳
B.可控
C.工作
D.调节
[答案]:A

45.楼宇自动化系统BAS具有自动监测，并处理突发事件的功能，诸如（）、火灾、地震等意外事件。
A.停电
B.停水
C.停气
D.其它。
[答案]:A

46.楼宇自动化系统BAS自动实现对电力、供热、供水等能源的使用、（）与管理，从而保障工作或居住环境既安全可靠，又节约能源，而且舒适宜人。
A.调节
B.控制
C.联动
D.其它。
[答案]:A

47.楼宇自动化系统BAS功能：（）、设备管理自动化、防灾自动化、能源管理自动化。
A.空调自动化
B.设备控制自动化
C.照明自动化
D.供电自动化。
[答案]:B

48.楼宇自动化系统监测地下停车场一氧化碳和二氧化碳浓度，当浓度（）时起动停车场送、排风机。
A.过高
B.过低
C.大于
D.小于。
[答案]:B

49.楼宇自动化系统(BAS)将各个控制子系统集成为一个综合系统，其核心技术是集散控制系统。
A.PLC控制系统
B.集散控制系统
C.单片机控制系统
D.其它。
[答案]:B

50.集散控制系统的核心思想是（）,集中管理。多台计算机分散应用于生产过程，每台独立完成输入和输出和运算控制。多台计算机构成网络系统，进行集中监视、操作和管理，实现控制与管理的信息集成。
A.分散控制
B.集中控制
C.就地控制
D.其它。
[答案]:A

51.集散控制系统概况起来是由分散控制装置、集中操作管理装置、数据通信系统三大部分组成。集中操作管理部分又可分为工程师站、操作员站和管理计算机。
A.分散控制装置
B.集中控制装置
C.就地控制装置
D.其它装置。
[答案]:A

52.集散控制系统的工程师站主要用于（组态和维护）、操作员站用于监视和操作，管理计算机用于全系统的信息管理和优化控制。
A.组态和维护
B.集中控制
C.就地控制
D.其它。
[答案]:A

53.集散控制系统的分散过程控制部分按功能可分为控制站、监测站或现场（控制站），用于控制和监测。
A.控制站
B.集中控制站
C.就地控制站
D.其它。
[答案]:A

54.集散控制系统的通信部分连接集散型控制系统的各个分布部分，完成（）、指令、及其信息的传递。
A.数据
B.参数
C.图像
D.文字。
[答案]:A

55.集散控制系统软件由实时多任务操作系统、数据库管理系统、数据通信软件、组态软件和各种应用软件所组成。
A.数据
B.参数
C.图像
D.文字。
[答案]:A

56.单层网络控制系统结构：工作站直接与现场控制（）相连。
A.设备
B.系统
C.部件
D.其它。
[答案]:A

57.两层网络控制系统结构，上层网络与现场控制总线两层，两层网络之间通过通信控制器连接。
A.现场控制总线
B.以太网网
C.RS485
D.RS232。
[答案]:A

58.三层网络控制系统结构,在上层网络与现场控制总线之间增加了一层（），解决由于末端分布范围较广形成的复杂联动控制问题。
A.中间层控制网络
B.现场控制总线
C.以太网
D.RS485。
[答案]:A

59.智能消防系统包括：火灾探测的技术、自动化灭火及（）。
A.联动控制技术
B.系统集成技术
C.网络监控技术
D.自动控制技术
[答案]:A

60.对智能建筑发生火灾的威胁有清醒认识，在智能化建筑的消防系统设计时，应该将留给人们逃生的（）和逃生的环境条件放在首位。
A.时间
B.电梯
C.路线
D.照明
[答案]:A

61.智能楼宇需要更准确可靠的早期（）技术，更早期的火灾报警，更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置。
A.火灾探测
B.火灾监控
C.路线
D.照明
[答案]:A

62.室内火灾从起火到形成灾害一般发展过程大致可分为4个阶段：起初阶段、发展阶段、猛烈阶段、熄火阶段。
A.起初阶段
B.阴燃时期
C.有烟雾时期
D.其它
[答案]:A

63.消防体系中的核心应该是火灾自动报警系统，由（）、报警控制和联动控制三部分组成。
A.火灾探测
B.火灾探测器
C.感温探测器
D.感烟探测器
[答案]:A

64.火灾探测器是一种在火灾发生后能依据火灾所产生的理化现象（烟雾、火焰、高温、CO,等），将（）转变为电信号，并输入火灾报警控制器，由报警控制器以声、光信号向人发出警报的器件。
A.火灾信号
B.感烟信号
C.感温信号
D.感光信号
[答案]:A

65.严格意义上的火灾探测器是具有人工智能的，因为火与火灾是相对于人的（)而言的。要判别一个燃烧现象是火还是火灾需要人的智慧。
A.控制能力
B.判断能力
C.体会能力
D.感悟能力
[答案]:A

66.火灾探测器实际上是“（）探测器”，是通过检测燃烧过程中所产生的种种物理或化学现象来探测燃烧现象。要真正实现对火灾的探测还需要做许多研究工作。
A.燃烧
B.温度
C.烟雾
D.火焰
[答案]:A

67.火灾探测器算法包括：基本处理算法；统计检测算法；()等三类。
A.人工算法
B.控制
C.自动化
D.人工智能算法
[答案]:D

68.火灾探测器的基本处理算法包括；（）、变化率检测法、趋势算法、钭率算法、持续时间算法。
A.阈值法
B.比较法
C.限位法
D.自控法
[答案]:A

69.火灾自动报警系统的（）、误报和迟报都会造成不可预计的严重后果。
A.漏报
B.拒报
C.损坏
D.其它
[答案]:A

70.感烟式火灾探测器：是一种能探测物质（）所产生的气溶胶或烟雾粒子浓度的探测器。分为光电感烟探测器、离子感烟探测器。是一种点型火灾探测器。
A.燃烧
B.温度
C.辐射
D.传导
[答案]:A

二.判断题
1.智能楼宇信息传输网络支持建筑物内部多种业务通信需求，支持多媒体通信需求，具备相当的面向未来传输业务的冗余。
[答案]:T

2.智能楼宇信息传输网络能与全球范围内的终端用户进行多种业务的通信功能。
[答案]:T

3.智能楼宇信息传输网络支持多种媒体，多种信道，多种速率，多种业务的通信。
[答案]:T

4.智能楼宇内的计算机网是信息传输网络系统的核心，是大量的信息传输、交换的主干通道。
[答案]:T

5.智能化供配电系统需要达到对变配电系统的遥测，遥调，遥控和遥信，实现变配电所无人值守。
[答案]:T

6.智能楼宇一旦供电中断，建筑内所有电气设备和信息化系统将立刻瘫痪。
[答案]:F

7.对于等级比较高的负荷，会额外设置自备发电机作为应急电源系统。
[答案]:T

8.常用的高压供电方案包含一备一用和同时供电两种
[答案]:T

9.与常规的供电系统相比，智能化供配电系统应能自动，连续、实时监控设备运行状态。
[答案]:T

10.低压配电方式是指低压干线的配电方式。
[答案]:T

11.低压配电的结线方式可分为放射式，树干式两大类。
[答案]:T

12.利用计算机网络测控技术能够实现对变配电设备的运行状态和参数集中进行监控。
[答案]:T

13.双电源供电主结线为“同时工作”，在清扫母线时需要全部停电以保证人员自身安全。
[答案]:F

14.智能楼宇由于功能上的需要，一般都采用双电源进线。
[答案]:T

15.智能楼宇对供电的可靠性要求较高，一般采用多路电源供电。
[答案]:F

16.供配电监控系统应具有电能计量功能。
[答案]:T

17.供配电监控系统一般采用集散系统结构。
[答案]:T

18.供配电监控系统不具有监测谐波的功能。
[答案]:F

19.计算机辅助监控系统相对独立，无需保留外部通信接口。
[答案]:F

20.供配电监控系统主要采用现场总线技术实现数据采集和处理。
[答案]:T

21.市电和自备发电机都是为了保证供电可靠性，因此不需要设置自动连锁控制。
[答案]:F

22.自备发电机容量选定时必须考虑第一类和第二类负荷。
[答案]:F

23.自备发电机的选取最好是有刷型，自动励磁式。
[答案]:F

24.智能楼宇的供电系统需要具备对于故障的应急处理能力。
[答案]:T

25.电弧的产生原因是触头间中性质点被游离的结果。
[答案]:T

26.产生电弧的游离方式包括：高电场发射、热电发射、碰撞游离、热游离等方式。
[答案]:T

27.电弧熄灭的条件：使触头间电弧中的去游离率大于游离率，即使离子消失的速度大于离子产生的速度。
[答案]:T

28.开关电器中常用的灭弧方法：速拉灭弧法；冷却灭弧法；吹弧灭弧法；长弧切短灭弧法；粗弧分细灭弧法等。
[答案]:T

29.高压断路器用途：不仅能通断正常负荷电流，而且能切断一定的短路电流，并能在保护装置作用下自动跳闸，切除短路故障。
[答案]:T

30.高压断路器分为：油断路器；六氟化硫(SF6)断路器；真空断路器。
[答案]:T


