[bookmark: _Hlk58885021]《流体力学与液压传动》模拟题
一、单选题
1.用于()不是液压蓄能器的功用.
A.保压
B.卸荷
C.应急能源
D.过滤杂质
[答案]:D

2.三位四通电液换向阀的液动滑阀为弹簧对中型,其先导电磁换向阀中位必须是()机能
A.H型
B.M型
C.Y型
D.P型
[答案]:C

3.要实现工作台往复运动速度不一致,可采用()
A.双杆活塞式液压缸
B.柱塞缸
C.活塞面积为活塞杆面积2倍的差动液压缸
D.单杆活塞式液压缸
[答案]:D

4.当输入的流量和压力不变时,双叶片摆动液压缸摆动轴输出转矩是相同参数单叶片摆动缸的(),摆动角速度是单叶片的().
A.两倍;两倍
B.一半;两倍
C.两倍;一半
D.一半;一半
[答案]:C

5.常用的电磁换向阀是控制油液的()
A.流量
B.压力
C.方向
D.粘度
[答案]:C

6.为保证负载变化时,节流阀的前后压力差不变,使通过节流阀的流量基本不变,往往将节流阀与()串联组成调速阀.
A.减压阀
B.定差减压阀
C.溢流阀
D.差压式溢流阀
[答案]:B

7.在一条很长的管中流动的液体,其压力值是()
A.前大后小
B.各处相等
C.前小后大
D.不确定
[答案]:A

8.在三位换向阀中,其中位可使液压泵卸荷的有()型.
A.H
B.O
C.Y
D.P
[答案]:A

9.外啮合齿轮泵的特点有()
A.结构紧凑.流量调节方便 
B.通常采用减小进油口的方法来降低径向不平衡力
C.噪音较小.输油量均匀,体积小,重量轻
D.价格低廉,工作可靠,自吸能力强,多用于低压系统
[答案]:D

10.油液在截面积相同的直管路中流动时,油液分子之间.油液与管壁之间摩擦所引起的损失是()
A.流量损失
B.沿程损失
C.容积损失
D.局部损失
[答案]:B

11.要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作,多路换向阀的连接方式为(),
A.串联油路
B.并联油路
C.串并联油路
D.其他
[答案]:C

12.容积调速回路中,()的调速方式为恒转矩调节
A.变量泵—变量马达
B.变量泵—定量马达
C.定量泵—变量马达
[答案]:B

13.在静止油液中()
A.当一处受到压力作用时,将通过油液将此压力传递到各点,且其值不变
B.油液的内部压力不能传递动力
C.油液的压力方向不一定垂直指向承压表面
D.任意一点所受到的各个方向的压力不相等
[答案]:A

14.液压系统的故障大多数是由()引起的.
A.液压油液黏度不均
B.油温过高
C.液压油液污染
D.系统源
[答案]:C

15.当液体中某点的绝对压力小于大气压力时,二者的差值称为()
A.欠压力
B.补偿压力
C.真空度
D.自压力
[答案]:C

16既能够实现液压缸停止,又能够实现液压泵卸荷的中位机能()
A.O型
B.M型
C.H型
D.Y型
[答案]:B

17.()节流调速回路可承受负负载
A.进油路
B.回油路
C.旁油路
[答案]:B

18.液压传动系统中的执行元件将()转化为机械能
A.动能
B.位能
C.压力能
D.热能
[答案]:C

19.能够实现差动连接的中位机能()
A.Y型
B.M型
C.H型
D.P型
[答案]:D

20已知单活塞杆液压缸的活塞直径D为液压杆直径d的两倍,差动连接的快进速度等于非差动连接前进速度的().
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.4倍
[答案]:D

21.液压缸其他参数一定时,外加负载越大,则系统压力().
A.越小
B.越大
C.不变
D.不确定
[答案]:B

22.为保证锁紧迅速.准确,采用了双向液压锁的换向阀应选用()中位机能
A.H型
B.M型
C.K型
D.P型
[答案]:A

23.在定量泵－变量马达的容积调速回路中,如果液压马达所驱动的负载转矩变小,若不考虑泄漏的影响,试判断马达转速()
A.增大
B.减小
C.基本不变
D.无法判断
[答案]:C

24.在进油路节流调速回路中,为使液压缸活塞杆运动加快,节流阀的开口度应().
A.开大
B.减小
C.不变
[答案]:A

25.在用节流阀的旁油路节流调速回路中,其液压缸速度().
A.随负载增大而增加
B.随负载减小而增加
C.不受负载影响
[答案]:B

26.大流量的液压系统,主换向阀应采用()换向阀.
A.电磁
B.电液
C.手动
[答案]:B

27.单作用叶片泵通常作()泵使用,双作用叶片泵通常作()使用.
A.定量;定量
B.定量;变量
C.变量;变量
D.变量;定量
[答案]:D

28.为了使工作机构在任意位置可靠地停留,且在停留时其工作机构在受力的情况下不发生位移,应采用().
A.背压回路
B.平衡回路
C.锁紧回路
[答案]:C

29.油液在截面积相同的直管路中流动时,油液分子之间.油液与管壁之间摩擦所引起的损失是()
A.流量损失
B.沿程损失
C.容积损失
D.局部损失
[答案]:B

30.混入液压油液中的空气含量增加时,液压油的等效体积弹性模量()
A.变大
B.变小
C.不变
D.不确定
[答案]:B

31.当用一个液压泵驱动的几个工作机构需要按一定的顺序依次动作时,应采用().
A.方向控制回路
B.调速回路
C.顺序动作回路
[答案]:C

32.在下列调速回路中,()为功率适应回路.
A.限压式变量泵和调速阀组成的调速回路
B.差压式变量泵和节流阀组成的调速回路
C.定量泵和旁通型调速阀(溢流节流阀)组成的调速回路
D.恒功率变量泵调速回路
[答案]:B

33.液压传动的工作原理是基于().
A.能量守恒定律
B.质量守恒定律
C.动量定理
D.帕斯卡原理
[答案]:D

34.在液压系统中,()可作背压阀
A.溢流阀
B.减压阀
C.液控顺序阀
D.节流阀
[答案]:C

35.调压回路中调定系统最大压力的液压元件是().
A.溢流阀
B.减压阀
C.顺序阀
[答案]:A

36.温度升高时,液压油液的粘度()
A.升高
B.降低
C.不变
D.不确定
[答案]:B

37.活塞有效作用面积一定时,活塞的运动速度取决于()
A.液压缸中油液的压力
B.负载阻力的大小
C.进入液压缸的流量
D.液压泵的输出流量
[答案]:C

38.当控制阀的开口一定,阀的进.出口压力相等时,通过节流阀的流量为().
A.0
B.某调定值
C.某变值
D.无法判断
[答案]:A

39.单作用叶片泵()
A.定子内表面近似腰圆形
B.转子与定子中心的偏心距可以改变,在重合时,可以获得稳定大流量
C.可改变输油量,还可改变输油方向 
D.转子径向压力不平衡
[答案]:D

40.液体在圆管中作层流运动时,液体在圆管轴线上的流速与在圆管管壁附近的流速相比:()
A.前者大
B.一样大
C.无法判断
D.后者大
[答案]:A

41.在旁油路节流调速回路中,为使液压缸活塞杆运动减慢,节流阀的开口度应()
A.开大
B.减小
C.不变
[答案]:A

42.压力表测得的压力是()
A.绝对压力
B.标准大气压
C.真空度
D.相对压力
[答案]:D

43.液压系统的工作压力取决于().
A.溢流阀的调定 
B.外负载
C.不确定
D.泵的额定压力
[答案]:B

44.为了使垂直工作机构停止运动时,能在任意位置可靠地停留而不发生位移,应采用()
A.背压回路
B.平衡回路
C.调压回路
[答案]:B

45.液压泵或液压马达的总效率()各自的容积效率与机械效率的乘积
A.大于
B.小于
C.等于
D.不确定
[答案]:C

46.起重设备要求伸出行程长时,常采用的液压缸形式是()
A.活塞缸
B.柱塞缸
C.摆动缸
D.伸缩缸
[答案]:D

47.在中.低压液压系统中,通常采用().
A.钢管
B.紫铜管
C.橡胶软管
D.尼龙管
[答案]:B

48.调速阀是用()而成的.
A.节流阀和定差减压阀串联
B.节流阀和顺序阀串联
C.节流阀和定差减压阀并联
D.节流阀和顺序阀并联
[答案]:A

49静止液体内的压力随液体深度变化成()规律分布
A.直线
B.二次曲线
C.三次曲线
D.恒定常数
[答案]:A

50.一支密闭的玻璃管中存在着真空度,下面那个说法是正确的()
A.管内的绝对压力比大气压力大
B.管内的绝对压力比大气压力小
C.管内的相对压力为正值
D.管内的相对压力等于零
[答案]:B

51减压阀起作用时的出口压力比进口压力().
A.大
B.小
C.相同
D.不确定
[答案]:B

52.设计合理的液压泵的吸油管应该比压油管()
A.长些
B.粗些
C.细些
[答案]:B

53.在调速阀旁路节流调速回路中,调速阀的节流开口一定,当负载从F1降到F2时,若考虑泵内泄漏变化因素时液压缸的运动速度v()
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法判断
[答案]:A

54.容积调速回路中,()的调节为恒功率调节.
A.变量泵—变量马达
B.变量泵—定量马达
C.定量泵—变量马达
[答案]:C

55.单杆活塞式液压缸的特点是()
A.活塞两个方向的作用力相等
B.活塞有效作用面积为活塞杆面积的2倍时,工作台往复运动速度相等
C.常用于实现机床的快速退回及工作进给
D.活塞的运动范围是工作行程的3倍
[答案]:C

56.用同样定量泵,节流阀,溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路,()能够承受负值负载,
A.进油节流调速回路
B.回油节流调速回路
C.旁路节流调速回路
[答案]:B

57.液压系统有两个或两个以上的液压缸,在运动时要求保持相同的位移或速度,或以一定的速比运动时,应采用().
A.调速回路
B.同步回路
C.调压回路
[答案]:B

58.液压龙门刨床的工作台较长,考虑到液压缸缸筒长,孔加工困难,所以采用()液压缸较好.
A.单杆活塞式
B.双杆活塞式
C.柱塞式
D.摆动式
[答案]:C

59.在下面几种调速回路中,()中的溢流阀是稳压阀.
A.定量泵和调速阀的进油节流调速回路
B.定量泵和旁通型调速阀的节流调速回路
C.定量泵和节流阀的旁路节流调速回路
D.定量泵和变量马达的闭式调速回路
[答案]:A

60.顺序动作回路可用()来实现
A.单向阀
B.溢流阀
C.节流阀
D.压力继电器
[答案]:D

61.液压的()具有明确的物理意义,它表示了液体在以单位速度梯度流动时,单位面积上的内摩擦力
A.动力粘度
B.恩氏粘度
C.赛氏粘度
D.雷氏粘度
[答案]:A

62.双作用杆活塞液压缸,当活塞杆固定时,运动所占的运动空间为缸筒有效行程的()倍
A.1
B.2
C.3
D.4
[答案]:B

63.高压系统宜采用()
A.齿轮泵
B.叶片泵
C.柱塞泵
[答案]:C

64.欲控制工作台的运动速度,可以通过调节液压传动系统中的()来实现
A.节流阀
B.溢流阀
C.换向阀
D.油箱大小
[答案]:A

65外啮合齿轮泵存在的泄漏问题中,对泄漏量影响最大的是
A.齿轮端面和泵侧盖间的端面间隙的泄漏
B.齿轮圆与泵体内表面间的径向间隙的泄漏
C.齿轮啮合线处的间隙的泄漏
[答案]:A

66.为保证负载变化时,使流阀的前后压力差不变,是通过节流阀的流量基本不变,可将节流阀与()并联组成旁通型调速阀.
A.减压阀
B.定差减压阀
C.溢流阀
D.差压式溢流阀
[答案]:D

67.理想流体是指().
A.液体无粘性,也不可压缩
B.液体有粘性,也可压缩
C.液体无粘性,但可压缩
D.液体有粘性,但不可压缩
[答案]:A

68.我国液压油的牌号是以40摄氏度时油液的()的平均值来表示的.
A.动力粘度
B.运动粘度
C.相对黏度
D.条件粘度
[答案]:B

69.过滤器不能安装的位置是().
A.回油路上
B.泵的吸油口处
C.旁油路上
D.油缸进口处
[答案]:D

70.液压缸的组成中,为了防止油液外泄,需要设置()
A.密封装置
B.缓冲装置
C.排气装置
D.缸筒组件
[答案]:A

二、多选题
1.下列液压马达中,()为高速马达.
A.齿轮马达
B.叶片马达
C.轴向柱塞马达
D.径向柱塞马达
[答案]:A,B

2.液压缸的结构组成包括()
A.缸筒和缸盖
B.活塞和活塞杆
C.密封装置
D.缓冲装置
E.排气装置
[答案]:A,B,C,D,E

3.顺序阀在系统中作背压阀时,应选用()型,作卸荷阀用时,应选用()型.
A.内控内泄式
B.内控外泄式 
C.外控内泄式
D.外控外泄式
[答案]:A,C

4.双作用叶片泵的叶片在转子槽中的安装方向为().
A.沿着轴向方向安装
B.沿着径向方向安装
C.沿着转子旋转方向前倾一角度
D.沿着转子旋转方向后倾一角度
[答案]:B,C

5.油箱的主要功用有
A.储放系统工作用的液压油液
B.散发系统工作中产生的热量
C.分离液压油液中混入的空气
D.沉淀污物
[答案]:A,B,C,D

6.双作用多级伸缩式液压缸,外伸时推力和速度的逐级变化,结果是()
A.推力减小
B.推力增大
C.速度减小
D.速度增大
[答案]:A,D

7.外齿轮啮合泵存在的困油现象带来的危害有()
A.使轴承负荷增大
B.产生空穴现象
C.造成功率损失
D.引起振动.噪声
[答案]:A,B,C,D

8.单作用叶片泵具有()结构特点
A.所有叶片的顶端和底部所受液压力平衡
B.所有叶片的顶部和底部所受液压力平衡
C.不考虑叶片厚度,瞬时流量是均匀的
D.改变定子和转子之间的偏心距可改变排量
[答案]:B,D

9.为保证负载变化时,节流阀的前后压力差不变,即通过节流阀的流量基本不变,往往将节流阀与()串联组成调速阀,或将节流阀与()并联组成旁通型调速阀.
A.减压阀
B.定差减压阀
C.溢流阀
D.差压式溢流阀
[答案]:B,D

10.外啮合齿轮泵存在的问题有()
A.出现困油现象
B.齿轮承受径向不平衡力
C.油液泄漏
D.流量脉动和噪声大
[答案]:A,B,C,D

11.为保证锁紧迅速.准确,采用了双向液压锁的汽车起重机支腿油路的换向阀应选用()中位机能.
A.H型
B.M型
C.Y型
D.D型
[答案]:A,C

12.液压蓄能器的种类
A.活塞式液压蓄能器
B.皮囊式液压蓄能器
C.薄膜式液压蓄能器
D.弹簧式液压蓄能器
[答案]:A,B,C,D

13.液压传动的优点有()
A.调速方便
B.高速换向
C.传动大转矩
D.实现过载保护
E.易于制造
[答案]:A,B,C,D,E

14.在回油节流调速回路中,节流阀处于节流调速工况,系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计.当负载F增加时,泵的输入功率(),缸的输出功率().
A.增加
B.减少
C.基本不变
D.可能增加也可能减少
[答案]:C,D

15.在差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路中,如果将负载阻力减小,其他条件保持不变,泵的出口压力将(),节流阀两端压差将(). 
A.增加
B.减小
C.不变
[答案]:B,C

16.常见的密封形式有()
A.间隙密封
B.摩擦环密封
C.O型密封圈密封
D.Y型密封圈密封
[答案]:A,B,C,D

17.系统中中位机能为P型的三位四通换向阀处于不同位置时,可使单活塞杆液压缸实现快进—慢进—快退的动作循环.试分析:液压缸在运动过程中,如突然将换向阀切换到中间位置,此时缸的工况为();如将单活塞杆缸换成双活塞杆缸,当换向阀切换到中位置时,缸的工况为().(不考虑惯性引起的滑移运动)
A.快进
B.快退
C.慢进
D.停止运动
[答案]:A,D

18.常见的缸筒和缸盖的结构形式有()
A.法兰式连接
B.半环式连接
C.螺纹式连接
D.拉杆式连接
E.焊接式连接
[答案]:A,B,C,D,E

19.对于速度大.换向频率高.定位精度要求不高的平面磨床,采用()液压操纵箱;
A.时间制动控制式
B.行程制动控制式
C.时间.行程混合控制式
D.其他
[答案]:A,C

20.在下面几种调速回路中,()中的溢流阀是安全阀.
A.定量泵和调速阀的进油节流调速回路
B.定量泵和旁通型调速阀的节流调速回路
C.定量泵和节流阀的旁路节流调速回路
D.定量泵和变量马达的闭式调速回路
[答案]:B,C,D

三、判断题
[bookmark: _GoBack]1.液压泵和液压马达从能量转换的角度来看是互逆的,因此所有的液压泵均可以用来做马达使用.
[答案]:错误

2.旁通型调速阀(溢流节流阀)只能安装在执行元件的进油路上,而调速阀还可安装在执行元件的回油路和旁油路上.
[答案]:正确

3.根据液体的连续性方程,液体流经同一管内的不同截面时,流经较大截面时流速较快
[答案]:错误

4.液体压力能可以转换为其它形式的能量,但其总和对液体中的每一点都保持不变为恒值,反映了液体中的能量守恒关系.
[答案]:正确

5.在节流调速回路中,大量油液由溢流阀溢流回油箱,是能量损失大.温升高.效率低的主要原因
[答案]:正确

6.双作用叶片泵会受到径向不平衡力
[答案]:错误

7.轴向柱塞泵可以通过改变斜盘的倾角来改变排量
[答案]:正确

8.液压油污染会对液压传动稳定造成影响
[答案]:正确

9.在密闭管路中做恒定流动的理想液体,当管路中某处通流截面发生变化,液体流过该截面的流量也发生变化.
[答案]:错误

10.当液控顺序阀的的出油口与油箱连接时,其即成为卸荷阀.
[答案]:正确


