中国地质大学（北京）继续教育学院

《工业通风及除尘》模拟题
一.单选题

1.下列选项()不是影响作业场所气象条件的基本参数.

A.空气温度

B.空气湿度

C.空气组成

D.空气流速

[答案]:C

2.自然通风中起主导作用的是().

A.温度

B.风压

C.风向

D.热压

[答案]:D

3.矿山井下空气中含有多种有毒,有害气体,下列气体中不属于有毒气体的是().

A.二氧化硫

B.二氧化碳

C.一氧化碳

D.二氧化氮

[答案]:B

4.自然通风的基本原理是().

A.存在风压

B.存在热压

C.存在密度压力差

D.存在风压和热压

[答案]:C

5.有一两级除尘系统,各级除尘效率分别为80%和95%,该除尘系统的总除尘效率为().

A.0.875

B.0.99

C.0.95

D.0.9

[答案]:B

6.已知系统的流量为2.22m3/s,工艺设备产生粉尘量为22.2g/s,则该系统的粉尘排放浓度为().

A.1.0g/m3
B.0.1g/m3
C.10g/m3

D.2.22g/m3
[答案]:C

7.下列叙述中,不属于重力沉降室的特点的是().

A.有效地捕集20μm以上的尘粒

B.体积大,效率低

C.压力损失少,维护管理方便

D.结构简单,投资少

[答案]:A

8.浮尘是指粒径在()以下的会悬浮在空气中的粉尘.

A.10μm

B.1μm

C.100μm

D.50μm

[答案]:A

9.最适于净化易燃易爆的含尘气体的除尘装置是().

A.袋式除尘器

B.电除尘器

C.旋风除尘器

D.颗粒除尘器

[答案]:D

10.下面关于袋式除尘器的滤料的说法,不正确的是().

A.表面光滑的滤料容尘量小除尘效率低

B.薄滤料容尘量大除尘效率高

C.厚滤料容尘量大除尘效率高

D.表面起绒的滤料容尘量大除尘效率高.

[答案]:B

11.某车间同时散发几种有机溶剂的蒸气,它们的散发量分别为:苯2kg/h,醋酸乙脂1.2kg/h.已知该车间消除余热所需的全面通风量为50m3/s.则该车间所需的全面通风量为()m3/s［苯,醋酸乙脂剂蒸气的容许浓度为40mg/m3,300mg/m3］.

A.83.34

B.50

C.6.67

D.90.01

[答案]:D

12.关于串联风路的特性,下列描述正确的是().

A.总风量等于各分支的风量,风压(阻力)等于各分支压(阻力)之和

B.总风量等于各分支的风量,风压(阻力)等于各分支压(阻力)

C.总风量等于各分支的风量之和,风压(阻力)等于各分支压(阻力)

D.总风量等于各分支的风量之和,风压(阻力)等于各分支压(阻力)之和

[答案]:A

13.时间加权平均允许浓度是以时间为权数规定的()小时工作日的平均允许接触水平.

A.10

B.24

C.8

D.12

[答案]:C

14.对某厂的旋风除尘器进行现场测试得到:除尘进口气体流量为12000m3/h,除尘器出口的气体流量为14000m3/h,该除尘器的处理气体流量为().

A.12000m3/h

B.13000m3/h

C.14000m3/h

D.15000m3/h

 [答案]:B

15.在局部通风机及其开关地点附近10米以内风流中瓦斯浓度不超过()时,方可人工开启局部通风机.

A.0.01

B.0.015

C.0.005

D.0.02

[答案]:C

16.根据进出风井的相对位置,金属矿山多采用()通风类型.

A.中央式

B.对角式

C.中央对角混合式

D.压抽混合式

[答案]:B

17.矿井主扇工作方式没有().

A.压入式

B.抽出式

C.压抽混合式

D.对角式

[答案]:D

18.在局部压入式通风中,吸风口应设在贯穿风流巷道的()风侧.

A.前

B.上

C.后

D.下

[答案]:B

19.为了降低巷道通风阻力,主要通风巷道最好采用()断面形状.

A.梯形

B.拱形

C.圆形

D.矩形

[答案]:C

20.《金属非金属地下矿山安全规程》规定:矿山通风系统的有效风量率不得低于().

A.0.4

B.0.5

C.0.6

D.0.7

[答案]:C

21.下列对于位压的描述,选项()是不正确的.

A.位压是相对于某一基准面具有的能量.

B.位压是一种潜在的能量,在本处呈对外无力效应,不能直接测量,只能通过测定高差及空气柱的平均密度来计算.

C.位压与静压可以相互转化.

D.分为绝对位压和相对位压.

[答案]:D

22.我国《工业企业设计卫生标准》规定:含有10%以上游离二氧化硅的粉尘,不得超过()mg/m3.

A.1

B.2

C.3

D.4

[答案]:B

23.在局部抽出式通风中,排风口距离独头巷道口不得小于()m.

A.10

B.12

C.15

D.16

[答案]:A

24.矿井内的气候条件一般就是指矿内空气的温度,和风流速度三者的综合效应.

A.压力

B.密度

C.湿度

D.重量

[答案]:C

25.下列气体对人的皮肤没有腐蚀作用的是().

A.二氧化碳

B.硫化氢

C.二氧化硫

D.一氧化碳

[答案]:D

26.对某厂的旋风除尘器进行现场测试得到:除尘进口气体流量为12000m3/h,除尘器出口的气体流量为14000m3/h,该除尘器的漏风率为().

A.0.1

B.0.15

C.0.2

D.0.25

[答案]:C

27.井巷通风阻力是引起风压损失的原因,它们数值大小(),作用方向().

A.不等,相反

B.相等,相同

C.相等,相反

D.不等,相同

[答案]:D

28.某工厂的旋风除尘器现场测试结果如下:除尘器进口的气体流量(标准状态)为10000m3/h,含尘浓度为4.2g/m3,出口气体流量为12000m3/h,含尘浓度为340mg/m3,则该除尘器的除尘效率为()(不考虑漏风).

A.0.919

B.0.925

C.0.903

D.0.937

[答案]:A

29.袋式除尘器的除尘机理,对于1μm以上的尘粒,主要靠().

A.拦截

B.惯性碰撞

C.重力沉降

D.扩散

[答案]:B

30.矿内空气的主要成分不包括().

A.氧

B.氮

C.一氧化碳

D.二氧化碳

[答案]:C

31.自然通风是指利用建筑物内外空气的密度差引起的()或室外大气运动引起的()来引进室外新鲜空气达到通风换气作用的一种通风方式.

A.风压,热压

B.重力差,气量差

C.气量差,重力差

D.热压,风压

[答案]:D

32.《金属非金属地下矿山安全规程》规定:矿山通风系统的漏风率不得超过().

A.0.2

B.0.3

C.0.4

D.0.5

[答案]:C

33.以袋式过滤器处理常温常压的含尘气体,过滤速度=1m/min,滤布阻力系数,除尘层比阻力m/kg,堆积粉尘负荷=0.1kg/m2,则其压力损失为()Pa[kg/(ms)].

A.1610

B.1506

C.1586

D.1306

[答案]:B

34.某含尘气体中粉尘的真密度为1124kg/m3,则粒径为100μm颗粒在空气中的沉降速度为().［Pas=1.293kg/m3］.

A.0.33

B.0.36

C.0.41

D.0.54

[答案]:A

35.测风员面向风流站立,手持测风表向前伸直,测定出来的风速()实际风速.

A.大于

B.小于

C.等于

D.不一定

[答案]:B

36.粉尘粒径分布的测定方法中,在气体除尘实验研究时应用最广泛的方法是().

A.显微镜法

B.筛分法

C.液体沉降法

D.气体沉降法

[答案]:C

37.当粉尘粒径大于滤袋纤维形成的网孔直径而无法通过时,这种除尘机理称为:().

A.筛滤效应

B.惯性碰撞效应

C.拦截效应

D.扩散效应

[答案]:C

38.关于洗涤式除尘器的说,不正确的是:().

A.液滴对尘粒的捕集作用,并非单纯的液滴与尘粒间的惯性碰撞和截留

B.即具有除尘作用,有具有烟气降温和吸收有害气体的作用

C.适用于处理高温高湿易燃的有害气体

D.适用于处理粘性大和憎水性粉尘.

[答案]:D

39.在选用静电除尘器来净化含尘废气时,必须首先考虑粉尘的:().

A.粒径

B.密度

C.粘附性

D.荷电性

[答案]:D

40.设备不能密闭时设在有害源附近,依靠吸力,造成气体流动,排除有害物质的装置称为().

A.外部排风罩

B.局部排风罩

C.排风罩

D.通风柜

[答案]:A

41.所谓()就是合理地布置送,排风口的位置,分配风量以及选用风口形式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果.

A.通风方法

B.局部通风

C.流组织

D.全面通风

[答案]:B

42.在不设有组织自然通风的房间中,当机械进,排风量相等时,室内压力等于室外大气压力.当机械进风量大于机械排风量时,室内处于()状态.

A.负压

B.正压

C.大气压

D.零压

[答案]:B

43.对于冷过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的(),才能有效地控制有害物.

A.上部

B.下部

C.中间

D.上下均可

[答案]:A

44.槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽().

A.B≤700mm

B.B≤800mm

C.B≤900mm

D.B≤1200mm

[答案]:C

45.粉尘的粒径分布也称为粉尘的分散度,若以颗粒的粒数表示所占的比例称为().

A.频率分布

B.质量分布

C.粒数分布

D.颗粒分布

[答案]:C

46.旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心力愈大.目前常用的旋风除尘器直径一般不超过().

A.200mm

B.400mm

C.800mm

D.1000mm

[答案]:D

47.袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行除尘.对于()的粉尘,效率高达98%~99%.

A.2以上

B.10以上

C.5以上

D.1

[答案]:B

48.为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头.圆形风管弯头的曲率半径一般应大于()管径.

A.1倍

B.1~2倍

C.3倍

D.4倍

[答案]:C

49.除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面的夹角最好大于()度.

A.20

B.30

C.45

D.60

[答案]:B

50.当管段内空气流速不变时,风管的阻力是由降低空气的()来克服的.

A.动压

B.静压:

C.温度

D.流量

[答案]:B

51.选用除尘器时要注意风量变化对除尘器效率和阻力的影响,旋风除尘器的效率和阻力是随风量的增加而()的,电除尘器的效率是随风量的增加而()的.

A.下降下降

B.增加下降

C.增加增加

D.下降增加

[答案]:C

52.风机吸入段的全压和静压均为(),风机压出段的全压和静压一般情况下均是().

A.正值正值

B.正值负值

C.负值正值

D.负值负值

[答案]:C

53.高效文氏管除尘器的喉管流速高达60~120m/s,对小于1粉尘的效率可达到(),但阻力也高达5000~10000Pa.

A.99%~99.9%

B.98%~99%

C.90%~95%

D.95%~98%

[答案]:A

54.全面通风效果与车间的气流组织方式密切相关,设计时,送风口的位置应尽量()操作地点.

A.远离

B.靠近

C.避开

D.正对

[答案]:B

55.凡属机械破碎筛分的粉尘大多符合(),特别是舍弃两端的粗大和细小尘粒以后.

A.正态分布

B.对数正态分布

C.威布尔分布

D.不确定的分布

[答案]:B

56.粉尘在空气中的含量即含尘浓度有两种表示方法,一种是(),另一种是颗粒浓度.

A.ppm

B.质量浓度

C.体积浓度

D.分散度

[答案]:B

57.中净化除尘器主要用于通风除尘系统,要求净化后的空气含尘浓度不超过().

A.1-2mg/m3
B.50-100mg/m3
C.100-200mg/m3
D.5-10mg/m3
[答案]:C

58.民用建筑大门空气幕常采用的形式是().

A.单侧送式空气幕

B.送式空气幕

C.下送式空气幕

D.双侧送式空气幕

[答案]:B

59.电除尘器是利用电场力使尘粒从气流中分离的设备,对粒径()的尘粒,效率可达98%~99%.

A.2

B.5

C.10

D.12

[答案]:D

60.在生产车间,当生产设备偶然事故或故障时,会突然散发大量有害气体或有爆炸性的气体,应设置()自然通风系统.
A.全面通风

B.局部通风

C.事故排风系统

[答案]:C

61.对于热过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的(),才能有效地控制有害物.

A.上部

B.下部

C.中间

D.上下均可

[答案]:A

62.在不设有组织自然通风的房间中,当机械进,排风量相等时,室内压力等于室外大气压力.当机械进风量小于机械排风量时,室内处于()状态.

A.负压

B.正压

C.大气压

D.零压

[答案]:A

63.造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是二次气流,即由通风或()所形成的室内气流.

A.扩散

B.沉降作用

C.冷热气流对流

D.离心力作用

[答案]:C

64.重力沉降室是通过重力使粉尘从气流中分离的,它仅适用于()的粉尘.

A.20以上

B.10以上

C.50以上

D.100以上

[答案]:C

65.在有害物产生地点直接将他们捕集起来,经过净化处理,排至室外,这种通风方法称为().

A.局部通风

B.全面通风

C.自然通风

D.稀释通风

[答案]:A

66.当一种物质的微粒分散在另一种物质之中,就构成了分散系统,当分散在气体中的微粒为固体时,通常称为().

A.烟尘

B.烟雾

C.粉尘

D.烟

[答案]:C

67.当管段内空气流速不变时,风管的阻力是由降低空气的()来克服的.

A.动压

B.静压

C.温度

D.流量

[答案]:B

68.由于通风,空调系统空气的流动都处于自模区,局部阻力系数只取决于管件的().

A.长短

B.粗细

C.粗糙度

D.形状

[答案]:D

69.根据工业与民用建筑的使用要求,通风和空调系统的风管有时需要把()的空气,沿风管侧壁的成排孔口或短管均匀送出.

A.等温

B.等湿

C.等速

D.等量

[答案]:D

70.某医院的高层住院部大楼病房卫生间设有排风竖井,竖井的井壁上需开设检查门,所用检查门应为下列何项().
A.普通密闭门

B.甲级防火门

C.乙级防火门

D.丙级防火门

[答案]:D

71.关于防空地下室防护通风的设计,下列何项正确().
A.穿墙通风管,应采取可靠的防护密闭措施

B.战时为物资库的防空地下室,应在值班室设置测压装置

C.防爆波活门的额定风量不应小于战时隔绝式通风量

D.过滤吸收器的额定风量必须大于滤毒通风时的进风量

[答案]:D

72.减少局部排风罩设计排风量的方法,下列何项是错误的().
A.外部吸气罩的四周加法兰
B.冷过程通风柜将吸风口设在上部
C.条缝式槽边罩将低矮截面改成高截面
D.条缝式槽边罩将等高条缝改成楔形条缝

[答案]:B

73.以下有关袋式除尘器性能的描述,何项是错误的().

A.袋式除尘器的阻力和进口空气的密度成正比

B.袋式除尘器过滤层的阻力与过滤风速成正比

C.对于1μm以上的粉尘,袋式除尘器的除尘效率一般可达到99.5%

D.袋式除尘器的漏风率小于5%,表明产品该项性能合格

[答案]:A

74.某多层建筑的地下室,按设计规范应设置机械排烟系统和补风系统,设计的补风量占排风量的百分比,不正确的应是下列何项().

A.小于50%

B.0.5

C.50%~80%

D.50%~100%

[答案]:A

75.下述有关有效热量系数的说法,何项是错误的().

A.热源的高度增加,有效热量系数数值减小

B.热源的辐射成分占总散热量百分比增加,有效热量系数数值加大

C.热源的占地面积与房间的面积之比增加,有效热量系数数值加大

D.有效热量系数越大反映热源总散热量散入房间的热量越大

[答案]:D

76.某高层建筑地上共10层()无地下室,其中裙房四层,塔楼六层,塔楼部分的一防烟楼梯间靠外墙,塔楼每层楼梯间可开启外窗面积为2m2裙房部分的同一座防烟楼梯间及防烟楼梯间的前室均无可开启外窗,排烟设计正确的应为下列何项().

A.防烟楼梯间及防烟楼梯间的前室均设置加压送风系统

B.仅防烟楼梯间的前室设置加压送风系统

C.仅防烟楼梯间设置加压送风系统

D.防烟楼梯间前室设置机械排烟系统

[答案]:B

77.应用于相关工艺过程,外部吸气罩控制点的最小控制风速,何项是错误的().
A.铸造车间清理滚筒:2.5~10m/s

B.焊接工作台:0.5~1.0m/s

C.往输送器上给粉料:0.5~0.8m/s

D.有液体蒸发的镀槽:0.25~0.5m/s

[答案]:C

78.某四层办公楼中无隔热防火措施的排烟管道与可燃物之间的最小距离限值应为下列何项().
A.100mm

B.150mm

C.180mm

D.200mm

[答案]:B

79.以下关于活性炭吸附的叙述,何项是错误的().
A.活性炭适于吸附有机溶剂蒸汽

B.活性炭不适用于对高温,高湿和含尘量高的气体吸附

C.一般活性炭的吸附性随摩尔容积下降而减小

D.对于亲水性(水溶性)溶剂的活性炭吸附装置,宜采用水蒸气脱附的再生方法

[答案]:B

二.多选题

1.通风除尘系统的风道设计中,运用了以下哪些参数().

A.风道有效截面积

B.控制风速

C.风量

D.平均风速

E.风道长度

[答案]:ABCDE

2.通风网络的连接方式有:().

A.串联

B.并联

C.角联

D.混联

[答案]:ABC

3.测定除尘器的性能参数一般包括:().

A.漏风率

B.处理风量

C.除尘器阻力

D.除尘效率

[答案]:BCD

4.全面通风量的数值应取().

A.当“数种溶剂”蒸气(苯及其同系物,醇类或醋酸酯类)同时放散于空气中时,按各种气体分别稀释至规定的接触限值所需要的空气量的总和计算全面通风换气量.

B.当“数种刺激性气体”同时放散于空气中时,按各种气体分别稀释至规定的接触限值所需婴的空气量的总和计算全面通风换气量

C.除A或B情况外的其他有害物质同时放散于空气中时,通风量仅按需要空气量最大的有害物质计算

D.A或B或C的情况同时存在时,取其最大值

[答案]:ABCD

5.通风的作用有().

A.提供新鲜空气

B.对有害物质进行稀释浓度或稀释及排出

C.对作业环境的温湿度进行调控;

D.对可燃性或易燃性,易爆性物质阻燃,防爆

[答案]:ABC

6.局部排风系统的组成有().

A.排风罩

B.通风管道

C.净化装置;

D.风机组成.

[答案]:ABC

7.气流组织形式有().

A.均匀混合

B.短路

C.置换

D.活塞流

E.层流

[答案]:ABCD

8.气体物质的ppm浓度转换成mg/m3浓度:0℃(273.15K),101.325KPa时的转换系数为(),20℃(293.15K),101.325KPa时的转换系数为(),25℃(298.15K),101.325KPa时的转换系数为()

A.24

B.22.4

C.24.45

D.25

[答案]:ABC

9.排风罩按用途可分为().

A.动压

B.静压

C.全压

D.绝对动压

E.绝对静压

[答案]:ABC

10.下列哪条是实现均匀送风的基本条件().

A. 保持各侧孔静压相等

B. 保持各侧孔流量系数相等

C. 增大出流角

D.增大孔径

[答案]:ABC

11.关于设置机械排烟设施的说法,下列哪几项是错误的().

A.类高层建筑的无直接自然通风,且长度为21m的内走道应设置机械排烟

B.高3.2m,八层的医院,无直接自然通风,且长度为21m的内走道可不设置机械排烟

C.高3.2m,九层的综合楼,各层建筑面积:1~6层每层1400m27~9层每层1200m2,无直接自然通风,且长度为21m的内走道可不设置机械排烟

D.层的五星级宾馆净空高度超过12m的中庭应设置机械排烟

[答案]:BC

12.某高度25m展厅(单层)的通风空调系统,风管按防火分区设置,且设有排烟防火阀,措施正确的应是下列哪几项().

A.风管应采用不燃材料

B.确有困难时,消声材料可以采用燃烧产物毒性较小的难燃材料

C.风管可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于25的难燃材料

D.电加热器前后各2.0m范围内的风管绝热材料应采用不燃材

[答案]:AC

13.关于人防工程的通风设计,过滤吸收器的额定风量的确定,哪几项是错误的().

A.不小于最大的计算新风量

B.不小于战时清洁通风的计算新风量

C.不小于战时滤毒通风的计算新风量

D.不小于战时要求的隔绝通风量

[答案]:ABD

14.局部排风系统中,密闭罩的吸(排)风口位置设置错误的是下列哪几项().
A.吸(排)风口均应设置在密闭罩的顶部或上部

B.吸(排)风口应设置在密闭罩那压力较高的部位

C.吸(排)风口应设置在罩内粉尘浓度最高的部位

D.吸(排)风口尽量靠近罩内产生飞溅污染气流处

[答案]:ACD

15.某九层居住建筑(下部设置有商业网点),进行防火设计,不符合规范或超出规范要求的做法,应是下列哪几项().
A.靠外墙,具备自然排烟条件的防烟楼梯间设置机械加压送风系统

B.机械加压送风的前室余压值为20Pa

C.净空高度为15m的中庭设置机械排烟

D.设于地上二层不具备自然排烟条件的网吧(面积15m2)设置机械排烟

[答案]:ABD

16.关于锅炉房通风量的规定,正确的应是下列哪几项().

A.燃油锅炉房设置在首层,正常换气次数不少于3次/h

B.燃气锅炉房设置在首层,正常换气次数不少于6次/h

C.锅炉房设置在半地下室,正常换气次数不少于12次/h

D.以上换气量中包括锅炉燃烧所需空气量

[答案]:AB

17.某城市一公路隧道封闭段长度为480m,准许各种机动车辆通行,满足设计防火规范规定,设计隧道的经济通风方式应是下列何项().

A.自然通风

B.半横向通风

C.横向通风

D.纵向通风

[答案]:AD

18.通风管道的验收标准,下列哪几项规定正确().

A.圆形风管以外径为准

B.矩形风管以外边长为准

C.圆形风道以内径为准

D.矩形风道以内边长为准

[答案]:ABCD

19.不宜设计采用置换通风方式的建筑,应是哪几项().

A.电讯114查号台的工作机房

B.地下购物超市

C.火车站的候车室

D.办公建筑需要全年送冷的空调内区“全年送冷空调内区”

[答案]:BC

20.采用变频风机时,选型应符合下述哪几项规定().

A.风机的压力应在系统计算的压力损失上附加10~15%

B.风机的压力以系统计算的总压力损失作为额定风压

C.风机电动机功率应在计算值上附加15~20%

D.风机电动机功率应在计算值上附减15~20%

[答案]:BC

21.根据气体(蒸汽)类有害物对人体危害的性质,大致可分为()等.

A.麻醉性

B.窒息性

C.刺激性

D.有毒性

E.腐蚀性

[答案]:ABCE

22.通风中空气压力也叫风流压力,它是表示运动空气所具有的能量,主要包括().

A.密度差

B.全压

C.动压

D.风压

E.静压

[答案]:BCE

23.下列有关置换通风的说法正确的有().

A.置换通风利用的是挤压原理

B.主要是利用空气密度差原理

C.将较低风速的新鲜空气送入人员工作区

D.属于上部送气,下部排气的方式

E.是将污染空气挤到上部空间排走的通风方法

[答案]:ACE

24.按照工作原理,局部排风罩的类型有().

A.密闭罩

B.外部排风罩

C.柜式排风罩

D.吹吸式排风罩

E.接受式(排风)罩

[答案]:ACDE

25.全面排风的气流组织原则有().

A.能有效地从污染源附近或有害物浓度最大的区域排出污染空气

B.能够有效地将污染空气从房间内排出

C.能使整个房间内充满新鲜空气

D.能避免把害物吹向作业人员操作区

E.能确保在整个房间内进风气流均匀分布,尽量减少涡流区

[答案]:ADE

26.袋式除尘器的除尘机理主要包括().

A.扩散

B.拦截

C.过滤

D.静电

E.碰撞

[答案]:ABDE

27.下列有关电除尘器的工作原理说法正确的有().

A.大多数尘粒在电晕外区通过,获得负电荷

B.利用电场力的作用是尘粒沉积在集尘极上

C.电晕区内的空气电离之后负离子向负极(电晕极)移动

D.少量尘粒在电晕区通过,获得正电荷,沉积在电晕极上

E.电晕区内的空气电离之后正离子进入电晕外区,向阳极移动

[答案]:ABD

28.矿井内有害物质二氧化碳(CO2)的来源有().

A.坑木等有机物腐烂

B.矿井水与碳酸性岩石的分解作用

C.煤和岩石的缓慢氧化

D.瓦斯煤尘爆炸

E.人员的呼吸

[答案]:BCDE

29.有害物侵入人体的途径有().

A.呼吸道

B.皮肤和粘膜

C.血液

D.寄生虫

E.消化道

[答案]:ABE

30.下列有害气体对人体的危害中叙述错误的是().

A.急性汞中毒主要表现在消化器官和肾脏

B.铅对神经系统也将造成损害,引起末梢神经炎,出现运动和感觉异常

C.CO2是一种对血液神经有害的毒物

D.NO与血红蛋白的亲和力比CO要小

E.急性苯中毒主要表现为中枢神经系统的麻醉作用

[答案]:CD

31.局部排风系统设计应遵循的原则有().

A.使有害物质处于较大的空间
B.局部排风罩尽可能靠近有害物发生源
C.排风罩的吸气方向尽可能与污染气流运动方向可以不一致
D.罩的四周设置围挡
E.已经污染的气流不允许经过呼吸区
[答案]:BDE
32.工业有害物对大气环境的影响包括().

A.全球气候变暖
B.酸雨
C.光污染
D.烟雾弥漫
E.臭氧层破坏
[答案]:AE
33.选择厂址时,需要对风的考虑包括().

A.污染源设在最小频率风向的最下侧
B.污染源应位于对农作物和经济作物损害能力最弱的生长季节的主导风向的下侧
C.污染源相对于居民区等主要污染受体来说,应设在最小频率风向的上侧
D.不宜把各污染源配置在与最大频率风向一致的直线上
E.污染源设在最小平均风速风向的最下侧
[答案]:BCD
34.自然通风主要类型有().

A.热压作用下的自然通风
B.风压作用下的自然通风
C.热压和风压联合作用下的自然通风
D.空气密度作用下的自然通风
E.空气密度与风压作用下的自然通风
[答案]:ABC
35.下列有关袋式除尘器的除尘机理及特点说法正确的有().

A.宜处理黏性含油雾或湿度较大的粉尘
B.设备费高,在处理风量相同的情况下,其设备费是电除尘器的5~10倍
C.效率高,对微细粉尘除尘效率可达99%
D.对烟气温度有限制,不宜处理温度过高带有火花的烟气
E.是用滤布的过滤作用除尘的
[答案]:CDE
36.电除尘器的除尘过程主要包括().

A.气体电离
B.气流荷电
C.粉尘荷电
D.粉尘沉积
E.清灰
[答案]:ACDE
37.粉尘在作业空间传播的机理包括().

A.室内污染
B.重力沉降
C.二次尘化
D.粉尘运动
E.室外漂浮
[答案]:ABCD
38.有关自然通风的作用和特点说法正确的有().

A.不需动力,经济
B.利用室内外气流交换,降低室温和排除湿气
C.通风效果稳定
D.进风不能预处理,因此不能保证房间正常气候条件与新鲜洁净的空气
E.可加强人体的对流和蒸发散热,改善人们的工作和生活条件
[答案]:ABD
39.有效地防治粉尘的危害需要考虑的方面包括().

A.改革工艺技术
B.通风除尘
C.建立规章制度
D.加强管理
E.个人防护
[答案]:ABDE
40.下列有关湿式除尘器的除尘机理说法正确的有().

A.饱和状态的高温烟气在湿式除尘器内凝结时,要以尘粒为凝结核,可以促进尘粒的凝并
B.加湿的尘粒相互凝并
C.通过惯性碰撞和截流,尘粒与液滴或液膜发生接触
D.微细尘粒通过扩散与液滴接触
E.拦截是捕集密度较大的尘粒的主要机理
[答案]:ABDE
41.下列有关湿式除尘器的除尘特点的说法正确的有().

A.结构简单,造价低和净化效率低
B.能净化废气中的固体颗粒污染物,能脱除气态污染物
C.还能起到气体的降温作用
D.能使烟气抬升高度减小以及冬季烟囱会产生冷凝水等
E.适宜净化高温易燃和易爆气体,不适宜净化非纤维性和不与水发生化学作用的各种粉尘
[答案]:ABD
42.下列关于大气稳定度的说法中正确的是().

A.气块逐渐减速并有返回原来高度的趋势,则称此时的大气是稳定的
B.气块加速上升,大气是不稳定的
C.气块停留在外力消失时所处的位置,大气是稳定的
D.气块作等速运动,大气是中性的
E.气块加速下降,大气是稳定的.

[答案]:ABD
43.局部排风系统的组成包括().

A.风机
B.风管
C.净化设备
D.通风柜
E.局部排风罩
[答案]:ABDE
44.人体与环境的热交换方式主要有().

A.散热
B.对流
C.吸热
D.辐射
E.蒸发
[答案]:ABCE
45.有害物在室内的传播机理有().

A.扩散作用
B.蒸发作用
C.外部机械力作用
D.空气流动输运作用
E.对流作用
[答案]:ACD
46.合理确定全面通风量需要考虑().

A.生产设备发热量
B.散湿量
C.车间得热量
D.车间失热量
E.有害气体和蒸气的散发量
[答案]:ABE
47.确定送排风方式的原则有().

A.按上送下排的方式
B.送风口应接近人员操作的地点
C.排风口应尽可能靠近有害物源或有害物浓度高的区域
D.进风气流均匀分布,尽量减少涡流区
E.在有害物浓度高的地方安排送风口
[答案]:BCD
48.下列情况中,应单独设置排风系统的有().

A.两种或两种以上的有害物质混合后可能引起燃烧或爆炸
B.高温高湿性气体
C.蒸气或湿度在50%以上的气体
D.两种或两种以上的有害物质混合后易使蒸气凝结并积聚粉尘
E.放散剧毒物质的房间和设备
[答案]:ABDE
49.凡被有害物质污染过的空气,在排入大气前,应考虑()因素后再确定是否进行净化处理.

A.有害物质的毒性程度及排出物的浓度
B.有害物质已经被消除
C.周围的自然有利条件和排出口的有利方位
D.符合国家现行的《大气污染物综合排放标准》(GB16297~1996)
E.排放周围无生活区
[答案]:ACD
50.矿井通风测定和检查的主要内容包括().

A.风质测定
B.全矿的风速风量以及工作面风量
C.风机工况
D.对通风用电安全的检查
E.对通风构筑物进行全面检查
[答案]:BCE
51.进风口位置应满足().

A.在天窗的排放有害物处,应设置进风口
B.进风口处室外空气中有害物质浓度不应大于室内作业地点最高允许浓度的30%
C.应尽量设在排风口的上风侧,并且不应低于排风口
D.降温用的进风口宜设在建筑物的背阴处
E.进风口的底部距室外地坪不宜低于2m,当布置在绿化地带时不宜低于1m
[答案]:BCDE
52.设计有爆炸危险的通风系统时,应注意().

A.选用防爆风机,并采用直联或联轴器传动方式
B.防止可燃物在通风系统的局部地点(死角)积聚
C.有爆炸危险的通风系统,应设防爆门
D.高层建筑在风管系统中的适当位置应当装设防火阀
E.在有火灾危险的车间中,送排风装置可以设在同一通风机室内
[答案]:ABCD
53.厂址选择中所需的气象资料有().

A.降雨量
B.风向和风速
C.大气稳定度
D.混合层厚度的确定
E.空气温度
[答案]:BCD
54.压送式气力输送系统的优点是().

A.生产率高,输料量大,并且易于调节
B.稍有粘性的物料也可以输送
C.管内输送风速较高,输送距离长
D.可以向高于大气压力的容器输送物料
E.卸料器结构简单
[答案]:ABDE
55.机械排风系统排风口位置应符合().

A.排风口应位于建筑物空气动力阴影区和正压区以上
B.排风口上可以设风帽
C.车间地面有卫生要求时,排风口应设置在地面上
D.车间允许采用再循环袋式除尘机组时,排风口可设在车间内
E.事故排风口不应设在人员密集处
[答案]:ACDE
56.按照除尘器分离捕集粉尘的主要机理,可将其分为().

A.机械式除尘器
B.电除尘器
C.湿式除尘器
D.袋式除尘器
E.过滤式除尘器
[答案]:ABCE
57.根据净化机理,湿式除尘器分为()等.

A.旋风式除尘器
B.文丘里洗涤器
C.惯性除尘器
D.重力喷雾洗涤器
E.机械诱导喷雾洗涤器
[答案]:BDE
58.袋式除尘器滤布的编制方法有三种,下列说法中正确的是().

A.斜纹纱线不易发生位移
B.缎纹弹性不好
C.平纹受力时不易发生变形和伸长
D.斜纹弹性较好
E.缎纹不易粘尘
[答案]:CDE
59.袋式除尘器不适用的情况有().

A.含有油雾凝结水和粉尘黏性大的含尘气体
B.含二氧化硫的烟气
C.高温的含尘气体
D.易燃易爆的含尘气体
E.含硫化氢的含尘气体
[答案]:ACD
60.为了节省能耗,在保证通风效果的前提下,设计通风系统时可采取的技术措施().

A.在保证通风效果的前提下,尽可能减少排风量
B.排风再循环使用
C.设计局部排风系统,要追求大风量
D.冬季直接吹向工作地点的空气温度要低于人体表面温度
E.冬季机械进风系统应采用较高的送风温度
[答案]:ABE
61.在用通风方法控制有害物污染、改善房间的空气环境时,必须考虑通风房间的()这样才能达到设计要求.

A.湿平衡

B.空气平衡

C.有害物质平衡

D.热平衡

E.压力平衡

[答案]:BD

62.关于电除尘器的工作原理说法正确的有().

A.电晕极即为阳极板

B.外加电压愈高,离子的运动速度愈快

C.空气电离之后,正离子很快向电晕极移动

D.大多数尘粒沉积在电晕极上

E.大多数尘粒沉积在阳极板上

[答案]:BCE

6.球形颗粒在静止的流体中自由降落.其所受的作用力有().

A.重力

B.库伦力

C.浮力

D.阻力

E.范德华力

[答案]:ACD

64.防治有害物的综合措施包括().

A.减少有害物的发生量

B.将有害物排放到不影响生产的生活区

C.净化空气

D.高烟囱排放

E.建立严格的检查管理制度

[答案]:ACE

65.下列关于旋风除尘器的工作原理中,正确的有().

A.外旋流含尘气流从切线进口进入除尘器后,沿外壁由上向下旋转运动

B.气流从除尘器顶部向下高速旋转时,顶部压力增大

C.外旋流和内旋流的旋转方向是不同的

D.内旋流指外旋流到达椎体底部之后,转而向上旋转,最后经排出管排向体外的气流

E.外旋流和内旋流的旋转方向是相同的

[答案]:ADE

66.湿式除尘器的特点包括().

A.不适宜净化高温易燃和易爆气体

B.结构简单,造价低和净化效率高

C.管道设备必须防腐

D.适用于不与水发生化学作用的各种粉尘

E.适用于净化纤维性的各种粉尘

[答案]:BCD

67.下列属于喷雾塔优点的有().

A.阻力小

B.结构简单

C.除尘效率高

D.操作方便

E.稳定

[答案]:ABDE

68.下列关于粉尘的物理性质,说法错误的有().

A.对同一种粉尘来说,其堆积密度值一般要大于真密度值.

B.结晶水属于粉尘的结合水

C.粉尘粒径越小越容易被润湿

D.比表面积常用来表示粉尘的总体的细度

E.粉尘颗粒本体的容积导电,且其表面因吸附水分等形成的化学膜表面也导电

[答案]:ABC

69.风管内空气流动的阻力为().

A.空气阻力

B.沿程阻力

C.外部阻力

D.分子阻力

E.局部阻力

[答案]:BE

70.粉尘中所含的水分,分为().

A.自由水

B.结晶水

C.结合水

D.水蒸汽

E.化学结合水

[答案]:ACE

71.常用的减小局部阻力的措施().

A.使用渐扩管和渐缩管
B.布置直角弯管
C.使用三通
D.改进管道进出口
E.风机的尺寸与风管管径大致相同
[答案]:ACDE
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