中国地质大学(北京)继续教育学院

《计算机系统结构》模拟题

一.单选题
1.下列说法正确的是()
A.Cache容量一般不大,命中率不会很高

B.Cache芯片速度一般比CPU的速度慢数十倍

C.Cache本身速度很快,但地址变换速度很慢

D.Cache存储器查映象表和访问物理Cache其间可以流水,使速度与CPU匹配.
[答案]:D

2.采用Cache存储器主要是为了()

A.扩大存储系统的容量

B.提高存储系统的速度

C.扩大存储系统的容量和提高存储系统的速度

D.便于程序的访存操作

[答案]:B

3.采用Cache的目的是().
A.提高存储系统的速度

B.增加存储系统的容量

C.降低存储系统的成本

D.上述三者

[答案]:A

4.在Cache更新策略中,在Cache命中时把数据同时写入Cache和主存的策略是().
A.写直达

B.写回法

C.按写分配法

D.不按写分配法

[答案]:A

5.主存中的块可以放入Cache中的任何位置,这种Cache是()的.
A.直接映像

B.组相联

C.块相联

D.全相联

[答案]:D

6.主存中的块可以放入Cache中的唯一的位置,这种Cache是()的.
A.全相联

B.组相联

C.块相联

D.直接映像

[答案]:D

7.在CISC处理机中,主要的特点是().
A.简化了指令功能

B.改善了指令执行速度

C.减少了寻址方式

D.强化指令功能,支持高级语言和编译程序,缩小高级语言与机器指令之间的差别.
[答案]:D

8.ILLIACⅣ是一种()
A.MISD

B.SIMD

C.SISD

D.MIMD

[答案]:C

9.用循环表示PM2-1的互连函数,应该是()
A.(76543210)
B.(01234567)
C.(6420)(7531)
D.(0246)(1357)
[答案]:C

10.下列()不属于RISC的特点.
A.大多数指令在单周期内完成

B.采用LOAD/STORE指令访问存储器

C.大多采用硬布线控制逻辑

D.指令数目多,指令功能强大

[答案]:D

11.RISC执行程序的速度优于CISC的原因是()

A.RISC的指令系统的指令数较少

B.程序在RISC上编译的目标程序较短CRIS

C.RISC的指令平均周期数较少

D.RISC只允许Load指令和Store指令访存

[答案]:C

12.编号为0,1,2,…,15的16个处理器,用单级互连网络互连,用Shuffle互连函数时,与第5号处理器相连的处理器编号是()

A.8

B.9

C.10

D.11

[答案]:C

13.SIMD计算机可以处理().
A.多指令流单数据流

B.单指令流单数据流

C.多指令流多数据流

D.单指令流多数据流

[答案]:D

14.利用时间重叠概念实现并行处理的是()
A.流水处理机

B.多处理机

C.并行(阵列)处理机

D.相联处理机

[答案]:A

15.能实现指令,程序,任务级并行的计算机系统属于()

A.SISD

B.SIMD

C.MISD

D.MIMD

[答案]:D

16.磁盘外部设备适合于连接()
A.数组多路通道或选择通道

B.字节多路通道或选择通道

C.数组多路通道或字节通道

D.任意一种通道

[答案]:A

17.从中间开始设计的中间目前多数是在()
A.传统机器语言机器级与微程序机器级之间

B.传统机器语言机器级与操作系统机器级之间

C.微程序机器级与汇编语言机器级之间

D.操作系统机器级与汇编语言机器级之间

[答案]:B

18.下列关于存储系统替换算法的说法不正确的是().
A.FIFO反映了历史性,没有反映程序访问的局部性.
B.随机算法实现简单,但既没有反映历史性,没有反映程序访问的局部性.
C.LRU既反映了历史性,又反映了程序访问的局部性,命中率较接近OPT,是实际应用最广泛的一种替换算法.
D.OPT是最优替换算法,是实际应用最广泛的一种替换算法.
[答案]:D

19.支持动态地址再定位的寻址方式是()
A.基址寻址

B.间接寻址

C.变址寻址

D.直接寻址

[答案]:A

20.堆栈型机器比通用寄存器型机器优越的是()
A.支持先进先出类接替算法的求解

B.能更好地支持向量的运算

C.支持由逆波兰表达式将高级语言多元赋值语句直接编译生成堆栈指令程序

D.能优化存储器的空间利用率

[答案]:C

21.以下替换算法中,不属于堆栈型替换算法的是()

A.先进先出算法

B.近期最少使用算法

C.近期最久未用过算法

D.优化替换算法

[答案]:A

22.以下对系统程序员不透明的是().
A.系列机各档不同的数据通路宽度

B.虚拟存储器

C.指令缓冲寄存器

D.存储器读写缓冲寄存器

[答案]:B

23.按弗林(Flynn)提出的计算机系统分类方法,多处理机属于()

A.SISD

B.SIMD

C.MISD

D.MIMD

[答案]:D

24.多处理机主要实现()

A.指令级并行

B.操作级并行

C.主存操作的并行

D.作业任务间并行

[答案]:D

25.非线性流水线是指()
A.一次运算中使用流水线中多个功能段

B.一次运算中要多次使用流水线中的某些功能段

C.流水线中的某些功能段在各次运算中的作用不同

D.流水线中的各个功能段在各种运算中有不同的组合

[答案]:B

26.非线性流水线的特征是()

A.一次运算中使用流水线中的多个功能段

B.一次运算中多次使用流水线中的某些功能段

C.流水线中某些功能段在各次运算中的作用不同

D.流水线的各功能段在不同的运算中可以有不同的连接

[答案]:D

27.非专用总线的总线控制方式采用集中式独立请求方式,则每增加一个部件需增加的控制线数量是()

A.1

B.2

C.4

D.8

[答案]:B

28.在多数机器中,浮点数的阶码采用的进制是()

A.二进制

B.八进制

C.十进制

D.十六进制

[答案]:A

29.在共享主存的多处理机中,为减少访主存冲突,采用的方式一般是()
A.并行多体交叉主存系统

B.虚拟存储器

C.共享Cache存储器

D.用高速单体主存储器

[答案]:A

30.机器语言程序员看到的机器属性是().
A.计算机软件所要完成的功能

B.计算机硬件的全部组成

C.编程要用到的硬件组织

D.计算机各部件的硬件实现

[答案]:C

31.计算机系统多级层次中,从下层到上层,各级相对顺序正确的应当是().
A.汇编语言机器级--操作系统机器级--高级语言机器级

B.微程序机器级--传统机器语言机器级--汇编语言机器级

C.传统机器语言机器级--高级语言机器级--汇编语言机器级

D.汇编语言机器级--应用语言机器级--高级语言机器级

[答案]:B

32.计算机系统结构设计者所关心的是()所看到的的计算机结构.
A.硬件设计人员

B.逻辑设计人员

C.机器语言或汇编语言程序员

D.高级语言程序员

[答案]:C

33.在计算机系统设计中,比较好的方法是().
A.从下向上设计

B.从上向下设计

C.从两头向中间设计

D.从中间开始向上向下设计

[答案]:D

34.下列()不属于计算机性能评价的指标.
A.响应时间

B.MIPS

C.MFLOPS

D.内存容量

[答案]:D

35.计算机组成是计算机系统结构的()

A.硬件实现

B.逻辑实现

C.软件实现

D.以上三种

[答案]:B

36.下列不属于寄存器寻址方式优点的是().
A.指令字长短

B.指令执行速度快

C.指令方便优化编译

D.支持向量运算

[答案]:D

37.在两个零地址空间情况下,编址方式是().
A.通用寄存器独立编址,输入输出与存储器统一编址

B.通用寄存器与存储器统一编址,输入输出单独编址.
C.只考虑存储器和输入输出的编址.
D.输入输出与寄存器统一编址,存储器单独编址.
[答案]:A

38.流水机器对全局性的相关处理不包括()
A.提前形成条件码

B.设置相关专用通路

C.猜测法

D.加快短循环程序的执行

[答案]:B

39.与流水线最大吞吐率高低有关的是()
A.各个子过程的时间

B.最快子过程的时间

C.最慢子过程的时间

D.最后子过程的时间

[答案]:C

40.在配有通道的计算机系统中,用户程序需要输出时,引起的中断是()

A.访管中断

B.I/O中断

C.程序性中断

D.外部中断

[答案]:A

41.尾数下溢处理方法中,平均误差可调整到零的方法是()
A.舍入法

B.截断法

C.ROM查表法

D.恒置1法

[答案]:C

42.全相联地址映象是指()

A.任何虚页都可装入主存中任何实页的位置

B.一个虚页只装进固定的主存实页位置

C.组之间是固定的,而组内任何虚页可以装入任何实页位置

D.组间可任意装入,组内是固定装入

[答案]:A

43.不同系列的机器之间,实现软件移植的途径不包括()
A.用统一的高级语言

B.用统一的汇编语言

C.模拟

D.仿真

[答案]:B

44.下列()不属于输入输出系统的特点.
A.异步性

B.实时性

C.即插即用

D.设备无关性

[答案]:C

45.下列关于数据流计算机的描述,错误的是()

A.数据流计算机不是VonNeumann型计算机

B.数据流计算机不保存数组来源：考试大

C.数据流计算机采用数据驱动,执行的操作取决于输入数据的可用性

D.数据流计算机采用需求驱动,执行的操作取决于对数据的需求

[答案]:D

46.在提高CPU性能的问题上,从系统结构角度,下列()不在考虑范围.
A.提高时钟频率

B.减少程序指令条数

C.C减少每条指令的时钟周期数

D.增加硬盘容量

[答案]:D

47.在计算机系统设计时,为了提高系统性能,应当注意()

A.加快经常性使用指令的执行速度

B.要特别精心设计少量功能强大的指令

C.要减少在数量上占很小比例的指令的条数

D.要加快少量指令的速度

[答案]:A

48.在页面替换中,如果选择近期最少访问的页面作为被替换的页面,这种替换算法().
A.FIFO算法

B.LFU算法

C.LRU算法

D.OPT算法

[答案]:C

49.外部设备打印机适合于连接()
A.数组多路通道或选择通道

B.字节多路通道或选择通道

C.选择通道

D.任意一种通道

[答案]:B

50.推出系列机的新机器,不能更改的是()
A.原有指令的寻址方式和操作码

B.系统总线的组成

C.数据通路宽度

D.存储芯片的集成度

[答案]:A

51.下列浮点数尾数的下溢处理方法,相对较好的是()

A.舍入法

B.截断法

C.恒置1法

D.查表法

[答案]:D

52.下列不属于向量处理方式的是()

A.横向处理

B.纵向处理

C.分组纵横处理

D.超标量处理

[答案]:D

53.采用虚拟存储器的主要目的是().
A.提高存储系统的速度

B.增加存储系统的容量

C.降低存储系统的成本

D.上述三者

[答案]:B

54.在虚拟存储器中,(),主存的命中率越高.
A.页面越大

B.主存容量越大

C.段越长

D.辅存容量越大

[答案]:B

55.我们称由()实现的机器为虚拟机器.
A.硬件

B.软件

C.微程序

D.固件

[答案]:B

56.在页式虚拟存储器中,为了提高主存的命中率,可以采取的措施是().
A.增大主存容量

B.增大辅存容量

C.增大Cache容量

D.将LRU替换算法改为FIFO

[答案]:A

57.下列数据存储空间为隐含寻址方式的是()

A.CPU中的通用寄存器

B.主存储器

C.CI/O接口中的寄存器

D.堆栈

[答案]:D

58.在RISC体系结构中,规定运算型指令().
A.在寄存器和存储器之间进行操作

B.都在通用寄存器内进行操作

C.在存储器中进行操作

D.在运算器内进行操作

[答案]:B

59.阵列处理机属于()计算机.
A.SISD

B.SIMD

C.MISD

D.MIMD

[答案]:B

60.直接执行微指令的是()
A.汇编程序

B.编译程序

C.硬件

D.微指令程序

[答案]:C

61.直接执行微指令的是().
A.汇编程序

B.编译程序

C.硬件

D.微指令程序

[答案]:C

62.指令流水线属于()

A.操作流水线

B.部件级流水线

C.处理机级流水线

D.系统级流水线

[答案]:C

63.指令系统的确定属于()

A.计算机系统结构

B.计算机组成

C.计算机实现

D.计算机应用

[答案]:A

64.在智能机中,必不可少的组成部分不包括()

A.知识库机

B.通道处理机

C.推理机

D.智能接口处理机

[答案]:B

65.RISC采用重叠寄存器窗口技术,可以减少()

A.绝大多数指令的执行时间

B.目标程序的指令条数

C.程序调用引起的访存次数

D.CPU访存的访问周期

[答案]:C

二.判断题

1.Cache存储器常用的地址映像方式是组相联映象.()
[答案]:T

2.Cache存储器等效访问速度达不到接近于第一级Cache的,可以增加Cache容量来解决.()
[答案]:T

3.Cache组相联映象的块冲突概率比直接映象的低.()
[答案]:T

4.CRAY_1向量机相邻向量指令之间,既无向量寄存器组的使用冲突,又无流水线的功能部件争用,它们可以同时并行.()
[答案]:T

5.0~15共16个处理单元用Cube2单级互联网络连接,第10号处理单元将连至第8号处理单元.()
[答案]:F

6.对概率不等的事件用Huffman编码,其具体编码不唯一,但平均码长肯定是唯一的,且是最短的.()
[答案]:T

7.I/O系统所带外设种类数量多,速度差异大,适宜采用专用总线来作I/O总线.()
[答案]:F

8.对系统结构透明的是VLSI技术.()
[答案]:T

9.程序员编制程序所使用的地址是主存地址.()
[答案]:F

10.对标量数据来说,并行主存系统的实际频宽采用多体单字方式的要比采用单体单字方式组成的高.()
[答案]:T

11.存储器采用单体单字,还是多体交叉并行存储,对系统结构设计应是透明的.()
[答案]:T

12.在存储体系中,地址的映象与地址的变换是有区别的.()
[答案]:T

13.与虚拟存储器的等效访问速度无关的是页地址流.()
[答案]:F

14.在多处理机上,各个任务的执行时间不同时,在各处理机总的运行时间均衡的前提下,采用不均匀分配,让各处理机所分配的任务数要么尽量的多,要么尽量的少,这样,才可使总运行时间减少.()
[答案]:F

15.多数I/O系统的结构应面向操作系统设计,考虑如何在操作系统与I/O系统之间进行合理的软,硬件功能分配.()
[答案]:T

16.虚拟存储器访主存命中率随页面大小增大而提高.()
[答案]:F

17.在高性能计算机上,信息在存储器中应按整数边界存储,即使会造成存储空间浪费也问题不大.()
[答案]:T

18.虚拟存储器更换替换算法能提高命中率.()
[答案]:F

19.汇编语言源程序变换成机器语言目标程序是经汇编程序翻译来实现的.()
[答案]:T

20.在集中式共享存储器的阵列处理机构形中,处理单元数N应大于或等于系统存储体体数K,是各个体都能充分忙碌的工作.()
[答案]:F

21.静态流水线是可同时执行多种功能的流水线.()
[答案]:F

22.N个输入,N个输出的立方体log2N级互联网络,在一次运行中,能实现任意一个入端连到任意一个出端,但不能实现这N个端子任意排列的连接.()
[答案]:F

23.流水线调度是看如何调度各任务进入流水线的时间,使单功能线性流水线有高的吞吐率和效率.()
[答案]:F

24.在流水机器中,全局性相关是指由转移指令引起的相关.()
[答案]:T

25.软硬功能分配时,提高软件功能的比例会提高系统灵活性,也会提高解题速度.()
[答案]:F

26.系统是否设浮点运算指令,对计算机系统结构是透明的.()
[答案]:F

27.通道流量是在某个时期单位时间内传送的字节数,这个时期应是通道数据传送期.()
[答案]:T

28.系列机各档机器不同的数据总线线数,对计算机系统程序员和应用程序员都是透明的.()
[答案]:T

29.系列机可将单总线改成双总线以减少公用总线的使用冲突.()
[答案]:T

30.系列机应用软件应做到向前兼容,力争向下兼容.()
[答案]:F

31.虚拟存储器常用的地址映像方式是全相联.()
[答案]:T

32.用于虚拟存储器页面替换,且为堆栈型的算法是近期最久未用法.()
[答案]:T

33.虚拟机是指用软件实现的机器.()
[答案]:T

34.为了使阵列机在包括向量,数组,标量等各种题目上有尽可能高的速度性能,只需要在价格允许的情况下,尽可能增大处理单元数N即可.()

[答案]:F

35.组相联映象,LRU替换的Cache存储器,增大块的大小影响Cache命中率.()
[答案]:T

36.指令的重叠解释,即可加快程序的解释,又能加快指令的解释.()
[答案]:F

37.中断嵌套时,在处理某级中断中的某个中断请求过程中是不能被同级的其他中断请求所中断的.()
[答案]:T
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