[bookmark: _Hlk58885021]《基础工程》模拟题
一、单选题
1.下列()情况可不考虑承台分担荷载的作用.
A.饱和土中的挤土群桩
B.非挤土摩擦型群桩
C.欠固结土中的群桩
D.可液化土中的群桩
[答案]:B

2.刚性基础通常是指().
A.箱形基础
B.钢筋混凝土基础
C.无筋扩展基础
D.条形基础
[答案]:C

3.扩展基础的混凝土强度等级不宜低于().
A.C7.5
B.C10
C.C15
D.C20
[答案]:D

4.框架结构相邻柱基沉降差在中,低压缩性土中的允许值为().
A.0.002l
B.0.003l
C.0.005l
D.0.007l
[答案]:A

5.计算基础内力时,荷载效应().
A.应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合.
B.应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合.
C.应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数.
D.应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0.
[答案]:C

6.通常情况下,确定基础底面尺寸时,基础宽度增加,地基承载力将().
A.提高
B.减小
C.不变
D.有限度地提高
[答案]:D

7.作用在高压缩性土层上的建筑物,施工期间完成的沉降量占最终沉降量的().
A.5%~20%
B.20%~50%
C.50%~80%
D.80%以上
[答案]:A

8.按载荷试验得到的p-s曲线确定中高压缩性土的基本承载力时,一般是取沉降s与荷载板宽度b之比()值为标准.
A.s/b=0.01
B.s/b=0.02
C.s/b=0.03
D.s/b=0.04
[答案]:B

9.地基持力层和下卧层刚度比值越大,地基压力扩散角().
A.越大
B.越小
C.无影响
D.同样大
[答案]:A

10.在对地基承载力进行深,宽修正时,埋深d的取值一般取().
A.天然地面到基底
B.室外设计地面到基底
C.室内设计地面到基底
D.室内,外设计地面到基底
[答案]:B

11.下列关于基础埋深的正确叙述是().
A.在满足地基稳定性和变形要求前提下,基础应尽量浅埋,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层.除岩石地基以外,基础埋深不宜小于0.6m.
B.位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足稳定要求,位于地质地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑要求.
C.基础应埋置在地下水位以上,当必须埋在地下水位以下时,应采取措施使地基土在是施工时不受扰动.
D.当存在相邻建筑物时,新建建筑物的基础埋深一般大于原有建筑物基础.
[答案]:C

12.对于素混凝土基础而言,材料强度越高,允许的台阶宽高比().
A.越小
B.越大
C.刚性角与材料强度无关
D.没有差异
[答案]:B

13.计算地基变形时,砌体承重的变形特征是().
A.沉降差
B.沉降量
C.倾斜
D.局部倾斜
[答案]:D

14.地基的允许变形值是由下列()确定.
A.基础类型
B.上部结构对地基变形的适应能力和使用要求
C.地基的刚度
D.地基的变形性质
[答案]:B

15.可不作地基变形验算的建筑物是().
A.甲级建筑物
B.乙级建筑物
C.丙级建筑物
D.规范所列范围内设计等级为丙级的建筑物
[答案]:D

16.下列说法中,错误的是().
A.原有建筑物受邻近新建重型或高层建筑物的影响.
B.设置圈梁的最佳位置在房屋中部.
C.相邻建筑物的合理施工顺序:先重后轻,先深后浅.
D.在软土地基上开挖基坑时,要注意尽可能不扰动土的原状结构.
[答案]:B

17.建筑基础中必须满足基础台阶宽度比要求的是().
A.钢筋混凝土条形基础
B.砖石及混凝土基础
C.柱下条形基础
D.钢筋混凝土独立基础
[答案]:B

18.下列()对地基的不均匀沉降最敏感.
A.框架结构
B.排架结构
C.筒体结构
D.箱体结构
[答案]:A

19.当建筑物长度较大时,或建筑荷载有较大差异时,设置沉降缝,其原理是().
A.减少地基沉降的措施
B.一种施工措施
C.减轻不均匀沉降的建筑措施
D.以上表述都不对
[答案]:C

20.框架结构的地基允许变形值由下列()的值控制.
A.平均沉降
B.沉降差
C.局部倾斜
D.总体倾斜
[答案]:B

21.地基承载力标准值的修正根据().
A.建筑物的使用功能
B.建筑物的高度
C.基础类型
D.基础的宽度和埋深
[答案]:D

22.高层建筑为了减小地基的变形,下列()形式较为有效.
A.钢筋混凝土十字交叉基础
B.箱形基础
C.筏板基础
D.扩展基础
[答案]:B

23.砖石条形基础是属于()基础.
A.刚性基础
B.柔性基础
C.轻型基础
D.重型基础
[答案]:A

24.对高层建筑物,其地基变形验算应以()变形特征做控制.
A.沉降量
B.局部倾斜
C.沉降差
D.倾斜
[答案]:D

25.地基土载荷板试验可以得到的土参数是().
A.承载力特征值
B.地基沉降量
C.压缩模量
D.弹性模量
[答案]:A

26.用分层总和法计算地基变形时,土的变形指标是采用().
A.弹性模量
B.压缩模量
C.变形模量
D.旁压模量
[答案]:B

27.按规范方法计算的建筑物沉降是().
A.基础的平均沉降
B.刚性基础的平均沉降
C.实际基础的中点沉降
D.不考虑基础刚度的中点沉降
[答案]:D

28.按地基承载力确定基础底面积时,传至基础底面上的荷载效应().
A.应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合.
B.应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合.
C.应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数.
D.应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0.
[答案]:A

29.甲,乙两基础,底面积,基底压力和压缩层内土质都相同,甲基础埋置深度大于乙基础,则两者的沉降是().
A.甲基础沉降大
B.乙基础沉降大
C.两者沉降相等
D.无法确定
[答案]:B

30.软弱下卧层的承载力修正值应进行().
A.仅深度修正
B.仅宽度修正
C.宽度和深度修正
D.仅当基础宽度大于3m时才需做宽度修正
[答案]:A

31.下列()对季节性冻土地基的设计冻深无影响.
A.土的类别
B.土的冻胀性
C.建筑物高度
D.环境
[答案]:C

32.建筑安全等级为甲级的建筑物,地基设计应满足().
A.持力层承载力要求
B.地基变形条件
C.软弱下卧层的承载力要求
D.都要满足
[答案]:D

33.下列说法中,错误的是().
A.沉降缝宜设置在地基土的压缩性有显著变化处
B.沉降缝宜设置在分期建造房屋的交界处
C.沉降缝宜设置在建筑物结构类型截然不同处
D.伸缩缝可兼做沉降缝
[答案]:D

34.下列说法中,()是正确的.
A.增大基础埋深可以提高地基承载力,因而可以有效减小基底面积.
B.增大基础埋深可以提高地基承载力,因而可以降低工程造价.
C.增大基础埋深可以提高地基承载力,因而对抗震有利.
D.增大基础埋深虽然可以提高地基承载力,但一般不能有效地减小基底面积.
[答案]:D

35.当地基受力层范围内存在软弱下卧层时,若要显著减小柱下扩展基础的沉降量,较可行的措施是().
A.增加基底面积
B.减小基底面积
C.增大基础埋深
D.减小基础埋深
[答案]:D

36.具有地下室的筏基的地基承载力要比同样条件下条形基础的地基承载力().
A.高
B.一样
C.低
D.略低一些
[答案]:A

37.除岩石地基以外,基础埋深不宜小于().
A.0.1m
B.0.2m
C.0.4m
D.0.5m
[答案]:D

38.根据《建筑地基基础设计规范》的规定,计算地基承载力设计值时必须用内摩擦角的()值来查表求承载力系数.
A.设计值
B.标准值
C.平均值
D.理论值
[答案]:B

39.在进行浅基础内力计算时,应采用下述()基底压力.
A.基底净反力
B.基底总压力
C.基底附加压力
D.基底附加反力
[答案]:A

40.()应验算其稳定性.
A.地基基础设计等级为甲级的建筑物
B.地基基础设计等级为乙级的建筑物
C.经常承受水平荷载作用的高层建筑
D.经常承受竖向荷载作用的高层建筑
[答案]:C

二、判断题
1.钢板桩在使用过程中,为防止堰内水位高于堰外水位,使槽口脱开,可在低于低水位处设连通管,抽水时封闭.()
[答案]:正确

2.为增强基础的抗滑移稳定性,基础四周可增设齿槽.()
[答案]:正确

3.灌注砼必须连续作业,避免任何原因的中断.()
[答案]:正确

4.打桩时,为减小挤土效应,桩数较多时,应从四周向中央施打.()
[答案]:错误

5.对于修建在岩石地基上的基础可以允许出现拉应力.()
[答案]:正确

6.表面排水法适用于易产生的流砂的饱和细粉砂层进行.()
[答案]:错误

7.钢板桩在插桩中应从下游开始分两侧向上游依次进行.()
[答案]:错误

8.当桩周土的沉降大于桩身沉降时,在桩周将产生负摩阻力.()
[答案]:正确

9.钻孔灌注桩在施工过程中会产生挤土效应.()
[答案]:错误

10.在轴向传递过程中,端阻力总是先于侧摩阻力发挥.()
[答案]:错误

11.在地基中打入挤土桩后,由于桩周及桩底土被挤密,其抗剪强度将得到提高.()
[答案]:错误

12.摩擦桩的单桩轴向承载能力仅由桩侧摩阻力组成.()
[答案]:错误

13.冲孔灌注桩与钻孔灌注桩的成孔工艺是相同的.()
[答案]:错误

14.降低沉井水位有助于沉井下沉.()
[答案]:正确

15.复合地基中受荷后仅有增强体承担荷载,而基体不参与受荷.()
[答案]:

16.当有负摩阻力产生时,桩身轴力在中性点处为零.()
[答案]:错误

17.沉桩按照其施工方法可分为打入桩,振动下沉桩,钻埋空心桩.()
[答案]:错误

18.导管法浇注砼时,首批砼的用量必需满足保证导管内水全部挤出,导管初埋深度达1~1.5m.()
[答案]:正确

19.预制桩在起吊,运输和堆放时,吊(支)点位置可任意确定.()
[答案]:错误

20.用挤密砂桩处理软粘土时,砂桩主要起到了置换和排水的作用.()
[答案]:正确

21.采用胶结法处理软土地基能加强地基防渗性能.()
[答案]:正确

22.桩附近地面大面积堆载的情况会使桩周产生负摩阻力.()
[答案]:正确

23.群桩承载力等于各单桩承载力之和.()
[答案]:错误

24.挤密砂(碎石)桩法对松散的砂土以及松软的粘性土地基加固机理是完全一致的.()
[答案]:错误

25.沉井施工中抽取垫木时应"分区,依次,对称,同步".()
[答案]:正确

26.地基系数随深度变化的比例系数的单位是kN/m4.()
[答案]:正确

27.基坑降水应注意对临近建筑物的影响.()
[答案]:正确

28.为增强基础的抗倾覆稳定性,桥台的填土应选择粘性土,粉土等细粒土.()
[答案]:错误

29.端承型群桩基础在设计时不必考虑群桩效应.()
[答案]:正确

30.在淤泥和饱和软粘土中宜采用轻型井点.()
[答案]:错误

31.沉井施工中抽取垫木时,应按抽长边,后短边的顺序进行.()
[答案]:错误

32.轻型井点降水由于抽水时,地下水向下发生渗流,因此可避免产生流砂和边坡坍塌.()
[答案]:正确

33.对于倾斜岩层表面时,为充分利用岩石地基的承载能力,可将基础的一部分置于岩层上,而另一部分则置于土层上.()
[答案]:错误

34.承受同样水平外力作用下,低桩承台桩基的内力和位移要比高桩承台桩基大.()
[答案]:错误

35.为了防止桥梁墩,台基础四周和基底下土层被水流掏空冲走以致倒塌,基础必须埋置在设计洪水的最大冲刷线以上.()
[答案]:错误

36.接桩时,宜双人双向对称同时焊接.焊缝冷却后再打桩.()
[答案]:正确

37.静载试验确定单桩承载能力时,试桩数目应不小于基桩总数的2%,且不应少于2根.()
[答案]:正确

38.沉桩施工时,为减轻挤土效应,应按"先小后大,先浅后深,先短后长"的顺序进行打桩.()
[答案]:错误

39.沉管灌注桩属于非挤土桩.()
[答案]:错误

40.敞口的预应力管桩属于挤土桩.()
[答案]:错误

三、问答题
[bookmark: _GoBack]1.何谓上部结构与地基基础的共同作用?
[答案]:将地基,基础和上部结构三者作为一个整体,在计算其内力和变形时考虑接触部位的变形协调作用,称为上部结构与地基基础共同作用.

2.影响基础埋置深度的因素主要有哪些?
[答案]:(1)建筑物自身的特性;(2)作用在地基上的荷载大小和性质;(3)工程地质和水文地质条件;(4)相临建筑物的基础埋深;(5)地基土冻胀和融陷的影响.

3.刚性扩大基础的设计步骤是什么?
[答案]:1)基础埋置深度的确定.2)刚性扩大基础尺寸的拟定.3)地基承载力验算.4)基底合力偏心距验算.5)基础稳定性和地基稳定性验算.6)基础沉降验算.

4.何谓软弱下卧层?试述验算软弱下卧层强度的要点.
[答案]:在持力层以下受力层范围内存在软土层,其承载力比持力层承载力小得多,该软土层称为软弱下卧层.验算软弱下卧层的强度时,要求传递到软弱下卧层顶面处的附加应力和土的自重应力之和不超过软弱下卧层的承载力设计值.

5.试比较刚性基础,墙下条形基础与柱下条形基础在截面高度确定方法上的区别.
[答案]:刚性基础的高度由基础的高宽比确定;墙下条形基础的高度由混凝土的抗剪切条件确定.而柱下条形基础的截面高度由馄凝土的抗冲切和抗弯条件确定.

6.减轻地基不均匀沉降的措施?
[答案]:(1)建筑措施:建筑物体型力求简单;控制建筑物长高比及合理布置纵横墙;设置沉降缝;控制相邻建筑物基础的间距;调整建筑物的局部标高.(2)结构措施:减轻建筑物自重;设置圈梁;减小或调整基底附加应力;增强上部结构刚度或采用非敏感性结构.(3)施工措施:合理安排施工程序,注意施工方法.

7.试述地基基础设计的一般步骤.
[答案]:地基基础设计的一般步骤如下:(1)充分掌握拟建场地的工程地质条件和地质勘察资料.(2)综合考虑选择基础类型和平面布置方案;(3)确定地基持力层和基础埋深;(4)确定地基承载力特征值;(5)按地基承载力特征值确定基础底面尺寸(持力层和下卧层承载力验算);(6)进行必要的地基稳定性和变形特征验算;(7)进行基础的结构设计.

8.简述砂石桩法的特点?
[答案]:施工简单,加固效果好,节省三材,成本低廉,无污染等.

9.确定地基承载力的方法有哪些?
[答案]:根据对荷载效应和地基承载力的取值方法不同．主要有容许承载力方法,安全系数方法和分项系数方法.

10.何谓基础的埋置深度?影响基础埋深的因素有哪些?
[答案]:基础的埋置深度是指基础底面到天然地面的垂直距离.影响基础埋深的因素很多,主要有:建筑物的用途类型及荷载大小性质,工程地质和水文地质,相邻建筑物基础埋深,地基土冻胀和融陷及是否需要补偿等,应综合考虑以上因素后加以确定.

11.基底平均压力,基底平均附加压力,基底平均净反力在基础工程设计中各用在什么情况?
[答案]:基底平均压力用于进行地基承载力计算;平均附加压力用于进行地基沉降计算;平均净反力用于计算基础内力及配筋.

12.地基处理的目的是什么?
[答案]:1)提高土的抗剪强度,提高地基承载力,增加地基的稳定性;2)减小土的压缩性,减少地基变形;3)改善土的渗透性,减少渗流量,防止地基渗透破坏;4)改善土的动力特性,减轻振动反应,防止土体液化.

13.十字交叉基础轴力分配和弯矩分配的原则是什么?
[答案]:十字交叉基础的突出特点是它在两个方向上都由连续梁来承担柱荷载,工程设计中是按变形协调原则将柱的竖向荷载沿两个方向进行分配或按刚度分配原则进行分配,力矩荷载不再分配,仍由作用方向上的梁承受.然后,将它们分为相互独立的条形基础,按柱下条形基础的内力计算方法分别计算内力.

14.地基基础设计应满足哪些原则?
[答案]:(1)在防止地基土体剪切破坏和丧失稳定性方面,应有足够的安全度.(2)控制地基的特征变形量不超过规范允许值,(3)满足基础结构的强度,刚度和耐久性.

15.刚性基础的特点有哪些?
[答案]:优点:稳定性好,施工简便,能承受较大的荷载.缺点:自重大,当持力层为软土时,需要对地基进行处理或加固.

16.什么是群桩基础?什么是基桩?什么是群桩效应?
[答案]:由2根以上桩组成的桩基础称为群桩基础.基桩就是指群桩基础中的单桩.竖向荷载作用下,由于承台,桩,土相互作用,群桩基础中的一根桩单独受荷载时的承载力和沉降性状,往往与相同地质条件和设置方法的同样独立单桩有显著差别,这种现象称为群桩效应.

17.在复合地基的桩顶和基础底面之间设有砂垫层,试说明砂垫层的重要作用.
[答案]:砂垫层将基础荷载经垫层分配给桩和桩间土,使桩和桩间土共同受力.

18.什么是换土垫层法?
[答案]:换土垫层法就是将基础下面某一范围内的软弱基土挖除,然后回填以质量好的土料,分层压密,作为建筑物的持力层.

19.当拟建相邻建筑物之间轻(低)重(高)悬殊时,应采取怎样的施工顺序?为什么?
[答案]:先重(高)后轻(低)施工顺序.以防止重的建筑物对轻的建筑物产生附加沉降.

20.地基基础工程问题的主要类型有哪些?
[答案]:(1)由于地基基础问题引起的上部结构倾斜,墙体破坏;(2)基础自身的破坏;(3)地基承载力不足发生整体滑动破坏或沉降量过大;(4)边坡散失稳定性;(5)其他特殊不良地质条件引起的地基失效.


