《通信原理》模拟题
一.单项选择题
1.目前卫星中继信道的L工作频段是?
A. 4/6Ghz
B. 1.5/1.6Ghz
C. 12/14Ghz	
D. 20/30Ghz
[答案]: B

2.残留边带不是特别大的时候,近似认为与( )调制系统的抗噪声性能相同.		
A. SSB
B. AM
[答案]: A

3.同向正交环法又叫( )环			
A. 莫比乌斯环
B. 科斯塔环
 [答案]: B
	
4.某信源符号由4个不同的独立符号组成,信源最大熵为( )bit/符号.				
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[答案]: B

5.功率谱密度为N0/2的平稳白高斯噪声,通过带通风滤波器滤波后,其输出信号复包络的幅值服从( )分布.
A. 均匀
B. 瑞利
C. 莱斯
D. 高斯
[答案]: B

6.随参信道的多径时延展会导致接收信号产生( )
A. 平坦性衰落或频率选择性
B. 衰落快衰落或慢衰落
C. 多普勒扩展
D. 阴影衰落
[答案]: A

7.采用第Ⅰ类部分响应波形传输信息速率为200kb/s的数字信息,所需要的信道宽带为( )kHz,发送机传输的电平数量有( )种.				
A. 40, 1
B. 80, 2
C. 100, 3
D. 160, 4
[答案]: C

8.A律13折线PCM编码器中采用了( )量化器.			
A. 对数
B. 线性
C. 均匀
D. 矢量
[答案]: A

9.在电话通信中,为了改善小信号时的量化信噪比,通常使用().					
A. 线性量化器
B. 对数量化器
C. 矢量量化器
D. 均匀量化器
[答案]: B

10.(2,1,7)系统卷积编码器的总状态有( )个,每个输出组中监督码元的取值与前面( )信息码组有关.						
A. 2, 1
B. 4, 2
C. 64, 6
D. 128, 7
[答案]: C

二.多选题
1.卫星中继信道有什么特点?					
A. 通信容量大
B. 传输质量稳定
C. 传输距离远
D. 覆盖区域广
[答案]: ABCD

2.实现编码的具体方法和电路很多,例如:
A. 低速编码
B. 高速编码
C. 线性编码
D. 非线性编码
[答案]: ABCD

3.群同步包含:
A. 字同步
B. 句同步
C. 分路同步
[答案]: ABC

4.基带传输系统主要由( )组成	
A. 信道信号形成器
B. 信道
C. 接收滤波器
D. 抽样判决器
[答案]: ABCD

5.利用( )等非电的方式和手段可以实现通信.					
A. 旌旗
B. 电报
C. 消息树
D. 烽火台
[答案]: ACD

6.通信系统按信道信号特征分类可分为( )
A. 模拟通信
B. 数字通信
C. 有线通信
D. 无线通信
[答案]: AB

7.以复用方式进行分类可将通信系统分为( )	
A. 电话通信
B. 频分复用
C. 时分复用
D. 码分复用
[答案]: BCD

8.数字通信的特点包括( )	
A. 传输差错可控
B. 便于变换和存储
C. 易于集成
D. 易于加密处理
[答案]: ABCD

9.根据传输方向和时间的关系可将通信方式分为( )						
A. 单工通信
B. 半双工通信
C. 全双工通信
D. 串行传输
[答案]: ABC

10.信号的频域特性反映信号各频率分量的分布情况,可用( )来描述.				
A. 频谱
B. 频谱密度
C. 能量谱密度
D. 功率谱密度
[答案]: ABCD

三.判断题
1.信源编码的作用之一是将模拟信号转变为数字信号	
[答案]: T

2.数字调制就是把数字基带信号的频谱搬移到高频处,形成适合在信道中传输的频带信号
[答案]: T

3.消息出现的概率越小,消息中包含的信息量就越小
[答案]: F

4.非均匀量化是一种在整个动态范围内量化间隔相等的量化.	
[答案]: F

5.信源译码是信源编码的逆过程
[答案]: T

6.随机过程的频谱特性是用它的频谱密度来表述的	
[答案]: F

7.数字基带信号是指消息代码的电波形	
[答案]: T

8.对2FKS信号调节不能采用同步检测法和包络检测法	
[答案]: F

9.通信系统的抗噪声性能是指系统克服加性噪声影响的能力	
[答案]: T

10.2PSK信号采用相干解调方式与2ASK信号采用相干解调方式分析法完全不同	
[答案]: F

11.二进制数字调制系统是数字通信系统最高级的方式,但是不具备抗干扰能力	
[答案]: F

12.抽样定理的大意是:如果对一个频带有限的时间连续的模拟信号抽样,当抽样速率达到一定数值时,那么根据它的抽样值就能重建原信号
[答案]: T

13.根据用来抽样的脉冲序列是等间隔还是非等间隔,抽样可以分为理想抽样和实际抽样
[答案]: F

14.编码器的任务是根据输入的样值脉冲编出相应的8位二进制编码	
[答案]: T

15.自适应差分脉冲编码调制是语音压缩中复杂度较高的一种编码方法	
[答案]: F

16.ADPCM是在差分脉冲编码调制(DPCM)的基础上发展起来的		
[bookmark: _GoBack][答案]: T

17.载波同步是指在相干调解时,接收端需要提供一个与接收信号中的调制载波异频异相的相干载波	
[答案]: F

18.根据获取和传输同步信息方式的不同,同步可分为外同步法和自同步法	
[答案]: T

19.在数字通信中,最常采用的是输出信噪比最小准则和差错概率最大准则
[答案]: F

20.抽样判决器输出数据正确与否,与滤波器输出信号波形和发送信号波形之间的相似程度有关
[答案]: F

21.信噪比越大,错误判决的概率越小	
[答案]: T

22.在数字通信系统中,消息是聚合的状态
[答案]: F

23.信号统计检测是利用概率和数理统计的工具来设计接收机	
[答案]: T

24.消息是物质或精神状态的一种反映,主要分为连续消息和离散消息两大类.
[答案]: T

25.模拟信号代表消息的信号参量取值为有限个,例如电报信号.	
[答案]: F

26.通信系统的主要性能指标是有效性和可靠性.
[答案]: T

27.能量信号与功率信号的分类对于随机信号不适用.
[答案]: F

28.同一个信号可以分属于不同的信号分类,例如正弦信号既是周期信号也是功率信号.
[答案]: T

29.随机过程是一类随时间作随机变化的过程,它不能用确切的时间函数描述.
[答案]: T

30.平稳过程通过线性系统后变为高斯过程.
[答案]: F

