[bookmark: _Hlk58885021]《地下建筑结构》模拟题
一、单选题
1.高速公路.一级公路.二级公路的隧道应采用()衬砌.
A.喷锚
B.复合式
C.分段式
D.整体式
[答案]:B

2.沉井按平面形状可分为().矩形沉井.方形沉井或多边形沉井等.
A.连续沉井
B.梯形沉井
C.圆形沉井
D.单独沉井
[答案]:C

3.连拱隧道结构中,下部支撑形式是介于()和贴壁式支撑之间,二次衬砌的支撑点转移到中墙的基础上.
A.上部支撑
B.二次衬砌
C.混合支撑
D.中墙
[答案]:A

4.洞门宜与隧道轴线().
A.平行
B.正交
C.斜交
D.侧交
[答案]:B

5.穹顶直墙衬砌分离式结构主要用于无水平压力或水平压力较小的围岩中,()验算环墙的强度.
A.根据情况决定是否需要
B.必须
C.不需要
D.不确定
[答案]:B

6.()一般做成箱形结构,两端加以临时封墙,托运至预定水面处,沉放至设计位置.
A.地下结构
B.沉管结构
C.盾构结构
D.附件式结构
[答案]:B

7.直墙拱形结构拱顶部分按照其轴线形状可分为三类,下列()选项中,不属于上述类别.
A.抛物线拱
B.半圆拱
C.对数线拱
D.割圆拱
[答案]:C

8.()是先建造两条连续墙,然后在中间挖土,修建顶板.底板和中间楼层.
A.附件式结构
B.地下连续墙结构
C.地下结构
D.沉管结构
[答案]:B

9.半衬砌结构包括半衬砌结构和()衬砌结构.
A.直墙拱形
B.厚拱薄墙
C.曲墙
D.复合
[答案]:B

10.防空地下室的每个防护单元不应少于()个出入口(不包括竖井式出入口.防护单元之间的连通口),其中至少有一个室外出入口(竖井式除外).
A.两个
B.一个
C.三个
D.四个
[答案]:A

11.当地下结构产生压向地层的变形,由于结构与岩土体紧密接触,则岩土体将制止结构的变形,从而产生了对结构的反作用力,即().
A.正应力
B.弹性抗力
C.弹性压力
D.反应力
[答案]:B

12.盾构按多铰圆环计算圆环内力时的假定:衬砌环在转动时,管片或砌块视作()处理.
A.物体
B.构件
C.杆件
D.刚体
[答案]:D

13.复合衬砌结构由初期支护.()和二次支护组成.
A.防水层
B.后期支护
C.中期支护
D.三次支护
[答案]:A

14.根据我国管道施工的实际情况,中口径顶管一般指介于()口径范围的顶管.
A.500-800mm
B.800-1800mm
C.1800-2500mm
D.2500-3000mm
[答案]:B

15.()是埋深较浅,采用明挖法施工,其上方没有永久性地面建筑物的人防工程.
A.坑道式
B.地道式
C.掘开式
D.附建式
[答案]:C

16.()位于永久性地面建筑物之下,采用明挖法施工,并有战时防空功能的人防工程.
A.坑道式
B.地道式
C.掘开式
D.附建式
[答案]:D

17.()具有预定战时防空功能的附属于较坚固建筑物的地下室结构.
A.浅埋式结构
B.附建式结构
C.沉井结构
D.沉管结构
[答案]:B

18.顶管结构是一种采用机械分段顶进施工的()管道结构.
A.钢
B.现浇
C.预制
D.预制或现浇
[答案]:C

19.当弹性地基梁的换算长度满足()条件时,称为短梁.
A.λ≤1
B.1<λ<2.75
C.λ≥2.75
D.λ≥5
[答案]:B

20.在覆土完毕后的使用阶段,抗浮安全系数应采用().
A.1.05-1.1
B.1.1-1.2
C.1.2-1.5
D.1.5-2.0
[答案]:C

21.采用隧道掘进机进行施工的优点不包括().
A.开挖作业能连续进行,施工速度块.工期短.
B.能够保证开挖洞室的稳定性.
C.振动.噪声小,对周围的居民和结构物的影响小.
D.工程造价低.
[答案]:D

22.浅埋矩形通道式结构的顶底板与侧墙的弯矩和轴力均较大时,应按()进行设计.
A.轴心受压构件
B.偏心受拉构件
C.受弯构件
D.偏心受压构件
[答案]:D

23.地下连续墙导墙深度以墙角进入原状土不小于300mm为宜,墙顶面与地面的关系为().
A.齐平
B.高出地面100~200mm
C.低于地面100~200mm
D.低于地面50~100mm
[答案]:B

24.水底沉管隧道断面形状选择的自由度较大,断面空间的利用率较高,一个断面内可容纳()个车道.
A.3~6
B.4~7
C.4~8
D.5~8
[答案]:C

25.在长距离顶管工程中,由于施工中的土层变化及其他因素,常会使顶力发生突变,为了安全的需要,中继环的设计一般偏保守,下列情况中,不需考虑设置中继环的是().
A.总顶力超过了主千斤顶的最大顶力
B.总顶力超过了前壳体的强度
C.总顶力超过了管道的强度
D.总顶力超过了后背的强度
[答案]:B

26.在中硬岩层中,拱顶所受的力可通过拱脚大部分传给岩体,充分利用岩石的强度,使边墙所受的力大为减少,从而减少边墙的厚度,形成().
A.半衬砌结构
B.直墙拱形衬砌结构
C.厚拱薄墙衬砌结构
D.曲墙拱形衬砌结构
[答案]:C

27.下列选项中,()为连拱隧道的优点.
A.双洞轴线间距很小
B.设计简单
C.施工工期短
D.工程造价低
[答案]:A

28.下列()中,不属于浅埋式结构形式.
A.直墙拱形结构
B.圆形拱形结构
C.矩形拱形结构
D.梁板式结构
[答案]:B

29.对接缝防水材料的基本要求不包括().
A.保持永久的弹性状态和具有足够的抗剪能力
B.具有令人满意的弹性期龄和工作效能
C.与混凝土构件具有一定的粘结力
D.能适应地下水的侵蚀
[答案]:A

30.与开槽埋管相比,顶管施工有很多优点,下列()是顶管施工优点.
A.开挖部分仅仅只是工作井和接受井,土方开挖量少,而且安全,对交通影响小.
B.管道顶进过程中,只挖去管道断面的土,比开槽施工挖土量少许多.
C.在覆土浅的条件下较经济.
D.工作业人员比开槽埋管的少.
[答案]:C

二、判断题
1.槽幅是指地下连续墙一次开挖成槽的槽壁长度.目前常用的槽幅为3~6m.()
[答案]:正确

2.衬砌材料只有钢筋混凝土材料.()
[答案]:错误

3.地下建筑是修建在岩层中的建筑物.()
[答案]:错误

4.导墙指地下连续墙开槽施工前沿连续墙轴线方向,全长周边设置的导向槽.()
[答案]:正确

5.盾构施工法是以盾构作为施工机械在地面以下暗挖修筑隧道的一种施工方法.()
[答案]:正确

6.作用在地下结构上的荷载,按其存在的状态,可以分为静荷载和活荷载两类.()
[答案]:错误

7.隧道的围岩压力.结构自重是被动荷载.()
[答案]:错误

8.地下结构的设计模型只有地层-结构模型.经验类比模型和收敛限制模型三种.()
[答案]:错误

9.地铁通道矩形闭合框架结构计算内容应包括荷载计算.内力计算和截面设计.()
[答案]:正确

10.防空地下室设计中应将战时动载作用阶段和平时正常使用阶段所得出的结构截面及配筋进行比较,取其较小值.()
[答案]:错误

11.圆形隧道的拼装式管片衬砌类型分为标准块.邻接块和封顶块三类.()
[答案]:正确

12.对于一般水平洞室,围岩垂直压力是主要的,也是围岩压力中研究的主要内容.()
[答案]:正确

13.地下建筑结构的地层弹性抗力是主动荷载.()
[答案]:错误

14.新奥法施工的三要素包括光面爆破.喷锚支护和监控量测.()
[答案]:正确

15.沉管法施工中,管段制作方式有钢壳方式和干坞方式.()
[答案]:正确

16.地下结构衬砌的主要作用是围护.环保与美观,不能承重.()
[答案]:错误

17.为了满足使用要求,在衬砌内部尚需修建必要的梁,板,柱,墙体等内部结构.()
[答案]:正确

18.直墙拱结构一般由拱圈.竖直侧墙和底板组成组成.()
[答案]:正确

19.土压力与结构的变位没有密切关系.()
[答案]:错误

20.桩(墙)式围护体系一般由埋入深度.支撑(或锚杆)结构以及挡土墙等部分组成.()
[答案]:正确

21.穹顶直墙衬砌由宆顶.环墙及底板三部分组成.()
[答案]:错误

22.荷载-结构模型不是地下建筑结构设计方法的设计模型.()
[答案]:错误

23.支托框架结构中支托的作用是防止应力集中.()
[答案]:正确

24.受力钢筋的保护层最小厚度比地面结构增加20~30mm.()
[答案]:错误

25.常用隧道截面形式有矩形.直墙拱形和圆形隧道.()
[答案]:正确

26.按顶管管材可将顶管分为钢管顶管.混凝土顶管.玻璃钢顶管及其它等.()
[答案]:正确

27.土层地下建筑结构的形式不包含沉管结构.()
[答案]:错误

28.浅埋式结构和深埋式结构最根本的区别是是否满足压力拱成拱条件.()
[答案]:正确

29.浅埋式建筑工程常采用暗挖法施工.()
[答案]:错误

30.浅埋式结构只有梁板式结构一种形式.()
[答案]:错误

31.附建式地下结构的形式有:梁板结构.板柱结构.箱型结构和其他结构.()
[答案]:正确

32.沉井由井壁.刀脚和内隔墙三部分组成.()
[答案]:错误

33.地下连续墙接头分为施工接头和结构接头.()
[答案]:正确

34.封顶块拼装只有纵向插入.()
[答案]:错误

35.沿接头面平行于纵轴的管片接头是环向接头.()
[答案]:错误

36.箱涵结构多采用预制的钢筋混凝土结构.()
[答案]:错误

37.防空地下室口部结构有阶梯式和竖井式两种形式.()
[答案]:正确

38.拱形结构具有水平荷载大.内轮廓平滑的特点.()
[答案]:错误

39.盾构施工的管理工作有:土压力管理.排土管理.泥浆管理.注浆管理.()
[答案]:正确

40.悬臂式掘进机主要由切割悬臂.回转台.装渣板,转载机的组成.()
[答案]:正确

三、问答题
[bookmark: _GoBack]1.简述确定导墙形式需要考虑的因素.
[答案]:(1)表层土的性质.(2)荷载的情况.(3)相邻建筑物的影响.(4)对支护结构的影响.(5)地下水位情况.

2.整体式隧道衬砌结构有哪几种形式?
[答案]:(1)半衬砌结构;(2)厚拱薄墙衬砌结构;(3)直墙拱形衬砌结构;(4)曲墙结构;(5)复合衬砌结构;(6)连拱隧道结构.

3.影响围岩压力的因素有哪些?
[答案]:影响围岩压力的因素很多,主要与岩体的结构.岩石的强度.地下水的作用.洞室的尺寸与形状.支护的类型和刚度.施工方法.洞室的埋置深度和支护时间等因素相关.其中,岩体稳定性的关键之一在于岩体结构面的类型和特征.

4.围岩压力分为哪几类?
[答案]:围岩压力分为围岩垂直压力.围岩水平压力和围岩底部压力.

5.什么是干舷?
[答案]:管段浮运时,为保持稳定使管顶露出水面的高度.

6.盾构法隧道衬砌结构断面选择时应验算哪些内容,有何要求?
[答案]:断面选择在不同工作阶段具有不同的内容和要求.需进行抗裂或裂缝限制,强度和变形等验算.基本使用荷载阶段,需进行抗裂或裂缝限制,强度和变形等验算.组合基本荷载阶段和特殊荷载阶段,一般仅进行强度检验,变形和裂缝开展可不予以考虑.

7.地下结构的计算中应考虑哪些方面?
[答案]:(1)地层压力;(2)结构自重;(3)使用荷载;(4)地震荷载;(5)核爆炸地面冲击波和土中压缩波系数;(6)水压力;(7)灌浆压力;(8)温度变化.混凝土收缩和徐变作用的影响;(9)施工荷载;(10)冻胀力;(11)落石冲击力.

8.地下结构上的永久作用主要有哪几种?
[答案]:(1)地层压力;(2)结构自重;(3)混凝土收缩和徐变的影响.

9.穹顶直墙衬砌结构有哪些优点?
[答案]:穹顶直墙衬砌结构是一种圆底薄壁空间结构,它具有良好的受力性能和较小的表面积,可以节省材料,降低造价.

10.沉管变形缝设置要求?
[答案]:(1)能适应一定幅度的线变形和角变形;(2)施工阶段能传递弯矩,使用阶段能传递剪力;(3)变形前后均能防水.

11.与地面建筑相比,地下建筑具有哪些特点?
[答案]:(1)自然防护力强;(2)受外界条件影响小;(3)受地质条件影响大;(4)需要通风.防排水.防潮.防噪声和照明等处理;(5)施工条件特殊.

12.简述沉井的构造及各部位的作用.
[答案]:(1)井壁:承受在下沉过程中各种最不利荷载组合(水土压力)所产生的内力.同时有足够的重量,使沉井能在自重作用下顺利下沉到设计标高.(2)刃脚:主要功用是减少下沉阻力.(3)内隔墙:增加沉井在下沉过程中的刚度并减小井壁跨径.(4)封底及顶盖:防止地下水渗入井内有集水井内.(5)底梁和框架:在比较大型的沉井中,如由于使用要求,不能设置内隔墙,则可在沉井底部增设底梁,并构成框架以增加沉井在施工下沉阶段和使用阶段的整体刚度.

13.简述盾构法施工的适用范围.
[答案]:适用于各类软土地层和软岩.硬岩地层的隧道掘进,尤其适用于城市地下隧道工程.包括:水底公路隧道;地铁区间隧道;排水污水隧道;引水隧道;公用管线隧道.

14.在确定地下结构上的作用时,需要考虑的因素有哪些?
[答案]:(1)地下建筑所处的地形.地质条件:偏压或膨胀压力.或松散压力.(2)地下建筑的埋置深度:深埋或浅埋.(3)地下建筑的支护结构类型及工作条件:喷锚支护或模注混凝土衬砌等.(4)地下建筑的施工方法:钻爆法开挖或明挖法,或挖掘机开挖等.

15.简述地下连续墙的优点.
[答案]:(1)可减小工程施工时对环境的影响.(2)墙体刚度大整体性好.(3)耐久性好,抗渗性亦好.(4)可实行逆作法施工.(5)适用于多种地质情况.

16.简述沉管的施工步骤.
[答案]:(1)先在隧址以外建造临时干坞,在干坞内制作钢筋混凝土的隧道管段(道路隧道用的管段每节长60~140m.(2)两端用临时封墙封闭.(3)向临时干坞内灌水,使管段逐节浮出水面,并用拖轮拖运到指定位置.(4)在设计隧位处预先挖好一个水底沟槽.(5)待管段定位就绪后,向管段里灌水压载,使之下沉.(6)沉设完毕的管段在水下联接起来.(7)进行基础处理,经覆土回填后,便筑成了隧道.

17.简述梁板式结构的设计计算中,顶板.侧墙承受哪些荷载.
[答案]:顶板承受的荷载有:1)核爆炸冲击波超压所产生的动载;2)顶板以上的静荷载,包括设备夹层.房屋底层地坪和覆土层重以及战时不迁动固定设备等;3)顶板自重.侧墙承受的荷载有:1)压缩波所形成的水平动载;2)顶板传来的动载与静载;3)上部地面建筑自重.;4)侧墙自重;5)土压力及水压力.

18.简述盾构法施工的优点.
[答案]:1)场地作业少,隐蔽性好,因噪音.振动引起的环境影响小;2)隧道施工的费用和技术难度基本不受覆土深浅的影响,适宜于建造覆土深的隧道;3)穿越河底或海底时,隧道施工不影响航道,也完全不受气候的影响;4)穿越地面建筑群和地下管线密集区时,周围可不受施工影响;5)自动化程度高.劳动强度低.施工速度较快.

19.地下建筑结构的工程特点?
[答案]:(1)建筑结构替代了原来的地层(承载作用);(2)地层荷载随施工过程是发生变化的;(3)地质条件影响地层荷载;(4)地下水准结构设计影响大;(5)设计考虑施工.使用的整个阶段;(6)地层与结构共同的承载体系;(7)地层的成拱效应.

20.简述地下建筑的类型.
[答案]:1)按使用功能分类:工业建筑.民用建筑.交通建筑.水工建筑.矿山建筑.军事建筑.公用和服务性建筑.2)按所处的地质条件和建造方式分类:岩石中的地下建筑.土层中的地下建筑.3)按习惯称谓分类:单建式地下建筑.附建式地下建筑.4)按埋置深度分类:深埋地下建筑.浅埋地下建筑.

21.什么是围岩压力?
[答案]:在围岩发生变形时及时进行衬砌或围护,阻止围岩继续变形,防止围岩塌落,则围岩对衬砌结构就要产生压力,即所谓的围岩压力.

22.简述地下建筑结构设计中的两大类计算模型.
[答案]:(1)荷载结构模型认为地层对结构的作用只是产生作用在地下建筑结构上的荷载(包括主动地层压力和被动地层抗力),衬砌在荷载的作用下产生力和变形,与其相应的计算法称为荷载结构法.(2)地层结构模型把地下结构与地层作为一个受力变形的整体,按照连续介质力学原理来计算地下建筑结构以及围地层的变形;不仅计算出衬砌结构的力及变形,而且计算围地层的应力,充分体现围地层与地下建筑结构的相互作用.

23.从管节自身.管节间变形缝.管段间接头三面,简述沉管隧道的防水措施(或防水设计).
[答案]:(1)管节自身早期采用钢壳防水,现多采用沥青类卷材或合成橡胶类卷材防水,有时也采用涂料防水.(2)管节间变形缝处设置一道止水缝带,以保证变形前后均能防水.现在常用的橡胶止水带与钢边橡胶止水带.(3)管段间接头常用的防水接头有止水带,并采用水力压接法进行水下连接,以保证管段间防水.

24.试述什么是特殊组合?在什么情况下需要进行特殊组合?
[答案]:特殊组合(主要荷载+附加荷载)在特殊情况下.如地震烈度达到7级以上的地区,严寒地区具有冻胀土壤的洞口衬砌,才有必要进行特殊组合.

25.顶管技术可用于哪些特殊地质条件下的管道工程?
[答案]:穿越江河湖泊港湾水体下的供水输气输油管道工程,穿越城市建筑群,繁华街道底下的上下水,煤气管道工程,穿越重要公路铁路基下的通讯电力电缆管道工程.水库坝体,涵管重建工程.

26.弹性地基梁与普通梁相比有哪些区别?
[答案]:(1)普通梁只在有限个支座处与基础相连,梁所受的支座反力是有限个未知力,因此,普通梁是静定的或有限次超静定的结构.(2)普通梁的支座通常看做刚性支座即略去低级的变形只考虑梁的变形弹性地基则又须同时考虑地基的变形.

27.简述导墙的作用.
[答案]:(1)挡土墙.(2)作为测量的基准.(3)作为重物的支撑.(4)存储泥浆.

28.沉井结构的特点有哪些?
[答案]:(1)躯体结构刚性大.断面大.承载能力高.抗渗能力强.耐久性好.内部空间可有效利用.(2)施工场地占地面面积小.(3)适用土质范围广.(4)施工深度大.(5)具有良好的抗震能力.(6)施工时周围体质变形较小.

29.对于明洞荷载组合,相应的设计计算应符合哪些规定?
[答案]:(1)计算明洞顶回填土压力,当有落石危害需检算冲击力时,可只计洞顶填土重力和落石冲击力的影响.(2)当设置立交明洞时,应分不同情况计算列车活载,公路活载或渡槽流水压力.(3)当明洞上方与铁路立交.填土厚度小于1m时,应计算列车冲击力;洞顶无填土时,应计算制动力的影响.(4)当计算作用于深基础明洞外墙的列车荷载时,可不考虑列车的冲击力.制动力.

30.简述盾构法施工的缺点.
[答案]:1)施工设备费用较高;2)覆土较浅时,地表沉降较难控制;3)用于施工小曲率半径隧道时,掘进较困难.

