《电路分析基础》模拟题
一、单项选择题
1.在()选定之后,电流之值才有正负之分.
A.实际方向
B.参考方向
C.电子移动方向
D.空穴移动方向
[答案]:B

2.在一定电压下电源输出的功率和电流决定负载的大小,电源通常不一定要处于()状态.
A.额定值
B.实际值
C.最大值
D.有效值
[答案]:A
 
3.戴维宁定理中,计算等效电阻方法是,将各个理想电压源(),理想电流源().
A.开路.开路
B.短路.短路
C.开路,短路
D.短路,开路
[答案]:D

4.当电感元件中电流i和()发生变化时,电感元件中才会产生感生电动势.
A.电压
B.磁感应强度
C.磁通
D.磁导率
[答案]:B

5.当电容元件中电压和()发生变化时,电容元件中才会产生电流.
A.容抗
B.电流
C.相位角
D.电荷
[答案]:D

6.在交流电感元件电路中,感抗的大小为().
A.Ωl
B.1/ωL
C.ω/L
D.L
[答案]:A

7.在交流电容元件电路中,容抗的大小为().
A.ωC
B.1/ωC
C.ω/C
D.C
[答案]:B

8.在交流电容元件电路中,电压的相位与电流相比().
A.超前90度
B.滞后90度
C.相等
D.初相位Φ
[答案]:A

9.交流电相量法计算仅仅需要计算().
A.有效值.频率
B.有效值.时间系数
C.有效值.相位
D.有效值.角频率
[答案]:C

10.在一定交变电流下产生磁通,要使电感元件的电感量增加,可以增加().
A.电压
B.感抗
C.磁导率
D.线圈匝数
[答案]:D

11.电容元件的单位为法拉F,在应用中还会取pF单位,pF为().
A.10-3F
B.10-6F
C.10-9F
D.10-12F
[答案]:D

12.在暂态电路中,如果有激励源作用,同时初始值为零,这样的响应通常称为().
A.零输入响应
B.零状态响应
C.全响应
D.无时间常数响应
[答案]:B
 
13.在交变电流作用下,电容电路的时间常数为().

A.

B.
C.RC

D.
[答案]:C

14.根据换路定则,电感元件中的()不能发生跃变.
A.电压
B.电流
C.磁通
D.感抗
[答案]:D

15.在交流电计算中,电压和电流的计算,要保证()一致.
A.相位
B.瞬时值
C.有效值
D.频率
[答案]:B


16.电感元件在初相位为0时,在区间为().
A.充电
B.放电
C.直流
D.开路
[答案]:B

17.在交流相量方程中,阻抗串联计算和为().
A.有效值相加
B.模数相加
C.最大值相
D.实数和虚数分别相加
[答案]:B

18.RL电路的零状态响应,其电路的时间常数为().
A.RL
B.L/R

C.
D.ωL
[答案]:B

19.暂态电路分析的三要素是指().
A.初始值.稳定值.时间常数
B.频率.初始值.时间常数
C.幅值.频率.时间常数
D.幅值.频率.初始值
[答案]:D

20.电路的暂态过程是由于储能元件的能量不能()而产生的.
A.稳定
B.跃变
C.输出
D.输入
[答案]:B

二、问答题
1.额定电流为100A的发电机,只接了60A的照明负载,还有电流40A流到哪里去了?
[答案]:电流100A只表示发电机所具有的能力,实际输出电流大小取决于负载,当负载只用60A,发电机也只发出60A,并不存在40A的多余电流.

2.已知某正弦电压在t=0时为220V,其初相位为30°,它的有效值等于多少?

[答案]:,220=Um×1/2,Um=440V

3.通常电灯开得越多,总负载电阻越大还是越小?
[答案]:日常所用电源均为电压源,其端电压基本不变,因此电灯都是并联连接的,灯开得越多则并联电阻数越多,总电阻越小.

4.电感线圈中通过恒定电流时可视作短路,是否此时的电感L为零?

[答案]:电感元件的电感量L取决于线圈的尺寸.匝数以及铁芯的磁导率,与通过的电流无关.在恒定电流情况下,因为,i为常数时,u=0,但是L≠0.

5.根据日常观察,电灯在深夜要比黄昏时亮一些,为什么?
[答案]:由于深夜用电量减少,实际功率P=UI,其中I电流增大,实际功率接近于额定功率,因此电灯在黄昏时亮一些.

6.在家用电器为什么都采用并联连接方式?
[答案]:在恒定交流电压220V下,可以保证实际功率总是小于额定功率,防止电器被烧毁.
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