[bookmark: _Hlk58885021]《特种设备安全技术》模拟题
一、单选题
1.下列不属于水循环故障(事故)的是:().
A.停滞
B.汽水分层
C.漏水
D.倒流
[答案]:C

2.省煤器安全阀的整定压力为工作压力的()倍.
A.0.9
B.1.1
C.1.2
D.0.8
[答案]:B

3.我国爆破片的动作压力为工作压力的()倍.
A.1.75
B.1.25
C.0.85
D.1.35
[答案]:B

4.压力管道是指最高工作压力大于或等于()的运输管道.
A.0.9
B.0.1
C.1
D.0.2
[答案]:B

5.我们平常上下楼用的载人电梯,检测周期是()年.
A.1
B.2
C.3
D.0.5
[答案]:A

6.高处作业一般是指多少米以上的作业.
A.1
B.2
C.3
D.4
[答案]:B

7.全过程安全监察的中心和关键环节是()
A.设计
B.制造
C.使用
D.检验
[答案]:C

8.特种设备在投入使用前或者投入使用后()日内,特种设备使用单位应当向设区市的特种设备安全监督管理部门登记
A.15
B.20
C.30
D.60
[答案]:C

9.资格项目范围为"工作压力小于等于0.4MPa的蒸汽锅炉,额定功率小于等于0.7MW热水锅炉;有机热载体炉"的锅炉司炉工的资格级别为()
A.Ⅰ级
B.Ⅱ级
C.Ⅲ级
C.Ⅳ级
[答案]:D

10.按照2001年质检总局2号令的要求,特种设备事故调查报告的批复,应当在事故发生之日起()日内完成
A.30
B.60
C.120
D.180
[答案]:B

11.下列管道哪个属于公用燃气管道()
A.GA1
B.GA2
C.GB1
D.GB2
[答案]:C

12.下面的答案中,哪一个是正确的()
A.特种设备行政执法只能是稽查机构
B.技术机构也可以进行行政执法
C.在对一个单位执法活动中,发现有三个主要违规行为,可以将三违规行为的经济处罚累加起来一并进行处罚
D.特种设备行政执法时,在进行经济处罚的同时,还要监督整改
[答案]:D

13.下面的答案中,哪一个是错误的()
A.因为上一级安全监察机构没有设置行政许可的权利,下一级可以不执行上一级质检局的文件
B.县级安全监察机构对本辖区内设备的安全使用负有监督检查责任
C.特种设备操作人员要求持证上岗,但对持证人员的数量没有要求
D.气瓶产权制度改革的主要内容是托管和转移
[答案]:A

14.压力容器常见故障或事故形式有很多种,其中最严重的是()
A.超压
B.泄漏
C.爆炸
D.机械损伤
[答案]:C

15.压力容器实施年度检查前应做好的准备工作有:()
A.容器外表面的清理
B.停机冷却
C.内部清洗置换
D.焊缝打磨
[答案]:A

16.水位表装置上阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于()
A.5mm
B.8mm
C.10mm
D.12mm
[答案]:B

17.按规定充装系数充装,容器在()工作温度下,其内部体积空间剩余量按近满容积充装.
A.最低
B.最高
C.最初
D.一般
[答案]:D

18.年度检查时发现一般缺陷,经采取措施后能保证安全运行的,结论为().
A.允许运行
B.监督运行
C.暂停运行
D.停止运行
[答案]:B

19.容器设计压力1.6MPa为().
A.高压容器
B.超高压容器
C.中压容器
D.低压容器
[答案]:C

20.以下清除搪玻璃反应釜出料口的方法中,正确是().
A.用铁棒反复捅打疏通
B.用铁铲反复铲打疏通
C.使用铁锤或铁榔头敲击
D.使用塑料棍轻轻疏通
[答案]:D

二、判断题
1.锅炉的排污量越大越好.
[答案]:错误

2.压力管道是指最高工作压力大于或等于1Mpa的运输管道.
[答案]:错误

3.起重机械的特点有:范围大B,危险性大C,移动性D,单人作业E,环境复杂
[答案]:错误

4.电梯应当至少每20日进行一次清洁,润滑,调整和检查
[答案]:错误

5.特种设备安全监督管理部门对特种设备生产,使用单位实施安全监察时,应当有两名以上特种设备监察人员参加
[答案]:正确

6.特种设备生产,使用单位的主要负责人应对本单位特种设备的安全全面负责
[答案]:正确

7.所有的燃油锅炉的设计,制造,安装,使用,检验,修理,改造是属于《有机热载体炉安全技术监察规程》的管辖
[答案]:错误

8.液化气体罐车发生交通事故,导致罐体上的阀门损坏,介质泄漏,属于特种设备事故
[答案]:错误

9.移动式压力容器在异地发生严重以上事故后,业主或聘用人员应立即报告事发当地和设备使用注册登记的特种设备安全监督管理部门,事发当地安全监察管理部门应立即逐级上
报.
[答案]:正确

10.按照2001年质检总局2号令规定,特种设备一般事故应由县级特种设备安全监督管理部门组成调查组
[答案]:错误

11.特种设备改造维修过程,必须经特种设备检验检测技术机构进行质量监督检验
[答案]:错误

12.压力容器按照《压力容器安全技术监察规程》分为一,二,三类压力容器
[答案]:正确

13.特种设备安装前,安装单位必须告知当地市的特种设备安全监督管理部门,经同意后方可施工.
[答案]:错误

14.特种设备出现故障或者发生异常情况,使用单位应当对其进行全面检查,消除事故隐患并报相关机构检验合格后,方可重新投入使用
[答案]:错误

15.满足一定条件并经相应监察,检验机构确认后的工业压力管道,其定期检验周期可适当延长,但最长不超过9年
[答案]:正确

16.级安全监察机构对下级安全监察机构的工作不能进行监督.
[答案]:错误

17.监督检查与行政执法不能同时进行.
[答案]:错误

18.在办理新设备使用登记手续时,应对设备的设计,制造,安装环节是否符合安全监察的有关规定进行审查
[答案]:正确

19.硫化罐盖前面,轨道上禁止堆放杂物,但罐的附近可放杂物
[答案]:错误

20.在正常使用中,贮氨器的压力可达1.83MPa.
[答案]:错误

21.液化石油气的公路运输适用于运输量小,近距离的输送
[答案]:正确

22.交班时,只来了无证司炉人员也可以交班
[答案]:错误

23.静重式安全阀主要用与0.1Mpa以下的小型生活锅炉上
[答案]:正确

24.压力容器使用的压力表最大量程应与容器的压力相适应,《固定式压力容器安全技术监察规程》规定压力表最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍.
[答案]:错误

25.搪玻璃反应釜全部带有搅拌装置
[答案]:错误

26.一般来说,随着温度升高,压力贮罐的压力会降低
[答案]:错误

27.《蒸汽锅炉安全技术监察规程》只适用于以水为介质的固定式蒸汽锅炉
[答案]:错误

28.压力容器用钢材的塑性指延伸率(δ)和断面收缩率(φ).它表示金属材料在受力条件下发生塑性变形的能力.
[答案]:正确

29.铸铁烘缸设计压力一般为0.3MPa,0.5MPa,材质主要有HT200,HT250,HT300等,工作介质主要是饱和水蒸汽.
[答案]:正确

30.压力表刻度极限值为工作压力的1-3倍
[答案]:错误

31.压力容器的安全阀一般每年至少校验一次.
[答案]:正确

32.搪玻璃反应釜的内筒体可能同时承受内压和外压.
[答案]:正确

33.GB1576-2001《工业锅炉水质》标准中规定:总硬度mmol,L的基本单位为C(1,2Ca2＋,1,2Mg2＋)
[答案]:正确

34.锅炉制造单位须经所在省主管部门同意,当地特种设备安全监督管理部门审查同意并发
给制造许可证
[答案]:错误

35.液氯储槽和中间槽的爆破片每两年至少应更换一次
[答案]:正确

36.全启式安全阀回座时的动作较为平稳,但会产生频跳现象.
[答案]:错误

37.在液,气相管道上设置的紧急切断阀,发现失灵应立即查明原因,并给予纠正或更换
[答案]:正确

38.压力容器若发现异常情况,应立即进行修理.
[答案]:错误

39.当氨浓度达15.5%~27%时,遇明火即有爆炸的危险
[答案]:正确

40.安全阀是通过阀的自动开启排出介质来降低容器内的过高压力.
[答案]:正确

41.补强圈补强是按等面积补强原理设计的,即所增加的截面积只要大于或等于开孔所减少的截面积就能满足补强要求.
[答案]:正确

42.军事装备,核设施,航空航天器使用的特种设备安全的监督管理同样适用《中华人民共和国特种设备安全法》.
[答案]:错误

43.根据《特种设备安全法》规定,特种设备事故分为特别重大事故,重大事故,较大事故和一般事故.
[答案]:正确

44.爆炸是大量的能量(物理能量或化学能量)在瞬间迅速释放或急剧转化成电,光,热等能量形式的现象.
[答案]:错误

45.液位计在安装使用前,应进行1.5倍或1.25倍液位计公称压力的液压试验,考验其整体强度.
[答案]:正确

46.司炉操作证类别分四类,工作压力≥0.1MPa,出力≤4t/h的蒸汽锅炉属于II类
[答案]:错误

47.快开门式压力容器,是指进出容器通道的端盖或者封头和主体间带有相互嵌套的快速密封锁紧装置的容器.
[答案]:正确

48.含氨的冷冻盐水因氯气液化器腐蚀穿孔而进入到系统内,会形成三氯化氮
[答案]:正确

49.年度检查结论为停止运行的压力容器,应由检查人员做进一步的检验,或向压力容器定期检验的检测机构提出检验申请,做进一步的检验
[答案]:正确

50.一般情况下,全面检验时应对容器表面对接焊缝进行磁粉或者渗透检测.
[答案]:正确

51.满足一定条件并经相应监察,检验机构确认后的工业压力管道,其定期检验周期可适当
延长,但最长不超过9年.
[答案]:正确

52.上级安全监察机构对下级安全监察机构的工作不能进行监督.
[答案]:错误

53.监督检查与行政执法不能同时进行.
[答案]:错误

54.在办理新设备使用登记手续时,应对设备的设计,制造,安装环节是否符合安全监察的有关规定进行审查.
[答案]:正确

55.压力容器应按规定进行定期检验,保证在有效的检验期内使用
[答案]:正确

56.制造容积相同的情况下,球形容器要比圆筒形多消耗30%-40%的钢材.
[答案]:错误

57.设计压力大于等于10MPa,小于100MPa的容器称为超高压容器.
[答案]:错误

58.法兰在容器与管道中起连接与密封作用.
[答案]:正确

59.按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器上测温仪表不是N压力容器的安全附件.
[答案]:错误

60.修理更换压力容器受压元件时,选用的材料质量应高于原设计的材料质量.
[答案]:错误

三、填空题
1.燃烧是一种伴随着发光发热的(###)反应.
[答案]:化学

2.出口过量空气系数=入口过量空气系数+(###).
[答案]:漏风系数

3.热量的传导方式有传导,对流,(###).
[答案]:辐射

4.锅炉炉膛内火焰和受热表面的换热方式主要是(###).
[答案]:辐射换热

5.减少蒸汽带水的装置有:水下孔板,(###),蒸汽出口孔板,进口挡板,离心式分离器.
[答案]:集气管

6.锅炉结垢的危害有:(###),受热面损坏,降低锅炉出力.
[答案]:浪费燃料

7.焊接缺陷包括:裂纹,未焊透和未熔合,(###),气孔,表面缺陷
[答案]:夹渣

8.安全阀按照介质排放的方式可分为全封闭,半封闭,(###)
[答案]:开放式

9.常用的安全阀包括弹簧式安全阀和(###)式安全阀.
[答案]:隔离

10.电梯按照驱动方式分为曳引式,液压式,(###)
[答案]:齿轮齿条式

四、名词解释题
[bookmark: _GoBack]1.燃点
[答案]:液体蒸汽与空气混合物遇到明火继续燃烧的最低温度.

2.尘化作用
[答案]:使尘粒从静止状态变成悬浮与周围空气中的作用,称为"尘化"作用.

3.水的硬度
[答案]:水的硬度是指水中能够形成水垢的总量.

4.泄压装置
[答案]:设备超压时能自动排放设备介质,降低压力的装置.

5.特种设备
[答案]:特种设备是指涉及生命安全,危险性较大的锅炉,压力容器(含气瓶),压力管道,电梯,起重机械,客运索道,大型游乐设施.

6.特种设备重大事故
[答案]:指造成死亡3~9人,或者受伤20~49人,或者直接经济经济损失100万元(含100万元)以上500万元以下的设备事故.

7.锅炉重大维修
[答案]:指锅筒(锅壳),炉(顶),回燃室,封头,管板,下脚圈,集箱的更换,矫形,挖补,主焊缝的补焊,管子胀接改焊接及大量更换受热面管(一次更换冷壁管或对流管束数量≥30%,过热器或省煤器管束数量≥50%)

8.动态监督管理
[答案]:指在特种设备整个运行寿命周期中,为准确掌握特种设备使用状态,各级安全监察部门和监督检验单位通过现场安全监察和强制检验,采用现代化管理手段,依法对特种设备安全状况进行实时跟踪管理的全过程.

9.全过程安全监察的中心和关键环节
[答案]:全方位,全过程;环环相扣,层层把关;后管前的原则.

10.灰熔点
[答案]:灰熔点是内的重要性质,灰熔点低的煤,在锅炉中燃烧容易熔化和粘连,造成炉墙,排炉事故.


