中国地质大学（北京）继续教育学院
化工系统工程模拟题
一、单选题

1.在低温条件下,碳钢的()降低.
A.屈服极限
B.弹性极限
C.延伸率
D.脆性
答案:C

2.输送剧毒介质管道的管材质量证明书应有()检测结果,否则应进行补项试验.
A.外观
B.磁粉
C.厚度
D.超声
答案:D

3.长输管道清管的方法是().
A.通球扫线
B.水冲洗
C.空气吹扫
D.蒸汽吹扫
答案:A

4.用于保温和保冷的绝热材料,其密度分别不得大于().
A.350kg/m3和240kgm3
B.400kg/m3和220kg/m3
C.450kg/m3和210kg/m3
D.480kg/m3和200kg/m3
答案:B

5.按照作用与要求的不同,电气设备交接试验可分为().
A.绝缘试验,特性试验,防爆试验
B.绝缘试验,防爆试验,整组试验
C.绝缘试验,特性试验,整组试验
D.特性试验,防爆试验,整组试验
答案:C

6.仪表接地线的绝缘护套颜色应符合设计要求,如设计无规定,宜为().
A.黄,绿相同色或绿色
B.黄,红相同色或红色
C.黄,绿相阔色或黄色
D.红,绿相间色或红色
答案:A

7.吊装大中型设备使用的钢丝绳的安全系数与钢丝绳的()成反比例关系.
A.最小破断拉
B.公称直径
C.最大受力
D.公称抗拉强度
答案:C

8.在剧烈循环条件下,法兰连接用的螺栓或双头螺栓应采用()材料.
A.中碳钢
B.耐蚀铸铁
C.低合金结构钢
D.合金钢
答案:D

9.压力容器制造质量应由企业()负责.
A.质量保证工程
B.法定代表人
C.技术负责人
D.质量检验工程师
答案:B

10.锅炉,压力容器《制造许可证》的有效期为().
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
答案:D

二、多选题

1.冷热流体流经相同流遭进行换热的换热器有().
A.蛇管式换热器
B.套管式换热器
C.蓄热式换热器
D.管壳式换热器
E.混合式换热器
答案:C,E

2.焊接过程中,焊接区内充满大量气体,不断地与熔化金属发生冶金反应,其中对焊缝影响最大的是().
A.CO2
B.O2
C.CO
D.H2E.N2
答案:B,D

3.保冷结构中的绝热层厚度需根据()来确定.
A.热平衡计算
B.防腐蚀要求
C.防结露要求
D.强度计算
E.经济性要求
答案:A,E

4.容积式流量计是一种以单位时间内排出的流体固定容积的数目作为依据来测量流量的仪表.属于此类流量计的有().
A.椭圆齿轮流量计
B.转子流量计
C.涡轮流量计
D.堰式流量计
E.活塞式流量计
答案:A,E

5.解体安装的离心泵,应在()测量纵向和横向安装水平偏差.
A.泵壳水平中分
B.泵壳垂直中分面
C.联轴节上沿
D.轴的外露部分
E.底座水平加工面
答案:A,D,E

6.吊车技术性能参数包括().
A.额定起重能力
B.外形尺寸
C.吊臂长度
D.工作半径
E.吊钩重量
答案:A,C,D

7.法兰型阀门安装前,应按要求进行()等工作.
A.核对型号
B.复核重量
C.试压
D.确定安装方向
E.将阀门置于开启状态
答案:A,C,D

8.关于金属表面预处理质量等级的说法中,符合规范的有().
A.手工除锈分
B.动力工具除锈分为三级
C.喷射除锈分为四级
D.火焰除锈质量等级为PiE.化学除锈质量等级为Fl
答案:A,C

9.当野外施焊环境的风速在5m/s～7m/s之间时,需要采用防风措施的焊接有().
A.手工电弧焊
B.氩弧焊
C.埋弧
D.二氧化碳气体保护焊
E.氧乙炔焊
答案:B,D

10.压力容器安装前应由()向压力容器使用登记所在地的锅炉压力容器安全监察机构申请办理安装许可手续.
A.安装单位
B.监理单位
C.设计单位
D.使用单位
E.质检单位
答案:A,D

三、判断题


1.反应速率常数有时可以表为,前提是等体.
答案:错误

2.CO中温变换反应器属于固定床里的反应器.固定床按气体流动方向,可以分为多段绝热反应器和轴向和径向反应器.
答案:正确

3.某一级不可逆的气液反应过程,已知kL=10－4m/s,DL=1.5×10-9m2/s,
则当k>>20/3时,该反应属于快反应,反应区主要在液膜,工业上可选用填充床反应器或降膜反应器;当k<<20/3时,该反应属于慢反应,这时反应区主要在液相主体,工业上可选用搅拌鼓泡床反应器.
答案:正确

4.对于平行反应[image: ],L为主产物,则适宜的操作条件对CA和CB的要求是CA高CB低.
答案:错误

5.返混是指不同年龄粒子之间的混合.
答案:正确

6.测定停留时间分布最常用的示踪剂注入方法只用有阶跃法.
答案:错误

7.气相反应A＋3B→2C,则δA=-2δΒ=-2/3.
答案:正确

8.空间速度是指单位时间内,流过多少个反应器体积的物料,空间时间是指物料流过反应器所需要的时间.
答案:正确

9.可逆放热反应反应具有最佳温度曲线,最佳温度曲线是指不同转化率下的最佳温度所形成的曲线. 
答案:正确




10.F(t),1,0.
答案:错误
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