中国地质大学（北京）继续教育学院

《矿床开采工程》模拟题

一,名词解释题

1.全境界开采

[答案]:工作帮沿水平方向推进到最终开采境界.

2.内部废石场

[答案]:设置在采场的采空区内.不另征用排弃场地,岩土运距短,最经济.

3.连接平台(缓冲平台)
[答案]:在出入沟之间留下的一段水平(或坡度很缓)道路.

4.斜坡道或出入沟

[答案]:为了运输矿岩,在本台阶与上一个台阶之间修筑的具有一定坡度的运输道.

5.并段

[答案]:在最终边帮上每隔两个或三个台阶留一个安全平台,将安全平台之间的台阶合并为一个"高台阶",称为并段.

6.碎胀系数

[答案]:破碎后的体积与原岩石的体积之比.

7.矿块

[答案]:在阶段沿走向每隔一定距离,掘进天井连通上下两个相连阶段运输巷道,将阶段再划分为独立的回采单元,此独立的回采单元叫矿块.

8.回采工作

[答案]:切割工作完成后,就可以进行大量的采矿,此工作称为回采.回采工作包括:落矿,运搬和地压管理三项主要作业工作.

9.重力运搬

[答案]:回采崩落矿石在重力的作用下,沿采场溜至矿块底部放矿巷道,直接装入运输水平的矿车中,叫重力运搬.

10.采准系数

[答案]:指每一千吨采出矿石量所需掘进的采准,切割巷道米数.

11.三级矿量

[答案]:将矿石储量按开采准备程度划分为开拓储量,采准储量和备采储量三级,这就叫三级储量.

12.移动角

[答案]:从地表移动带的边界至开采最低边界的连线和水平面所构成的倾角.

13.保安矿柱

[答案]:用来保证地表建筑物和地下竖井和巷道安全所留下的矿柱.

14.矿石的二次破碎

[答案]:回采落矿后所产生的不合格大块,在矿石运搬过程需进行破碎,称为二次破碎.

15.最终边坡角

[答案]:为满足边坡稳定性要求,边坡坡面与水平面的夹角.

16.剥采比

[答案]:剥离的岩石总量与采出的矿石总量之比.

17.最小工作平盘宽度

[答案]:指刚好满足采运设备正常作业要求的工作平盘宽度.
18.组合台阶

[答案]:1将若干个(一般4个左右)台阶组成一组,划归一台采掘设备开采.这组台阶称为一个组合单元台阶.

19.安全平台

[答案]:在开采过程中,工作平台不能一直推进到上个台阶的坡底线位置,而是应留下一顶宽度.留下的这部分叫安全平台.

20.结块性

[答案]:采下的矿石,在遇水和受压并经过一段时间后,又结为整块的性质.

二,问答题

1.露天开采工艺有哪些,在各工艺过程中所使用的主要设备有哪些.

[答案]:露天开采有四个工艺:穿孔作业,爆破作业,铲装运输,排岩.其中穿孔作业所用的主要设备有牙轮钻机,潜孔钻机,凿岩台车.爆破作业所使用的设备有装药车.铲装运输所使用的主要设备有电铲,汽车,火车,胶带运输机,斜坡箕斗.排岩所使用的主要设备有推土机,汽车,火车,胶带运输机,前装机,电铲,排土梨.

2.简述露天矿靠帮并段台阶的控制爆破

[答案]:在实际生产中,通常采用预裂爆破,缓冲爆破与光面爆破手段,来减少或避免台阶考帮或并段爆破对最终边坡稳定性的危害.(1)预裂爆破:在一个台阶向边帮台阶过渡时,在紧邻边帮的最后一排孔布置预裂孔,在正常台阶爆破之前爆破预裂孔,形成预裂面,以减小爆破对最终边帮的震动破坏作用.(2)缓冲爆破:缓冲孔位于预裂孔和生产炮孔之间的一排孔.特点:孔网参数略小于生产炮孔,且孔底不设超深,装药量也小于生产炮孔的装药量.缓冲孔与预裂孔同时起爆,或略迟于预裂孔起爆.(3)光面爆破:光面控制爆破是在欲爆区域的边缘或边界线上,穿凿一排较密集的炮孔,控制该排炮孔的抵抗线与孔装药量,以使其爆破后沿炮孔中心连线形成破裂带,而获得较平整的破裂面.

3.简述露天矿联合运输开拓的具体形式.

[答案]:露天矿联合运输开拓的具体形式有(1)公路—铁路联合开拓:一般露天坑上部境界面积大,采用铁路开拓;下部境界面积小,采用汽车开拓.中间设转载平台,矿仓或中间堆场.(2)公路(铁路)—破碎站-胶带输送机联合开拓:矿石和岩石用汽车或火车运送至破碎站,破碎之后再经胶带输送机运至地面的矿仓或废石场(3)公路(铁路)—箕斗联合运输开拓:矿岩用汽车或火车运送至转载站装入箕斗,提升至地面卸载点卸载,再装入地面运输设备运至选场或废石场.(4)公路(铁路)—平硐溜井联合运输开拓:矿石由汽车或火车运送至采场卸矿平台向溜井卸矿,在溜井下部通过漏斗装车,经平硐运至卸载地点.

4.电耙底部结构的作用是什么.

[答案]:电耙底部结构的作用是用来承接上部崩落的矿石,在电耙巷道内出矿.

5.采矿方法分类的依据是什么?共分哪几大类?各大类采矿方法又细分为那些具体采矿方法?

[答案]:根据地压管理方法对采矿方法进行分类,共分三大类.(1)空场采矿法包括:全面采矿法,房柱采矿法,留矿采矿法,分段矿房法,阶段矿房法.

(2)崩落采矿法包括:单层崩落法,分段崩落法(有底柱分段崩落法,无底柱分段崩落法),阶段崩落法(阶段强制崩落法和阶段自然崩落法).

(3)充填采矿法:单层充填采矿法,上向分层充填采矿法,下向充填采矿法和分采充填采矿法.

6.简述无底柱分段崩落法的采准和切割工作,该采矿方法的适用条件.

[答案]:无底柱分段崩落法为无底部结构,分段凿岩,崩矿,出矿在回采巷道中进行的崩落法.使用无轨设备,结构简单,安全可靠.

切割工作:回采前在回采巷道的末端形成切割槽,作为最初爆破的自由面及补偿空间.

采准工作:在采场中掘进分段联巷,进路,溜矿井,人行天井,设备井.

适用条件:1)地表与围岩允许崩落.2)矿石中等以上稳固,3)急倾斜厚矿体或缓倾斜极厚矿体;4)矿石价值不高.5)需剔除夹石.

7.简述公路开拓和铁路开拓各自的优缺点.

[答案]:公路运输开拓:公路运输开拓最常用的设备是自卸汽车,也叫汽车运输开拓.优点:与铁路开拓运输相比,公路运输开拓坑线行式较为简单,开拓坑线展线较短,对地形的适应能力强.此外,公路运输还可以设多个出入口进行分散运输和分散排土,便于采用移动坑线开拓.有利于强化开采,提高露天矿的生产能力.

缺点:吨公里运输成本高.

优点:采用铁路运输开拓,设备运输能力大.运输设备坚固耐用,吨公里运输比汽车运输低,约为汽车的1/3~1/4.

缺点:运输开拓线路较为复杂,开拓展线比汽车运输长,转弯半径大,灵活性低,因而使掘沟工程量和露天边帮的附加剥岩量增加,新水平准备时间较长.

8.简述废石场的排弃工艺.

[答案]:废石场的排岩工艺有:铁路运输排岩,公路运输排岩,胶带运输排岩(1)汽车-推土机排岩工艺

汽车运输废石到废石场后进行排卸,推土机推排残留废石,平整排土工作台阶,修筑安全车挡及整修排岩公路.

(2)铁路运输排岩工艺

由铁路机车将剥离下的废石运送至废石场,翻卸到指定地点,再应用其他的移动设备(挖掘机,排土犁,推土机和前装机)进行废石的转排工作.

(3)胶带运输机-胶带排岩机排岩.它是多机械连续排岩工艺.

工艺流程:汽车将废石运送至设置在采场最终边帮上的固定或移动式破碎站进行废石的粗破碎,破碎后的废石被卸入胶带运输机,由胶带运输机运送至废石场再转入胶带排岩机进行排卸.

9.简述留矿法的采准和切割工作,该采矿方法的适用条件.

[答案]:留矿采矿法的采准和切割工作包括掘进运输巷道,人行通风天井,采场联络道,电耙道,斗川,斗颈,漏斗或沟堑,溜矿井,拉底巷道.适用条件:1)围岩和矿石均稳定;2)矿体厚度以薄和极薄矿脉为宜;3)矿脉倾角以急倾斜为宜;4)矿石无结块性和自燃性.留矿法的三视画如下:

10.露天开采的采场扩延过程.

[答案]:采场扩(大)延(深)过程.一个台阶的水平推进,使其所在水平的采场不断扩大,并为其下一个台阶的开采创造条件,新台阶工作面的拉开,使采场得以延深.台阶的水平推进和新水平的拉开,构成了露天采场的扩延.

采场扩延过程的一般描述:
(1)一端沿矿体走向掘出入沟,

(2)在沟底以扇形工作面推进工作线,

(3)当沟底暴露面积足够大时,在新水平最终边帮位置掘出入沟到下一水平.

(4)循环此工艺过程得到最终境界.
11.简述地下开采竖井开拓的适用条件,竖井开拓包括哪几种具体方案.

[答案]:竖井开拓适用条件:当矿体赋存在地平面以下,矿体倾角大于45度,或小于15度,而埋藏较深的矿体,常采用竖井开拓法.竖井提升能力大,为一般矿山所采用.(1)下盘竖井开拓法:在矿体下盘岩石移动带以外开掘竖井,再掘阶段石门通达矿脉.这种开拓方法在国内金属矿山使用最广.

(2)上盘竖井开拓法:在矿体上盘岩石移动带以外开掘竖井,再掘阶段石门通达矿脉.

(3)侧翼竖井开拓法:在矿体侧翼岩石移动带以外开掘竖井,再掘阶段石门通达矿脉.采这种开拓方法时,巷道掘进和井下运输只能是单向的,掘进速度受限制.
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