[bookmark: _Hlk58885021]《控制系统数字仿真》模拟题
一、单选题
1.数值积分法中,其计算精度p=2的算法是()
A.欧拉法
B.梯形法
C.四阶—龙格库塔法
D.以上都不是
[答案]:B

2.数值积分法中,欧拉法的计算精度是()
A.4
B.3
C.2
D.1
[答案]:D

3.控制系统建模一般采用机理法,统计法和混合法,又称之为()次模型化
A.四
B.一
C.二
D.三
[答案]:B

4.()最简单易行,且是其他各种数值积分算法的基础,但其截断误差大,不能满足一般工程的精度要求
A.数值积分
B.欧拉法
C.龙格库塔法
D.一阶微分方程
[答案]:B

5.数值积分法中,是恒定稳定的算法是()
A.欧拉法
B.梯形法
C.四阶—龙格库塔法
D.以上都不是
[答案]:B

6.建模结果要验证,数学模型是什么条件()
A.充分
B.必要
C.充要
D.结果检验
[答案]:B

7.系统仿真的主要依据()
A.客观存在
B.数学抽象
C.相似论
D.真实感觉
[答案]:C

8.关于MATLAB语言中,变量的命名错误的是()
A.必须以字母开头
B.可以由字母,数字和下划线混合组成,不能包含有标点符号
C.变量长度应不大于63个
D.字母不区分大小写
[答案]:D

9.MATLAB表达式2*2^3^2的结果是()
A.128
B.4096
C.262144
D.256
[答案]:A

10.可以将模块按照顺时针进行旋转的快捷键为()
A.ctrl+r
B.ctrl+y
C.alt+r
D.alt+y
[答案]:A

11.MATLAB系统中若要使系统选择short和shortE中最好的表示,则采用命令()
A.short
B.shortE
C.shortG
D.longE
[答案]:C

12.采用由一般到特殊的推理演绎方法,对已知结构,参数的物理系统运用相应的物理定律或定理,经过合理分析简化而建立起来的描述系统各物理量动,静态变化性能的数学模型是哪种()
A.机理模型法
B.统计模型法
C.混合模型法
D.系统模型法
[答案]:A

13.下面哪项不是建立系统模型应该遵照的原则
A.现实性
B.简洁性
C.适应性
D.相似性
[答案]:D

14.执行下列程序后,MATLAB系统返回结果为().a＝'thisisastring'isstr(a)
A.1
B.0
C.16
D.13
[答案]:A

15.已知数组A=[12;45],则A(1,:)是指
A.第一行向量
B.第一列向量
C.整个数组
D.第一个元素
[答案]:B

16.复杂联接闭环结构形式的系统,是用一阶()环节作为典型环节和联接矩阵得到系统结构仿真模型,过数值积分法求取各环节动态响应.但必须注意保证系统仿真求解的基本条件
A.三阶
B.五阶
C.一阶
D.二阶
[答案]:C

17.()校正:系统相角裕量增加,提高系统的相对稳定性,频带扩宽
A.滞后校正
B.超前校正
C.滞后-超前校正
D.反馈校正
[答案]:B

18.某系统传递函数为G,语句pzmap(G)的执行结果为
A.绘制系统的根轨迹图
B.绘制系统的零极点图
C.绘制系统的奈氏曲线
D.绘制系统的单位阶跃响应曲线
[答案]:B

19.某系统传递函数为G,语句step(G)的执行结果为_
A.绘制系统的根轨迹图
B.绘制系统的单位脉冲响应曲线"
C.绘制系统的奈氏曲线
D.绘制系统的单位阶跃响应曲线
[答案]:D

20.列出工作内存中的变量名称以及细节,只需在命令窗口输入
A.what
B.who
C.echoon
D.whose
[答案]:D

21.运行A=[13,-56,78;25,63,-735;78,25,563;1,0,-1];y=max(max(A))程序后,命令窗口(commandwindows)显示的结果为
A.y=564
B.y=9
C.y=-735
D.y=563
[答案]:D

22.关于主函数,以下说法正确的是
A.主函数名必须与文件名相同
B.主函数的工作空间与子函数的工作空间是嵌套的
C.主函数中不能定义其他函数
D.每个函数文件中都必须有主函数
[答案]:B

23.下列关于脚本文件和函数文件的描述中不正确的是
A.去掉函数文件第一行的定义行可转变成脚本文件
B.函数文件可以在命令窗口直接运行
C.脚本文件可以调用函数文件
D.函数文件中的第一行必须以function开始
[答案]:B

24.figure命令的作用是
A.绘图
B.关闭当图形行窗口
C.打开新的图形窗口
D.循环
[答案]:C

25.hold命令的作用是
A.给图形添加栅格
B.图形窗口保持
C.关闭图形
D.去除图形栅格
[答案]:B

26.在线形图型格式的设置中,字符b表示什么颜色
A.蓝色
B.黑色
C.黄色
D.红色
[答案]:A

27.在CAD命令输入方式中以下不可采用的方式有
A.F1
B.F2
C.F3
D.F4
[答案]:D

28.在CAD中文本窗口切换的快捷键是_
A.F1
B.F2
C.F3
D.F4
[答案]:B

29.在CAD网络系统中,以下说法不正确的是
A.设计资料可以共享
B.硬件可以共享
C.电脑文件可以共享
D.可以方便管理设计进度
[答案]:C

30.计算机辅助设计的英文缩写是
A.CAD
B.CAM
C.CAE
D.CAT
[答案]:A

二、判断题
1.数学模型各种形式,它们之间均可以通过一定的方法相互转换.MATLAB语言为此提供了方便可靠的数学模型转换函数ss2tf(),tf2ss(),tf2zp()等
[答案]:正确

2.需要根据对系统内部结构,特性或是外部输入,输出数据的了解和掌握程度,确定采用何种建模方法更能准确反映系统中各物理量变化规律的动力学特征.
[答案]:正确

3.系统建模对最终的数字仿真结果有间接影响,应予以充分重视
[答案]:错误

4.实现问题就是根据控制系统的传递函数描述求取其相应的状态空间描述
[答案]:正确

5.计算机仿真技术的实现问题更抽象,就是将一次模型化得到的系统数学模型,再加以二次模型化,得到可在数字计算机上运行求解的仿真模型
[答案]:错误

6.MATLAB是美国MathWorks公司的软件产品,是一个高级的数值分析,处理与计算软件,是SIMULINK的一个工具箱"
[答案]:错误

7.SIMULINK是基于模型化图形组态的动态系统仿真软件
[答案]:正确

8.数值积分是计算机求解一阶微分方程的唯一手段
[答案]:错误

9.通过试验方程式可以对数值积分方法的稳定性做出判断,大致估计出不同方法对计算步长h的限制范围.对h无限制的方法,称无条件恒稳格式
[答案]:正确

10."病态"系统由于其系统特征值之间的实部绝对值相差过大,造成对所用算法数值稳定性要求很高,对步长的选取非常敏感,故求解"病态"系统需要采取稳定性好,精度高,能自动变步长的数值积分法
[答案]:正确

11."数学模型"是人们对自然世界的一种抽象理解,它与自然世界/现象/问题具有"性能相似"的特点
[答案]:正确

12.建模结果要验证中实际应用是结果检验
[答案]:正确

13.20世纪80年代初,MATLAB软件出现,并广泛在欧美的中得到应用
[答案]:正确

14.仿真所遵循的基本原理是相似原理,即几何相似和数学相似
[答案]:正确

15.把世间的现象/问题上升到"数学抽象/数学模型"的理论高度是现代科学发现与技术创新的基础
[答案]:正确

16."实验,归纳,推演"是建立系统"数学模型"的重要手段/方法/途径
[答案]:正确

17.仿真技术可进行"婴儿体重——时间(周)的预测"
[答案]:正确

18.混合法是机理模型法和统计模型法的结合
[答案]:正确

19.系统仿真就是建立系统的动态模型并在模型上进行实验(或试验)
[答案]:正确

20.仿真就是利用模型(物理模型或数学模型)代替实际系统进行实验和研究
[答案]:正确

21.系统仿真大都采用计算机程序处理和数值计算,由于计算机的字长有限,不同档次的计
算机其计算结果的有效值不一致,导致仿真过程出现舍入误差
[答案]:正确

22.MATLAB绘图,既可以是二维图,也可以三维图
[答案]:正确

23.燃煤热水锅炉系统在工业生产与民用集中供热方面具有较少应用
[答案]:错误

24.热力学系统将热量从一种物质传递到另一种物质
[答案]:正确

25.良好的算法软件,仍然无法使系统仿真研究人员把精力集中于仿真模型的建立和求解方法的确定,仿真结果的分析和控制系统的设计这类重要和关键的问题上来
[答案]:错误

26.数值积分法中,恒稳的算法是梯形法
[答案]:正确

27.数值积分法中,计算精度p=2的是梯形法
[答案]:正确

28.通常仿真时多采用四阶龙格—库塔法,其原因就是这种计算公式的截断误差较小.
[答案]:正确

29.在对系统仿真时,要采集现场的原始数据,而计算时要提供初始条件,这样由于数据的
采集不一定很准,会造成仿真过程中产生一定的误差,此类误差称为初始误差
[答案]:正确

30.欧拉法的几何意义就是把f(t,y)在区间[tk,tk+1]内的曲边面积用矩形面积近似代替
[答案]:正确

31.龙格库塔法基本思想:用函数值的线性组合来代替的高阶导数项
[答案]:正确

32.龙格库塔法的共同规律是先求取斜率k1,在以此斜率求取另一斜率k2,以此类推,最后以满足精度要求为目的,适当选取加权系数,求取调整斜率
[答案]:正确

33.多步法计算公式简洁,能自启动
[答案]:错误

34.数值积分法求解微分方程时,有可能使原系统变为稳定系统
[答案]:错误

35.对于病态问题的仿真需要寻求更加合理的算法,以解决病态系统带来的选取计算步长与计算精度,计算时间之间的矛盾
[答案]:正确

36.控制系统的数学模型是对系统进行计算机仿真的基础.
[答案]:正确

37.混合模型法适用对象:对系统的内部结构和特性有部分了解,又难以完全用机理模型的方法表述出来
[答案]:正确

38.微分方程与传递函数形式两者的模型参数向量完全不一样
[答案]:错误

39.机理模型法就是对已知结构,参数的物理系统运用相应的物理定律或定理,经过合理的分析简化建立起来的各物理量间的关系.
[答案]:正确

40.统计模型法是采用归纳的方法,根据系统实测的数据,运用统计规律和系统辨识等理论建立的系统模型
[答案]:正确

41.机理模型法采用由特殊到一般的逻辑,归纳方法
[答案]:错误

42.统计模型法采用由一般到特殊的推理演绎方法
[答案]:错误

43.计算机控制系统特点是系统中具有随时间连续变化的物理量
[答案]:错误

44.对采样控制系统的仿真应根据采样控制系统的结构形式不同而选用相应方法
[答案]:正确

45.在频域法中,采用伯德图进行设计是最常见的.
[答案]:正确

46.控制系统结构形式有多种,用图论拓扑结构加以描述,会给控制系统计算机仿真带来极大方便
[答案]:正确

47.离散相似法采样周期的选择应该满足香农定理(采用定理)
[答案]:正确

48.CAD技术就是将计算机高速而精确的计算能力,大容量存储和处理实际的能力替代设计者的综合分析,逻辑判断以及创造性思维,用以加快设计进程,缩短设计周期,提高设计质量的技术
[答案]:正确

49.控制系统前向通道含有积分环节,给定作用下,输出一定没有超调
[答案]:错误

50.对于双闭环V-M调速系统典型I型系统抗扰性能好
[答案]:错误

三、填空题
[bookmark: _GoBack]1.选用数值算法应从精度,计算速度和(###)三个方面要求来综合考虑
[答案]:稳定性

2.在硬件上,基于多CPU的并行处理技术的全数字仿真技术将有效的改善仿真系统的"(###)"
[答案]:实时性

3.仿真依据的基本原则是(###)
[答案]:仿相似原理

4.计算机仿真是指将(###)在计算机上进行实验的过程
[答案]:模型

5.热传递的途径有三种,传导,对流和(###)
[答案]:辐射

6.根据计算稳定性对步长h是否有限制,数值积分算法可以分为二类,分别是条件稳定算法和(###).
[答案]:绝对稳定算法

7.控制系统仿真过程中,实现步长自动控制的前提是(###)
[答案]:误差估计

8.在保证计算稳定性及计算精度的要求下,尽可能选较(###)的仿真步长
[答案]:大

9.将实际系统抽象为数学模型,称之为(###)
[答案]:一次模型化

10.混合模型法:机理模型法和(###)法结合
[答案]:统计模型

11.采用一定比例按照真实系统的样子制作的模型称为(###)
[答案]:物理模型

12.MATLAB提供了(###)函数用来绘制三维网格图
[答案]:mesh

13.采样控制系统中含有纯滞后环节的仿真,可以根据纯滞后时间是否为采样周期整倍数,对两采样时刻之间值采用(###)运算求解,或扩展Z变换处理方式运算求解
[答案]:直线插补

14.(###)是求解闭环系统特征根的非常简便的图解方法.
[答案]:根轨迹

15.根据描述方法不同,离散系统可以分为:离散时间系统和(###)
[答案]:离散事件系统

16.串联校正主要包括串联超前校正,串联滞后校正和(###)
[答案]:串联超前-滞后校正

17.为了确定控制器的结构及其参数,人们往往会提出二类优化问题,分别为函数优化问题和(###).
[答案]:参数优化问题

18.参数优化问题也称为静态优化问题,解决参数优化问题的寻优途径一般有二种:间接寻优法和(###)
[答案]:直接寻优法

19.(###):变量空间内最简单的规则形体
[答案]:单纯形

20.仿真实验所遵循的基本原则:几何相似,环境相似,性能相似,(###),生理相似
[答案]:思维相似


