中国地质大学（北京）继续教育学院

《采掘机械》模拟题
一.填空题

1.单滚筒采煤机的主要组成部分是(###),牵引部,电动机和附属装置.

[答案]:截煤部
2.目前煤矿井下广泛使用的采煤机械有两类:(###),刨煤机.

[答案]:滚筒采煤机
3.采煤机使用的两种截齿是(###)和镐形截齿.

[答案]:扁形截齿
4.薄煤层采煤机的滚筒转向都采用“正向对滚”（即前逆后顺）的转向,其目的是(###),防止摇臂挡住装煤口
[答案]:提高装煤效率
5.采煤机的无链牵引机构有以下四种类型(###),销轮齿条式,复合齿轮齿条式,链轮链轨式.

[答案]:齿轮销排式
6.连续采煤机一般用于(###)和掘进煤巷实现工作面落煤和装煤机械化.

[答案]:开采煤柱
7.刨煤机的工作机构是(###).根据刨刀对煤作用力的性质可分为静力式和动力式两种.

[答案]:煤刨
8.有四种特种液压支架,即(###),铺网支架,三软支架,端头支架.

[答案]:放顶煤支架
9.凿岩机本身由(###),转钎机构,除粉机构等组成.

[答案]:冲击机构
10.乳化液泵站液压系统中,设置手动卸荷阀的目的是(###).

[答案]:实现泵的空载启动
11.综采工作面三机配套主要是指①(###),②性能配套,③几何关系配套.

[答案]:生产能力配套
12.采用掘进机法掘进巷道与钻爆法相比,其优点是(###),效率高,劳动强度低,安全性好.

[答案]:速度快
13.回采工作面的顶板组成可分为以下三种(###),直接顶,老顶
[答案]:伪顶
14.液压支架在工作过程中,一般要实现(###),降架,推溜,拉架
四个基本动作.

[答案]:升架
15.采煤机主要功能是(###),装煤,液压支架的主要功能是支护,切顶掘进机的主要功能是落岩,装岩,运岩.

[答案]:落煤
16.掩护式液压支架的底座,前后连杆和掩护梁形成四连杆机构,其作用是(###),承受水平推力.

[答案]:保持稳定的梁端距
17.铺网支架ZZP4000/17/35型号中,“4000”指:(###),“17/35”指:支架支撑高度
[答案]:支架工作阻力
18.采煤机和部分断面巷道掘进机均采用(###)破碎煤岩,全断面巷道掘进机要采用滚刀破岩.

[答案]:切割刀具
19.煤矿安全规程规定,当煤层倾角大于(###)时,采煤机应设防滑装置,常用的防滑装置有防滑杆,制动器,液压安全绞车等.

[答案]:10度
20.在乳化液泵站液压系统中,设置蓄能器的目的是(###)和压力脉动.

[答案]:减缓流量
21.工作面内的液压支架有以下三种类型:(###),过渡支架,中间支架.

[答案]:端头支架
22.高产高效工作面对液压支架的基本要求是:(###),高可靠性,快速移架,大推移步距.

[答案]:高支护性能
23.薄煤层采煤机分为(###),爬底板式两大类.

[答案]:目骑溜式
24.凿岩机的破岩刀具是钎子,它由(###),钎杆两部分组成.二者连接方式有以下两种:锥面摩擦连接,螺纹连接.

[答案]:钎头
25.液压支架按其对顶板得支护方式和结构特点,分为以下三种基本架型(###),掩护式,支撑掩护式.

[答案]:支撑式
26.电液控制液压支架的控制系统中,压力传感器是把(###)转换为电信号的转换元件;位移传感器是把位移量转换为电量的器件.

[答案]:液压信号
27.德国WS1.7—210/450型电液控制掩护式液压支架,其顶梁前端安装有护帮装置,当采煤机通过时,护帮板收回,采煤机过后,护帮板由护帮千斤顶控制可向外转90度与煤壁平行,防止(###).护帮板还可以向上翻转180度与顶板平行,防止防止梁端新暴露的顶板冒落.
[答案]:防止煤壁片帮
28.采煤机牵引部传动装置装于采煤机本身为(###).装在采煤工作面两端为外牵引.

[答案]:内牵引
二.简答题

1.我国煤矿主要采用的移架方式有哪些?简要说明.

[答案]:我国煤矿主要采用以下三种移架方式:

1）单架依次顺序式（单架连续式）.支架随采煤机牵引割煤而依次迁移.

2）分组间隔交错式.（分组交错式）移架速度快,对顶板适应能力较强.

3）成组整体依次顺序移架（成组连续式）支架按顺序成组依次移架,每组2—3架.

2.什么叫综采,普采?它们的工作面布置了那些设备?

[答案]:综采就是综合机械化采煤工作面,其配套设备是:双滚筒采煤机,自移式液压支架,可弯曲刮板输送机.

普采就是普通机械化采煤工作面.又分普通机械化采煤工作面和高档普通机械化采煤工作面.其配套设备是:普通机械化采煤工作面配套设备是,单滚筒采煤机,金属支柱和交接顶梁,自移式液压支架,可弯曲刮板输送机;高档普通机械化采煤工作面配套设备是,单滚筒采煤机,单体液压支柱和交接顶梁,可弯曲刮板输送机.

3.什么是采煤机的调高?调斜?采煤机调高有哪两种类型?

[答案]:调高:为了适应煤层厚度的变化,在煤层高度范围内上下调整滚筒的位置.

调斜:为了使下滚筒能适应底板沿煤层走向的起伏不平,使采煤机机身绕纵轴摆动.

采煤机调高有摇臂调高,机身调高两种类型.

4.液压支架选型的依据是什么?选择架型时还应考虑哪些因素?

[答案]:依据:考虑煤层的顶板条件.

因素:1）煤层厚度;2）煤层倾角;3）底板性质;4）瓦斯涌出量;5）地质构造;6）设备成本.

5.试述部分断面巷道掘进机的工作过程.

[答案]:机器工作时,开动工作机构使机器移近工作面,截割头接触煤壁时停止前进,开动截割头并摆动到工作面左下角,在伸缩液压缸的作用下钻入煤壁,当截割头轴向推进500mm时,使截割头水平摆动到巷道右端,然后再使截割头向上摆动一截割头直径的距离后向左水平摆动.如此循环工作,最后形成所需断面.

截割头破碎下来的煤块,由蟹爪装载机的两个蟹爪耙入刮板输送机,再经连在后部的皮带转载机卸入矿车或其它运输设备中.

6.支撑式,掩护式和支撑掩护式液压支架的结构特点,支护性能,适用条件如何?

[答案]:（1）支撑式液压支架
结构特点:顶梁长（4m）,立柱多（4~6根）,且垂直支撑,后部没有幅为挡矸装置.

支护性能:支撑力大,作用点在支架中后部,切顶性能好,工作空间和通风断面大.抗水平载荷能力差,稳定性和护矸性差.

适用性:适用于直接顶稳定,周期来压明显或强烈,水平力小的条件.

（2）掩护式液压支架
结构特点:掩护梁,底座,和前后连杆构成四连杆机构,,立柱少（2根）,且倾斜支撑在掩护梁或顶梁上,顶梁短（3m）.

支护性能:支撑力小,作用点在支架前部顶板上,支护强度大,而且均匀,稳定性好,能承受较大的水平载荷,对顶板重复支撑次数少,但切顶能力差,工作空间和通风断面小.

适用性:适用于直接顶不稳定或中等稳定,周期来压不明显的煤层条件.

（3）支撑掩护式液压支架
综合支撑式和掩护式支架的优点发展起来的架型,兼有支撑式和掩护式支架的结构特点和支护性能,适用于各种顶板条件的煤层.
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