中国地质大学(北京)继续教育学院

井巷工程模拟题
一、判断题
1.小直径钎头,按硬质合金形状分为片式和球齿式.()
[答案]:正确
2.手持式凿岩机可钻凿水平,倾斜及垂直向下方向的炮孔.()
[答案]:正确
3.选择钎头时,主要根据凿岩机的类别,钻凿炮孔的直径,再根据所钻凿矿岩的岩性,节理裂隙的发育情况,确定钎头类型和规格.()
[答案]:正确
4.潜孔钻机是将冲击凿岩的工作机构置于孔内,这种结构可以减少凿岩能量损失.()
[答案]:正确
5.潜孔钻机通过其风接头,将高压空气输入冲击器,依靠机械传动装置,可确保空心主轴输出的扭矩传递给钎杆.()
[答案]:正确
6.爆破器材检验项目有:外观检验,爆炸性能检验和物理化学安定性检验.()
[答案]:正确
7.瞬发电雷管有两种点火装置:直插式,引火头式.()
[答案]:正确
8.允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井所使用的炸药称为煤矿许用炸药.()
[答案]:正确
9.铵梯炸药是以硝酸铵为氧化剂,梯恩梯为敏化剂,木粉为可燃剂和松散剂组成的爆炸性混合物,其中敏化剂为有毒物质.()
[答案]:正确
10.安全雷管和安全炸药是指可用于有瓦斯或矿尘爆炸危险场所的爆破器材.()
[答案]:正确
11.常用刚性罐道有木质矩形罐道,钢轨罐道,型钢组合罐道和整体轧制罐道4类.()
[答案]:正确
12.岩石的抗拉强度/单项抗压强度=1/5~1/38.()
[答案]:正确
13.在多绳提升或采用钢丝绳防坠器时,井筒装备应以竖向力为主进行计算选型.()
[答案]:错误
14.钢丝绳罐道绳的两端在井上和井底由专用装置固定和拉紧,井筒内每隔一定距离需要设置防止钢丝绳晃动的罐道梁.()
[答案]:错误
15.在井口及马头门罐笼进出车处,或箕斗装,卸载处的一段井筒中,必须设稳罐用的刚性罐道.()
[答案]:正确
16.普氏认为:岩石坚固性在各方面的表现是趋于一致的;难破碎的岩石用各种方法都难于破碎,容易破碎的岩石用各种方法都容易破碎.()
[答案]:正确
17.岩体的性质,取决于岩块性质,不受其结构的影响.()
[答案]:错误
18.最小抵抗线只有一个,爆破自由面可能为1-6个.()
[答案]:错误
19.炮眼爆破法的装药系数和炮眼利用率一般均小于100%.()
[答案]:正确
20.牙轮钻机以独具特色的碾压机理破碎岩石,它的钻凿速度与轴压之间具有指数关系,增大轴压可以显著提高凿岩速度.()
[答案]:正确
21.液压破碎机除了用于二次破碎外,通过更换不同形式的钎头,还可用于开沟,破路面,拆除,清理隧道及岩石开挖等作业.()
[答案]:正确
22.爆破装药的计算多用体积公式,关键是合理选用单位炸药消耗量.()
[答案]:正确
23.炮眼爆破法的装药不偶合系数和炮孔密集系数均大于或等于1.()
[答案]:正确
24.井巷掘进光面爆破要求周边眼间距小,弱装药和同时起爆.()
[答案]:错误
25.综合防尘措施包括:湿式钻眼,喷雾,洒水,加强通风,加强个人防护工作.()
[答案]:正确
26.在普氏系数:即岩石坚固性系数f,其值为岩石单轴抗压强度除以10来表示.()
[答案]:正确
27.感度高的炸药容易起爆.()
[答案]:正确
28.爆破作用指数:通常把爆破漏斗半径与最小抵抗线的比值称作爆破作用指数.()
[答案]:正确
29.拱形运输巷道净高是指巷道底板至拱顶或锚杆出露终端的高度.()
[答案]:错误
30.井下爆破必须使用发爆器.()
[答案]:正确
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