中国地质大学（北京）继续教育学院

《可靠性理论》模拟题
一.单选题
1.可靠性定义为:产品在规定的条件下和()内完成规定功能的能力
A.规定的工作时间
B.规定的时间
C.规定的工作范围
D.规定的设备
[答案]:B
2.提高人机系统可靠性的有效人机结合形式不包括:()

A.串联冗长式
B.并联冗长式
C.待机冗长式
D.监督校核式
[答案]:A
3.读电压表时,人读表的可靠度是0.9940,而把读数记录下来的可靠度为0.9971,若某个作业操作只需要读表和记录数据,那么这个作业操作中,人的失误率是()
A.0.006
B.0.0089
C.0.9911
D.0.0089
[答案]:D
4.故障树中代表当全部输入事件发生时,输出事件才发生的逻辑符号是:()

A.条件与门
B.与门
C.条件或门
D.或门
[答案]:B
5.简单求解网络可靠度的常用方法有状态枚举法,(),最小割集法,最小径集法,不交布尔代数运算规则
A.蒙特卡洛法
B.全概率分解法
C.事故树法
D.均方根偏差法
[答案]:B
6.从学术研究上分,下面哪种不是可靠性研究的内容:()

A.可靠性评价
B.可靠性工程
C.可靠性物理
D.可靠性数学
[答案]:A
7.工作到某时刻t时尚未失效(故障)的产品,在该时刻t以后的下一个单位时间内发生失效(故障)的概率是指()
A.不可靠度
B.故障率
C.失效率
D.失效密度
[答案]:C
8.在一个正处于基坑施工阶段的建筑工地,新近送来一批钢材,钢材的失效率为常数,则可靠度为R=99.9%的中位寿命t(0.5)为:()

A.25
B.25000
C.17328.7
D.无法求解
[答案]:C
9.已知某产品可靠性的表达式为R(t)=E.-λt,当λ=5*10-4/h时,工作100h,则该产品的MTTF是:()

A.2000h
B.100h
C.1000h
D.1500h
[答案]:A
10.对于不可修复的产品,该产品从开始使用到失效前的工作时间(或工作次数)的平均值称为________,()

A.可靠度
B.失效率
C.平均寿命
D.可靠寿命
[答案]:C
11.为了使系统达到规定的可靠度水平,不考虑各单元的重要度等因素而给所有的单元分配相等的可靠度,这种分配方法称为:()

A.阿林斯分配法
B.A.GRE.E.分配法
C.条件极值法
D.等同分配法
[答案]:D
12.由三种形态的失效率曲线组成,反映了产品在其全部工作过程中的三个不同阶段或时期的是()
A.正弦曲线
B.浴盆曲线
C.凹凸曲线
D.恒定型曲线
[答案]:B
13.反映了由许多零件构成的机器,设备或系统,在不进行预防性维修时,或者对于不可修复的产品,在其全部工作过程中的不同阶段或时期的失效率曲线是()
A.浴盆曲线
B.递减型曲线
C.递增型曲线
D.恒定型曲线
[答案]:A
14.某系统的平均无故障工作时间,在该系统1500h的工作期内需有备件更换,现有3个备件供使用,求系统能达到的可靠度是()
A.0.223
B.0.531
C.0.669
D.0.989
[答案]:B
15.可靠性设计是使产品的可靠性要求在设计中得以落实的技术,可靠性设计决定了产品的()
A.事故率
B.失效率
C.可靠寿命
D.固有可靠性
[答案]:D
16.当串联系统的设计不能满足产品可靠性设计指标要求时,可以采用增加一些同样的部件(单元)将这些同样部件组成并联成分系统,以提高系统的可靠性,这种提高可靠性的作法在工程上称:()

A.降额设计
B.概率设计
C.冗余设计
D.容差与漂移设计
[答案]:C
17.一操作人员正在完成一项时间连续的任务,操作人员的差错率为0.02次/小时,试求在3小时的任务内操作人员的不可靠度()
A.0.06
B.0.9418
C.0.0582
D.0.94
[答案]:C
18.下面哪种逻辑关系表示多输入事件不仅同时发生,而且还必须满足某一条件,才会有输出事件发生:()

A.条件或门
B.条件与门
C.或门
D.与门
[答案]:B
19.在生产过程中已经确立了的,与产品的材料,设计与制造工艺及检验精度等有关的是产品的:()

A.狭义可靠性
B.固有可靠性
C.广义可靠性
D.使用可靠性
[答案]:B
20.已知某事故的事故树的布尔代数表达式为T=(abc+f)[(a+b)f](a+be),化简表达式为()
A.af+bfe
B.(af+bf)(a+be)

C.(a+be)f
D.af+be
[答案]:A
21.与产品的使用条件密切相关,并且受到环境,操作水平,保养与维修等因素影响的是产品的()
A.狭义可靠性
B.固有可靠性
C.广义可靠性
D.使用可靠性
[答案]:D
22.广义可靠性是指产品在其()内完成规定功能的能力,它包括可靠性(即狭义可靠性)与维修性
A.某一稳定的时间
B.整个寿命期限
C.规定的工作范围
D.系统
[答案]:B
23.可靠度水平时所对应的时间称为:()

A.平均寿命
B.中位寿命
C.可靠寿命
D.特征寿命
[答案]:B
24.四个相同单元组成的如下系统中,哪种系统的可靠度最高:()

A.四个单元构成的串联系统
B.四个单元构成的并联系统
C.串并联系统(m=2,n=2)

D.并串联系统(m=2,n=2)

[答案]:B
25.下面的描述属于串联系统的是:()

A.系统的失效概率低于各单元的失效概率
B.系统的可靠度高于各单元的可靠度
C.系统的平均寿命高于各单元的平均寿命
D.系统的各单元服从指数寿命分布,该系统也服从指数寿命分布
[答案]:D
26.使元器件或设备工作时所承受的工作应力(电应力或温度应力),适当低于元器件或设备规定的额定值,从而达到降低基本故障率,提高使用可靠性的目的,这种提高可靠性的作法在工程上称:()

A.降额设计
B.概率设计
C.冗余设计
D.容差与漂移设计
[答案]:A
27.下面四种曲线中不属于失效率曲线的是:()

A.递减型失效率曲线
B.正弦型失效率曲线
C.递增型失效率曲线
D.恒定型失效率曲线
[答案]:B
28.影响人的可靠性因素中的自身因素不包括:()

A.生理因素
B.管理方法
C.心理因素
D.训练因素
[答案]:B
29.某人连续工作的失效率λ=0.003/h,试计算他工作25h的可靠度()
A.0.9277
B.0.0723
C.0.5
D.0.075
[答案]:A
30.可靠性框图中的并联系统对应于故障树图中的逻辑关系是:()

A.条件或门
B.条件与门
C.或门
D.与门
[答案]:D
31.故障树中代表顶上事件的是:()

A.圆形符号
B.矩形符号
C.菱形符号
D.椭圆形符号
[答案]:B
32.故障树中一个或多个输入事件发生,即发生输出事件的逻辑符号是:()

A.条件与门
B.与门
C.条件或门
D.或门
[答案]:D
33.按照元器件性能参数可能出现的极限值来设计电路的方法是:()
A.降额设计
B.冗余设计
C.最坏情况设计
D.概率设计
[答案]:C
34.可靠性元器件的指数分布的平均寿命和失效率,两者互为()
A.倒数
B.余数
C.相反数
D.以上都不对
[答案]:A
35.下面哪种不是可靠性理论中经常遇到的失效分布()
A.威布尔分布
B.正态分布
C.指数分布
D.平均分布
[答案]:D
36.系统进行可靠度分配时,若已知各元件的预计失效率,而进行分配的方法称为__________,()

A.等同分配法
B.均方根偏差分配法
C.阿林斯分配法
D.A.GRE.E.分配法
[答案]:C
37.系统的整体失效率是各组成单元失效率之和的系统是:()

A.并联系统
B.表决系统
C.串联系统
D.混联系统
[答案]:C
38.当要求系统的可靠度Rs=0.850,选择三个复杂程度相似的元件串联工作,则每个元件的可靠度应是()
A.0.469
B.0.947
C.0.85
D.0.531
[答案]:B
39.下面不属于漂移设计方法的是:()

A.最小径集法
B.最坏情况设计法
C.蒙特卡洛法
D.均方根偏差设计法
[答案]:A
40.元器件很多时,漂移设计方法中最适合使用的是:()
A.最小径集法
B.最坏情况设计法
C.均方根偏差设计法
D.蒙特卡洛法
[答案]:C
二.多选题
1.对于产品来说,可靠性问题和人身安全,经济效益密切相关,因此,研究产品的可靠性问题,显得十分重要,非常迫切;下列属于提高产品的可靠性的重要意义的是:()

A.防止故障和事故的发生
B.减少停机时间,提高产品可用率
C.规定了系统的固有可靠性
D.减少产品责任赔偿案件的发生
E.可以贯穿于产品的整个寿命周期
[答案]:ABD
2.影响人的可靠性因素中的自身因素包括:()

A.生理因素
B.管理方法
C.心理因素
D.训练因素
E.环境因素
[答案]:ACD
3.人因差错表现类型可由人的行为特征来划分,下列选项中属于按人的行为特征划分的是:()

A.意识差错
B.识别差错
C.管理差错
D.力度差错
E.违章操作
[答案]:ABDE
4.故障树分析中定量分析的内容包括:()

A.求最小割集
B.求顶上事件概率
C.求概率重要度
D.求最小径集
[答案]:BC
5.网络系统的可靠度计算一般比较复杂,可以进行简单求解网络可靠度的方法很多,但下列方法中仅适用于小型网络求解可靠度的是:()

A.状态枚举法
B.最小割集法
C.全概率分解法
D.最小径集法
E.蒙特卡洛法
[答案]:AC
6.矿山通风系统是矿井生产的重要系统,为生产系统的安全运行提供可靠的保证,通风系统的功能包括:()

A.在生产时期利用通风动力,以最经济的方式,向井下各用风地点供给保质保量的新鲜风流
B.保证作业空间有良好的气候条件
C.冲淡或稀释有毒有害气体和矿尘
D.在发生灾变时,能有效,及时地控制风向及风量
E.与其它措施结合,控制灾害的发生,进而消灭事故
[答案]:ABCD
7.产品可能会失效的原因有很多,要预知所有这些原因是不切实际的,所以还必须考虑到所涉及的不确定性;发生失效的主要原因在于:()

A.设计可能先天不足
B.变异也可能导致失效
C.磨损能导致失效
D.潜在现象导致的失效
E.正确的规范,设计或软件编码等错误导致的失效
[答案]:ABCD
8.可靠性工作的目的是实现并保持系统或者产品的最高可靠性水平,因此可靠性预计的目的主要是:()

A.设计人员明确产品可靠性设计的要求
B.论证方案所提出的可靠性指标是否合理
C.设计人员可以发现设计中的薄弱环节
D.是整体和部分之间的可靠性定量要求协调一致
E.避免设计的盲目性
[答案]:BCE
9.可靠性的定义包括哪几方面的内容,()

A.对象
B.故障率
C.使用条件
D.规定的功能
E.使用期限
[答案]:ACDE
10.产品运行时的可靠性,称为工作可靠性,它包含了产品的制造和使用两方面因素,分别用___________和___________来反映,()
A.工程可靠性
B.广义可靠性
C.狭义可靠性
D.固有可靠性
E.使用可靠性
[答案]:DE
11.从系统控制的功能方面来看,故障安全结构主要包括:__________,________和_________,()

A.系统综合式
B.消极被动式
C.积极主动式
D.运行操作式
E.运行控制式
[答案]:BCD
12.并联系统是表示当组成系统的n个单元同时失效时,系统才失效,即当系统的任一单元正常工作时,系统都能够正常工作,其主要性质有:()

A.并联系统的失效概率低于各单元的失效概率
B.并联系统的可靠度高于各单元的可靠度
C.并联不可以提高系统的可靠度
D.并联系统的平均寿命高于各单元的平均寿命
E.并联系统的各单元服从指数寿命分布,该系统不再服从指数寿命分布
[答案]:ABDE
13.可靠性设计的基本内容和设计过程包括哪几个方面,()

A.建立可靠性模型
B.进行可靠性指标的预计和分配
C.进行各种可靠性分析
D.采取各种有效的可靠性设计方法
E.进行系统的可靠性设计评价
[答案]:ABCD
14.影响人的可靠性因素主要包括:()

A.人的自身因素
B.环境因素
C.操作规范的设计,使用规程等因素
D.管理方法及规章制度方面的因素
E.家庭成员
[答案]:ABCD
15.故障树树形结构正确与否,直接影响到故障树的分析及其可靠程度,因此,为了成功地建造故障树,属于其建树遵循的基本规则的是:()

A.直接原因原理
B.间接原因原理
C.完整门规则
D.非门规则
E.系统性规则
[答案]:ACD
16.由失效率曲线所反应,表现产品在其全部工作过程中的不同时期分别是:()

A.早期失效期
B.磨合失效期
C.偶然失效期
D.耗损失效期
E.晚期失效期
[答案]:ACD
17.下列关于最小割集与最小径集说法正确的是:()

A.最小割集表示系统的危险性
B.最小径集表示系统的安全性
C.利用最小割不能集进行结构重要度分析
D.利用最小径集进行结构重要度分析
E.利用最小割集,最小径集进行定量分析和计算顶上事件的概率
[答案]:ABDE
18.故障树分析法和可靠性框图分析法都可用来分析系统的可靠性,并且两者的结果是互补的,但也存在比较大的区别,下列关于两者的说法正确的是:()

A.FTA.是以系统故障为导向,以不可靠度为分析对象;而可靠性框图分析法是以系统正常为导向,以可靠度为分析对象
B.两者均能分析分析硬件而且可分析人为因素,环境,硬件以及软件的影响
C.可靠性框图能分析两态单调关联系统,两态非单调关联系统和多态系统;而FTA.分析法仅限于分析两态单调关联系统
D.FTA.能将导致系统故障的基本原因和中间过程利用故障树清楚地表示出来;而可靠性框图分析法仅能表示系统和部件之间的联系
E.在故障状态的表现方面,FTA.很明显地表示出各种故障状态,可靠性框图不如故障树清晰,明了
[答案]:ADE
19.简单求解网络可靠度的常用方法有:()

A.状态枚举法
B.全概率分解法
C.最小割集法
D.最小径集法
E.蒙特卡洛法
[答案]:ABCD
20.矿井通风系统一般包括________方面,()

A.通风网路
B.通风管理规程
C.通风动力设施
D.通风应急系统
E.通风构筑物
[答案]:ACE
21.在人机系统中计算可靠度时,不属于人的作业方式的是:()

A.单人作业
B.间歇性作业
C.多人作业
D.连续作业
E.混合作业
[答案]:ACE
22.由失效率曲线所反应,不能表现产品在其全部工作过程中的不同时期分别是:()

A.早期失效期
B.磨合失效期
C.偶然失效期
D.耗损失效期
E.晚期失效期
[答案]:BE
23.人机系统可靠性设计的原则主要有:()

A.加强可靠性管理原则
B.系统的整体可靠性原则
C.高可靠性组成单元要素原则
D.具有安全系数的设计原则
E.事先进行试验和进行评价的原则
[答案]:BCDE
24.可靠性工程中用来表示产品总体可靠性高低的各种可靠性数量指标主要有()
A.可靠度
B.失效率
C.平均寿命
D.可靠寿命
E.失效密度
[答案]:ABCD
25.产品失效率曲线一般可分为()
A.递减型
B.恒定型
C.递增型
D.正弦型
E.指数型
[答案]:ABC
26.在边坡工程中,衡量可靠度的三种尺度分别是()
A.稳定概率
B.坡面厚度
C.破坏概率
D.坡面倾斜度
E.可靠指标
[答案]:ACE
27.可靠性指标分配是可靠性工作中不可缺少的一部分,也是可靠性工程的决策性问题,下列属于可靠性分配方法的是:()

A.阿林斯分配法
B.A.GRE.E.分配法
C.条件极值法
D.等同分配法
E.上下限法
[答案]:ABD
28.可靠性设计是系统总体工程设计的重要组成部分,它是通过工程设计与结构设计等方法,保证系统的可靠性而进行的一系列分析与设计技术,其重要性主要为()
A.设计规定了系统的固有可靠性
B.使可靠性贯穿于产品的整个寿命周期
C.产品可靠性设计直接关系人的生命安全
D.进行系统的可靠性设计评价
E.可靠性设计直接关系产品的投入成本费用
[答案]:ABCE
29.产品在长期工作中,它的特性参数会出现漂移,当参数漂移超出允许范围时,就不能完成规定的功能,其主要原因是:()

A.管理上的缺陷,对机器设备维护不当
B.随着环境条件的变化会使元器件的参数发生漂移
C.人员的操作失误,使机器设备处于不正常的状态
D.机械零部件,电子元器件的特性参数实际值都有一定的公差范围
E.机器设备本身存在着缺陷
[答案]:BD
30.人机系统是指人与其所控制的机器相互配合,相互制约,并以人为主导完成规定功能的工作系统;则人机结合方式的方式有()

A.串联
B.并联
C.串,并联混合
D.旁联
E.冗余
[答案]:ABC
31.要进行可靠性指标分配时,由于具体情况不同,可靠性指标的分配方法也不同,但无论何种情况下,可靠性指标分配必须遵循的准则是()

A.对于复杂度高的分系统,设备等,应分配较低的可靠性指标
B.对于技术上不成熟的产品,分配较高的可靠性指标
C.对于处于恶劣环境条件下工作的产品,应分配较低的可靠性指标
D.对于需要长期工作的产品,分配较低的可靠性指标
E.对于重要度高的产品,应分配较高的可靠性指标
[答案]:ACDE
32.人的操作故障受多种因素的影响,下列属于造成人因差错影响情况的是:()

A.在预定时间内完成某项工作
B.环境的不良导致操作错误
C.没按管理目标完成某项工作
D.没忘记做某项工作,做错了某项工作
E.采取了不应采取的工作步骤
[答案]:ABDE
33.故障树分析中定量分析的内容包括:________,()

A.求顶上事件概率
B.求结构重要度
C.求概率重要度
D.求最小割集和径集
E.割集和径集
[答案]:AC
34.产品运行时的可靠性,称为工作可靠性,从可靠性定义的范围上分析,可靠性可分为()
A.工程可靠性
B.广义可靠性
C.狭义可靠性
D.固有可靠性
E.使用可靠性
[答案]:BC
35.通过分析可知提高人机系统的可靠性,主要应从机器本身技术上和人员管理两方面来进行综合考虑;下列属于从机器本身技术方面考虑,常用的方法有:()

A.将系统的复杂程度降至最低限度
B.减额使用
C.提高系统中的元器件,零部件的可靠性
D.让员工了解工作对象的设计,制造缺陷
E.采用储备系统,即用一个或多个储备部件
[答案]:ABCE
36.可靠性是一门新兴的边缘学科,从学术研究上分,主要研究的内容包括()
A.可靠性化学
B.可靠性物理
C.可靠性数学
D.可靠性工程
E.可靠性设计
[答案]:BCDE
37.由n个单元组成的串联系统表示当这n个单元都正常工作时,系统才正常工作,即当系统任一单元失效时,就引起系统失效,其主要性质有:()

A.串联系统的可靠度低于该系统的每个单元的可靠度
B.随着串联单元数量的增大而迅速降低
C.串联系统的失效率大于该系统的各单元的失效率
D.并联系统的失效概率低于各单元的失效概率
E.串联系统的各单元寿命服从指数分布,该系统寿命也服从指数分布
[答案]:ABCE
38.影响可靠性的因素包括:()
A.人的自身因素
B.环境因素
C.操作对象的设计,使用规程等因素
D.管理方法及规章制度方面的因素
E.时间及空间因素
[答案]:ABCD
39.下列属于人机系统可靠性设计原则的是:()
A.系统的整体可靠性原则
B.标准化原则
C.低维修度原则
D.预测和预防的原则
E.审查原则
[答案]:ABDE
40.系统可靠性计算中的模型包括:()
A.并联系统
B.串联系统
C.串并联系统
D.表决系统
E.储备系统
[答案]:ABCD
41.故障树分析法的优点包括()
A.工作量小,既经济又省时
B.易于处理多种状态事件
C.便于人们对系统进行定性或定量评价,且有选择评价目标和方法的自由
D.可以利用演绎法帮助人们寻找故障原因所在
E.在一般条件下,对待机储备和可修系统可以分析
[答案]:CD
42.下面的描述属于并联系统的是:()
A.并联系统的可靠度高于各单元的可靠度
B.并联系统的失效概率高于各单元的失效概率
C.并联系统的失效概率低于各单元的失效概率
D.并联系统的平均寿命高于各单元的平均寿命
E.并联系统的各单元服从指数寿命分布,该系统不再服从指数寿命分布
[答案]:ACDE
43.下列属于可靠性工程应用目的和任务的是()
A.可靠性物理
B.可靠性试验
C.可靠性设计
D.可靠性数学
E.系统可靠性
[答案]:BCE
44.提高人机系统可靠性的有效人机结合形式包括()
A.串联冗长式
B.并联冗长式
C.开机冗长式
D.待机冗长式
E.监督校核式
[答案]:BDE
45.下列影响可靠性因素中不属于人的自身因素的是()
A.生理因素
B.环境因素
C.心理因素
D.训练因素
E.管理因素
[答案]:BE
46.目前我国已经对电子元器件划分质量等级,下列属于电子元器件划分类别的是:()

A.特军品
B.厂用级
C.普军品
D.民用品
E.家用级
[答案]:ACD
47.下列对可靠性指标分配的准则描述正确的是()
A.对于复杂度高的分系统,设备等,应分配较高的可靠性指标
B.对于技术上不成熟的产品,分配较低的可靠性指标
C.对于处于恶劣环境条件下工作的产品,应分配较高的可靠性指标
D.对于需要长期工作的产品,分配较低的可靠性指标
E.对于重要度高的产品,应分配较高的可靠性指标
[答案]:BDE
48.求解网络可靠度的方法包括()
A.状态枚举法
B.全概率分解法
C.最小割集法
D.最小径集法
E.蒙特卡洛法
[答案]:ABCD
49.由三种失效率曲线所反应,表现产品在其全部工作过程中的三个不同时期是()
A.晚期失效期
B.早期失效期
C.偶然失效期
D.必然失效期
E.耗损失效期
[答案]:BCE
50.下列不属于故障树中常用的事件符号的是()
A.矩形符号
B.屋形符号
C.正方形符号
D.圆形符号
E.半圆形符号
[答案]:CE
51.下列叙述中正确的是()
A.故障树图是一种图形化设计方法,但不可作为可靠性框图的替代方法
B.故障树图是一种逻辑因果关系图
C.故障树图不必根据元部件状态(基本事件)来显示系统的状态
D.故障树图是从下到上逐级建树并且根据事件逻辑关系而联系
E.故障树图是表示一个系统从一种可预知的(或不可预知的)失效出发,利用标准的逻辑符号将基本事件相联系的“模型”
[答案]:BE
52.下列描述中错误的是()
A.最小割集表示系统的安全性
B.最小径集表示系统的危险性
C.可以利用最小割集,最小径集进行结构重要度分析
D.可以利用最小割集,最小径集进行定量分析和计算顶上事件的概率
E.最小径集的求法是利用它与最小割集的对偶性
[答案]:AB
53.可靠性设计过程包括哪些方面()
A.确定总体方案
B.建立可靠性模型
C.进行可靠性指标的预计和分配
D.进行可靠性分析
E.采取有效的可靠性设计方法
[答案]:BCDE
54.所谓设备的降额设计主要思想是使元器件或设备工作时所承受的工作应力(电应力或温度应力),适当低于元器件或设备规定的额定值;则下列关于降额设计的说法正确的是:()

A.元器件降额幅度越大,设备可靠性将提高的越多
B.有些元器件降额太大,易产生低电平失效
C.考虑到当环境应力改变,但降额幅值不应相应地改变
D.应注意到,有些元器件的某些参数是不能降额的
E.降额幅值过大,将带来设备的体积,重量的增加
[答案]:BDE
三.判断题
1.贝叶斯定理的内容就是将一个复杂的网络系统分解为若干个相当简单的子系统,先求系统的可靠度,再利用全概率公式计算各子系统的可靠度
[答案]:F
2.系统可靠性设计是指在遵循系统工程规范的基础上,在系统设计过程中,采用一些专门技术,将可靠性“设计”到系统中去,以满足系统可靠性的要求
[答案]:T
3.常规设计的平均安全系数与可靠度没有联系,而可靠性设计的平均安全系数与可靠度直接联系起来
[答案]:T
4.对于大多数武器装备,其寿命周期费用中的使用保障费用要比研制和生产费用高
[答案]:T
5.如果规定的系统故障率指标是每单位时间0.16,考虑分配余量,可以按每单位时间0.2进行可靠性分配
[答案]:F
6.系统的工程结构图是表示组成系统的单元之间的可靠性功能关系,而可靠性框图则表示系统的功能与组成系统的单元之间的物理关系和工作关系
[答案]:F
7.电子元器件降额设计的降额度越大越好
[答案]:F
8.最小径集表示的是系统的安全性
[答案]:T
9.串联系统的可靠度是各独立单元可靠度的乘积
[答案]:T
10.当可靠度函数为正态分布时,平均寿命等于失效率的倒数
[答案]:F
11.当可靠水平小于0.5时,一个单元系统的可靠寿命高于2/3(G)系统的可靠寿命
[答案]:T
12.对于处于恶劣环境条件下工作的产品,应分配较高的可靠性指标
[答案]:F
13.各单元可靠度大致相同,复杂程度也差不多时适合使用的分配方法是阿林斯分配法
[答案]:F
14.全概率分解法的基本思想是:系统的可靠度等于系统中某一个选定的单元正常条件下系统的可靠度乘以该单元的可靠度,再加上该单元失效条件下系统的可靠度乘以该单元的不可靠度
[答案]:T
15.系统可靠性与维修性决定了系统的可用性和可信性
[答案]:T
16.为简化故障树,可将逻辑门之间的中间事件省略
[答案]:F
17.阿林斯分配法和A.GRE.E.分配方法均考虑了各部件的复杂性和重要程度和工作时间等差别,明确了部件和系统失效之间的关系
[答案]:F
18.在系统寿命周期的各阶段中,可靠性指标是不变的
[答案]:F
19.当可靠度函数为指数分布时,平均寿命等于失效率的倒数
[答案]:T
20.表决系统的平均寿命高于各单元的平均寿命
[答案]:F
21.最小割集表示的是系统的危险性
[答案]:T
22.产品的固有可靠性受使用环境,操作水平,保养与维修等因素的影响
[答案]:F
23.并联系统的失效率是各个单元的失效率之和
[答案]:F
24.产品的固有可靠性与产品的材料,设计与制造工艺及检验精度等有关
[答案]:T
25.事件树的后果事件指由于初因事件及其后续事件的发生或不发生所导致的不良结果
[答案]:F
26.各单元可靠度大致相同,复杂程度也差不多时适合使用的分配方法是等同分配法
[答案]:T
27.MTB.F和MFHB.F都是基本可靠性参数
[答案]:T
28.所有产品的故障率随时间的变化规律,都要经过浴盆曲线的早期故障阶段,偶然故障阶段和耗损故障阶段
[答案]:F
29.状态枚举法适用于大型复杂网络的可靠性计算
[答案]:F
30.各种产品的可靠度函数曲线随时间的增加都呈下降趋势
[答案]:T
31.元器件很多时,易采用的漂移设计方法是等同分配法
[答案]:F
32.可靠性指标分配的目的就是使各级设计人员明确产品可靠性设计的要求
[答案]:T
33.网络就是指连接不同点之间的路线系统或通道系统
[答案]:T
34.电子元器件的质量等级愈高,并不一定表示其可靠性愈高
[答案]:F
35.对可修复产品来说,提高其广义可靠性需要考虑维修性
[答案]:T
36.可靠度与不可靠度是对一定时间而言的,若所指时间不同,同一产品的可靠度值不同
[答案]:T
37.与电子产品相比,机械产品的失效主要是耗损型失效
[答案]:T
38.事件树中的后续事件是在初因事件发生后,可能相继发生的非正常事件
[答案]:F
39.故障树也是一种可靠性模型
[答案]:T
40.所有的故障都经历潜在故障再到功能故障这一变化过程
[答案]:F
41.可靠度水平R=0.5时所对应的时间称为特征寿命
[答案]:F
42.2∕3(G)表决系统的平均寿命高于各单元的平均寿命
[答案]:F
43.元器件很多时,易采用均方根偏差设计法这种漂移设计方法
[答案]:T
44.故障树中矩形符号代表顶上事件,菱形符号代表基本事件
[答案]:F
45.人员差错是指工作者在给定条件和给定时间内不能完成规定功能
[答案]:F
46.在总能力和排水高度一定的条件下,水泵工作台数越多,系统的平均寿命越长
[答案]:F
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