[bookmark: _Hlk58885021]《检测与信号处理技术》模拟题
一、单选题
1.为了避免或减少由于仪表与被测量不匹配造成的误差,需要选择合适的()
A.测量方法
B.测量仪器
C.测量点
测量次数
[答案]:B

2.三个名义值为100欧姆的电阻串联,各电阻的系统误差为0.1欧,0.3欧和-0.2欧,则总电阻的绝对误差为()欧.
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
[答案]:B

3.三个名义值为100欧姆的电阻串联,各电阻的系统误差为0.1欧,0.3欧和-0.2欧,则总电阻的相对误差为()%.
A.0.05
B.0.06
C.0.07
D.0.08
[答案]:C

4.对于不确定系统,系统误差的合成方法采用算术合成,又称为()合成.
A.绝对值
B.随机
C.代数
D.抵消
[答案]:A

5.选择最佳误差函数公式后,间接测量中的部分误差项越小,则函数误差会().
A.越大
B.越小
C.可大可小
D.为0
[答案]:B

6.误差变化规律服从某一确定规律的误差叫做()误差.
A.绝对
B.系统
C.随机
D.粗大
[答案]:B

7.随机误差的统计特性一般服从()规律.
A.正态分布
B.阶跃函数分布
C.单点分布
D.类似于噪声的随机分布
[答案]:A

8.当测量的次数足够多时,符号相反,绝对值相等的误差,出现的机会大致()
A.相等
B.等于0
C.随机出现
[答案]:A

9.下列不属于量值的是().
A.m
B.10kg
C.4V
D.1A
[答案]:A

10.均值E[x(t)]表示集合平均值或者数学期望,反映了信号变化的()
A.中心趋势
B.散度
C.集中度
D.都不是
[答案]:A

11.Sa函数性质是,是个()函数,在全部定义域空间积分值为3.14.
A.奇函数
B.零函数
C.偶函数
D.阶跃函数
[答案]:C

12.单位矩形脉冲信号的积分值为().
A.-1
B.0
C.1
D.无穷大
[答案]:C

13.指数信号可以通过()公式,转化为正弦信号,便于分析和处理.
A.罗必塔公式
B.欧拉公式
C.海伦公式
D.杨辉三角
[答案]:B

14.Sa函数(抽样函数)可以采用()公式分析处理.
A.罗必塔公式
B.欧拉公式
C.海伦公式
D.杨辉三角
[答案]:A

15.符号函数当自变量大于0时等于().
A.-1
B.0
C.1
D.都有可能
[答案]:C

16.单位冲激函数在t0时刻,响应值为().
A.-1
B.0
C.1
D.无穷大
[答案]:D

17.信号f(t)经过时域反褶运算后的信号f(-t),是将原信号的波形找()轴对称地翻转过来.
A.横轴
B.纵轴
C.原点
D.45度直线
[答案]:B

18.()是找出重复模式(如被噪声掩盖的周期信号),或识别隐含在信号谐波频率中消失的基频的数学工具.它常用于信号处理中,用来分析函数或一系列值.
A.互相关函数
B.自相关函数
C.卷积积分
D.以上都不对
[答案]:B

19.抽样信号的傅里叶变换对应时域是离散的,对应频域是()函数.
A.离散
B.周期
C.阶跃
[答案]:B

20.涡流式传感器的变换原理是利用().
A.涡流效应
B.形变效应
C.压电效应
D.压阻效应
[答案]:A

21.使用涡电流传感器测量位移时,传感器的灵敏度将因被测物体的()有无镀层变化而发生变化.
A.材料
B.温度
C.速度
D.体积
[答案]:A

22.结构型传感器是依靠()的变化实现信号变换的.
A.结构参数
B.电参数
C.温度参数
D.速度
[答案]:A

23.电感式传感器按照转换方式的不同可以分为(),互感式,涡流式.
A.自感式
B.升压式
C.降压式
D.短路式
[答案]:A

24.利用流体流经节流装置时产生压力差的原理实现流量测量的是().
A.流速
B.阻力
C.压力
D.振动
[答案]:D

25.测量方法简单,没有可动零件的流量计是那种?
A.流体阻力式流量计
B.压差式流量计
C.容积式腰轮流量计
D.电磁感应式流量计
[答案]:D

26.常用于家用自来水,燃气表的流量计是().
A.均匀谱
B.非均匀谱
C.逐渐增高
D.逐渐降低
[答案]:B

27.适合测量低雷诺系数含有固体颗粒的浆液的流量计是().
A.均值
B.均方值
C.均方差
D.概率密度函数
[答案]:A

28.流体()式流量计是在流动介质的管道中放置响应的阻力体,根据阻力体受力大小或位置来测量流量,包括靶式流量计和转子流量计.
A.离散的,周期的
B.离散,非周期的
C.连续,非周期
D.连续,周期
[答案]:C

29.()流量计几乎可以测量任何一种腐蚀性流体.
A.拉氏变换
B.傅氏变换
C.卷积
D.相乘
[答案]:B

30.利用流体在管道中特定的流动条件,产生的流体()和流量之间的关系测量流量,叫做振动式涡街流量计
A.幅值,频率,相位不变
B.频率改变,幅值,相位不变
C.幅值,相位改变,频率不变
D.相位不变,幅值,频率改变
[答案]:C

二、多选题
1.误差的合成与分配的研究目的是什么().
A.误差的合成
B.误差的分配
C.最佳方案的选择
D.消除误差
[答案]:A,B,C

2.随机误差的统计特性有哪些特点()
A.集中性
B.对称性
C.有限性
D.抵偿性
[答案]:A,B,C,D

3.按照误差的来源分,误差可以包括哪些().
A.仪器误差
B.环境误差
C.理论误差
D.人员误差
[答案]:A,B,C,D

4.信号经典分析方法是()和()
A.时域分析
B.频域分析
C.幅值分析
D.相位分析
[答案]:A,B

5.间接测量需要考虑哪些问题?
A.选择最佳函数误差公式
B.使误差传递系数等于零
C.误差传递系数最小
[答案]:A,B,C

6.电感式传感器按其转换方式的不同可以分为()
A.自感式
B.互感式
C.涡流式
D.热敏式
[答案]:A,B,C

7.下面哪些因素可能会影响物位的测量.
A.物面不平
B.液面上有泡沫
C.介质浓度不固定
D.高温,高压,粘度大
[答案]:A,B,C,D

8.超声波物位计传感器的优点有哪些().
A.非接触测量
B.成本低
C.可以测量固液气介质,使用范围广
D.可以在高温下环境下工作
[答案]:A,C

9.常用物位计有哪些种类()
A.压力式
B.浮力式
C.电容式
D.超声波式
[答案]:A,B,C,D

10.声速在气体和液体中传播的时候决定于气体和液体的().
A.成分
B.温度
C.压力
D.波形
[答案]:A,B,C

11.以下哪些是常用的物位计()
A.压力式
B.浮力式
C.电容式
D.超声波式
[答案]:A,B,C,D

12.仪表放大器具有哪些优点().
A.输入阻抗高
B.抗共模干扰能力强
C.失调电压漂移低
D.增益可调
[答案]:A,B,C,D

13.测量电桥有哪些种类()
A.单电桥
B.同向双电桥
C.差动双电桥
D.全电桥
[答案]:A,B,C,D

14.仪表放大器的特点包括().
A.输入阻抗高
B.共模抑制比大
C.噪声低
D.稳定性好
[答案]:A,B,C,D

15.按照桥电源的类型可以将电桥分为()
A.直流电桥
B.交流电桥
C.恒压源电桥
D.恒流源电桥
[答案]:A,B,C,D

16.瞬变信号的特点包括().
A.无周期信号
B.频谱非连续
C.频谱连续
D.能量有限信号
[答案]:A,C,D

17.按照组成桥臂的参数可将电桥分为()
A.电阻电桥
B.电压电桥
C.阻抗电桥
D.电流电桥
[答案]:A,C

18.理想滤波器可分为()
A.低通
B.高通
C.带通
D.带阻
[答案]:A,B,C,D

19.周期信号频谱的特点包括()
A.离散性
B.谐波性
C.收敛性
D.发散性
[答案]:A,B,C

20.频率响应函数描述的是系统的()和()之间的关系.
A.简谐输入
B.复杂输入
C.其稳态输出
D.动态响应
[答案]:A,C

[bookmark: _GoBack]三、判断题
1.流量的间接测量方法是测量流速或者流量等有关的物理量,然后计算出流量.
[答案]:正确

2.选择流量计不需要考虑管道的尺寸.
[答案]:错误

3.差压式流量计是流量计的主流产品.
[答案]:正确

4.容积式腰轮流量计是将流体分割到许多不连续的单个容积中,然后累计通过流量计单位容积的总数求得流量.
[答案]:正确

5.流体的温度和粘度不会影响容积式腰轮流量计的量程和精度.
[答案]:错误

6.流体阻力式流量计是在流体介质的管道里放一个阻力体,随着流量的变化阻力体的手里大
小和位置会发生改变.
[答案]:正确

7.靶式流量计是一种流体容积式的流量计.
[答案]:错误

8.速度式流量计是按照介质流速的方法测量流量的.
[答案]:正确

9.家用自来水表采用的是速度式流量计.
[答案]:正确

10.涡轮式流量计其实也是一种速度式流量计.
[答案]:正确

11.电磁流量计是根据感应电动势测量流量的.
[答案]:错误

12.超声波因为在不同流速液体中的传播速度不同,所以无法用于流量测量.
[答案]:正确

13.超声波可以测量大管径,非导电性,强腐蚀的液体和气体的流量.
[答案]:错误

14.超声波流量计利用相关法测量流量是需要在管道上设置两组收发环能器.
[答案]:正确

15.浮力式液位计的缺点是使用机械结构的摩擦力较小,影响测量精度.
[答案]:错误

16.电容式物位计的原理是根据物料介电常数恒定时极间电容与物位成正比.
[答案]:正确

17.超声波物位传感器一般不能在高温环境下工作.
[答案]:正确

18.超声波测量液位是以声速为已知值为先决条件,所以声速在固体液体和气体中的传播速度都是一样的.
[答案]:错误

19.物位测量结果常用相对长度表示.
[答案]:错误

20.放射性物质也可以用来作为物位计.
[答案]:正确

21.对于压力式液位计,只要液面上部空间介质密度与被测介质密度相比不一样,就必须对
上部密度进行修正.
[答案]:错误

22.按照电桥的工作状态可以分为不平衡电桥和平衡电桥.
[答案]:正确

23.仪表放大器主要应用于对电桥的输出电压和传感器检测电压信号的放大.
[答案]:正确

24.滤波器对阶跃输入的响应建立时间为Te与滤波器带宽B成反比,也就是说响应快慢与分辨力高低是相互矛盾的.
[答案]:正确

25.调幅过程相当于频率搬移过程,调频波的解调器叫做鉴频器.
[答案]:正确

26.低通滤波器与高通滤波器的并联时无法起到滤波作用.
[答案]:错误

27.为了实现模拟电压信号的远距离传输,可以将电压信号转化为频率信号,在进行远距离传输,然后再将频率信号转换为模拟电压信号.
[答案]:正确

28.信号调制的类型可以分为调幅,调频,调谐.
[答案]:错误

29.频率调制较之幅度调制的一个重要优点是恶化了信噪比.
[答案]:错误

30.在调制及解调中,调制的目的是将高频信号幅值随低频缓变信号变化.
[答案]:正确

31.AD694高精度4-40mA传感器变换器有2.000V和10.000V两个精确电压基准.
[答案]:正确

32.模拟电压信号可以直接通过导线传输,而不会损失精度.
[答案]:错误

33.测量值(示值)与被测量真值之间的差值叫做绝对误差.
[答案]:正确

34.周期信号的频谱具有以下三个特点:离散型,谐波性,收敛性.
[答案]:正确

35.大小和符号均已知的系统误差叫做未定系统误差.
[答案]:错误

36.测量频率的方法主要有模拟法(文氏电桥)和计数法.
[答案]:正确

37.描述周期信号和非周期信号的数学工具都是傅里叶极数.
[答案]:错误

38.文氏电桥测频法是利用交流电桥的平衡条件与电桥电源频率有关这一特性来测量频率的.
[答案]:正确

39.测量方法按照传感器是否与被测物体做机械接触,可以分为接触测量和非接触测量
[答案]:正确

40.红外线的波长大致在0.9-100微米范围内.
[答案]:错误

41.光敏传感器其工作原理是利用半导体材料的光电效应.
[答案]:正确

42.传感器的灵敏度与量程呈反比.
[答案]:正确

43.能完成参量感受和转换的装置称为传感器.
[答案]:正确

44.为提高测试精度,传感器的灵敏度越高越好.
[答案]:正确

45.函数误差是指被测量与多个独立变量具有函数关系,在测量多个变量时引入的误差.
[答案]:正确

46.对于系统不确定度的误差合成通常采用算术合成也称为绝对值合成.
[答案]:正确

47.测试系统的特性是通过其输出与输入之间的关系体现的.测试系统的性能大致上可以分
为两个方面:静态特性和动态特性.
[答案]:正确

48.测试系统常用的静态特性参数包括灵敏度,线性度,回程误差,分辨力与分辨率,稳定
度和漂移.
[答案]:正确

49.测量仪器动态特性的上升时间是指阶跃响应曲线从稳态值的10%上升到90%所需要的时间.
[答案]:正确

50.文氏电桥法可以适合测量任何频率范围的信号.
[答案]:错误


