中国地质大学(北京)继续教育学院

工程爆破模拟题

一、判断题

1.如在真空和太空条件下,炸药就不能燃烧和爆炸.()
[答案]:错误

2.简单的说:炸药就是能够破碎介质的化学物质.()
[答案]:错误

3.要求工业炸药的氧平衡接近于零,是因为零氧平衡炸药的爆炸性能与爆炸参数最好.()
[答案]:错误

4.炸药的爆速与药包的直径在一定范围内成正比.()
[答案]:正确

5.为提高炸药爆速,装药密度应尽量增大.()
[答案]:错误

6.炸药的爆力和猛度均表示炸药爆炸时做功的能力,单质炸药的爆力和猛度成正比,混合炸药则不一定.()
[答案]:正确

7.不同炸药的爆速和殉爆距离不同,同种炸药则为定值.()
[答案]:错误

8.炸药的安定性是指其保持原有爆炸性能的能力.()
[答案]:错误

9.当炸药置于无限均质岩石中爆炸时,在岩石中将形成以炸药为中心的由近及远的不同破坏区域,分别称为粉碎区(压缩区),裂隙区(破裂区)及弹性振动区.()
[答案]:错误

10.在工程爆破中,引爆工业炸药的起爆能为爆炸能,引爆雷管采用的起爆能为热能或爆炸能.()
[答案]:正确

11.铵梯炸药是以硝酸铵为氧化剂,梯恩梯为敏化剂,木粉为可燃剂和松散剂组成的爆炸性混合物,其中敏化剂为有毒物质.()
[答案]:正确

12.安全雷管和安全炸药是指可用于有瓦斯或矿尘爆炸危险场所的爆破器材.()
[答案]:正确

13.在有瓦斯或矿尘爆炸危险场所只能用安全电雷管或安全导爆索起爆.()
[答案]:正确

14.安全炸药和安全雷管内均加有消焰剂.()
[答案]:正确

15.在工程爆破中,导火索的作用就是引爆火雷管,导爆索的作用就是引爆炸药.()
[答案]:错误

16.粉状硝铵类混合炸药的必要成分是氧化剂与可燃剂.()
[答案]:正确

17.在有瓦斯或矿尘爆炸危险场所可用的起爆器材只有瞬发及微差电雷管.()
[答案]:错误

18.安全雷管均属于瞬发电雷管.()
[答案]:错误

19.安全炸药内不含金属粉末敏化剂,安全雷管不能用金属壳.()
[答案]:错误

20.继爆管可用于引爆导爆索实现微差起爆,也可作为雷管直接引爆炸药.()
[答案]:正确

21.秒延期雷管是以精制导火索长短,毫秒延期雷管是以微气体延期药的药量控制延期时间的.()
[答案]:错误

22.用雷管引爆导爆索或导爆管时,雷管聚能穴的方向均应朝着传爆方向.()
[答案]:错误

23.在导爆索网路敷设时,应随身携带快刀或剪刀,以便将导爆索切割成所需长度.()
[答案]:错误

24.在工程实际中,只能靠正确地选择最小抵抗线和药量来控制爆破类型.()
[答案]:正确

25.最小抵抗线只有一个,爆破自由面可能为1-6个.()
[答案]:错误

26.最小抵抗线方向上的自由面对爆破效果影响最大.()
[答案]:正确

27.爆破装药的计算多用体积公式,关键是合理选用单位炸药消耗量.()
[答案]:正确

28.炮眼爆破法的装药系数和炮眼利用率一般均小于100%.()
[答案]:正确

29.炮眼爆破法的装药不偶合系数和炮孔密集系数均大于或等于1.()
[答案]:错误

30.控制爆破与普通爆破的主要区别在于控制爆破可控制或消除爆破有害效应.()
[答案]:错误
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