机械设备电气控制-模拟题
一、单选题
1.有型号相同，线圈额定电压均为380V的两只接触器，若串联后接入380V回路，则（    ）。
A.都不吸合
B.有一只吸合
C.都吸合
D.不能确定
[答案]:A

2.热继电器是一种利用（   ）进行工作的保护电器。
A.电流的热效应原理
B.监测导体发热的原理
C.监测线圈温度
D.测量红外线
[答案]:A

3.低压断路器的型号为DZ10-100，其额定电流是（    ）。
A.10A
B.100A
C.10~100A
D.大于100A 
[答案]:B

4.接触器的型号为CJ10-160，其额定电流是（    ）。
A.10A
B.160A
C.10~160A
D.大于160A 
[答案]:B

5.下列不属于单相异步电动机的是（    ）。
A.单相电容起动式
B.单相电容运行式
C.单相电容起动式与运行式
D.单相电枢起动式
[答案]:D

6.下列不属于主令电器的是（    ）。
A.按钮
B.行程开关
C.主令控制器
D.刀开关
[答案]:D

7.低压断路器即低压自动开关它相当于（    ）的组合。
A.刀开关、熔断器、热继电器、欠压继电器
B.刀开关、熔断器、热继电器、启动器
C.刀开关、熔断器、热继电器、压力继电器
D.刀开关、熔断器、热继电器、操作手柄
[答案]:A

8.按钮联锁正反转控制电路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故。在实 际工作中，经常采用（   ）正反转控制电路。
A.按钮联锁
B.接触器联锁
C.按钮、接触器双重联锁
D.倒顺开关
[答案]:C

9.集中控制台一般放在离机床较远的地方，可以在控制台也可以在机床现场进行操作， 实现的控制是（       ）。
A.联合控制
B.分散控制
C.多点控制
D.点动控制
[答案]:C

10.电动葫芦的电气控制线路是一种（       ）线路。
A.点动控制
B.自锁控制
C.联锁的正反转控制
D.点动双重联锁的正反转控制
[答案]:D

[bookmark: _GoBack]11.交流接触器是利用(   )配合动作的一种自动控制电器。
A.电动力与弹簧弹力
B.外施压力与弹簧弹力
C.电磁力与空气阻尼力
D.电磁力与弹簧弹力
[答案]:D

12.在延时精度要求不高，电源电压波动较大的场合，应选用（       ）。
A.空气阻尼式时间继电器
B.晶体管式时间继电器
C.电动式时间继电器
D.电磁式时间继电器
[答案]:A

13.三相异步电动机转子旋转是由（ ）拖动而转动。
A.电流
B.电压
C.输入功率
D.电磁转矩
[答案]:D

14.三相异步电动机在运行时出现一相电源断电，对电动机带来的影响主要是（    ）。
A.电动机立即停转
B.电动机转速降低、温度升高
C.电动机出现振动及异声
D.电动机反转
[答案]:B

15.三相异步电动机在运行时出现一相电源断电，对电动机带来的影响主要是（   ）。
A.电动机立即停转
B.电动机转速降低、温度升高
C.电动机出现振动及异声
D.电动机转速升高、温度降低
[答案]:C

16.笼型异步电动机的延边三角形启动方法，是变更（   ）接法。
A.电源相序
B.电动机端子
C.电动机定子绕组
D.电动机转子绕组
[答案]:C

17.直流电机如果不配置弱磁保护，则电机运行时发生弱磁会导致（   ）。
A.电机过流烧毁
B.电机过压绝缘击穿
C.电网电压下降
D.电机飞车事故
[答案]:D

18.时间继电器的结构组成中不含（   ）
A.电磁系统
B.延时机构
C.工作触头
D.电流线圈
[答案]:D

19.示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为（    ）。
A.电路图
B.电气互联图
C.系统图
D.电气安装图
[答案]:A

20.在设计机械设备的电气控制工程图时，首先设计的是（   ）。
A.安装接线图
B.电气原理图
C.电器布置图
D.电气互连图
[答案]:B

21.能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是（    ）
A.电气原理图
B.电气布置图
C.电气接线图
D.电气系统图
[答案]:B

22.用来表明电机、电器实际位置的图是（    ）。
A.电气原理图
B.电气布置图
C.功能图
D.电气系统图
[答案]:B

23.下列不属于机械设备的电气工程图是（   ）。
A.电气原理图
B.电器位置图
C.安装接线图
D.电器结构图
[答案]:D

24.原则上热继电器的额定电流按（    ）。
A.电机的额定电流选择
B.主电路的电流选择
C.控制电路的电流选择
D.电热元件的电流选择
[答案]:A

25.电磁式继电器按吸引线圈电流种类分（   ）。
A.直流和交流
B.永磁式
C.镶嵌式
D.电压和电流式
[答案]:A

26.在接触器的铭牌上常见到的AC3、AC4等字样，他们代表（   ）。
A.生产厂家代号
B.使用类别代号
C.国标代号
D.电压级别代号
[答案]:B

27.中小容量异步电动机的过载保护一般采用（   ）。
A.熔断器
B.磁力启动器
C.热继电器
D.电压继电器
[答案]:C

28.电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比，具有的特点是（   ）。
A.电压继电器的线圈与被测电路串联
B.电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大。
C.电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小
D.电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻大
[答案]:B

29.电压继电器线圈与电流继电器线圈相比，具有的特点是（   ）。
A.电压继电器线圈与被测线路串联
B.电压继电器线圈的匝数多，导线细，电阻大
C.电压继电器线圈的匝数少，导线粗，电阻小
D.电压继电器线圈的匝数少，导线粗，电阻大
[答案]:B

30.交流接触器常用于远距离接通和分断（    ）的电路。
A.电压至380V、电流至630A
B.电压至1140V、电流至630A
C.电压至1140V、电流至1000A
D.电压至380V、电流至1000A
[答案]:B

31.具有过载保护的接触器自锁控制线路中，实现过载保护的电器是（   ）。
A.熔断器
B.热继电器
C.接触器
D.电源开关
[答案]:B

32.具有过载保护接触器自锁控制电路中，实现欠压和失压保护的电器是（   ）。
A.熔断器
B.热继电器
C.接触器
D.电源开关
[答案]:C

33.异步电动机的反接制动是指改变（   ）。
A.电源电压
B.电源电流
C.电源相序
D.电源频率
[答案]:A

34.异步电动机的能耗制动采用的设备是（   ）装置。
A.电磁抱闸
B.直流电源
C.开关与继电器
D.电阻器
[答案]:B

35.三相异步电动机反接制动的优点是（    ）。
A.制动平稳
B.能耗较小
C.制动迅速
D.定位准确
[答案]:C

36.三相异步电机采用能耗制动时，当切断电源时，将（       ）。
A.转子回路串入电阻
B.定子任意两相绕组进行反接
C.转子绕组进行反接
D.定子绕组送入直流电
[答案]:D

37.电气原理图中下列说法正确的是（  ）。
A.必须使用国家统一规定的文字符号
B.必须使用地方统一规定的文字符号
C.必须使用国际电工组织统一规定的文字符号
D.都不是
[答案]:A

38.低压电器触头的形式对其性能好坏的影响为（   ）。
A.点接触优于线接触，线接触优于面接触
B.面接触优于线接触，线接触优于点接触
C.点接触优于面接触，面接触优于线接触
D.都一样
[答案]:A

39.在控制线路中，熔断器所起到的保护是（    ）。
A.过流保护
B.过压保护
C.过载保护
D.短路保护
[答案]:D

40.用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是（    ）。
A.按钮
B.交流接触器
C.主令控制器
D.断路器
[答案]:B

41.速度继电器主要用于笼型异步电动机的（   ）控制。
A.启动
B.制动
C.调速
D.反向
[答案]:B

42.由于电弧的存在，将导致（   ）。
A.电路的分断时间加长
B.电路的分断时间缩
C.电路的分断时间不变
D.分断能力提高
[答案]:A

43.接触器的额定电压是指（   ）的额定电压。
A.电源
B.线圈
C.主触头
D.负载
[答案]:C

44.三相异步电动机正反转控制的关键是改变（    ）。
A.电源电压
B.电源电流
C.电源相序
D.负载大小
[答案]:C

45.Z3040型摇臂钻床上的摇臂动作和摇臂的夹紧松开动作程序应该是（       ）。
A.要正、反转
B.短时工作
C.电动机不会过载
D.负载固定不变
[答案]:A

46.下面哪种调速方法不是直流电动机调速方法（       ）。
A.电枢电路外串电阻调速
B.改变磁通调速
C.改变转差率调速
D.改变电枢电压调速
[答案]:C

47.下列哪种不属于三相异步电机常用的调速途径（    ）。
A.改变定子绕组极对数
B.改变转差率
C.改变电枢电流
D.改变电源频率
[答案]:C

48.对绕线型电动机而言，一般利用（  ）方法进行调速。
A.改变电源频率
B.改变定子极对数
C.改变转子电路中电阻
D.改变转差率
[答案]:D

49.自动往复控制线路是利用（    ）实现往复自动控制的。
A.主令开关
B.行程开关
C.万能转换开关
D.隔离开关
[答案]:B

50.单相异步电动机中通入相位上互差120度的两相电流，产生的磁场为（    ）。
A.恒定磁场
B.脉动磁场
C.旋转磁场
D.固定磁场
[答案]:C

51.熔断器具有（   ）保护。
A.短路
B.过载
C.欠压
D.过电流
[答案]:A

52.热继电器具有（   ）保护。
A.短路
B.过载
C.欠压
D.过电流
[答案]:B

53.交流继电器具有（   ）保护。
A.短路
B.过载
C.欠压
D.过电流
[答案]:C

54.低压断路器具有（   ）保护。
A.短路
B.过载
C.欠压
D.过电流
[答案]:A

55.熔断器在电路中的作用是：（   ）。
A.普通的过载保护
B.短路保护和严重过载保护
C.欠压、失压保护
D.过电流保护
[答案]:B

56.直流电动机一般采用（    ）继电器进行弱磁保护。
A.欠电流
B.过电流
C.欠电压
D.过电压
[答案]:A

57.下列中哪一个不是电气控制系统中常设的保护环节（   ）。
A.过电流保护
B.短路保护
C.过载保护
D.过电压保护
[答案]:D

58.交流接触器铁心上安装短路环是为了（   ）。
A.减少涡流、磁滞损耗
B.消除振动和噪音
C.防止短路
D.过载保护
[答案]:B

59.低压断路器的两段式保护特性是指（   ）。
A.过载延时和特大短路的瞬时动作
B.过载延时合短路短延时动
C.短路短延时和特大短路的瞬时动作
D.过载延时、短路短延时和特大短路瞬时动作
[答案]:D

60.当低压断路器产生动作分断电路后，它的使用情况是（     ）。
A.还能再使用一次
B.不能再使用了
C.不一定，要看实际情况
D.还能反复使用
[答案]:D

61.当低压断路器产生分断电路后，它的使用情况是（    ）。
A.还能再使用一次
B.不能再使用了
C.不一定，要看实际情况
D.还能反复使用
[答案]:D

62.单相单绕组异步电动机定子绕组通入单相交流电时，气隙中产生的磁场是（    ）。
A.恒定磁场
B.旋转磁场
C.脉动磁场
D.合成磁场为零
[答案]:C

63.接触器是一种自动控制电器，其作用是：（    ）。
A.不频繁地接通或断开电路
B.频繁地接通或断开电路，但不具备任何保护功能。
C.频繁的接通或断开电路，且具有一定的保护功能。
D.和普通开关的作用基本相同，只是能够控制的距离较远。
[答案]:C

64.分析电气控制原理时应当（   ）。
A.先机后电
B.先电后机
C.先辅后主
D.化零为整
[答案]:A

65.哪一种不是PLC的结构形式（       ）。
A.整体式
B.组装式
C.模块式
D.混合式
[答案]:B

66.若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将（    ）。
A.延时触头反转180°
B.电磁系统反转180°
C.电磁线圈两端反接
D.活塞反转180°
[答案]:B

67.PLC是在什么控制系统基础上发展起来的（       ）
A.继电控制系统
B.单片机
C.工业电脑
D.机器人
[答案]:A

68.在电动机的连续运转控制中，其控制关键是（    ）。
A.自锁触点
B.互锁触点
C.复合按钮
D.机械联锁
[答案]:A

69.起重机上采用电磁抱闸制动的原理是（   ）。
A.回馈制动
B.反接制动
C.能耗制动
D.机械制动
[答案]:D

70.电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间（    ）。
A.联锁
B.自锁
C.禁止
D.记忆
[答案]:A

二、判断题
1.接触器除用来通断电流电路外，还具有欠电压和过电压保护功能。
[答案]:F

2.在装接RLl系列螺旋式熔断器时，电源线应接在上接线座，负载线接在下接线座。
[答案]:F

3.带断相保护装置的热继电器只能对电动机作断相保护，不能作过载保护。
[答案]:F

4.刀开关也称负荷开关。
[答案]:F

5.熔断器式隔离器作为电路或用电设备的电源隔离开关及严重过载和短路保护之用。
[答案]:T

6.封闭式负荷开关的外壳应可靠接地。   
[答案]:T

7.HK系列开关可以垂直安装，也可以水平安装。  
[答案]:F

8.按下复合按钮时，其常开触头和常闭触头同时动作。   
[答案]:F

9.按下常开按钮然后松开时，按钮便自锁接通。       
[答案]:F

10.万能转换开关和组合开关的结构和工作原理基本相似，在某些应用场合下两者可相互替代。
[答案]:T

11.交流接触器只能通、断交流电。   
[答案]:T

12.直流接触器只能通、断直流电。      
[答案]:F

13.接触器按线圈通过的电流的种类，分为交流接触器和直流接触器两种。
[答案]:T

14.交流接触器的线圈电压过高或过低都会造成线圈过热。
[答案]:T

15.熔体的额定电流是指在规定条件下，长时间通过熔体不熔断的最大电流值。 
[答案]:T

16.一个额定电流等级的熔断器只能配一个额定电流等级的熔体。    
[答案]:F

17.熔体的熔断时间与流过熔体的电流大小成反比。     
[答案]:T

18.RL1系列螺旋式熔断器的熔体熔断后有明显指示。   
[答案]:T

19.热继电器的整定电流是指热继电器连续工作而不动作的最大电流。  
[答案]:T

20.热继电器动作不准确时，可轻轻弯折热元件以调节动作值。   
[答案]:T

21.空气阻尼式时间继电器的延时精度高，因此获得广泛应用。   
[答案]:F

22.同电压继电器相比，电流继电器线圈的匝数多，导线细，阻抗大。   
[答案]:F

23.低压断路器是一种控制电器。    
[答案]:T

24.低压断路器中电磁脱扣器的作用是实现失压保护。
[答案]:F

25.低压断路器各脱扣器的整定值一经调好，不允许随意变动，以免影响其动作值。
[答案]:T

26.热继电器的作用是对电路进行短路保护。
[答案]:F

27.继电器的输入信号只能是电流、电压等电学量。
[答案]:F

28.接触器按其主触头通过电流的种类不同，分为交流、直流两种，机床上应用最多的是直流接触器。
[答案]:F

29.中间继电器实际上也是一种电压继电器，只是它具有数量较多、容量较大的触点，起到中间放大的作用。
[答案]:T

30.中间继电器主要在电路中起信号传递与转换作用。
[答案]:F


