中国地质大学（北京）继续教育学院

《生产与作业管理》模拟题

一,单选题

1.工业增加值的算法有().

A.支出法和收入法

B.生产法

C.收入法

D.生产法和收入法

[答案]:D

2.在编制生产计划时,把整个计划期分为几个时间段,把制定或调整计划的时间间隔称为().

A.滚动计划量

B.计划间隔期

C.滚动计划期

D.计划周期

[答案]:B

3.下述选项中,()不是甘特图法的优点.

A.简单明了

B.有利于计划与实施进度进行比较

C.易于绘制

D.能直接,清晰地表示出各项作业间的相互关系

[答案]:D

4.在网络图中,作业用箭线表示,其中箭尾表示作业的().

A.结束

B.作业名称

C.开始

D.所需的时间

[答案]:C

5.库存控制,又称库存管理,是对制造业或服务业,生产,经营全过程的各种物品,产成品以及其他资源进行管理和控制,使其储备量保持在()的水平上.

A.合适

B.充足

C.最低

D.经济,合理

[答案]:D

6.当经济订货批量在一定幅度内左,右偏离时,库存总成本曲线的变化十分平缓,当实际订货量的偏离在-27%≤≤+37%之间时,年库存总成本增加的幅度小于().

A.0.05

B.0.15

C.0.2

D.0.1

[答案]:A

7.利用MRP可以制定出零部件的生产作业计划,为了保证生产作业计划的实施,需要(),以期获得一个理想可行的作业计划.

A.对实际库存量进行核实

B.核算设备和人力的负荷程度,进行能力平衡

C.固定周期批量进行核实

D.工作中心(能力资源)数据进行核实

[答案]:B

8.CIMS的两个支持系统是指计算机网络和().

A.数据库系统

B.决策支持系统

C.操作系统

D.管理信息系统

[答案]:A

9.JIT认为,出现库存是()生产操作不良的证明.

A.系统缺乏柔性

B.机器运转不正常

C.生产过程不协调

D.工人努力

[答案]:C

10.利用看板提高管理水平,是一个减少看板的循环过程.每一循环的步骤都应遵循().

A.发出看板-暴露出问题-减少看板-解决问题-改善后再继续进行改善活动

B.发出看板-暴露出问题-解决问题-减少看板-改善后再继续进行改善活动

C.发出看板-减少看板-解决问题-改善后再继续进行改善活动-暴露出问题

D.发出看板-减少看板-暴露出问题-解决问题-改善后再继续进行改善活动

[答案]:D

11.ABC控制的要点是().

A.尽可能减少A类物资的库存

B.A,B,C三类物资中,应重点管理B

C.尽可能增加C类物资库存

D.A,B,C三类物资中,应重点管理C

[答案]:A

12.()是指企业及其各个生产环节的工作都能按照计划进度的要求有节奏地进行,不发生忽高忽低,前松后紧的现象.

A.平行性

B.均衡性

C.一体化

D.比例性

[答案]:B

13.工艺专业化在优点之一是()

A.运输路线短,运输成本低

B.有利于减少在制品数量和流动资金占用量

C.产品品种更换有较强的适应性

D.以上均正确

[答案]:C

14.在装配式生产中,若是成批生产,一批零件的移动方式有三种,其中加工周期最长的方式为().

A.平行移动方式

B.顺序移动方式

C.平行顺序移动方式

D.不确定

[答案]:B

15.某加工件的批量n=4件,需顺序经过4道工序加工,各工序的单件作业时间分别为:t1=10分,t2=5分,t3=20分,t4=15分,若采用顺序移动方式组织生产,则该批加工件的加工总周期为()

A.200分

B.110分

C.125分

D.115分

[答案]:A

16.长期生产计划的主要任务是进行产品决策,生产能力决策以及确立何种竞争优势的决策,是属于()

A.战术层计划

B.作业层计划

C.战略层计划

D.以上均不正确

[答案]:C

17.下列有关期量标准的说法中不正确的说法是().

A.生产周期是指从原材料投入到成品产出为止的全部日历时间

B.出产提前期是指某一工序制品的出产日期比后一工序投入生产的日期应提前的天数

C.最后一道工序的出产提前期为零

D.最小批量法是根据允许的设备调整时间损失系数来确定的批量

[答案]:C

18.采用经济批量法确定的批量,是指().

A.最大批量

B.最小批量

C.总费用最低的批量

D.上述说法都不准确

[答案]:C

19.大量生产类型的企业,编制生产作业计划可采用().

A.在制品定额法

B.累计编号法

C.生产周期图表法

D.定货点法

[答案]:A

20.提前期的计算是按工艺过程()的顺序进行的.

A.相同

B.相反

C.交叉

D.无关

[答案]:B

21.生产概念的横向延伸,是指生产的概念().

A.由生产延伸到营销

B.由制造业扩展到了服务业

C.由生产延伸到售后服务

D.由制造扩展到销售

[答案]:B

22.从生产与作业管理的角度,应用工作研究对于发现生产系统运行中的(),克服功能悖论的制约,提高生产系统的柔性,有着重要的意义.

A.优势环节

B.瓶颈环节

C.操作标准

D.松懈环节

[答案]:B

23.下列选项中,属于生产过程的基本要素的是().

A.加工

B.设备

C.工序

D.订货

[答案]:A

24.企业计划的层次,一般可以分为().

A.战术层计划和作业层计划两个层次

B.战略层计划,战术层计划和生产层计划三个层次

C.战术层计划和作业层计划两个层次

D.战略层计划,战术层计划和作业层计划三个层次

[答案]:D

25.中期生产计划属于().其主要任务是在的基础上,对企业在计划年度内的生产任务做出统筹安排.

A.战略性计划正确预测市场需求

B.作业性计划正确预测市场需求

C.战术性计划正确预测市场需求

D.战术性计划正确地开发新产品

[答案]:C

26.生产计划的编制必须贯彻()的原则.

A.能力平衡

B.产销平衡

C.以产定销

D.以销定产

[答案]:D

27.在编制生产计划时,把整个计划期分为几个时间段,把计划编制的总的时间长度称为().

A.滚动计划量

B.计划间隔期

C.滚动计划期

D.计划周期

[答案]:C

28.网络图的基本类型有().

A.有箭线式网络图,结点式网络图和无结点网络图三种

B.只有箭线式网络图一种

C.只有结点式网络图一种

D.箭线式网络图和结点式网络图两种

[答案]:D

29.以产品多样化来满足顾客个性化需求,最为理想的生产型式是()

A.大量生产

B.成批生产

C.单件生产

D.多品种小批量生产

[答案]:D

30.某公司对某物料库存的年需求量为76800单位.已知:一次订货成本为18元/次;保管成本为0.04元/单位·月.最佳订货次数是().

A.32

B.24000

C.1333

D.667

[答案]:A

31.在MRP中,采购提前期的组成部分中不包括()

A.管理提前期

B.供应商提前期

C.生产过程中的加工等待时间

D.验收等时间

[答案]:C

32.生产过程控制中,信息反馈的状态报告中不包括()

A.拖期任务报告

B.工作质量状态报告

C.机床状态报告

D.材料短缺报告

[答案]:B

33.JIT生产现场控制技术的核心是().

A.全面质量管理

B.QC小组

C.看板系统

D.操作工人的多能化

[答案]:C

34.一批制品在各工序的单件加工时间不相同,为使加工过程设备工作不间断,而加工周期尽可能短,问该批制品应采用那种移动方式().

A.平行移动方式

B.顺序移动方式

C.平行顺序移动方式

D.以上均不对

[答案]:C

35.某拖拉机轴承车间,设有制造轴承所需的各种设备及操作工人,这个车间的组织形式是()专业化.

A.工艺

B.对象

C.混合

D.技术

[答案]:C

36.对于大量生产方式而言,其生产单位布置应采用()原则.

A.工艺专业化

B.对象专业化

C.混合专业化

D.定位布置

[答案]:B

37.某加工中心有2台设备,每天一班,每班8小时,5月份工作天数为23天,设备开动率为90%,该加工中心的设备能力为()

A.331.2小时

B.165.6小时

C.184小时

D.368小时

[答案]:A

38.成批生产类型的期量标准不包括()

A.生产节拍

B.生产批量

C.生产周期

D.生产间隔期

[答案]:A

39.对于成批生产,在生产任务确定的情况下,批量与生产间隔期的关系是().

A.反比

B.正比

C.正比或反比

D.无关系

[答案]:B

40.前后相邻两批同种产品投入(出产)的时间间隔是()

A.生产周期

B.生产间隔期

C.生产提前期

D.在制品定额

[答案]:B

41.进行库存控制目的,就是要()

A.使库存经常保持在合理的水平上

B.使库存经常保持在最低水平上

C.彻底消灭各类物资库存

D.尽可能限制各类物资进入库存

[答案]:A

42.根据ABC分类法,对于B类物资,应实行()

A.严格控制

B.重点控制

C.适当控制

D.放宽控制

[答案]:C

43.下述选项中,()不是工艺专业化的优点.

A.产品制造路线有一定的弹性,比较灵活,能较好的适应产品品种变化的要求

B.有利于提高设备的利用率,个别设备一时出现故障或进行维修,对整个生产进程的影响较小


C.有利于操作者提高操作技能

D.各生产单位间的协作往来频繁,生产作业计划在制品管理以及成品的成套性工作比较复杂

[答案]:D

44.计算机集成制造(CIM)的基本思想可以归纳为().

A.把企业的全部活动,视作一个不可分割的整体,视整个生产过程的活动为一系列地数据处理过程

B.库存是弊病,是生产系统设计的不合理生产过程不协调生产操作不良的表征

C.减少物料的搬运可以节省运输的人力设备和费用

D.全面质量控制,目标是消除不合格产品,消除可能引起不合格产品的根源

[答案]:A

45.()又称作业计划标准,是为制造对象(产品,部件,零件等)在生产期限和生产数量方面所规定的标准数据.

A.期量标准

B.批量

C.生产间隔期

D.产品的生产周期

[答案]:A

46.短期生产作业计划又称生产作业计划,属于().它的主要任务是直接依据(),合理的安排生产活动的每一个细节,使之紧密衔接,以确保用户要求的质量,数量和交货期.

A.战术层计划用户的订单

B.战略层计划用户的订单

C.作业层计划用户的订单

D.战术性计划正确预测市场需求


[答案]:C

47.人-机联合分析,是以观测和分析作业者和机器在同一时间内的工作情况,使人的操作与机器的运转协调配合,以充分().

A.减轻劳动强度

B.发挥机器的生产能力

C.利用人的积极性

D.发挥人和机器的效率

[答案]:D

48.生产过程的节奏性要求在相同的时间间隔内生产大致相同数量或递增数量的产品,避免时松时紧或().

A.前松后紧的现象

B.后松前紧的现象

C.停工

D.工人过度疲劳

[答案]:A

49.在JIT中,作为生产指令的投产顺序计划只下达给().

A.第一道工序

B.最重要的工序

C.最后一道工序

D.前一道工序

[答案]:C

50.在随机性需求的库存控制中,通过设置安全库存来预防和消除缺货,订货点库存量(R)是().

A.订货提前期内需求量的期望值与安全库存量(SS)之和


B.安全库存量

C.订货提前期内需求量的期望值

D.订货提前期内发生的对库存的需求量

[答案]:A

51.缩短总工期,必须在缩短()长度上想办法.

A.关键节点时间

B.最长作业的时间

C.所有作业的时间

D.关键路线时间

[答案]:D

52.绘制网络图的要求().

A.简单明了

B.正确地标注作业时间

C.一要正确,二要简明

D.正确地表达作业顺序

[答案]:C

53.滚动计划是依据规划论的原理,在编制生产计划时,按照()的原则,把整个计划分为几个时间段.

A.以销定产

B.近细远粗

C.以产定销

D.由近及远

[答案]:B

54.()又称生产过程程序图,是对产品的生产过程进行工序作业描述,分析.

A.搬运分析

B.过程分析

C.产品工序分析

D.零件加工分析

[答案]:C

55.按生产专业化程度的高低,可将生产划分为:(),成批生产,单件生产和多品种小批量生产.

A.小批量生产

B.流程型生产

C.大量生产

D.备货型生产

[答案]:C

二,多选题

1.下面的选项中,()是工作研究的特点.

A.工作研究的指导思想是突破,创新,是一种永不满足的精神

B.工作研究具有系统性特征

C.工作研究的立足点是致力于企业生存环境的研究

D.工作研究致力于工作方法的标准化

[答案]:ABD

2.采用提前期提法安排车间的生产任务的优点有().

A.可同时计算出市场的需求情况

B.计划的修正是自动进行的

C.有效的保证零件的成套性

D. 为应用计算机辅助生产作业计划创造了条件
[答案]:BCD
3.时间优化可采用的措施有().

A.取技术措施,压缩关键作业的作业时间

B.尽量使工项目实施的各个阶段,资源均衡连续地投入,避免资源需求量的骤增骤减

C. 充分利用时差，从非关键作业上抽调部分资源，集中用于关键作业，以期缩短关键作业的作业时间
D.改变作业方式,尽量把顺序作业改变为平行,交叉作业

[答案]:ACD
4.下述选项中,()不属于库存量过大产生的问题.

A.导致产品成本的上升

B.使订货(生产)成本提高

C.造成产成品和原材料的损耗

D.影响生产过程的均衡性和装配时的成套性

[答案]:BD

5.在MRP计算中,计划订单的数量并不一定等于净需求量,经常要用一些方法进行调整,常用的方法有().

A.固定批量法

B.经济订货批量法

C.直接批量法

D.固定周期批量法

[答案]:ABCD

三,判断题

1.综合计划要求具体制定每一品种的生产数量.

[答案]:T

2.用收入盈亏法(收入利润顺序法)顺序确定品种,收入少,利润小的老产品不应再生产.

[答案]:T

3.滚动计划是一种动态编制计划的方法.

[答案]:T

4.滚动计划的连续性和应变性好,但严肃性差.

[答案]:T

5.在制品指正在加工的零部件,正在检验的零部件不应计在内.

[答案]:F

6.流水线上相邻两工序间由于生产效率不平衡而形成的在制品称为保险在制品.

[答案]:T

7.最小批量法是一种以最低的费用,取得最佳的经济效果为目标的制定目标的方法.

[答案]:F

8.成批生产的生产间隔期一定大于等于生产周期.

[答案]:F

9.在生产批量不相等情况下,某车间出产提前期=后车间投入提前期＋保险期.

[答案]:F

10.生产运作管理包括系统设计,系统运作和系统改进三大部分.

[答案]:T

11.加工装配式生产是离散性生产.

[答案]:T

12.企业的生产过程包括:工艺过程,运输过程,自然过程,等待停滞过程.

[答案]:F

13.当各工序时间相等时,一批零件采用平行移动方式与平行顺序方式下的加工周期相等.

[答案]:T

14.流水生产实质上是大量生产类型的一种表现形式.

[答案]:F

15.汽车生产流水线是按工艺布置的例子.

[答案]:F

四,问答题

1.简述生产与作业管理的原则.

[答案]:在生产与作业管理中应遵循以下四条原则:

(1).讲求经济效益.传统的观点和做法是把降低成本的重点放在原材料的节省和工时的节约上,现代的观点和做法是把降低成本的重点放在提高生产能力和降低库存上.

(2).坚持以销定产.防止盲目生产,提高对市场的适应能力,发展新产品,确保交货期,缩短生产周期(减少对预测的依赖程度).

(3).实行科学管理.建立适宜的生产指挥系统,做好基础工作,包括:数据完整,准确,制度完善,管理工作程序化,制度化以及运用现代的管理思想和方法.

(4).组织均衡生产.组织均衡生产既是科学管理的要求,也是建立正常生产秩序和管理秩序,保证质量,降低消耗的前提条件.

(5).实施可持续发展战略.联合国环境规划署工业与环境规划活动中心提出清洁生产的概念.对于生产过程而言,清洁生产包括节约原料和能源,淘汰有毒原材料并在全部排放物和废料离开生产过程以前减少它们的数量和毒性.对产品而言,清洁生产的策略指在减少产品在整个生产周期过程中对人类和环境的有害影响.

2.库存控制的作用.

[答案]:1．在保证企业生产,经营需求的前提下,使库存量经常保持在合理的水平上.

2．掌握库存量动态,适时,适量提出订货,避免超储或缺货.

3．减少库存空间占用,降低库存总费用.

4．控制库存资金占用,加速资金周转.

3.方法研究和时间研究的相互关系.

[答案]:方法研究和时间研究的相互关系:方法研究和时间研究是工作研究的两个有机组成部分,二者之间既有联系又有区别.区别:方法研究是通过对工作过程和每个细节的系统分析,制订出更合理,更经济,更有效力的工作方法,并使之成为标准的一种科学管理方法.时间研究是在一定的标准测定条件下,对既定作业所消耗的时间进行研究,并制订出时间标准,或定额的一种科学管理方法.联系:方法研究是时间研究的基础与前提,只有在先进合理的工作方法确定之后,才有可能建立起科学先进的时间定额.而时间研究提供的时间数据,则即是比较工作方法是否合理与优劣程度的重要依据,又是制订标准作业和标准时间的前提.

4.试论述合理组织生产过程的基本要求.

[答案]:合理组织生产过程是把生产过程从空间上和时间上很好的结合起来,使产品以最短的路线,最快的速度通过生产过程的各个阶段,并使企业的人力,物力和财力得到充分的运用,达到高产,优质,低耗.合理组织生产过程使生产过程始终处于最佳状态,是保证企业获得良好经济效果的重要前提之一.合理组织生产过程需要做到以下几点:

(1)生产过程的连续性.连续性是产品生产过程的各个阶段,各个工序之间的流动,在时间上是紧密衔接,连续不断的.要求产品在生产过程中始终处于运动状态,尽量减少不必要的停留和等待时间.

(2)生产过程的比例性.比例性是指生产过程中各个阶段,各道工序之间在生产能力上要保持必要的比例关系.比例性是保证生产顺利进行的前提,有利于充分利用企业的生产能力,减少产品在生产过程中的停顿,等待时间,缩短生产周期.

(3)生产过程的节奏性.生产过程的节奏性指生产过程中的各个阶段,从投料到成品入库,都能保持有节奏地均衡地进行.它要求在相同的时间间隔内生产大致相同的数量或递增数量的产品,以避免前松后紧的现象.生产过程的节奏性应当体现在投入,生产和产出三个方面.

(4)生产过程的柔性.生产过程的柔性是指生产过程的组织形式要具有灵活性,能及时适应市场的变化,满足市场发生的新需求.由于国内,国际市场竞争激烈,技术进步和人们生活水平的提高,市场对产品的需求越来越多样化,这就给企业的生产过程组织带来了新的问题,即如何朝着多品种,小批量,能灵活转向,应急应变性强的方向发展.

上述组织生产过程的四项要求是衡量生产过程组织是否合理的标准,也是取得良好经济效益的重要条件.

5.简述工程项目中时差的种类.

[答案]:时差,是指在不影响整个工程项目完工时间的条件下,某项作业的最迟开始(结束)时间与最早开始(结束)时间之差.计算作业最早时间与最迟时间的目的,就是为了计算作业的时差.

工程项目中的时差有作业时差,结点时差,路线时差.

(1)作业时差.作业时差可分为作业总时差和作业单时差:

①作业总时差.指在不影响工程项目完工时间的条件下,该项作业可以延迟开始或延迟结束的时间.计算作业总时差应从网络图的终止结点从后向前逆推.各项作业的最早开始(结束)时间和最迟开始(结束)时间确定后,就可计算作业总时差.

②作业单时差.指在不影响其紧后作业的最早开始时间的前提下,该作业可以延迟开始的时间.

(2)结点时差.指该结点最迟结束时间与最早结束时间之差.如果结点时差为零,则该结点为关键结点.从关键结点引出的箭线中,凡作业总时差等于零的作业,即为关键作业.把关键结点和关键作业连接起来,即构成关键路线.

(3)路线时差.是指网络图中关键路线延续时间与非关键路线延续时间之差.
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