中国地质大学(北京)继续教育学院

《高层建筑设计结构》模拟题

一.单选题

1.高层建筑结构的受力特点是

A.竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载

B.水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载

C.竖向荷载和水平荷载均为主要荷载

D.不一定

[答案]:C

2.8度抗震设防时,框架—剪力墙结构的最大高宽比限值是()

A.2

B.3

C.4

D.5

[答案]:C

3.与基础类型的选择无关的因素是()

A.工程地质及水文地质条件

B.相邻建筑物的基础类型

C.建筑物的荷载

D.施工条件

[答案]:B

4.关于基础埋深,下列错误的是()

A.在满足地基稳定和变形条件的前提下,基础宜浅埋

B.当上层土的承载力大于下层土时,宜利用上层土作为持力层

C.基础宜埋置在地下水位以下

D.位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑要求

[答案]:C

5.下列说法正确的是()

A.无限长梁中梁一端的挠度始终不为零

B.当任意荷载作用点距近梁端的距离,同时距较远端的距离时,则对该荷载的作用而言,此梁属半无限长梁

C.当荷载作用点距基础梁两端的距离均小于时,则对该荷载的作用而言,此梁称为有限长梁

D.对柔度较大的梁,可直接按有限长梁进行简化计算

[答案]:B

6.条形基础梁的内力按连续梁计算后()

A.直接按内力计算结果配筋

B.边跨跨中弯矩宜乘以1.1的系数,第一内支座的弯矩值宜乘以1.2的系数

C.边跨跨中弯矩及第一内支座的弯矩值宜乘以1.1的系数

D.边跨跨中弯矩及第一内支座的弯矩值宜乘以1.2的系数

[答案]:D

7.对无地下室及抗震设防等级为二级的框架结构,其筏板基础设计时,应将柱根组合的弯矩设计值乘以增大系数()

A.1.2

B.1.25

C.1.3

D.1.5

[答案]:B

8.设防烈度为7度,屋面高度为H=40m高层建筑结构,哪种结构类型的防震缝的最小宽度最大()

A.框架结构

B.框架—剪力墙结构

C.剪力墙结构

D.三种类型的结构一样大

[答案]:A

9.两幢相邻建筑,按8度设防,一幢为框架—筒体结构,50m高,另一幢为框架结构,30m高.若设沉降缝,需设多大缝宽()

A.保证地下室墙之间有100mm宽的缝即可

B.170mm

C.303mm

D.大于170mm

[答案]:D

10.框筒结构中剪力滞后规律哪一个是不对的?()

A.柱距不变,加大梁截面可减小剪力滞后

B.结构上部,剪力滞后减小

C.结构正方形时,边长愈大,剪力滞后愈大

D.角柱愈大,剪力滞后愈小

[答案]:D

11.在下列地点建造相同的高层建筑,什么地点承受的风力最大?()

A.建在海岸

B.建在大城市郊区

C.建在小城镇

D.建在有密集建筑群的大城市市区

[答案]:A

12.在设计高层建筑风荷载标准值时,下列何种情况风荷载应乘以大于1的风振系数?()

A.高度大于50m,且高宽比大于1.5的高层建筑

B.高度大于30m,且高宽比小于1.5的高层建筑

C.高度大于50m,且高宽比大于4的高层建筑

D.高度大于40m,且高宽比大于3的高层建筑

[答案]:B

13.有设计特别重要和有特殊要求的高层建筑时,标准风压值应取重现期为多少年?()

A.30

B.50

C.80

D.100

[答案]:D

14.多遇地震作用下层间弹性变形验算的重要目的是下列所述的哪种()

A.防止结构倒塌

B.防止结构发生破坏

C.防止非结构部分发生过重的破坏

D.防止使人们惊慌

[答案]:C

15.抗震设防的高层建筑,对竖向地震作用的考虑,下列哪项是符合规定的?()

A.8度.9度设防时应考虑竖向地震作用

B.9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合

C.8度设防的较高建筑及9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合;

D.7度设防的较高建筑及8度.9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合

[答案]:B

16.当高层建筑结构采用时程分析法进行补充计算所求得的底部剪力小于底部剪力法或振型分解反应谱法求得的底部剪力的80％时,其底部剪力应按下列何值取用?()

A.按90％取用

B.至少按80％取用

C.至少按75％取用

D.至少按85％取用

[答案]:B

17.采用底部剪力法计算地震作用的高层建筑结构是()

A.H≤40m的建筑结构

B.H≤40m以剪切变形为主的建筑结构

C.H≤40m.以弯曲变形为主且沿竖向质量和刚度分布较均匀的建筑结构

D..H≤40m以剪切变形为主且沿竖向质量和刚度分布较均匀的建筑结构

[答案]:D

18.某十二层的框架—剪力墙结构,抗震设防烈度为8度(地震加速度为0.2g),Ⅰ类场地,设计地震分组为第二组,基本周期,结构总重力荷载代表值,按底部剪力法计算时,其结构总水平地震作用标准值为()

A.4409.8kN

B.1874.2kN

C.3748.3kN

D.2204.9kN

[答案]:C

19.计算高层建筑风荷载标准值时,取风振系数的标准是()

A.高度大于50m的建筑

B.高度大于50m且高宽比大于1.5的建筑

C.高宽比大于5的建筑

D.高度大于30m且高宽比大于1.5的建筑

[答案]:D

20.某一钢筋混凝土框架—剪力墙结构为丙类建筑,高度为65m,设防烈度为8度,Ⅰ类场地,其剪力墙抗震等级为()

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

[答案]:B

21.在高层建筑结构的计算中,下列哪项计算需要采用等效刚度()

A.在框架结构内力计算中

B.在剪力墙结构内力计算中式

C.在进行内力协同计算中

D.在进行位移计算中

[答案]:C

22.框架结构与剪力墙结构相比,下述概念那一个是正确的()

A.框架结构变形大.延性好.抗侧力小,因此考虑经济合理,其建造高度比剪力墙结构低

B.框架结构延性好,抗震性能好,只要加大柱承载能力,建造更高的框架结构是可能的,也是合理的

C.剪力墙结构延性小,因此建造高度也受到限制(可比框架高度大)

D.框架结构必定是延性结构,剪力墙结构是脆性或低延性结构

[答案]:A

23.在抗震设防中,小震对应的是()

A.小型地震

B.多遇地震

C.偶遇地震

D.罕遇地震

[答案]:B

24.抗震设计时,高层框架结构的抗侧力结构布置,应符合下列哪种要求()

A.应设计成双向梁柱抗侧力体系主体结构不应采用铰接

B.应设计成双向梁柱抗侧力体系主体结构可采用部分铰接

C.纵.横向均宜设计成刚接抗侧力体系

D.横向应设计成刚接抗侧力体系纵向可以采用铰接

[答案]:B

25.关于框架结构的变形,哪个结论是正确的()

A.框架结构的整体变形主要呈现为弯曲型

B.框架结构的弯曲型变形是由梁.柱的轴向变形引起的

C.框架结构的层间变形一般为下小上大

D.框架结构的层间位移仅与柱的线刚度有关而与梁的线刚度无关

[答案]:B

26.剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于()

A.C15

B.C20

C.C25

D.C30

[答案]:B

27.整体工作系数愈小,说明剪力墙整体性()

A.强

B.弱

C.与a没有关系

D.没有变化

[答案]:B

28.当1≤a<10时,按()计算

A.整体小开口墙

B.整片墙

C.联肢墙

D.壁式框架

[答案]:C

29.剪力墙高宽比越大,剪切变形的影响就()

A.越大

B.与高宽比无关

C.越小

D.不变

[答案]:C

30.关于框架柱的反弯点,哪个结论是正确的()

A.上层梁的线刚度增加将导致本层柱的反弯点下移

B.下层层高增大将导致本层柱的反弯点上移

C.柱的反弯点高度与该柱的楼层位置有关,与结构的总层数无关

D.柱的反弯点高度与荷载分布形式无关

[答案]:A

31.以下关于框架的观点,哪个是正确的()

A.按照D值法,线刚度大的柱上的剪力必大于线刚度小的柱上的剪力

B.反弯点法在计算柱的抗侧移刚度时考虑了节点的转动?

C.按照D值法框架柱的反弯点位置与框架层数有关

D.D值法比反弯点法求得的柱抗侧移刚度大?

[答案]:C

32.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)采用()设计法.

A.容许应力

B.破坏阶段

C.半概率半经验极限状态

D.近似概率极限状态

[答案]:D

33.在计算抗震设计的框架节点时,当四边有梁约束,梁宽不小于1/2柱宽,两个方向梁的高度分别为850mm和600mm,其节点约束数的取值为()

A.1.5

B.0.9

C.1

D.1.1

[答案]:C

34.框架结构在水平力作用下采用D值法分析内力及位移,关于D值法与反弯点法之间的区别,下列哪种是正确的()

A.D值法与反弯点法的物理意义没有区别,都是以柱抗剪刚度比值分配楼层剪力

B.D值法中,柱的抗剪刚度考虑了楼层梁刚度的影响,反弯点法假定楼层梁刚度为无穷大,楼层柱反弯点在柱高度的中点

C.D值法和反弯点法柱的抗剪刚度都考虑了楼层梁约束的影响,反弯点法取柱高中点为反弯点位置,而D值法由计算确定?

D.D值法中,柱的抗剪刚度考虑了楼层梁约束作用的影响,反弯点法中,柱的抗剪刚度不考虑楼层梁的影响?

[答案]:B

35.一般剪力墙结构剪力墙的底部加强部位高度,下列何项符合规定()

A.?剪力墙高度的1/10,并不小于底层层高

B.墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值?

C.不步于两层层高

D.需根据具体情况确定?

[答案]:B

36.减小裂缝宽度的主要措施是()

A.增加钢筋的直径

B.用Ш级钢代替Ⅱ级钢

C.增加钢筋面积

D.降低混凝土强度等级

[答案]:C

37.关于变形缝,下列说法不正确的是()

A.变形缝包括伸缩缝.沉降缝和防震缝

B.在非地震区,沉降缝可兼做伸缩缝

C.在地震区,伸缩缝或沉降缝应符合防震缝的要求

D.伸缩缝的设置主要与场地的地质条件有关

[答案]:D

38.多层框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似采用()

A.分层法

B.D值法

C.反弯点法

D.剪力分配法

[答案]:A

39.一般多层框架房屋,侧移主要是由梁柱弯曲变形引起,()的层间侧移最大.

A.顶层

B.底层

C.中间层

D.顶层和底层

[答案]:B

40.在水平力作用下,框架的水平位移曲线属于()

A.弯曲型

B.剪切型

C.弯剪型

D.剪弯型

[答案]:B

41.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的?()

A.无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法

B.不宜采用牛腿托梁的作法

C.可采用牛腿托梁的作法但连接构造应可靠

D.可采用牛腿托梁的作法但应按铰接支座构造

[答案]:A

42.建筑高度.设防烈度.建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑一个是框架结构另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的?()

A.必定相等

B.后者的抗震等级高

C.前者的抗震等级高.也可能相等

D.不能确定

[答案]:C

43.进行抗震设防的高层框架角柱,下列哪项要求符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的规定?

A.应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算一.二级框架角柱的弯矩.剪力设计值宜乘以增大系数1.30

B.应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算一级框架角柱的弯矩.剪力设计值应乘以增大系数1.30

C.应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算一.二.三级框架角柱的弯矩.剪力设计值宜乘以增大系数1.30

D.应按双向偏心受力构件进行正载面承载力计算一.二.三级框架角柱经调整后的弯矩设计值.剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数

[答案]:D

44.为体现"强梁弱柱"的设计原则,二级框架柱端弯矩应大于等于同一节点左.右梁端弯矩设计值之和的()

A.1.05倍

B.1.10倍

C.1.15倍

D.1.20倍

[答案]:D

45.抗震设计时,一级框架梁支座的纵向受拉钢筋的最小配筋百分率为()

A.0.0025

B.0.0030

C.0.0035

D.0.0040

[答案]:D

46.下面属于正常使用极限状态的是()

A.钢筋达到抗拉强度

B.混凝土达到抗压强度

C.钢筋和混凝土都达到强度

D.震动过大满足不了加工精度要求

[答案]:D

47.()结构体系既有结构布置灵活.使用方便的优点,又有较大的刚度和较强的抗震能力,因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑.

A.框架

B.剪力墙

C.框架－剪力墙

D.框架－筒体

[答案]:C

48.一般室内环境下,混凝土等级为C30,钢筋混凝土梁的纵向受力钢筋的保护层厚度为()

A.15mm

B.25mm

C.35mm

D.30mm

[答案]:B

49.结构在规定的时间内.规定的条件下,完成预定功能的能力称为()

A.安全性

B.适用性

C.耐久性

D.可靠性

[答案]:D

50.以下哪组作用均称为直接作用()

A.结构自重.风荷载.地震作用

B.风荷载.雪荷载.地震作用

C.结构自重.土压力.爆炸力

D.地基变形.结构自重.爆炸力

[答案]:B

51.关于极限状态的计算,下列叙述何项是正确的()

A.在承载力极限状态计算时,荷载效应应取设计值

B.在正常使用极限状态计算时,荷载效应应取设计值

C.在承载力极限状态计算时,荷载效应应取标准值

D.在正常使用极限状态计算时,荷载效应应取长期荷载效应组合值

[答案]:A

52.衡量钢筋塑性性能的指标有()

A.冷拉.冷拔和冷弯

B.屈服强度和伸长率

C.屈服强度和极限抗拉强度

D.伸长率和冷弯

[答案]:D

53.钢筋与混凝土之间的粘结力的影响因素如下,()是不正确的.

A.变形钢筋与混凝土的粘结力比光面钢筋高

B.轻度锈蚀的钢筋比新轧制或经锈蚀处理的钢筋粘结力差

C.混凝土强度等级越高,与钢筋的粘结力越好

D.混凝土保护层厚度增加,除光面钢筋外,对其它钢筋的粘结力增强

[答案]:B

54.在对一.二级抗震等级的框架体系中的框架柱进行截面设计时,往往需将其内力乘以一个增大系数,现有以下这些因素:()1.在梁柱节点以保持强柱弱梁和截面设计中的强剪弱弯的要求;2.加强短柱(柱净高与柱截面尺寸之比小于4)受力的要求;3.提高角柱的抗扭能力;4.保证底层柱的下端处不首先屈服;5.考虑柱在整个框架结构中的重要性,宜适当扩大安全度的需要.试指出乘以增大系数的正确原因,应是下列何项组合?

A.2.3.5

B.1.2.4

C.1.3.5

D.1.3.4

[答案]:C

55.在原框架结构中增加了若干榀剪力墙后,此结构是否安全可靠?()

A.整个结构更安全

B.上部楼层中的原框架有可能不安全

C.下部楼层中的原框架有可能不安全

D.整个结构均不安全

[答案]:C

56.联肢剪力墙中连梁的主要作用为:()

A.连接墙肢,把水平荷载从一墙肢传递到另一墙肢

B.连接墙肢,把竖向荷载从一墙肢传递到另一墙肢

C.连接墙肢,起整体作用

D.洞口上方连梁起构造作用

[答案]:A

57.抗震设计时,超过多少高度的高层建筑应考虑风荷载效应与水平地震作用效应的组合?()

A.40m

B.60m

C.80m

D.100m

[答案]:B

58.框架结构在竖向荷载作用下,需要考虑梁塑性内力重分布而对梁端负弯矩进行调幅,下列调幅及组合中哪项是正确的?()

A.竖向荷载产生的弯矩与风荷载及水平地震作用产生的弯矩组合后进行调幅

B.竖向荷载产生的弯矩与风荷载作用产生的弯矩组合后再进行调幅,水平地震作用产生的弯矩不调幅

C.竖向荷载产生的梁端弯矩应先调幅,再与风荷载及水平地震作用产生的弯矩组合

D.对组合后的梁端弯矩进行调幅,跨中弯矩将相应加大

[答案]:B

59.钢筋混凝土高层结构房屋在确定抗震等级时,除考虑地震烈度.结构类型外,还应该考虑()

A.房屋高度

B.高宽比

C.房屋层数

D.地基土类别

[答案]:A

60.持力层是指()

A.与基础底面相接触的第一层土层

B.基础底面以下到基岩处的土层

C.建筑结构周边的土层

D.建筑结构下边的土层

[答案]:A

61.剪力墙结构的变形曲线为()

A.弯曲型

B.剪切型

C.弯剪型

D.弯压型

[答案]:A

62.在水平荷载作用下,剪力墙结构应处于()状态,并且有足够的刚度,避免产生过大的位移而影响结构的承载力.稳定性和使用条件

A.塑性

B.弹塑性

C.弹性

D.其他

[答案]:C

63.框架梁.柱与剪力墙的轴线宜重合在同一平面内,当梁.柱轴线间有偏心时,下列偏心距符合规定的是()

A.不应大于柱截面任何方向边长的1／4

B.不应大于柱截面该方向边长的1/4

C.不应大于柱截面垂直方向边长的1／4

D.不应大于柱截面长边的1／4

[答案]:B

64.在7度地震区建造一幢高度为70m的高层办公楼,采用较好的结构体系为()

A.框架结构

B.剪力墙结构

C.框架—剪力墙结构

D.筒中筒结构

[答案]:C

65.高层建筑顶层取消部分墙.柱形成空旷大房间,底层采用部分框支剪力墙或中部楼层部分剪力墙被取消时,下列符合规定的是()

A.应采取有效措施,使上下楼层刚度相差不超过30％

B.应采取有效构造措施,防止由于刚度突变而产生的不利影响

C.应通过计算确定内力和配筋

D.应计算内力和配筋,并采取加强措施

[答案]:B

66.对于有抗震设防的高层框架结构及框架—剪力墙结构,其抗侧力结构布置要求,下列说法正确的是()

A.应设计为双向抗侧力体系,主体结构不应采用铰接

B.应设计为双向抗侧力体系,,主体结构可部分采用铰接

C.纵.横向均应设计成刚结抗侧力体系

D.横向应设计成刚结抗侧力体系,纵向可以采用铰接

[答案]:A

67.框架结构中加入少部分剪力墙(例如电梯筒)时,若按纯框架进行力学分析,问下述观点哪个正确的.()

A.计算位移比实际结构大,所以纯框架计算是偏于安全的

B.计算周期偏长,所得地震内力偏小,所以按计算的内力设计值设计框架截面肯定不安全

C.是否安全要视框架与剪力墙的比例而定

D.剪力墙可能不安全

[答案]:D

68.某高层建筑要求底部几层为大空间,此时应采用那种结构体系()

A.框架结构

B.板柱结构

C.剪力墙结构

D.框支剪力墙

[答案]:D

69.在设防烈度为6度至9度地区内的乙类.丙类高层建筑,应进行抗震设计,其地震作用计算按下列哪种做法才符合《高规》JGJ3-2002的规定()

A.各抗震设防的高层建筑均应计算地震作用

B.6度设防时,I~III类场地上的建筑不必计算,IV类场地上的较高建筑及7度至9

C.6度不必计算,7度至0度设防的建筑应按本地区设防烈度计算

D.6度设防时III类场地上的建筑不必计算,III类和IV类场地上建筑及7度至9度设防的建筑应按本地区设防虺度计算

[答案]:A

70.建筑根据其抗震重要性为四类,当为乙类建筑II类场地时,下列何种叙述是正确的()

A.可按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用

B.可按本地区的设防虺度计算地震作用,按提高1度采取抗震措

C.按本地区的设防烈度提高1度计算地震和采取抗震措施

D.不必采取提高设防烈度的抗震措施

[答案]:B

70.为什么框架—剪力墙结构的变形曲线呈反S形?

[答案]:框架-剪力墙结构在同一结构单元中,既有框架(呈剪切形变形),又有剪力墙(呈弯曲形变形),它们之间通过面内刚度无限大的楼板连接在一起,它们不能自由变形,变形必须协调,剪力墙下部变形加大而上部变形减小,框架下部变形减小而上部变形加大,结构的层间变形趋于均匀了,整个结构的位移曲线就成了一条反S曲线.

71.高层建筑结构防震缝的设置,下列所述哪种正确()

A.应沿房屋全高设置,包括基础也应断开

B.应沿房屋全高设置,基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接

C.应沿房屋全高设置,有地下室时仅地面以上设置

D.沿房屋全高设置,基础为独立柱基时地下部分可设防震缝,也可根据不同情况不设防震缝

[答案]:B

72."小震不坏,中震可修,大震不倒"是建筑抗震设计三水准的设防要求.所谓中震,下列何种叙述为正确()

A.6度或7度的地震

B.50年设计基准期内超越概率为10%的地震

C.50年设计基准期内超越概率约为63%的地震

D.

[答案]:B

73.剪力墙结构,在竖向荷载作用下,每片剪力墙承受的竖向荷载为该片墙负载范围内的()

A.永久荷载

B.可变荷载

C.永久荷载和可变荷载

D.都不是

[答案]:C

74.竖向荷载作用下剪力墙内力的计算,不考虑结构的连续性,可近似认为各片剪力墙只承受()

A.轴向力

B.弯矩

C.剪力

D.弯矩和轴向力

[答案]:A

75.高层框架—剪力墙结构中,下列横向剪力墙布置要求符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)的规定的是()

A.宜均匀对称布置在建筑的楼梯.电梯及端部附近,但不应设置在平面形状变化的地方

B.宜均匀对称布置在建筑的端部附近.楼电梯间.平面形状变化处及恒载较大的地方

C.宜均匀对称布置在建筑的楼梯电梯间,但不应设置在建筑的端部附近及平面形状变化的地方

D.宜均匀对称地设置在楼电梯间及平面形状变化处,但不宜设置在建筑的端部附近

[答案]:D

76.已经计算完毕的框架结构,后来又加上一些算力墙,是否更安全可靠?()

A.更安全

B.下部楼层的框架可能不安全

C.不安全

D.顶部楼层的框架可能不安全

[答案]:D

77.在结构平面中布置有钢砼电梯井,按框架计算是否安全()

A.偏于安全

B.不一定

C.偏于不安全

D.有时候偏于安全

[答案]:C

78.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的()

A.必定相等

B.后者的抗震等级高

C.前者的抗震等级高.也可能相等

D.不能确定

[答案]:C

79.建筑抗震规范(GBH11-89)提出的抗震设防目标为()

A.三水准两阶段

B.三水准三阶段

C.两水准三阶段

D.单水准单阶段

[答案]:A

80.框架梁.柱中心线宜重合,当梁.柱中心线间有偏心时,下列哪种说法是正确的()

A.在任何情况下不应大于该方向柱截面宽度的1/4

B.非抗震设计时不应大于该方向柱截面宽度的1/4

C.抗震设计时不宜大于该方向柱截面宽度的1/4

D.如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采用增设梁水平加腋的措施

[答案]:D

二.判断题

1.当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少1m.

[答案]:F

2.高层结构应根据房屋的高度.高宽比.抗震设防类别.场地类别.结构材料.施工技术等因素,选用适当的结构体系

[答案]:T

3.我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定,高层建筑不应采用严重不规则的各种结构体系

[答案]:T

4.异型柱框架结构和普通框架结构的受力性能和破坏形态是相同的.

[答案]:F

5.高层建筑宜选用对抵抗风荷载有利的平面形状,如圆形.椭圆形.方形.正多边形等.

[答案]:T

6.高层结构只在使用功能上有要求时才设置地下室.

[答案]:F

7.高层结构的概念设计很重要,它直接影响到结构的安全性和经济性

[答案]:T

8.防震缝两侧结构体系不同时,缝宽应按需要较窄的规定采用

[答案]:F

9.高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心和刚度中心尽可能靠近,以减少扭转效应.

[答案]:T

10.当上部结构的荷载分布比较均匀,地基也比较均匀时,条形基础一般沿房屋横向布置.

[答案]:F

11.当存在相邻建筑物时,新建建筑物基础的埋深一般不宜大于原有建筑基础的埋深.

[答案]:T

12.文克尔地基模型是将地基看作是由无数小土柱组成,并假定各土柱之间存在着摩擦力.

[答案]:F

13.无限长梁是指在梁上任一点施加荷载时,沿梁长度方向上各点的挠度随离荷载距离的增加而逐渐减小,最终两端挠度趋近于零.

[答案]:T

14.柱下条形基础的混凝土强度等级不应低于C15.

[答案]:F

15.筏形基础的混凝土强度等级不应低于C25.

[答案]:F

16.只有当梁板式筏基的基础混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,才应验算底层柱下基础梁顶面的局部受压承载力.

[答案]:F

17.小震不坏,中震可修,大震不倒"是建筑抗震设计三水准的设防要求.所谓小震是指50年设计基准期内,超越概率大于10％的地震.

[答案]:F

18.房屋的顶层.结构转换层.平面复杂或开洞过大的楼层楼面结构,应采用装配整体式楼面结构符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—91)的规定.

[答案]:F

19.高层建筑结构在计算内力时,对楼面活荷载的考虑,应根据活荷载大小区别对待.

[答案]:F

20.有抗震设防的高层建筑,沿竖向结构的侧向刚度有变化时,下层刚度应不小于相邻的上层刚度的70％,连续三层刚度逐层降低后,不小于降低前刚度的50％.

[答案]:T

21.高层建筑结构倾覆计算时,应按风荷载或水平地震作用计算倾覆力矩设计值,抗倾覆的稳定力矩不应小于倾覆力矩设计值.计算稳定力矩时,楼层活荷载取50％,恒荷载取90％.

[答案]:F

22.剪力墙的厚度和混凝土强度等级一般是根据结构的刚度.承载力以及构造要求确定的.

[答案]:T

23.以短肢剪力墙为主的结构,其混凝土强度等级不应低于C20.

[答案]:F

24.没有洞口的实体墙或洞口很小的剪力墙,其受力状态如同竖向悬臂构件.

[答案]:T

25.整体小开口剪力墙,墙肢的局部弯矩很大,且墙肢在大部分楼层有反弯点.

[答案]:F

26.壁式框架的特点是墙肢截面的法向应力分布明显出现局部弯矩,在许多楼层内墙肢有反弯点.

[答案]:T

27.剪力墙整体工作系数越大,说明连梁的相对刚度越小.

[答案]:F

28.剪力墙类型的判断,除了根据剪力墙工作系数判别外,还应判别沿高度方向墙肢弯矩图是否会出现反弯点.

[答案]:T

29.当总框架和总剪力墙都相同,水平荷载也相同时,按刚结体系计算所得的剪力墙剪力和框架剪力都比按铰结体系计算所得的剪力墙剪力和框架剪力大.

[答案]:F

30.框架—剪力墙结构中框架的抗震等级划分比纯框架结构的抗震等级低.

[答案]:T

三.简答题

1.简述高层建筑结构布置的一般原则

[答案]:高层房屋平面宜简单.规则.对称,尽量减少复杂受力和扭转受力,尽量使结构抗侧刚度中心.建筑平面形心.建筑物质量中心重合,以减少扭转.高层建筑,其平面形状可以是方形.矩形和圆形,也可以采用L形.T形.十字形和Y形.但平面尺寸要满足有关规范要求.高层结构房屋竖向的强度和刚度宜均匀.连续,无突变.避免有过大的外挑和内收,避免错层和局部夹层,同一楼层楼面标高尽量统一,竖向结构层间刚度上下均匀,加强楼盖刚度,以加强连接和力的传递.同时,建筑物高宽比要满足有关规定,并按要求设置变形缝.

2.确定建筑结构基础埋深时应考虑哪些问题?

[答案]:(1)建筑物的用途,有无地下室.设备基础和地下设施,基础的形式和构造(2)作用在地基上的荷载大小和性质;(3)工程地质和水文地质条件(4)相邻建筑物的基础埋深;(5)地基土冻胀和融陷的影响.

3.计算地震作用的底部剪力法适用于什么情况?

[答案]:高度不超过40m,以剪切变形为主,刚度与质量沿高度分布比较均匀的建筑物,可采用底部剪力法计算地震作用.

4.在什么情况下需要考虑竖向地震作用效应?

[答案]:8度及9度抗震设防时,水平长悬臂构件.大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分要考虑竖向地震作用.8度和9度设防时竖向地震作用的标准值,可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的10％和20％进行计算.

4.在什么情况下需要考虑竖向地震作用效应?

[答案]:8度及9度抗震设防时,水平长悬臂构件.大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分要考虑竖向地震作用.8度和9度设防时竖向地震作用的标准值,可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的10％和20％进行计算.

5.在水平荷载作用下,计算剪力墙结构时的基本假定是什么?

[答案]:剪力墙结构是空间结构体系,在水平荷载作用下为简化计算,作如下假定:(1)楼盖在自身平面内的刚度为无限大.(2)各片剪力墙在其平面内的刚度较大,忽略其平面外的刚度.

6.当结构单元内同时有第一类剪力墙和第二类剪力墙(壁式框架)时,应按哪种结构体系进行分析?

[答案]:当结构单元同时有第一.二类墙体,既有整截面墙.整体小开口墙和联肢墙,又有壁式框架时,先将水平荷载作用方向的所有第二类剪力墙合并为总剪力墙,将所有壁式框架合并为总框架,然后按照框架—剪力墙体系分析方法,求出水平荷载作用下剪力墙结构的内力和位移.



