中国地质大学（北京）继续教育学院

《安全人机工程》模拟题
一.单选题
1.故障诊断工作可以分为信号检测(),状态识别和诊断决策四个步骤.
A.特征提取
B.信号收集
C.故障预测
D.异常模型确定
[答案]:A
2.人机系统中显示板的布局应该().
A.显示板面的布置应在人的最大视觉范围内(左右1200,上550～600,下700~750)
B.显示板面的布置应在人的最佳视觉范围内(1.50～30)
C.显示板面的布置应在人的有效视觉范围内(左右150～200;上300;下400)

D.显示板面的布置在什么范围内根据显示板的功能不同而不同

[答案]:C
3.人机工程设计的目的是为减少使用中人的差错,发挥人和机器各自的特点以高机械设备的().
A.可靠性
B.准确性
C.安全性
D.有效性
[答案]:A
4.某爆破工在加工起爆炸药包时,因一时手边找不到钳子,竟用牙齿去咬雷管接口,致重伤事故.从心理学角度分析他的行为属于().
A.侥幸心理
B.逆反心理
C.凑兴心理
D.省能心理
[答案]:D
5.受大脑边缘之感情形成中枢的影响所产生的疲劳是().
A.生理性疲劳
B.心理性疲劳
C.肌肉性疲劳
D.神经性疲劳
[答案]:B
6.血液在一分钟内能供给的最大氧量称为().
A.氧需
B.氧债
C.氧上限
D.氧下限
[答案]:C
7.维持生命所必需消耗的基础情况下的能量代谢量称为().
A.安静代谢
B.必须代谢
C.基础代谢
D.劳动代谢
[答案]:C
8.劳动时主要的能量来源是().
A.糖
B.乳酸
C.氧
D.脂肪
[答案]:A
9.不安全的心理状态中,表现为好奇,好胜,寻根问底,对抗心理的是().
A.侥幸心理
B.省能心理
C.逆反心理
D.从众心理
[答案]:C
10.一般气质类型有:胆汁质,多血质,抑郁质和粘液质.其中兴趣容易转移,爱好广泛的人多属于().
A.胆汁质
B.多血质
C.抑郁质
D.粘液质
[答案]:B
11.以下的音响显示装置中,具有高声频和高声强,适用于紧急状态的声音报警的是().
A.铃
B.角笛
C.汽笛
D.报警器
[答案]:C
12.作业人员观测仪表盘时,当眼睛偏离视中心时,在偏移距离相等的情况下,人眼观察效果优略依次为().
A.左上限,右上限,左下限,右下限
B.右上限,左上限,右下限,左下限
C.左下限,右下限,左上限,右上限
D.左上限,左下限,右上限,右下限
[答案]:A
13.视距是指人在操作系统中正常的观察距离.一般操作的视距在()处最为适宜.视距过远或过近都会影响认读的速度和准确性.
A.30cm
B.58cm
C.76cm
D.100cm
[答案]:B
14.颜色对比与人眼辨色能力有一定关系,当人们从远处辨认前方的多种不同颜色时,其易于辨认的顺序是().
A.黄,绿,红,白
B.红,黄,绿,白
C.白,黄,绿,红
D.红,绿,黄,白
[答案]:D
15.在人机学发展史上的三个著名实验是().
A.肌肉疲劳实验,铁锹作业实验,砌砖作业试验
B.力源耗竭试验,铁锹作业实验和中枢变化机理与生化变化机理试验
C.局部血流阻断,中枢变化机理与生化变化试验和力源耗竭试验
D.疲劳物质累积试验,局部血流阻断,中枢变化机理与生化变化试验
[答案]:A
16.长时间单调,乏味,紧张的作业,持续的精神压力,对工作不感兴趣,工作中心情不愉快等因素,会促使作业()疲劳的发生或加重.
A.肌肉
B.精神
C.神经
D.关节
[答案]:B
17.在连续和过长的工作中形成的疲劳是().
A.一般疲劳
B.过度疲劳
C.重度疲劳
D.不可修复疲劳
[答案]:B
18.劳动时,能量供给途径有().
A.乳酸系列,需氧系列
B.ATP--P系列,需氧系列
C.乳酸系列,ATP--CP系列
D.乳酸系列,ATP--CP系列,需氧系列
[答案]:D
19.有的人安静,稳重,反应缓慢,情感不易外露,沉默寡言,善于忍耐,注意不易转移,具有内向性,这种人多属于().
A.多血质
B.胆汁质
C.粘液质
D.抑郁质
[答案]:C
20.高温作业分为三种类型,下列()不正确.
A.高温,强辐射型作业
B.高温,高湿型作业
C.夏季露天作业
D.高湿,强辐射型作业
[答案]:D
21.以心率为标准建立的保障作业者健康的作业强度的极限,简称为“心率极限”,该极限包括两个限制条件,一是避免作业时心率“无限上升”,二是作业停止后,心率应在()min内恢复到静息状态的心率.
A.5
B.10
C.15
D.20
[答案]:C
22.在主要人体尺寸的应用原则中的极限设计原则上,设计的最大尺寸参考人体尺寸的().

A.低百分位
B.中百分位
C.高百分位
D.0百分位
[答案]:A
23.人体可以持久作业的最理想状态是().
A.微量负荷状态
B.常量负荷状态
C.高量负荷状态
D.超重负荷状态
[答案]:B
24.人处于不同的颜色环境中会有不同的感觉,颜色时常给人冷暖感,我们通常认为的冷色调有() .
A.蓝,青,橙
B.黑,灰,绿
C.蓝,青,绿
D.黑,白,绿
[答案]:C
25.一般人的最佳听闻范围是().
A.20~15000Hz
B.20~20000Hz
C.16~15000Hz
D.16~20000Hz
[答案]:B
26.人机系统为同时满足人类安全和工效的需要,必须具备()功能.

A.信息接受,信息贮存,信息处理和执行

B.信息输入,信息接受,信息处理和信息输出

C.信息接受,信息处理和信息反馈

D.信息输入,信息处理和信息反馈

[答案]:A

27.下列因素中,与作业姿势无关的有:工作空间的大小和照明条件;体力负荷的大小;频度和用力方向;().

A.工作场所的布置与格局

B.作业方式和作业者主动采取的体位等

C.设备与材料的位置和取用工作台面与座椅的形状和尺寸

D.作业的组织形式

[答案]:D

28.人机功能分配研究的意义是利用人与机器的特点,为作业中的人与机器安排不同的任务形式,难度和任务量.人机工程学研究人机功能分配的目的是().

A.充分发挥机器的效用

B.最大限度地发挥人的潜力

C.改进机器以便使之适应人的作业需要

D.提高人机系统的效率和安全性

[答案]:D

29.人机工程学的发展大致经历了这样的一个过程,即:().

A.以人类为中心-以机械为中心-人机系统环境协调-以系统为中心

B.以机械为中心-以系统为中心-以人类为中心-人机系统环境协调

C.以机械为中心-以人类为中心-以系统为中心-人机系统环境协调

D.以人类为中心-以系统为中心-人机系统环境协调-以机械为中心

[答案]:C

30.显示器(显示装置)是从机器至人的信息传递装置,视觉显示器由于传递的信息量大,传递方式多样等原因,获得了最广泛的应用而占主要地位.视觉显示器可分为数字式和模拟式两类.对于数字显示方式的特点的描述,以下说法中错误的是().

A.动态范围大

B.读数准确

C.定性显示

D.定量显示

[答案]:C

31.按照()分类,人机系统可分为开环人机系统和闭环人机系统.

A.人机系统组合方式

B.有无反馈控制作用

C.人机系统自动化程度

D.人机系统的规模大小

[答案]:B

32.人们常常在伸手取物时直接将手伸向物品,在穿越空地时走斜线,为图省事直接从有限高度的设备或货物堆上翻越而过等.这在人机工程学上被称为().

A.捷径反应

B.躲避反应

C.积极反应

D.消极反应

[答案]:A

33.站着不动,长期或经常重复地弯腰,躯干扭曲并倾斜的姿势,经常性重复地单腿支撑的姿势和手臂长时间前伸等姿势极易产生疲劳.其原因主要是().

A.动态作业

B.动作力量过大

C.动作幅度过大

D.静态作业

[答案]:D

34.颜色对比与人眼辨色能力有一定关系.当两种颜色相配在一起时,易于辨认的顺序是().

A.黄底黑字,黑底白字,蓝底白字,白底黑字

B.白底黑字,黑底白字,黄底黑字,蓝底白字

C.黄底黑字,白底黑字,黑底自字,蓝底白字

D.白底黑字,黄底黑字,黑底白字,蓝底白字

[答案]:A

35.为保证作业人员的操作活动不受限制,每个人的工作活动面积最少不得小于(),宽度不小于1.

A.3m2
B.2.5m2
C.2m2
D.1.5m2
[答案]:D

36.在控制器的设计中的脚动控制器的设计上,一脚的脚蹬(或脚踏板)采用()的阻力为好.

A.4N/cm2
B.14N/cm2
C.21N/cm2
D.28N/cm2
[答案]:B

37.在作业环境中,()是一切人机作业的前提.

A.光环境

B.温度环境

C.湿度环境

D.噪声环境

[答案]:A

38.人在人机系统的操作过程中所起的作用,可通过心理学提出的带有普通意义的公式加以描述,这公式是().

A.反应→刺激→意识

B.刺激→意识→反应

C.意识→刺激→反应

D.刺激→意识→反应

[答案]:D

38.人眼观看展示物的最佳视角在地域标准视角()区域内.

A.5°

B.15°

C.30°

D.45°

[答案]:C

39.正常人能感觉到的光的波长为(). 

A.460~840nm

B.460~780nm

C.380~840nm

D.380~780nm

[答案]:D

40.人体()的信息由视觉获得.

A.80％

B.70%

C.60%

D.50%

[答案]:A

41.人机工程学起源于(),形成于(),发展于().

A.欧洲,美国,日本

B.美国,日本,欧洲

C.日本,欧洲,美国

D.欧洲,日本,美国

[答案]:A

二、多选题
1.作业环境中的照明的形式有(). 

A.人工照明

B.自然照明

C.混合照明

D.红外照明

[答案]:ABC

2.以下说法正确的是().

A.感觉是人脑对当前客观事物的直接反映,而知觉不是

B.视觉,听觉,嗅觉,触觉属于感觉:运动觉,平衡觉,时间知觉以及空间知觉属于知觉

C.视觉是由眼,视神经和视觉中枢共同完成,眼石视觉的感受器官

D.一般将视力为1.2称为标准视力
E.在同一光照条件下，用不同颜色的光测得的视野范围不同，其中白色最大
[答案]:CE

3.影响热环境条件的主要因素有() .

A.空气温度

B.空气流速

C.湿度

D.热辐射

[答案]:ABCD

4.不同的颜色对人产生的心理效应不同,例如绿色给人的感觉是().

A.新鲜

B.沉着

C.和平

D.光明
E.年轻
[答案]:ACE

5.人类能辨识的基本味有().

A.酸

B.甜

C.苦

D.辣

E.咸

[答案]:ABCE

6.视错觉主要是对几何形状的错觉,其主要类型有()等.

A.长度错觉

B.方位错觉

C.透视错觉

D.对比错觉

[答案]:ABCD
7.在工作环境中,哪些环境是所处环境中对作业效率影响最突出的因素?()

A.光环境

B.温度环境

C.湿度环境

D.噪声环境

[答案]:BD

8.人的肤觉可以分为().

A.触觉

B.痛觉

C.嗅觉

D.味觉
E.温度觉
[答案]:ABE

9.下列()符合人机功能合理分配的原则.

A.快速的,持久的,可靠性高的由机器来做

B.研究,创造,决策由人来做

C.单调的,高阶运算的,操作复杂的由人来做

D.笨重的,快速的,持久的由机器来做

[答案]:ABD

10.下列属于人体特性参数的生理学参数的是().

A.人体身高

B.人体耗氧量

C.心脏跳动频率

D.人体表面积

[答案]:BCD

11.人体测量基准面的定位是由三个互为垂直的轴来决定的,这三个轴是()

A.铅垂轴

B.左斜轴

C.纵轴

D.横轴
E.右斜轴
[答案]:ACD

12.研究人机系统中人的各种特性是安全人机工程学的主要研究范围和内容之一,而人机系统中人的特性是指人的().

A.心理特性

B.生理特性

C.思维特性

D.操作特性

[答案]:AB

13.人在人机系统中主要的功能有().

A.感觉功能

B.信息处理功能

C.操作功能

D.反应功能

[答案]:ABC

14.安全人机工程学的研究方法中的一般方法有().

A.知觉与运动信息分析

B.分析法

C.观察分析法

D.实验法
E.实测法
[答案]:BCDE

15.人机系统的基本类型按照信息反馈与否可分为().

A.手工劳动系统

B.开环系统

C.半自动化,机械化系统

D.闭环系统

[答案]:BD

16.在人机界面的设计中,要求设计的显示装置不仅要准确反应设备的情况,还应满足().

A.显示装置要符合操作者信息接收和处理能力

B.显示装置要能够减轻操作者的精神紧张和身体疲劳

C.显示装置要符合操作者的操作要求

D.显示装置必须在操作者的最佳视觉区

[答案]:AB

17.机械安全包括以下哪些内容().

A.在机械设备预定使用期间内执行预定功能时,不会给人身带来伤害

B.机械设备在可预见的误用时,不会给人身带来伤害

C.机械设备在预定使用期间,即使出现误操作,也不会给人身带来伤害

D.机械设备在整个寿命周期内,发生可预见的非正常情况下任何风险事故时机器是安全的

[答案]:ABD

18.减少反应时间的途径有().

A.合理的选择感知类型

B.适应人的生理心理要求,按人机工程学原则设计机器

C.合理的布置机器的位置

D.通过训练来提高人的反应速度

[答案]:ABD

19.实际工作中,根据操纵方式可将人机系统的控制装置分为().

A.开关控制器

B.手动控制器　

C.制动控制器

D.脚动控制器

[答案]:BD

20.生理性疲劳除与劳动速度,强度和身心活动简单的因素有关外,还与()工作环境因素有关.

A.劳动方式

B.持续时间

C.温度

D.照明

[答案]:AB

21.下列关于人体生物节律的说法正确的是().
A.人体生物三节律指的是体力盛衰周期,情绪波动周期和智力周期
B.处于高潮期的人心情舒畅,精力充沛,工作成功率高
C.处于低潮期的人心情不佳,容易疲劳,健忘,工作成绩低
D.在临界点或临界期,体力,情绪和智力比较稳定,不易发生事故
[答案]:ABC
22.正确地选择控制器的类型对于安全生产,提高功效极为重要,在其选择原则中下列()是正确的.
A.快速而精确度高的操作一般采用手控或指控装置,用力的操作则采用手臂及下肢控制
B.手控制器应安排在肘和肩高度以上的位置,并且易于看见
C.紧急制动的控制器要尽量与其他控制器有明显区分,避免混淆
D.控制器的类型及方式应尽可能适合人的操作特性,避免操作
[答案]:ACD
23.模拟显示大都是靠指针指示,指针设计的人机学问题,主要从下列几方面考虑().
A.形状
B.宽度
C.长度
D.材质
[答案]:ABC
24.对编码显示器,下列说法正确的是().
A.对事物状态分类,数值分段,用数字,字母,几何形状,位置和色彩作裁体,向人作显示;
B.宜用场合:①对象的直接反映是几何量,如方位,倾斜度等,②需反映显示量与全量程关系;
C.优点:认读快,误解率低
D.缺点:适用范围局限
E.数字与颜色解码效果最好
[答案]:ACDE
25.在安全生产中,下列哪些是劳动保护的特殊装置而引起误差的相关因素().
A.手套
B.鞋
C.工作服
D.口罩
[答案]:ABC
26.下列属于疲劳测定方法的有().
A.闪光融合值测定
B.空气含氧量测定
C.能量代谢率测定
D.心率测定

E.反应时间测定法
[答案]:ACDE
27.下列关于反应时间的说法正确的是().
A.反应时间是从包括感觉反应时间到开始作用时间的总和
B.反应时间是指人从机器或外界获得信息,经过大脑加工分析发出指令到运动器官开始执行动作所需的时间
C.一般条件下,反应时间约为0.1~0.5s

D.要进行复杂判断和认识的反应时间平均为1~3s
E.反应时间越短越好
[答案]:ABCE
28.下列属于人机系统事故中碰撞和撞击伤害的有().
A.高速旋转的工具,工件及碎片等击中人体
B.起重作业中吊物的坠落伤人
C.人体接触到运动或静止机械的尖角,棱角,锐边等发生的划伤或割伤
D.人从高层建筑上坠落伤亡
[答案]:ABD
29.以下说法正确的是(). 
A.作业中,血糖的变化很大,血乳酸含量变化很小           
B.人脑的重量只占体重的2.5%,因而脑的需氧量不打,大约占全身需氧量的10%

C.神经系统分为中枢神经系统和分布全身的外周神经系统
D.每个人从出生那天起,直到生命终止,都存在着周期为23天,28天和33天的体力,情绪和智力的周期性变化规律
[答案]:CD
30.控制器和显示器的配置要满足空间兼容性.控制器应于其相联系的显示器紧密布置在一起,最好布置在显示器的().
A.上方
B.下方
C.左方
D.右方
[答案]:AB
31.操作控制系统中操作误差的种类有().
A.有意的操作误差
B.无意的操作误差
C.置换误差
D.调解误差
E.逆转误差
[答案]:BCDE
32.显示器的类型按人接受信息感觉通道不同可以分为().
A.温度觉显示
B.视觉显示
C.听觉显示
D.触觉显示
E.嗅觉显示
[答案]:BCDE
33.下列关于视觉损伤与视觉疲劳的说法正确的是().
A.300mm以下的短波紫外线可引起紫外线眼炎
B.紫外线照射4~5小时后会使眼睛剧痛而不能睁眼
C.常受红外线照射可引起白内障
D.长期在劣质光照环境下工作,会引起眼睛局部疲劳和全身性疲劳
[答案]:ACD
34.人们处于不同颜色环境中,除了视觉能力辨别受影响,视野发生变化外,人的心理感觉也会有所变化,不同的颜色会产生不同的感觉和不同的抽象概念.颜色有冷暖感之分,通常人们把以下这些颜色称为暖色调().
A.红色
B.蓝色
C.橙色
D.黄色
[答案]:ACD
35.知觉的基本特征是().
A.知觉的整体性
B.知觉的理解性
C.知觉的恒常性
D.知觉的选择性
[答案]:ABCD
36.生理调节的主要方式有().
A.神经调节
B.外分泌调节
C.内分泌调节
D.自身调节
[答案]:ACD
37.情绪状态可以分为().
A.心境
B.心态;
C.反射
D.激情
E.应激

[答案]:ADE
38.对于人体的感觉来讲,根据感受器和感觉器官的不同感觉内容和属性可分为视觉,听觉,触觉,痛觉,嗅觉,冷热觉和平衡觉,其中在人-机环境系统工程中,最为主要的有().
A.视觉
B.嗅觉
C.听觉
D.触觉
E.平衡觉

[答案]:ACDE
39.人体测量的数据常以百分位数来表示人体尺寸等级,最常用的是以()这几种百分位数来表示.
A.第5%;
B.第25%;
C.第50%;
D.第95%;
E.第99%
[答案]:ACD
40.人机系统的功能有().
A.信息接受
B.储存信息
C.处理信息
D.执行功能
[答案]:ABCD
41.在车间内对机器进行合理的安全布局,可以使事故明显减少,下列是布局时要考虑的因素有().
A.空间
B.照明
C.管,线布置
D.通风
[答案]:ABC
42.需要采用坐姿工作的有().
A.持续时间较长的工作
B.精确和细致的工作
C.要用较大力气的作业
D.需要手足并用的作业
[答案]:ABD
43.显示器设计按感官分类分为().
A.视觉显示
B.定量显示
C.定性显示
D.听觉显示
E.触觉显示

[答案]:ADE
44.为了防止和减轻眩光对作业的不利影响,人们采取了很多措施,如下列()对防止和减轻眩光有明显效果.
A.限制光源亮度
B.合理分布光源
C.采用直射光源
D.适当提高环境亮度以减少亮度对比
[答案]:ABD
45.下列()是声波的基本物理量.
A.声速
B.波长
C.声强
D.振幅
E.频率

[答案]:ABE
46.在机械设备故障诊断步骤中,状态识别是根据建立的状态函数和准则对待检模式进行分类,其中常用的判别准则有().

A.逻辑判别准则

B.类比判别准则

C.归纳判别准则

D.绝对判别准则

E.相对判别准则
[答案]:BDE

47.作业空间是作业者进行作业的场所及其空间.按安全程度分().

A.一般空间

B.安全空间

C.潜在危险空间

D.危险空间

[答案]:BCD

48.指针式仪表设计时应考虑的安全人机工程学问题有().

A.刻度盘的形状和大小是否合理

B.指针式仪表的大小与观察距离是否比例适当

C.指针仪表的材质是否符合人体安全,保证不会对人体造成伤害

D.刻度盘的刻度划分,数字和字母的形状,大小以及刻度盘色彩对比是否便于监控者迅速而准确地识读

E.根据监控者所处的位置，指针式仪表是否布置在最佳视区范围内。
[答案]:ADE

49.设计语言传示装置时应注意的问题有().

A.语言的清晰度

B.传示距离

C.语言的敏感度

D.语言的强度

E.噪音对语言传示的影响
[答案]:ADE

50.以下手的运动特征中,符合人体人机学的是().

A.垂直>水平

B.自上而下>自下而上

C.水平面:前后>左右直线>旋转

D.右手>左手且右手向右>向左

[答案]:ABD

51.以下说法正确的是()

A.色彩的轻重感主要是由明度决定的,暖色系比冷色系感觉轻

B.暖色,给人兴奋感,使人情绪高涨,精神振奋,易于激动

C.冷色,使人冷静,抑制人的情绪

D.非彩色的白色,黑色和灰色都给人以坚硬感

[答案]:BC

52.人的知觉一般分为().

A.平衡知觉

B.时间知觉

C.运动知觉

D.社会知觉

[答案]:ABCD

53.颜色视觉的几种特性是().

A.明度

B.暗度

C.色调

D.饱和度

[答案]:ACD

54.非理智行为的心理因素表现有().

A.侥幸心理和省能心理

B.拖拉心理和表现心理

C.逆反心理和凑兴心理

D.从众心理和精神文明

[答案]:ACD

55.心理特性中,传统的气质类型有().

A.多血质

B.兴奋质

C.胆汁质

D.粘液质

E.抑郁质
[答案]:ACDE

56.知觉的基本特征有().

A.知觉的整体性

B.知觉的理解性

C.知觉的恒常性

D.知觉的选择性

[答案]:ABCD

57.视觉的几个要素有().

A.可见光

B.视觉对象

C.环境情况

D.视觉器官

[答案]:ABD

58.人体测量的基准面有().

A.矢状面

B.冠状面

C.中状面

D.水平面

E.眼耳平面
[答案]:ABDE

59.人机工程学的研究内容:().

A.人的因素;包括人的生理,心理,人体测量和生物力学
B.机的因素;显示器和控制器的设计
C.环境的因素;人机共处的空间条件,环境监测,控制技术及改善
D.人-机系统的综合研究
E.机-环境系统的综合研究
[答案]:ABDE

三、判断题

1.在操作装置的设计时,要考虑运动习惯和运动速度一般说来,手的上下运动速度比左右运动速度快,准确度也高:从上往下比从下往上快,水平面内的前后运动比左右运动快,旋转运动较直线运动快.另外,右手动作比左手动作快10％时间,失误率低5％,出力强5％~10％.右手向右运动较向左运动快,手朝向身体的运动比离开身体的运动快,但后者准确度高.

[答案]:T

2.数字显示设计中的数字显示型,对象的直接反应是数字,如温度,重量,频率,转速,油量,声强,照度,电压,电流等.优点是直接,快捷,精确.也适用于显示变动值.

[答案]:F

3.仪表显示设计应以人接受气息的视觉特性为根据,以保证操作者迅速准确的获得需要的信息.显示的精确程度应与人的视觉辨认特性和系统要求相适应,不宜过低,也不宜过高.

[答案]:T

4.坐姿工作面的高度主要由人体的人机学参数和作业性质等因素来决定.从人体的人机学参数来看,一般用坐面高度加三分之一坐姿身高或坐姿肘高减25mm来确定高度工作面.从作业性质来看,作业需要的力越大,则工作面高度就越低:作业视力要求越强,则工作面的高度就越高.

[答案]:T

5.人机功能匹配的一般原则为:笨重的,快速的,精细的,规律性的,单调的,高阶运算的,支付大功率的,操作复杂的,环境条件恶劣的作业以及人不能识别的物理信号的作业,应分配给机器承担:而指令和程序的安排,图形的辨认或多种信息输入时,机器系统的监控,维修,设计,制造,故障处理及应付突然事件等工作,则由人承担.

[答案]:T

6.呼吸商是指肌体内氧耗量与同一时间内产生的二氧化碳量之比.

[答案]:F

7.颜色有冷暖感之分,通常人们把红色,黄色和橙色称为暖色调,蓝色,青色和绿色称为冷色调.在无色彩系中也存在冷暖感,白色,灰色和黑色都给人以寒冷感觉.

[答案]:F

8.生物节律又称生物韵律,生物节奏或生物钟,描述的是生物体内生理功能,行为表现及形态结构等随时间而发生周期性的变化规律.

[答案]:T

9.粉尘标准采用生产性粉尘浓度超过国家标准倍数表示,该标准共分为4级:Ⅰ级(轻度危害),Ⅱ级(中度危害),Ⅲ级(高度危害),Ⅳ级(极度危害).

[答案]:F

10.肤觉是皮肤受到机械刺激作用后产生的一种感觉,肤觉感受器分布于全身体表.肤觉可以分为触觉,温度觉和痛觉,可以很容易地将他们严格区分.

[答案]:F

11.在考虑操作装置的设计时,尽量使用单手操作,因为使用单只手动作可以减少工作时间和节省每个单位工作量的人体能景消耗.

[答案]:F

12.仪表的指针,刻度,标记,字符等与刻度盘之间,在形状,颜色,亮度等方面要保持合适的对比关系,以使目标清晰可辨.一般的目标应有确定的形状,较强的亮度和鲜明的颜色.相对于目标而言,背景的亮度应高些,颜色应亮些.同时,也要考虑到与其它感觉器官配合.

[答案]:F

13.人体的肌肉依其形状构造,功能,分布等可分为平滑肌,心肌,横纹肌和骨骼肌等四种.

[答案]:F

14.毒物的分级标准如下:Ⅰ级(轻度危害),如溶剂汽油,丙酮,氨等;Ⅱ级(中度危害),如硫酸,甲苯等;Ⅲ级(高度危害)如二氧化硫,氯,敌敌畏等;Ⅳ级(极度危害),如汞及其化合物,二硫化碳等.

[答案]:F

15.在心理特质中,传统的气质类型有四种,即多血质,胆汁质,粘液质,抑郁质.气质也有好坏之分,相比之下抑郁质就不如多血质好.

[答案]:F

16.颜色可以引起人的情绪性反应,也影响人的行为.不同的色彩能对人产生不同的生理和心理作用,并且以人的年龄,性别,经历,民族和所处的环境等情况的不同而有差别.

[答案]:T

17.垂直作业域是指手臂伸直,以肩关节为轴作上,下运动所形成的范围.

[答案]:T

18.人由明处进入暗处,最初什么也看不见,经25~30min后人眼能达到适应的程度,看到一定的形象.此种情况称为暗适应.

[答案]:T

19.知觉的性质较多地取决于刺激的性质;而感觉在很大程度上受到人的知识,经验,情绪,态度的因素的制约和影响.

[答案]:F

20.视角是指物体上两点间光线射入瞳孔,在光心处交叉所形成的夹角.

[答案]:T

21.显示器和控制器的配合设计主要考虑其相合性,一般来说,人对显示器和控制器运动有一定的习惯定式,如控制器朝上,朝前和向右移动时,显示器应显示读数增加,或者开关进入“开”的位置,反之亦然.

[答案]:T

22.听觉过程就是将空气中的声波转变为机械震动,将机械震动转变为液体波动,.将液体波动转变为神经冲动,经传导神经传递给大脑.

[答案]:T

23.人从接受外界刺激到做出反应的时间叫做人的反应时间.反应时间越长,人做出的判断越精确,可以减少或避免事故发生.

[答案]:F

24.感觉是人脑对直接作用于感觉器官的事物的个别属性的反映;能够反映客观事物的全貌.

[答案]:F

25.神经系统由中枢神经和周围神经组成.神经系统是整个机体的主导系统,全身各器官系统均在神经系统的统一控制和协调下,互相影响,互相协调,保证机体的整体统一及其与外界环境的相互平衡.

[答案]:T

26.人体的运动系统主要由骨,肌肉,关节三部分组成.人运动过程中,骨起杠杆的作用,肌肉起枢纽的作用,关节是人体运动的动力源.

[答案]:F

27.水平作业域就是人站在工作台前,在水平面上运动手臂所形成的轨迹范围.

[答案]:F

28.工作空间=作业空间+辅助空间.作业空间即指劳动操作所需空间;辅助空间=心理空间+行动空间+协作空间.

[答案]:T

29.第5百分位,即5％的人身高等于,低于该值,95％的人高于该值,属于小身材值.

[答案]:T

30.平均值是测量值分布集中区,反映事物本质,因此能作为设计依据.

[答案]:F

31.氧债即需氧量与实际供氧量之间的差额.

[答案]:T

32.显示设计的基本原则中,应遵循显示内容少而精,人不能同时接受信息最大7个.

[答案]:T

33.在人机界面设计中感官的选择上,由于听觉信息范围大,有特性,而且语音信息具体准确,因此把听觉列为首选.

[答案]:F

34.感觉和知觉是人对客观事物的两种相同水平的反映.

[答案]:F

35.人体新鲜骨的强度(指骨断裂时的最大应力)比干骨高50%,它有较好的延伸性.

[答案]:F

36.知觉是感觉的前提,基础和有机组成部分,感觉是在知觉的基础上产生的,对客观事物更高一级的认识.

[答案]:F

37.视敏度是能够辨别出视野中空间距离非常小的两个物体的能力,也叫视力临界视角.

[答案]:F

38.正常人在各种工作时的视力范围比视野要小.因为视力范围是要求能迅速,清晰地看清目标细节的范围,只能是视野的一部分.

[答案]:T

39.在人体测量中,极限设计原则的主要内容包括设计的最大尺寸参考人体尺寸的高百分位；设计的最小尺寸参考人体的低百分位.

[答案]:F

40.作业域是作业动作在周围形成的空间范围.作业域的范围大于安全作业空间的范围.

[答案]:F

41.音响显示装置中,铃一般是90-100dB,适用于高噪声环境.

[答案]:F

42.在安全人机系统中的显示装置的显示方式的选择上,数量识读仪表的目的是获取准确的数据,开窗式最好,圆形次之,竖直直线型最差.

[答案]:T

43.作业空间中的危区是指不许人进入的危险区域.即任何情况下人都不能进入.

[答案]:F

44.按键的颜色应根据其功能决定:表示“停止”,“断电”或发生事故的按键应为红色; “起动”或“通电”的,应优先用绿色,不能用绿色时,允许用白灰或黑色键 ;按下为开,抬起为停或进级的,优先用黑色键,忌用红色键.

[答案]:T
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