中国地质大学(北京)继续教育学院

《工业卫生技术》模拟题
一.单选题
1.以下生产过程中有害因素属于生物因素的是()
A.附着于皮毛上的炭疽杆菌
B.有毒物质
C.异常气压
D.生产性粉尘
[答案]:A
2.以下选项属于室内污染的是()
A.空气污染
B.气温变化
C.噪声污染
D.甲醛
[答案]:D
3.存在于空气中的最大污染物是()
A.阴离子
B.汽油
C.农药
D.毒素
[答案]:B
4.生物性环境污染物是()
A.放射性核素
B.有机物
C.毒素
D.电离辐射
[答案]:C
5.物理性环境污染物是()
A.放射性核素
B.金属
C.汽油
D.农药
[答案]:A
6.在生产车间中氯气的最高浓度不可超过()
A.1mg/m3
B.2mg/m3
C.3mg/m3
D.4mg/m3
[答案]:A
7.我国受到职业病危害的人数超过()
A.1亿
B.2亿
C.3亿
D.4亿
[答案]:B
8.()指对从事职业活动的员工可能导致职业病的各种危害.
A.职业卫生
B.职业病
C.职业病危害
D.职业病危害因素
[答案]:C
9.毒物侵入人体后与人体组织发生化学或物理化学作用,并在一定条件下破坏人体的正常生理机能,引起某些器官和系统发生暂时性或永久性的病变,这种病变叫()
A.中毒
B.职业病
C.有害物质
D.职业中毒
[答案]:A
10.实际上任何物质当服用达到中毒剂量时,都有可能成为有毒物质.如氯化钠在日常可食用,但一次服用()就会致死.
A.10-20g
B.50-100g
C.120-180g
D.200-250g
[答案]:D
11.氮在()条件有显著的麻醉作用.
A.511MPa
B.911MPa
C.1111MPa
D.1511MPa
[答案]:B
12.工业毒物在化学类属分类中()属于无机毒物.
A.硫化氢
B.苯
C.四氯化碳
D.有机磷
[答案]:A
13.工业毒物在化学类属分类中()属于有机毒物.
A.苯
B.汞
C.铅
D.砷
[答案]:A
14.我国常见的56种毒物按危害程度分为()级.
A.三
B.四
C.五
D.六
[答案]:B
15.一般不剧烈,有气味易于发觉的最高容许浓度与其阈值相差倍数为()
A.5-10倍
B.10-15倍
C.100倍以上
D.400-500至1000倍
[答案]:B
16.毒性大,不易发觉,或有积蓄的最高容许浓度与其阈值相差倍数为()
A.5-10倍
B.10-15倍
C.100倍以上
D.400-500至1000倍
[答案]:C
17.剧毒的最高容许浓度与其阈值相差倍数为()
A.5-10倍
B.10-15倍
C.100倍以上
D.400-500至1000倍
[答案]:D
18.()中毒可损伤运动神经.感觉神经,引起周围神经病.
A.砷.铅
B.锰
C.慢性中毒
D.重症中毒
[答案]:A
19.()中毒后损伤锥体外系出现震颤上午症状.
A.一氧化碳.锰
B.砷.铅
C.慢性中毒
D.重症中毒
[答案]:A
20.()早期常见神经衰弱综合征,脱离毒物接触后可逐渐恢复.
A.一氧化碳.锰
B.砷.铅
C.慢性中毒
D.重症中毒
[答案]:C
21.重症中毒时可发生()
A.运动神经
B.中毒性脑病及脑水肿
C.震颤
D.神经衰弱综合征
[答案]:B
22.()经口急性中毒引起急性肠胃炎.
A.汞盐.三氧化二砷
B.四氯化二碳
C.三硝基甲苯
D.铅
[答案]:A
23.()中毒可引起腹绞痛.
A.四氯化二碳
B.三硝基甲苯
C.三氧化二砷
D.铅.铊
[答案]:D
24.()可引起肾损害,常见的临床类型为急性肾功能衰竭.肾小管综合征.肾病综合征等.
A.砷化氢
B.三硝基甲苯
C.三氧化二砷
D.铅.铊
[答案]:A
25.化学性解毒剂包括()
A.弱酸
B.活性炭
C.蛋白
D.牛乳
[答案]:A
26.以下选项属于单纯窒息性气体()
A.一氧化碳
B.氮气
C.氰化物
D.硫化氢
[答案]:B
27.以下选项属于血液窒息性气体()
A.氩气
B.氖气
C.硝基苯蒸汽
D.甲烷
[答案]:C
28.以下选项属于细胞窒息性气体()
A.苯胺蒸汽
B.乙烷
C.乙烯
D.氰化物
[答案]:D
29.以下选项属于碱性刺激性气体的是()
A.氧化镉
B.硝酸
C.盐酸
D.氨
[答案]:D
30.在综合防毒措施中,属于管理方面的是()
A.对生产工艺.设备设施和操作等方面进行设计.计划.检查和保养
B.对作业环境中有毒物质采取净化回收的措施
C.通过国家机关.企业等组织,制订和管理有关规范和安全标准等,以求共同遵守
D.通过学校教育和社会教育等不同途径,传授与训练防毒方面的有关知识和操作方法
[答案]:C
31.在综合防毒措施中,属于教育方面的是()
A.对生产工艺.设备设施和操作等方面进行设计.计划.检查和保养
B.对作业环境中有毒物质采取净化回收的措施
C.通过国家机关.企业等组织,制订和管理有关规范和安全标准等,以求共同遵守
D.通过学校教育和社会教育等不同途径,传授与训练防毒方面的有关知识和操作方法
[答案]:D
32.经过二次电解后使雷汞废液中汞量降至()
A.0.005mg/l以下
B.0.01mg/l
C.0.15mg/l
D.0.25mg/l
[答案]:A
33.湍球塔的填料参数中静止床层高度取接触区高度的()
A.3-8%
B.5-10%
C.12-40%
D.50-60%
[答案]:C
34.湍球塔的填料参数板间距一般取()
A.100-200mm
B.300-500mm
C.600-800mm
D.1000-1500mm
[答案]:D
35.高效泡沫除雾器使用过程中合理的气体流速是()
A.1.3-3.0m/s之内
B.4.2-5.6m/s
C.6.0-7.5m/s
D.8.2-9.5m/s
[答案]:A
36.以下选项是采用燃烧净化技术进行有毒有害气体净化的产物的是()
A.原产物
B.二氧化碳
C.液态水
D.一氧化碳
[答案]:B
37.直接燃烧法的燃烧温度通常在()以上进行.
A.200℃
B.500℃
C.800℃
D.1100℃
[答案]:D
38.哪一个不是直接燃烧的使用()
A.锅
B.炉
C.窑
D.火炬
[答案]:A
39.催化燃烧法中()时通过催化剂就可以氧化完全.
A.100-250℃
B.300-450℃
C.500-650℃
D.700-850℃
[答案]:B
40.以下催化剂中催化活性最高的是()
A.Pd
B.Pt
C.CuO
D.NiO
[答案]:A
41.为了工程上的需要,微粒状或溶胶状的催化剂需要“嵌着”在催化剂载体上,其中属于陶瓷载体的形式的是()
A.金属网状
B.膨体球状
C.蜂窝状
D.片状
[答案]:C
42.配焰燃烧器中火焰一般为()
A.15cm
B.30cm
C.45cm
D.50cm
[答案]:B
43.配焰燃烧器中燃烧室直径为()
A.40-100cm
B.60-300cm
C.80-400cm
D.100-600cm
[答案]:B
44.配焰燃烧器不适用在废气缺氧,即废气含氧量低于()
A.5%
B.8%
C.13%
D.16%
[答案]:D
45.哪一种换热器类型不属于间壁式换热器()
A.空气冷却器
B.固定管板式换热器
C.浮头式换热器
D.U形管式换热器
[答案]:A
46.直接接触泠凝器的冷却剂多为()
A.水
B.酒精
C.油
D.液氮
[答案]:A
47.液体吸收法的吸收设备为()
A.喷淋塔
B.泡沫冷却器
C.文丘里冷却器
D.板式塔
[答案]:D
48.无溢流装置的吸收设备是()
A.喷淋塔
B.穿流板塔
C.鼓泡型塔板
D.喷射型塔板
[答案]:B
49.板式塔一般直径在()以下,安装较为困难.
A.400mm
B.500mm
C.600mm
D.700mm
[答案]:C
50.以下不属于两相间的交界面的是()
A.气-气
B.液-固
C.气-液
D.液-液
[答案]:A
51.1g良好的活性炭,其全部小孔的内部表面积可达()
A.100M2
B.1000M2
C.10000M2
D.100000M2
[答案]:B
52.()是反应表面能的大小的指标.
A.表面积
B.吸附剂
C.吸附质
D.比表面积
[答案]:D
53.按双空隙模型和孔隙容积填充理论分类,微孔的当量直径为()
A.<0.6~0.7
B.<0.8~0.9
C.<1.6~1.7
D.<1.8~1.9
[答案]:A
54.属于植物类的活性炭来源是()
A.骨骼
B.木材
C.泥煤
D.渣油
[答案]:B
55.属于动物类的活性炭来源是()
A.果壳
B.无烟煤
C.血液
D.石油焦
[答案]:C
56.属于煤炭类的活性炭来源是()
A.有机废物
B.旧轮胎
C.木屑
D.沥青煤
[答案]:D
57.属于石油类的活性炭来源是()
A.石油焦
B.纸浆废液
C.果核
D.褐煤
[答案]:A
58.活性炭活化度的标志烧去率一般为()
A.0.4
B.0.5
C.0.6
D.0.7
[答案]:B
59.以下不属于铀的同位素的是()
A.238U
B.235U
C.234U
D.230U
[答案]:D
60.核反应.核衰变及裂变过程中可能处于激发态,在恢复到相对稳定状态过程中激发产生射线,主要是()
A.γ射线
B.α射线
C.β射线
D.X射线
[答案]:A

二.多选题
1.职业卫生与安全的首要任务是()不良的劳动条件,以保护劳动者的安全与健康.
A.识别
B.评价
C.控制
D.消除
[答案]:ABC
2.劳动条件包括()
A.劳动者
B.生产过程
C.劳动过程
D.生产环境
[答案]:BCD
3.生产环境中的有害要素包括()
A.自然环境中的有害要素
B.厂房建筑或布置不合理
C.由于不合理的生产过程所造成的环境污染
D.精神紧张
[答案]:ABC
4.生产过程中有害的化学因素有()
A.电离辐射
B.有毒物质
C.异常气压
D.生产性粉尘
[答案]:BD
5.职业危害因素来源有()
A.生产过程中的有害因素
B.劳动过程中的有害因素
C.劳动者自身因素
D.生产环境中的有害因素
[答案]:ABD
6.室内污染包括()
A.甲醛
B.C.N.S的氧化物及油烟
C.微生物
D.家用化学品
[答案]:ABCD
7.存在于土壤中的化学性污染物有()
A.农药
B.重金属
C.有机物
D.肥料
[答案]:ABD
8.存在于水中的化学性污染物有()
A.金属和准金属
B.阴离子
C.有机物
D.放射性核素
[答案]:ABCD
9.引起慢性职业中毒化学物品主要是()
A.铅及其化合物
B.铁及其化合物
C.苯
D.锰及其化合物
[答案]:ACD
10.引起急性职业中毒的主要化学毒物为()
A.铅及其化合物
B.苯
C.硫化氢
D.一氧化碳
[答案]:BCD
11.中石油.中石化在有毒有害气体防护方面采取的措施有()
A.成立气体防护站
B.建立气防档案
C.建立气防救护预案
D.建立气防救护培训方案
[答案]:ABCD
12.中国的工业防毒法律体系包括()
A.工业防毒的法律
B.工业防毒的行政法规
C.部门规章
D.工业防毒标准.规范
[答案]:ABCD
13.属于工业防毒的法律的是()
A.各部位发布的配套规章和规范性文件
B.《中华人民共和国劳动法》
C.《中华人民共和国职业病防治法》
D.国务院制定发布的有关条例
[答案]:BC
14.在工业防毒上,以下属于国务院制定发布的有关条例的有()
A.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
B.《中华人民共和国尘肺病防治》
C.《中华人民共和国职业病防治法》
D.危险化学品安全管理条例
[答案]:ABD
15.在工业防毒上,以下属于工业防毒规范.标准的有()
A.《工业企业设计卫生标准》
B.《工业企业总平面设计规范》
C.《中华人民共和国职业病防治法》
D.危险化学品安全管理条例
[答案]:AB
16.职业中毒发生的因素有()
A.毒物本身的性质
B.毒物侵入人体的途径及数量
C.接触时间及身体状况
D.防护条件
[答案]:ABCD
17.工业毒物按物理形态分为()
A.气体
B.液体
C.固体
D.无机毒物
[答案]:ABC
18.以下选项属于液体工业毒物的是()
A.酸雾
B.粉尘
C.甲苯
D.硫化氢
[答案]:AC
19.以下选项属于固体工业毒物的是()
A.氮氧化物
B.粉尘
C.氯气
D.烟尘
[答案]:BD
20.以下选项属于气体工业毒物的是()
A.氮氧化物
B.氯气
C.硫化氢
D.酸雾
[答案]:ABC
21.刺激性毒物包括()
A.酸的蒸汽
B.氯
C.氨
D.二氧化硫
[答案]:ABCD
22.窒息性毒物包括()
A.一氧化碳
B.硫化氢
C.氯化氢
D.二氧化硫
[答案]:ABC
23.麻醉性毒物包括()
A.一氧化碳
B.芳香族化合物
C.醇类
D.脂肪族硫化物
[答案]:BCD
24.工业毒物的分类在工业防毒技术中,为使用方便多采用综合性分类,划分因素有()
A.存在形态
B.作用特点
C.理化性质
D.毒性大小
[答案]:ABC
25.()状态的毒物可经呼吸道进入体内.
A.气体
B.蒸汽
C.气溶胶
D.金属
[答案]:ABC
26.皮肤最易吸收毒物的部位有()
A.腋窝
B.腹股沟
C.四肢的内侧
D.颈部
[答案]:ABCD
27.急性中毒的症状有()
A.呕吐
B.呼吸困难
C.头晕头痛
D.昏迷
[答案]:ABCD
28.毒物引起缺氧的原因有()
A.破坏了呼吸机能
B.引起血液成分的改变
C.使机体组织的呼吸抑制
D.引起心血管机能的破坏
[答案]:ABCD
29.生产过程中接触毒物的机会有()
A.原料的准备过程
B.生产的操作过程
C.运输.贮藏过程
D.设备清洗维修过程
[答案]:ABCD
30.长期接触某些刺激性气体可引起()
A.肺纤维化
B.肺气肿
C.咽炎
D.喉炎
[答案]:AB
31.吸入大量的刺激性气体可引起()
A.严重的呼吸道病变
B.鼻炎
C.化学性肺水肿
D.化学性肺炎
[答案]:ACD
32.许多毒物能对血液系统造成损害,常表现为()
A.贫血
B.出血
C.溶血
D.高铁血红蛋白白血病
[答案]:ABCD
33.经消化系统进入人体的毒物可直接刺激.腐蚀胃粘膜产生()
A.绞痛
B.恶心
C.呕吐
D.食欲不振
[答案]:ABCD
34.对于一切由消化道进入的毒物,除非有禁忌的情况,均应采取()的方法以排除毒物.
A.催吐
B.洗胃
C.导泄
D.解毒剂
[答案]:ABC
35.物理性解毒剂包括()
A.弱酸
B.活性炭
C.蛋白
D.牛乳
[答案]:BCD
36.刺激性酸性气体有()
A.氨
B.HF
C.HCL
D.醇类
[答案]:BC
37.综合防毒措施包括()
A.技术
B.管理
C.教育
D.预防
[答案]:ABC
38.在综合防毒措施中,属于技术方面的有()
A.对生产工艺.设备设施和操作等方面进行设计.计划.检查和保养
B.对作业环境中有毒物质采取净化回收的措施
C.通过国家机关.企业等组织,制订和管理有关规范和安全标准等,以求共同遵守
D.通过学校教育和社会教育等不同途径,传授与训练防毒方面的有关知识和操作方法
[答案]:AB
39.用无汞仪表代替汞仪表是根除汞害的一项重要防毒措施.以无汞表代替汞仪表主要有()
A.无氰电镀
B.整流器
C.差压计
D.温度计
[答案]:BCD
40.通过()等改革工艺以达到不用(少用).不生产(少生产)有毒物质.
A.改动设备
B.改变作业方法
C.改变生产工序
D.消除二次毒源
[答案]:ABC
41.有毒气体的净化回收,一般有()
A.燃烧净化回收
B.冷凝净化回收
C.吸收净化回收
D.吸附净化回收
[答案]:ABCD
42.净化回收措施包括()
A.有毒气体的净化回收
B.有毒废水的净化回收
C.消除二次毒源
D.降低毒物含量
[答案]:AB
43.有毒废水的净化回收包括()
A.化学沉淀法
B.化学沉淀法
C.电镀废水净化处理
D.含汞废水的净化处理
[答案]:CD
44.含汞废水的净化方法有()
A.化学沉淀法
B.离子交换法
C.化学沉淀法
D.电解法
[答案]:ABCD
45.切断生产中毒品的传播途径,也可以有效地防止中毒.所采用的措施主要是()
A.生产设备的密闭化
B.生产设备的管道化
C.生产设备的机械化
D.自动化隔离操作
[答案]:ABCD
46.在切断中毒的传播途径中设备密闭方式包括()
A.自动化隔离操作
B.密闭投料出料
C.转动轴的密封
D.加强设备维护管理,消除跑.冒.滴.漏现象
[答案]:BC
47.对于密闭的生产设备,密闭投料出料在化工生产中常用的方法有()
A.高位槽.管道输送
B.固体使用机械投料
C.密闭出料
D.粉料真空投料
[答案]:ABCD
48.自动化系统按功能可分为()
A.自动检测系统
B.自动操作系统
C.自动调节系统
D.自动信号联锁和保护系统
[答案]:ABCD
49.在仍有毒物散溢的情况下,可采用通风排毒方式来进行排毒,其中局部排风包括()
A.排风罩
B.风道
C.风机
D.净化或排放装置
[答案]:ABCD
50.在防毒管理教育措施中,有毒作业环境管理内容包括()
A.组织管理措施
B.定期进行作业环境监测
C.严格执行“三同时”方针
D.识别作业场所出现的新有毒物质
[答案]:ABCD
51.健康管理的内容有()
A.对劳动者进行个人卫生指导
B.定期进行作业环境监测
C.新工人入厂要进行体检
D.卫生部门定期对从事有毒作业的劳动者做健康检查
[答案]:ACD
52.临床上由于沥青造成的职业性皮肤病的症状为()
A.光毒性皮炎
B.毛束性损害
C.色素沉着
D.赘生物
[答案]:ABCD
53.个人呼吸防护用具主要有()
A.普通口罩
B.送风面盔
C.过滤性防毒面具
D.氧气呼吸器
[答案]:BCD
54.卫生保健措施是从医学卫生方面直接保护从事有毒作业工人的健康,主要措施有()
A.个人卫生
B.注意加强营养
C.定期健康检查
D.中毒急救
[答案]:ABCD
55.以下选项属于非均相系统分离方法的有()
A.冷凝法
B.机械分离法
C.过滤法
D.燃烧法
[答案]:BC
56.以下选项属于均相系统分离方法的有()
A.过滤法
B.吸收法
C.静电分离法
D.催化转化法
[答案]:BD
57.有害烟雾按气溶胶形成的方式分类有()
A.分散性气溶胶
B.凝聚性气溶胶
C.去体重的固体颗粒
D.气体中的液体颗粒
[答案]:AB
58.有害烟雾按气溶胶物理形态分类有()
A.分散性气溶胶
B.凝聚性气溶胶
C.去体重的固体颗粒
D.气体中的液体颗粒
[答案]:CD
59.文丘里洗涤器按供水方式可分为()
A.轴向喷水
B.径向内喷
C.径向外喷
D.溢流供水
[答案]:ABCD
60.高效泡沫除雾器适用于()
A.吸收
B.洗涤冷却
C.气体除雾
D.除尘
[答案]:ABCD
三.判断题
1.生产环境就是大自然的环境.
[答案]:F
2.环境污染分为环境沾染物和环境污染物.
[答案]:T
3.在建厂前选址时应作危险性评估,据危险程度留足够防护带.
[答案]:T
4.对小事故作详细分析处理,做到”三不放过”.
[答案]:T
5.解放初期,我国为防护有毒有害气体成立气防站.
[答案]:T
6.职业病诊断标准属于国务院制定发布的有关条例.
[答案]:F
7.物质只有在特定条件下作用于人体才具有毒性.
[答案]:T
8.在体内有潜在性有毒物质存在就意味着发生了中毒.
[答案]:F
9.全身性毒物以金属为多,如铅.汞等.
[答案]:T
10.毒物经过皮肤吸收后经过肝脏直接进入大循环.
[答案]:F
11.急性中毒是由于少量的毒品持续或经常地入侵人体内逐渐发生而毒物积蓄而造成的.
[答案]:F
12.毒物的毒性与其化学结构有密切关系.
[答案]:T
13.只有当毒品的量超过该浓度时,才会对人体产生毒性反应.
[答案]:T
14.最高容许浓度是一成不变的.
[答案]:F
15.最高容许浓度不适用于户外操作环境.
[答案]:T
16.生产性毒物可引起皮肤.眼损害.骨骼病及烟尘热等.
[答案]:T
17.吸入毒物后,应尽快使患者脱离中毒环境,呼吸新鲜空气,解开衣服,必要时给予氧气吸入进行人工呼吸.
[答案]:T
18.控制事故扩大最有效方法之一就是制定事故应急救援预案.
[答案]:T
19.防毒工作从预防与治理着手,尤其预防为主.
[答案]:T
20.工业防毒措施中可通过将干式作业替代湿式作业来进行工艺改革.
[答案]:F
21.在无氰电镀中,镀锌.铜.镉.锡.银.金等工艺中,铵盐取代氰化物做络合剂.
[答案]:T
22.职业中毒多是由于有毒气体造成,气体通过皮肤侵入引起的中毒最严重.
[答案]:F
23.挡板式净化器阻力小,净化效率较高,应用日趋广泛.
[答案]:F
24.燃烧净化技术仅适用于可燃物质或高位下分解的物质.
[答案]:T
25.燃烧净化技术分解的最终产物必须是低毒低害的物质.
[答案]:F
26.燃烧净化法可以获得原物质的回收.
[答案]:F
27.催化燃烧法也称火焰燃烧法是用可燃有害废气当做燃料来燃烧的方法.
[答案]:F
28.直接燃烧法燃烧完全的产物应为二氧化碳.水和空气组分.
[答案]:T
29.直接燃烧法中碳氢化合物气体直接燃烧时往往产生黑烟,H/C重量比越高,越容易产烟.
[答案]:F
30.催化燃烧法所需的辅助燃料较少,设备也比热力燃烧要小而轻.
[答案]:T
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