中国地质大学（北京）继续教育学院

土力学与地基基础模拟题
一、单选题

1.如果地下水位上升,则土中自重应力().
A.增大
B.不变
C.减小
D.在砂土中增大,在粘性土中减小

[答案]:C
2.土的颗粒级配曲线平缓,则说明().
A.不均匀系数小
B.不均匀系数大
C.土颗粒较大
D.土颗粒较小

[答案]:B
3.结合水的存在是因为().
A.毛细张力的作用
B.范德华力的作用

C.土粒表面形成的电场作用
D.受水与空气界面处表面张力作用

[答案]:C
4.判别粘性土软硬状态的指标是().
A.压缩系数
B.压缩指数
C.塑性指数
D.液性指数

[答案]:D
5.建立土的极限平衡条件的依据是().
A.莫尔应力圆与抗剪强度包线相切的几何关系

B.莫尔应力圆与抗剪强度包线相割的几何关系

C.莫尔应力圆与抗剪强度包线相离的几何关系

D.静力平衡条件

[答案]:A
6.与均质无粘性土坡稳定性相关的因素是().
A.土的内聚力
B.土的内摩擦角
C.土的重度
D.圆弧滑动面位置

[答案]:B
7.除岩石地基外,基础的埋深不宜小于().
A.0.5m

B.1.0m
C.1.2m
D.1.5m

[答案]:A
8.当摩尔应力圆与抗剪强度线相离时,土体处于的状态是().
A.破坏状态
B.安全状态
C.极限平衡状态
D.主动极限平衡状态

[答案]:B
9.均质粘性土被动土压力沿墙高的分布图为().
A.矩形
B.梯形
C.三角形
D.倒梯形

[答案]:B
10.分析均质无粘性土坡稳定时,稳定安全系数K为().
A.K=抗滑力/滑动力
B.K=滑动力/抗滑力

C.K=抗滑力距/滑动力距
D.K=滑动力距/抗滑力距

[答案]:A
11.超固结比(OCR)指的是().
A.土的先期固结压力与现有土层自重应力之比

B.现有土层自重应力与土的先期固结压力之比

C.现有土层自重应力与土的后期固结压力之比

D.土的先期固结压力与后期固结压力之比

[答案]:A
12.土的不均匀系数Cu越大,表示土的级配().
A.土粒大小均匀,级配良好
B.土粒大小不均匀,级配良好

C.土粒大小不均匀,级配不良
D.土粒大小均匀,级配不良

[答案]:B
13.压实能量越小,则().
A.最优含水量越大
B.土越容易压实

C.土的最大干密度越大
D.土的最大干密度越小

[答案]:A
14.下列那个试验测试的不是土的天然抗剪强度?()
A.十字板剪切试验
B.无侧限抗压强度试验

C.直接剪切试验
D.三轴不固结不排水试验

[答案]:C
15.用郎肯土压力理论计算挡土墙压力时,使用条件之一为().
A.墙后填土干燥
B.墙背粗糙
C.墙背光滑
D.墙背倾斜

[答案]:C
二、判断题

1.塑性指数是表示处在可塑状态的土的含水率变化的幅度.
[答案]:正确
2.流土是指在渗流作用下局部土体表面隆起,或土粒同时启动而流失的现象.
[答案]:正确
3.超固结比大于1表征土体为正常固结.
[答案]:错误
4.地基所能承受的最大的基底压力称为极限承载力.
[答案]:正确
5.砂土液化指的是砂性土在循环荷载作用或者在动力荷载作用下,孔隙水应力增加有效应力为零,从而导致其抗剪强度丧失的过程.
[答案]:正确
6.无粘性土土坡的稳定性大小只与土的性质有关.
[答案]:错误
7.土的抗剪强度指标在室内通过直接剪切试验,三轴压缩试验和无侧限抗压强度验测定.
[答案]:正确
8.建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构称为基础.
[答案]:正确
9.只有位于桩周的欠固结粘土或松散厚填土在重力作用下产生固结才能产生桩的负摩擦阻力.
[答案]:错误
10.土体产生压缩变形是因为在压缩过程中,颗粒间产生相对移动、重新排列并互相挤紧,同时,土中一部分孔隙水和气体被挤出导致土中孔隙体积减小,产生压缩变形.
[答案]:正确
11.常水头渗透试验适用于粗粒土(砂质土),变水头渗透试验适用于细粒土.
[答案]:正确
12.地下水位的升降变化不会引起自重应力的变化.
[答案]:错误
13.在集中力作用线上,附加应力随深度增加而增加.
[答案]:错误
14.土的自重应力在任何情况下都不会引起建筑物的沉降.
[答案]:错误
15.压缩系数可用来判别粘性土软硬状态.
[答案]:错误
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