《遥感原理与应用》模拟题
一,单项选择题
1.几何校正控制点数目的确定,对于n次多项式,控制点的最少数目为
A.(n+1)(n+2)
B.(n+1)(n+2)/2
C.(n+2)(n+3)
D.(n+2)(n+3)/2
[答案]:B

2.SPOT卫星获取邻轨立体影像时,HRV中的平面镜最大可侧旋多少?
A.10°
B.16°
C.27°
D.35°
[答案]:C

3.图像灰度量化用6比特编码时,量化等级为
A.32个
B.64个
C.128个
D.256个
[答案]:B

4.元直径d和辐射波长λ符合
A.d<<λ时
B.d=λ时
C.d=1.5×λ时
D.d≥2×λ时
[答案]:A

5.NDVI=(Ch2-Ch1)/(Ch2+Ch1)指的是
A.比值植被指数
B.差值植被指数
C.差比值植被指数
D.归一化差值植被指数
[答案]:D

6.绝对黑体的反射率
A.等于1
B.等于0
C.大于0
D.等于0.5
[答案]:B

7.把电磁波按其在真空中传播的波长或频率以递增或递减的顺序排列所得是
A.电磁辐射
B.电磁场
C.电磁传播
D.电磁波谱
[答案]:D

8.真正对太阳辐射影响最大的是
A.对流层和平流层
B.平流层和电流层
C.电离层和外大气层
D.对流层和电离层
[答案]:A

9.以下哪种传感器属于主动式传感器
A.航空摄影机
B.多光谱扫描仪
C.微波辐射计
D.微波高度计
[答案]:D

10.探测植被分布,适合的摄影方式为
A.近紫外外摄影
B.可见光摄影
C.近红外摄影
D.多光谱摄影
[答案]:C

11.以下哪个波段既有地物自身热辐射,又有地物反射太阳辐射
A.0.38----0.76um
B.0.76----2.5um
C.2.5---6um
D.大于6um
[答案]:C

12.下面关于遥感卫星的说法正确的是
A.1999年美国发射IKNOS,空间分辨率提高到1米
B.加拿大发射RADARSAT卫星是世界上第一个携带SAR的遥感卫星
C.1986年法国发射SPOT-1,它的各波段图像的分辨率是10米
D.1999年10月14日中国成功发射资源卫星1号,它是我国独立研发的陆地资源卫星
[答案]:D

13.多项式纠正用二次项时必须有
A.3个控制点
B.4个控制点
C.5个控制点
D.6个控制点
[答案]:D

14.下列属于气象卫星系列的是
A.NO
B.SPOT
C.BERS
D.QuickBird
[答案]:A

15.航空像片属于哪种投影
A.垂直投影
B.中心投影
C.多中心投影
D.UTM
[答案]:B

16.在遥感的分类中,下面哪种不属于按照遥感的工作平台分类
A.地面遥感
B.航空遥感
C.主动遥感
D.航天遥感
[答案]:C

17.大气对遥感图像对比度的影响是
A.对比度减少
B.对比度增加
C.没有影响
D.不确定
[答案]:A

18.到达地面的太阳辐射与地面目标相互作用后能量可分为三部分,不包括下面哪种辐射
A.反射
B.吸收
C.透射
D.发射
[答案]:D

19.裸露黑褐土的表面比较接近于
A.黑体
B.朗伯源
C.选择性辐射体
D.灰体
[答案]:D

20.下面哪种反射的反射波有确定方向,满足反射定律反射光线与入射光线,法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角
A.镜面反射
B.漫反射
C.混合反射
D.异向反射
[答案]:A

21.对于SPOT产品,没作任何改正的图像,被称作
A.0级产品
B.1A级产品
C.2A级产品
D.3A级产品
[答案]:A

22.摄影机主光轴偏离垂线大于多少度,取得的像片称倾斜像片
A.1度
B.3度
C.5度
D.7度
[答案]:B

23.TM专题制图仪有
A.4个波段
B.6个波段
C.7个波段
D.9个波段
[答案]:C

24.在标准假彩色图像上,植被显示
A.白色
B.红色
C.绿色
D.蓝色
[答案]:B

25.大气对太阳辐射的影响是多方面的,下列哪种影响并不改变太阳辐射的强度
A.大气对太阳辐射的散射
B.大气对太阳辐射的吸收
C.大气对太阳辐射的折射
D.云层对太阳辐射的反射
[答案]:C

26.卫星轨道面与太阳光之间的夹角始终保持一致的卫星,属于什么类型的卫星
A.地球同步卫星
B.月亮同步卫星
C.太阳同步卫星
D.太阳异步卫星
[答案]:C

27.静止卫星一般是在以下哪层中进行遥感活动
A.对流层
B.平流层
C.电离层
D.外层大气
[答案]:D

28.下列方法中,不属于常用的大气校正方法的是
A.辐射传输模型法
B.回归分析法
C.直方图校正法
D.线性校正法
[答案]:D

29.三基色指下面哪种色彩组合?此三色按照不同的比例合成可产生任一颜色,任何一种基色都不能由其它两种颜色合成
A.红,绿,蓝
B.红,黄,蓝
C.红,蓝,紫
D.绿,蓝,紫
[答案]:A

30.大气窗口不包括
A.可见光
B.X射线
C.部分近红外
D.微波
[答案]:B

二,判断题
1.电磁辐射的本质是具有波粒二象性,所以波动性和粒子性在各个波段同时存在,表现一样明显.
[答案]:F

2.减色法合成颜色时,等量三原色合成的颜色是灰色,随着三原色浓度的增加,混合色的明度增大,逐渐变为白色.
[答案]:F

3.依据植物的反射波谱特性推测,在TM3影像上,长势越好的植物色调越深,长势越差的植物色调越浅.
[答案]:T

4.电磁辐射的本质是具有波粒二象性,在电磁辐射的短波部分,粒子性明显;在电磁辐射的长波部分,波动性明显.
[答案]:T

5.在倾斜航摄像片上,地平面上大小相同的物体,位于像主点一侧时一定小,位于像底点一侧时必然大.
[答案]:T

6.依据植物的反射波谱特性推测,在SPOT卫星HRV3影像上,长势越好的植物色调越深,长势越差的植物色调越浅.
[答案]:F

7.进行像对的立体观察时.观察者的眼基线应当与像对上对应像点的连线相垂直.
[答案]:F

8.世界上第一个地理信息系统产生于美国.
[答案]:F

9.热红外遥感不能在夜晚进行.
[答案]:F

10.辐射能量与波长成正比,即辐射的波长越长,其辐射能量越多.
[答案]:F

11.黑体辐射的总能量与其绝对温度的4次方成正比,峰值波长则与绝对温度成反比,随着温度的降低,最大辐射波长向长波方向移动.
[答案]:T

12.航空像片比例尺的特点是不固定,即不同部位和海拔髙度的地物比例尺不相等,因而地面上大小相同的地物,在航片上大小一定不同.
[答案]:F

13.根据黑体辐射定律,温度愈高电磁辐射能力愈强,在发射热红外影像上,亮色调的物体温度髙,暗色调的物体温度就低.
[答案]:F

14.由于物体对光具有确定的反射,吸收和透射能力,所以,物体的颜色是固定不变的.
[答案]:F

15.具有相同地物影像(区域),且比例尺大小相等的两张像片,就可以组成一个立体像对,用于立体观察.
[答案]:F

16.光机扫描用机械转动光学扫描部件来完成单元或多元列阵探测器目标的二维扫描.
[答案]:T

17.图像的空间分辨率是指像素所代表的地而范围的大小或地面物体能分辨的最小单元.
[答案]:T

18.GIS数据输入设备主要包括扫描仪,绘图仪,数字化仪和键盘等.
[答案]:F

19.在军亊遥感中,利用可见光波段可以识别绿色植物伪装.
[答案]:F

20.辐射纠正是消除辐射量失真的处理过程,大气纠正是消除大气影响的处理过程.
[答案]:T

21.虽然物体对光具有确定的反射,吸收和透射能力,但是,物体的颜色不是固定不变的,随着光源的颜色不同而变化.
[答案]:T

22.在水平航摄像片上,地平面上大小相同的物体位于高海拔时影像大,位于低海拔时影像小.
[答案]:T

23.扫描影像上像元对应的地面线度随扫描角的增大而逐渐变大.因此,地面上大小相同的物体在影像上位于中心轴线时大,位于两边时小.
[答案]:T

24.减色法合成颜色时,等量三原色合成的颜色是灰色,且随着原色浓度的增加,混合色的明度下降,逐渐变为黑色.
[答案]:T

25.雷达影像上的方位分辨率随着远离航线而逐渐降低.因此,地面上大小相同的物体,在影像上距离航线越近图像越大,越远离航线图像越小.
[答案]:T

26.因为微波波长比大气中粒子的直径大得多.其经过大气层时发生米氏敗射.因而微波具有"穿云透雾"的能力.
[答案]:F

27.山区河流的热红外像片在白天呈现浅白色调,夜晚呈现暗灰色调.
[答案]:F

28.新一代集成化的GIS,要求能够统一管理图形数据,属性数据,影像数据和数字高程模型数据.称为四库合一.
[答案]:T

29.微波辐射计是主动传感器,微波高度计是被动传感器.
[答案]:F

30.专题制图仪TM是NOAA气象卫星上携带的传感器.
[答案]:F

三,问答题
1.什么是辐射温度?
[答案]:如果实际物体的总辐射出射度(包括全部波长)与某一温度绝对黑体的总辐射出射度相等,则黑体的温度称为该物体的辐射温度.

2.什么是遥感技术系统?
[答案]:目标地物的电磁波,信息获取,信息接受,信息处理,信息应用.

3.什么是维恩位移定律?
[答案]:黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体的绝对温度成反比.黑体的温度越高,其曲线的峰顶就越往左移,即往短波方向移动.

4.什么是空间分辨率与波谱分辨率?
[答案]:前者指像元代表的地面范围的大小;后者是传感器在接收目标地物辐射的波谱时,能分辨的最小波长间隔.

5.什么是图像融合?
[答案]:指将多源信道所采集到的关于同一目标图像数据,经过图像处理和计算机技术等,最大限度的提取各自信道中的有利信息,最终综合成高质量的图像,以提高图像信息利用率,改善计算机解译精度和可靠性,提升原始图空间利用率和光谱利用率,利于监测.

6.两幅影像进行数字镶嵌应解决哪些关键问题?如何解决这些问题?
[答案]:关键问题:(1)如何在几何上将多幅不同的图像连接起来;(2)如何保证拼接后的反差一致,色调相近,没有明显的连接.解决的基本方法:进行图像几何纠正后(1)再进行镶嵌边的搜索,(2)亮度和反差值的调整,(3)最后还要平滑边界线.

7.什么是基尔霍夫辐射定律?
[答案]:基尔霍夫在研究密闭的真空容器内,物体间只能通过辐射形式交换能量的实验中发现:在同一温度下,各个不同的物体在单位时间内从单位面积上辐(发)射出的能量W与吸收率之比值,对于任何地物都是一个常数.该比值与物体本身的性质无关,只等于该温度下同面积黑体辐射能量W.

8.什么是辐射畸变与辐射校正?
[答案]:图像像元上的亮度直接反映了目标地物的光谱反射率的差异,但也受到其他严肃的影响而发生改变,这一改变的部分就是需要校正的部分,称为辐射畸变.通过简便的方法,去掉程辐射,使图像的质量得到改善,称为辐射校正.

9.什么是瑞利散射?
[答案]:是指当大气中的粒子直径比波长小得多的时候所发生的大气散射现象.

10.什么是平滑与锐化?
[答案]:平滑指图像中某些亮度变化过大的区域,或出现不该有的亮点时,采取的一种减小变化,使亮度平缓或去掉不必要的"燥声"点,有均值平滑和中值滤波两种.锐化是为了突出图像的边缘,线状目标或某些亮度变化大的部分.

11.对可见光到近红外波段(0.4-2.5um),传感器从大气层外探测地面物体时,接收到哪些电磁波能量?
[答案]:(1)在卫星上传感器入瞳孔处的光谱辐射亮度是大气层外太阳光谱辐射照度,大气及大气与地面相互作用的之和;(2)在辐射传输过程中,到达地面的总辐射能量主要是太阳直射辐照和天空散射辐照之和;(3)由于地表目标反射是各向异性的,从遥感器观测方向的地物目标反射出来的辐射能量,经大气散射和吸收后,进入遥感器市场中含有目标信息;(4)从太阳发射出的能量,有一部分未到地面之前就被大气散射和吸收,其中一部分散射能量也进入到遥感器视场.但这一部分能量中却不含任何目标信息;(5)此外,由于周围环境的存在,入射到环境表面的辐射波被反射后,有一部分经大气散射进入遥感器视场内;(6)还有一部分又被大气反射到目标表面,在被目标表面反射,透过大气进入遥感器视场.

12.遥感图像几何畸变的含义及引起几何畸变的几个主要因素?
[答案]:遥感图像在获取过程中由于多种原因导致景物中目标物相对位置的坐标关系在图像中发生变化,这种变化成为几何畸变.引起遥感图像几何畸变的主要因素有:(1)传感器本身成像几何形态发生变形,如全景投影变形;(2)传感器外方位元素变化引起的畸变;(3)地球自转的影响;(4)地球曲率的影响.

13.什么是遥感?
[答案]:在不直接接触目标物的情况下,使用特定的探测仪器来接受目标物体的电磁波信息,再经过对信息的传输,加工,处理,判读,从而识别目标物体的技术.

14.什么是监督分类?
[答案]:包括利用训练样本建立判别函数的"学习"过程和把待分像元代入判别函数进行判别的过程.

15.什么是米氏散射?
[答案]:是指气中的粒子直径与波长相当时发生的散射现象.

16.什么是像平面坐标系?
[答案]:像平面坐标系用以表示像点在像平面上的位置,通常采用右手坐标系,x,y轴的选择按需要而定．在解析和数字摄影测量中,常根据框标来确定像平面坐标系,称为像框标坐标系

17.TM,ETM+影像各有何特点?
[bookmark: _GoBack][答案]:(1)TM专题制图仪:Landsat4,5上的TM专题制图仪是一个高级的多光谱扫描型的地球资源扫描仪器,与多光谱扫描仪MSS性能相比,它具有更高的空间分辨率,更好的频谱选择性,更好的几何保真度,更高的辐射准确度和分辨率;(2)ETM+增强型专题制图仪:ETM+常用于Landsat6,7,它比TM灵敏度更高,与之相比,它做了三个方面的改进:(a)增加了PAN(全色)波段,分辨率为15M,因而是数据速率增加;(b)采取双增益技术使远红外波段6分辨率提高到60M,也增加了数据率;(c)改进后的太阳定标器使卫星的辐射定标误差小于5%,其精度提高,辐射校正有了很大改进.

18.什么是遥感图像解译专家系统?
[答案]:遥感图像解译专家系统是模式识别与人工智能技术相结合的产物.它用模式识别方法获取地物多种特征,为专家系统解译遥感图像提供证据,同时应用人工智能技术,运用遥感图像解译专家的经验和方法,模拟遥感图像目视解译的具体思维过程,进行遥感图像解译.利用遥感图像专家系统,可以实现遥感图像的智能化解译和信息获取,逐步实现遥感图像的理解.遥感图像解译专家系统由以下三部分组成(1)图像处理与特征提取子系统;(2)遥感解译和特征获取子系统;(3)狭义的遥感图像解译专家系统.

