[bookmark: _Hlk58885021]《机械设计》模拟题
一、单选题
1.在机械系统的启动阶段,系统的动能(),并且().
A.减少,输入功大于总消耗功
B.增加,输入功大于总消耗功
C.增加,输入功小于总消耗功
D.不变,输入功等于零
[答案]:B

2.安装飞轮主要是在()阶段进行速度调节.
A.启动
B.停止
C.稳定运动
[答案]:B

3.有两个平面机构的自由度都等于1,现用一个带有两铰链的运动构件将它们串成一个平面机构,则其自由度等于().
A.0
B.1
C.2
[答案]:B

4.高副低代中的虚拟构件及其运动副的自由度应为().
A.-1
B.1
C.0
D.6
[答案]:A

5.渐开线齿轮机构的高副低代机构是一铰链四杆机构,在齿轮传动过程中,该四杆机构的().
A.两连架杆的长度是变化的
B.连杆长度是变化的
C.所有杆件的长度均变化
D.所有杆件的长度均不变
[答案]:D

6.周转轮系的转化轮系中那个的角速度为0?()
A.太阳轮
B.行星轮
C.行星架
D.机架
[答案]:C

7.在单向间歇运动机构中,棘轮通常用于()场合.
A.低速轻载
B.高速轻载
C.低速重载
D.高速重载
[答案]:A

8.连杆机构行程速比系数是指从动杆反,正行程().
A.瞬时速度的比值
B.最大速度的比值
C.平均速度的比值
[答案]:C

9.对心曲柄滑块机构以曲柄为原动件时,其最大传动角为().
A.30°
B.45°
C.90°
[答案]:C

10.压力角是在不考虑摩擦情况下作用力和力作用点的()方向所夹的锐角.
A.法线
B.速度
C.加速度
D.切线
[答案]:B

11.一对标准渐开线圆柱齿轮要正确啮合时,它们的()必须相等.
A.直径
B.模数
C.齿宽
D.齿数
[答案]:B

12.在设计闭式硬齿面传动中,当直径一定时,应取较少的齿数,使模数增大以().
A.提高齿面接触强度
B.提高轮齿的抗弯曲疲劳强度
C.减少加工切削量,提高生产率
D.提高抗塑性变形能力
[答案]:B

13.若转轴在载荷作用下弯曲较大或轴承座孔不能保证良好的同轴度,宜选用类型代号为()的轴承.
A.1或2
B.3或7
C.N或NU
D.6或NA
[答案]:A

14.一根轴只用来传递转矩,因轴较长采用三个支点固定在水泥基础上,各支点轴承应选用().
A.深沟球轴承
B.调心球轴承
C.圆柱滚子轴承
D.调心滚子轴承
[答案]:B

15.滚动轴承内圈与轴预,外圈与座孔的配合().
A.均为基轴制
B.前者基轴制,后者基孔制
C.均为基孔制
D.前者基孔制,后者基轴制
[答案]:D

16.联轴器与离合器的主要作用是().
A.缓冲,减振
B.传递运动和转矩
C.防止机器发生过载
D.补偿两轴的不同心或热膨胀
[答案]:B

17.金属弹性元件挠性联轴器中的弹性元件都具有()的功能.
A.对中
B.减磨
C.缓冲和减振
D.装配很方便
[答案]:C

18.()离合器接合最不平稳.
A.牙嵌
B.摩擦
C.安全
D.离心
[答案]:A

19.对于传递动力的蜗杆传动,为了提高传动效率,在一定限速内可采用().
A.较大的蜗杆直径系数
B.较大的蜗杆分度圆导程角
C.较小的模数
D.较少的蜗杆头数
[答案]:B

20.闭式蜗杆传动失效的主要形式是().
A.点蚀
B.胶合
C.轮齿折断
D.磨损
[答案]:B

21.按弯扭合成计算轴的应力时,要引入系数a,这a是考虑().
A.轴上键槽削弱轴的强度
B.合成正应力与切应力时的折算系数
C.正应力与切应力的循环特性不同的系数
D.正应力与切应力方向不同
[答案]:C

22.转动的轴,受不变的载荷,其所受的弯曲应力的性质为().
A.脉动循环
B.对称循环
C.静应力
D.非对称循环
[答案]:B

23.根据轴的承载情况,()的轴称为转轴.
A.既承受弯矩又承受转矩
B.只承受弯矩不承受转矩
C.不承受弯矩只承受转矩
D.承受较大轴向载荷
[答案]:C

24.液体润滑动压径向轴承的偏心距e随()而减小.
A.轴颈转速n的增加或载荷F的增大
B.轴颈转速n的增加或载荷F的减少
C.轴颈转速n的减少或载荷F的减少
D.轴颈转速n的减少或载荷F的增大
[答案]:D

25.不完全液体润滑滑动轴承,验算PV<[PV]是为了防止轴承().
A.过度磨损
B.过热产生胶合
C.产生塑性变形
D.发生疲劳点蚀
[答案]:B

26.选取V带型号,主要取决于().
A.带传递的功率和小带轮转速
B.带的线速度
C.带的紧边拉力
D.带的松边拉力
[答案]:A

27.V带传动中,小带轮直径的选取取决于().
A.传动比
B.带的线速度
C.带的型号
D.带传递的功率
[答案]:C

28.一箱体与箱盖用螺纹联接,箱体被联接处厚度较大,且材料较软,强度较低,需要经常装拆箱盖进行修理,则一般宜采用()联接.
A.双头螺柱联接
B.螺栓联接
C.螺钉联接
[答案]:A

29.被联接件受横向外力作用时,如采用普通螺栓联接,则螺栓可能的失效形式为().
A.剪切或挤压破坏
B.拉断
C.拉,扭联合作用下断裂
D.拉,扭联合作用下塑性变形
[答案]:D

30.设计紧联接螺栓时,其直径愈小,则许用安全系数应取得愈大,即许用应力取得愈小.这是由于直径愈小,().
A.螺纹部分的应力集中愈严重
B.加工螺纹时愈容易产生缺陷
C.拧紧时愈容易拧断
D.材料的机械性能愈不易保证
[答案]:C

二、判断题
1.要成为机构,必须使运动链中原动件数目大于或等于自由度数目
[答案]:错误

2.任何机构的从动件系统的自由度等于零
[答案]:正确

3.在螺旋机构中,当A,B两段螺旋旋向相同时,这种螺旋机构称为微动螺旋机构.
[答案]:正确

4.在高速运转场合,选择间歇机构应该首选不完全齿轮机构
[答案]:错误

5.对于只有一个圆销的外槽轮机构,槽轮的运动时间一定小于静止的时间.
[答案]:正确

6."蜗杆的导程角和蜗轮的螺旋角大小相等,方向相反"是蜗杆传动正确合条件之一.
[答案]:错误

7.在蜗杆传动中,如果模数和蜗杆头数一定,增加蜗杆的分度圆直径,将会增加蜗杆的刚度,但也会使传动效率降低.
[答案]:正确

8."蜗杆的端面模数与蜗轮的端面模数相等"是蜗杆传动的正确啮合条件之一.
[答案]:错误

9.开式蜗杆传动的主要失效形式是胶合失效.
[答案]:错误

10.蜗杆传动中,蜗杆头数越少,传动效率越低.
[答案]:正确

11.在蜗杆传动设计中,必须进行蜗杆轮齿的强度计算.
[答案]:错误

12.为了提高蜗杆传动的效率,在润滑良好的条件下,最有效的方法是增大直径系数.
[答案]:错误

13.在蜗杆传动中,进行齿面接触疲劳强度和齿根弯曲疲劳强度计算是以蜗轮为主,而进行
刚度计算则是以蜗杆轴为主.
[答案]:正确

14.蜗杆传动由于在嘴合传动过程中有相当大的滑动,因而更容易产生齿面点蚀和塑性变形.
[答案]:错误

15.在选择蜗轮材料时,主要是要求其具有足够的强度和表面硬度,以提高其寿命.
[答案]:错误

16.当进行蜗杆刚度计算时,可以忽略蜗杆所受轴向力,而只考虑蜗杆所受切向力和径向力的影响
[答案]:正确

17.在有气密要求的螺栓联接结构中,结合面之间不用软垫片进行密封而采用密封环结构,这主要是为了增大被连接件的刚度,从而提高螺栓的疲劳强度.
[答案]:正确

18.用于薄壁零件连接的螺纹,应采用三角形细牙螺纹.
[答案]:正确

19.滑动螺旋传动的主要失效形式是螺纹磨损.
[答案]:正确

20.若螺纹的直径和螺纹副的摩擦系数一定,则拧紧螺母时的效率取决于螺纹的导程和牙型角.
[答案]:正确

21.螺旋的自锁条件为螺纹升角大于螺旋副的当量摩擦角.
[答案]:错误

22.普通螺栓联接中的螺栓受横向载荷时只需计算剪切强度和挤压强度.
[答案]:错误

23.被连接件是锻件或铸件时,可将安装螺栓处加工成小凸台,其目的是易拧紧.
[答案]:错误

24.减少螺栓和螺母的螺距变化差可以改善螺纹牙间的载荷分配不均的程度.
[答案]:正确

25.受轴向载荷的普通蝶栓联接,适当增大预紧力能提高螺栓的抗疲劳强度.
[答案]:正确

26.普通螺栓联接中,松连接和紧连接之间的主要区别是松连接的螺纹部分不承受拉伸作用.
[答案]:错误

27.当螺纹的公称直径,牙型角及螺纹线数都相同时,粗牙螺纹的自锁性比细牙的好.
[答案]:错误

28.滑动螺旋传动中一般螺杆的螺纹牙易发生剪切和挤压破坏,应校核螺杆螺纹牙的强度.
[答案]:错误

29.螺纹的公称直径是指螺纹的大径,螺纹的升角是指蝶纹中径处的升角.
[答案]:正确

30.为了提高受轴向变载荷螺栓联接的疲劳强度,可以增加螺栓刚度.
[答案]:错误

三、填空题
[bookmark: _GoBack]1.用飞轮进行调速时,若其它条件不变,则要求的速度不均匀系数越小,飞轮的转动惯量将越(###).
[答案]:大

2.在机器稳定运转的一个运动循环中,运动构件的重力作功等于(###).
[答案]:零

3.机器运转时的速度波动有周期性速度波动和非周期性速度波动两种,前者采用安装(###)进行调节.
[答案]:飞轮

4.将作用于机器中所有驱动力,阻力,惯性力,重力都转化到等效构件上求得的等效力矩与机构动态静力分析中求得的作用在该等效构件上的平衡力矩,两者在数值上(###).
[答案]:相等

5.根据机构的组成原理,任何机构都可以看做是(###)和机架若干基本杆组组成的
[答案]:原动件

6.所谓定轴轮系是指(###).
[答案]:各齿轮的轴线相对机架都是固定的

7.按照轮系运转时轴线位置是否固定,将轮系分为定轴轮系,(###)和周转轮系三大类.
[答案]:复合轮系

8.在定轴轮系中,每个齿轮的回转轴线都是(###)的.
[答案]:固定

9.行星轮系齿数与行星轮数的选择必须满足的四个条件是(###),同心,邻接,安装.
[答案]:传动比

10.在周转轮系中,轴线固定的齿轮称为(###).
[答案]:太阳轮

11.一外槽轮机构,槽数为4,有一个拨销,则运动系数为(###).
[答案]:0.25

12.在摆动导杆机构中,导杆摆角为30度,其行程速度变化系数K的值为(###).
[答案]:1.4

13.四连杆机构中,能实现急回运动的机构有(###),偏置曲柄滑块机构,摆动导杆机构.
[答案]:曲柄摇杆机构

14.在曲柄摇杆机构中,最小传动角发生的位置在(###).
[答案]:曲柄与机架重叠和拉直时两者传动角小者的位置

15.当四杆机构的压力角等于(###)时,传动角等于0度,该机构处于死点位置.
[答案]:90度

16.对于开式齿轮传动,虽然主要失效形式是磨损,但目前仅以齿根弯曲疲劳强度作为设计准则,这时影响齿轮强度的主要参数是(###).
[答案]:模数

17.滚动轴承的主要失效形式是(###)和塑性变形.
[答案]:疲劳点蚀

18.按额定动载荷计算选用的滚动轴承,在预定使用期限内,其失效概率最大为(###).
[答案]:0.1

19.对于回转的滚动轴承,一般常发生疲劳点蚀破坏,故轴承的尺寸主要按(###)计算确定.
[答案]:疲劳寿命

20.对于不转,转速极低或摆动的轴承,常发生塑性变形破坏,故轴承尺寸应主要按(###)计算确定.
[答案]:静强度

21.用联轴器连接的两轴(###)分开:而用离合器连接的两轴在机器工作时可随时接合或分离.
[答案]:只有在运动停止后经过拆卸才能彼此

22.挠性联轴器按其组成中是否具有弹性元件,可分为(###)联轴器和有弹性元件的挠性(弹性)联轴器两大类.
[答案]:无弹性元件的挠性(刚性可移式)

23.两轴线易对中,无相对位移的轴宜选(###)联轴器.
[答案]:刚性

24.在蜗杆传动中,产生自锁的条件是(###).
[答案]:螺旋线升(导程)角小于啮合面的当量磨擦角

25.对闭式蜗杆传动,通常是按(###)强度进行设计,而按蜗轮齿根弯曲疲劳强度进行校核.
[答案]:蜗轮齿面接触疲劳

26.其他条件相同时,若增加蜗杆头数,则齿面滑动速度(###).
[答案]:增加

27.对于连续工作的闭式蜗杆传动,除计算强度和刚度外,还应进行(###)计算.
[答案]:热平衡

28.蜗杆传动中,由于合齿面沿螺旋线的切线方向滑动速度较大,因此最容易出现(###),减少蜗杆的导程角可以降低滑动速度.
[答案]:胶合

29.自行车的中轴是(###),而前轮轴是芯轴.
[答案]:转轴

30.为了使轴上零件与轴肩紧密贴合,应保证轴的圆角半径(###)轴上零件的圆角半径或倒角C.
[答案]:小于

31.两摩擦表面间的典型摩擦状态是(###)和液体摩擦.
[答案]:干摩擦

32.螺旋传动中的螺母,滑动轴承的轴瓦,蜗杆传动中的蜗轮,多采用青铜材料,这主要是为了提高(###)能力.
[答案]:耐磨

33.形成流体动压润滑的必要条件是(###),两工作表面间必须充满具有一定粘度的润滑油或其他流体和两工作表面间必须有一定的相对滑动速度,其运动方向必须保证能带动润滑油从大截面流进,从小截面流出.
[答案]:两工作表面间必须构成楔形间隙

34.滑动轴承的润滑作用是减少(###),提高传动效率,轴瓦的油槽应该开在不承受载荷的部位.
[答案]:摩擦

35.对于高速重载的滚子链传动,应选用节距(###)的多排链:对于低速重载的滚子链传动,应选用节距大的链传动.
[答案]:小

36.双头螺栓联接的两被联接件之一是(###)孔,另一个是光孔.
[答案]:螺纹

37.受轴向载荷的紧螺栓所受的总拉力是(###)与轴向工作拉力之和.
[答案]:被连接件的残余预紧力

38.仅承受预紧力的紧螺栓联接强度计算时,螺栓的危险截面上有(###)和摩擦力矩载荷联合作用.
[答案]:预紧力

39.对承受轴向变载荷的紧蝶栓联接,欲降低应力幅提高疲劳强度的措施有(###).
[答案]:减小螺栓刚度,增加被连接件刚度并适当提高预紧力

40.用4个制孔螺栓联接两个半凸缘联轴器,螺栓均布在直径为200mm的圆周上,轴上转矩为100N·m,每个螺栓所受的横向力为(###)N.
[答案]:250


