中国地质大学（北京）继续教育学院

《土地管理信息系统》模拟题
一单选题

1.信息具有客观性的意思是指().

A.信息可以生产,制造
B.信息只可采集,不可生产
C.获取信息可以有多种方法
D.信息的误差随时间变化而改变
[答案]:B
2.建立线状地物缓冲区的目的是().

A.增加图件的美观
B.研究线状地物与缓冲区内各种地物相互的影响
C.计算线状地物的面积
D.用来进行地形地貌分析
[答案]:B
3.在具备数字地形图,数字土地利用图的条件下,缓冲区分析功能可以用于以下情况,但不能().

A.分析地震中心一定半径范围内涉及到的公路,村庄,工厂等
B.分析河流,沟渠两岸一定距离范围内涉及到的农田
C.分析河流,沟渠位置的变化
D.城镇周边一定距离范围内涉及到的园地,道路等地类用地
[答案]:C
4.地理信息系统图形统计叠加分析可以使用在以下场合,但不包括().

A.土地利用变化分析
B.耕地质量多因素评价
C.行政区划自然条件分析
D.洪水淹没区原有土地利用类别统计分析
[答案]:A
5.从数字等高线图上在地理信息系统支持下可以获取如下信息数据,但不包括().

A.任意一点的坡度,坡向
B.山谷,山峰的位置
C.确定退耕还林的耕地
D.选定一条公路线路,估测土石方的开挖量
[答案]:C
6.变更任意()坐标值,将会同时影响两个,也只影响两个图斑的面积.

A.坐标链中任意一点的
B.图斑边界弧段中任意一点
C.坐标链中除端点以外的任意一点
D.图斑边界弧段中除端点以外的任意一点
[答案]:D
7.地理信息系统中每一个图斑边界内部各点的属性().

A.不同
B.有可能相同,也可能不同
C.相同
D.视图斑位置而定
[答案]:C
8.地理信息系统空间数据的基本格式有().

A.矢量格式与XY坐标格式
B.矢量格式与网格格式
C.栅格格式与经纬网格式
D.矢量格式与经纬网格式
[答案]:B
9.图形叠加分析中的拓扑叠加与统计叠加两者具有以下主要区别,但不包括().

A.前者分析精度比后者精度高
B.前者参与叠加分析的图件不分底图与叠加图;而后者需要区分
C.前者可以进行逻辑”与”,”或”,”差”运算;而后者不可以
D.后者有一幅图的图斑不被分割;而前者两幅图的图斑都可能被分割
[答案]:A
10.网格格式下的图形叠加分析程序相对简单,其原因是().

A.网格格式数据精度高,数据量少
B.计算机屏幕图形显示就是网格格式
C.数据转换容易
D.两幅图上任意一个网格都可以很容易在另一幅图上找到对应的网格
[答案]:D
11.土地管理信息系统图形统计叠加分析有以下特点,但不包括().

A.空间分析精度高
B.底图的图斑不被分割
C.底图的每一个图斑都生成一个属性值
D.叠加图的所有与底图当前图斑相关图斑对生成属性值都有贡献
[答案]:A
12.在数字图像处理中所谓的数字滤波的意思是指().

A.过滤掉数值的波动
B.过滤掉某种数值变化的分量
C.降低各网格点数值的差异
D.减少网格数值的误差
[答案]:B
13.在图件输入中,系统先自动生成闭合区域,后自动生成图斑,其原因是().

A.前者输入精度低,后者精度高
B.生成图斑要将可能的闭合区域作为内边界套合在当前闭合区域内
C.两者没有关系,系统生成总有先后
D.在图件输入时,先输入的是闭合区域数据,后输入的是图斑数据
[答案]:B
14.在手扶数字化仪图件输入模块中,容差设置过大,则().

A.两条坐标链之间的弥合不起作用
B.两条坐标链之间不应该弥合的发生弥合
C.降低了坐标采点输入精度
D.增加了输入困难
[答案]:B
15.已知某图斑各个顶点的坐标值,又已知任意一点Px,y的坐标值,用穿刺法判断出点P与图斑A边界有偶数个交点,则().

A.可以断定点P在图斑A以外
B.可以断定点P在图斑A以内
C.当点P不在图斑A边界情况下可以断定点P在图斑A以外
D.当点P不在图斑A边界情况下可以断定点P在图斑A以内
[答案]:C
16.在实施图形剪裁功能中,系统需要计算相关坐标链与剪裁窗口的交点,其目的是为了().

A.确保窗口内侧边沿线条的整齐
B.线状地物与面状地物在窗内的完整
C.线状地物与面状地物的完整
D.A与B
[答案]:D
17.一维游程码压缩网格数字图件需要表达的信息数据有每个游程().

A.位置与长度
B.所在的行与列编号以及长度
C.所在的行或列编号以及相应的属性代码
D.所在的行与列编号,起始或终止的列或行编号以及相应的属性代码
[答案]:D
18.在地理/土地管理信息系统中将弧段作为一个独立的单位,用弧段组织图斑的有以下重要意义,但不包括().

A.减少表达图斑的数据量
B.改变弧段坐标数据可以同时改变相关图斑的空间属性,保证数据一致性
C.便于图斑数据检索
D.增加空间数据精度
[答案]:B
19.地理信息系统与土地信息系统有以下不同点,但不包括前者().

A.是软件平台,而后者是应用系统
B.常用来研究,而后者用来专项业务管理
C.前者复杂,而后者简单
D.作为后者的开发基础
[答案]:C
20.网络格式DEM模型数据有以下特点,但不包括().

A.每一个网格都有一个高程数据
B.每一个网格实地面积相等
C.数据精度比一般网格格式数据精度高
D.能够与其他网格格式数据叠加分析
[答案]:A
21.在高斯&mdash;克吕格投影制作地图时,采用3度或6度投影分割带,其目的是().

A.减少横向投影误差
B.减少纵向投影误差
C.减少横向与纵向投影误差
D.方便投影的坐标计算
[答案]:C
22.在土地管理信息系统支持下,使用数字化的等高线图可以获取图上()的坡度,坡向信息.

A.任意一点
B.某一坡度阈值范围内
C.等高线上任意一点
D.某一坡向阈值范围内的
[答案]:A
23.在用离散样本点数据去研究一个区域的数据分布时,对比面插值法,泰森多边形法的缺陷为().

A.计算速度慢
B.数据处理步骤复杂
C.对于样本点数据精度要求高
D.生成的数据分布结果粗糙
[答案]:D
24.在图件输入中容差设置有以下目的,但不包括将().

A.两条坐标链端点弥合
B.输入误差控制在一定范围内
C.一条坐标链端点与另一条坐标链的某链节弥合
D.两条坐标链距离小于容差的部分弥合
[答案]:A
25.在用土地管理信息系统软件进行图件输入中强调准确采集图件四角点的坐标,其原因是这些点的坐标().

A.不易采集准确
B.容易发生变动
C.采集的准确与否影响所有以后数据采集的准确
D.采集的准确与否影响以后一部分数据采集的准确
[答案]:B
26.编码唯一性要求在编码覆盖地区或范围内,一个编码只对应一个对象,而一个对象也只对应一个编码,这就是说,要求每个对象编码中()不相同.

A.各个码段编码都
B.码位数目都
C.至少有一个码段编码与其他对象
D.至少有两个码段编码与其他对象
[答案]:B
27.扫描仪图件输入在生成矢量格式图形数据以前,需做以下图形数据处理的工作,但不包括().

A.支持用户操纵鼠标进行屏幕曲线跟踪
B.网格数据压缩
C.灰度数据二值化
D.线条细化
[答案]:B
28.在矢量格式图形数据条件下,任意()都是具有方向的.

A.图斑边界
B.坐标链
C.点或线
D.点
[答案]:D
29.设置游程码的目的是().

A.在纵向或横向压缩矢量格式数据
B.在纵向与横向压缩矢量格式数据
C.在纵向或横向压缩网格格式数据
D.在纵向与横向压缩网格格式数据
[答案]:D
30.网格格式数据的特点是().

A.只能表现图形数据
B.只能表现图像数据
C.既能表现图形数据,又能表现图像数据
D.既不能表现图形数据,又不能表现图像数据
[答案]:B
31.空间数据存在拓扑关联的含义如下所述,但不包括().

A.改动一个结点会影响多个弧段
B.改动一个弧段会影响两个面甚至多个面
C.改动一个面的地类编码会影响多个面
D.两个图斑合并或一个图斑分割成两个图斑会影响多个弧段;进而影响多个图斑
[答案]:C
32.标准分幅地形图的图廓线应为().

A.直线
B.纵线为经线,横线为纬线
C.纵线为直线,横线为纬线
D.纵线为经线,横线为直线
[答案]:A
33.以下物质或事物都可以作为信息的载体,但()除外.

A.声音
B.电
C.文字
D.思想
[答案]:D
34.现有A,B两幅图件,各仅有1个图斑,分别为a,b,图斑a位于图件A的第1象限,图斑b位于图件B的第3象限,将这两幅图进行拓扑叠加分析,作”与”逻辑运算,其叠加结果面积为().

A.0
B.图斑a与图斑b的面积和
C.图斑a的面积
D.图斑b的面积
[答案]:B
35.悬点在数字化图件中之所以被认为输入错误是因为().

A.图中一个点不可能与任何点不接触
B.图中一条线的端点不可能与任何线不接触
C.由此造成图斑不封闭
D.由此造成曲线不连续
[答案]:C
36.任意的缓冲区都是单连通域即不带”岛”的区域().

A.图形
B.多边形
C.线
D.点
[答案]:D
37.点位判别的意义在于使用计算机自动().

A.确定该点的X,Y坐标
B.检索该点邻近的点,线或所在的面
C.判断该点的属性
D.判断应当赋予该点的编码
[答案]:B
38.将图形在计算机屏幕做缩放变换,在缩放比确定的情况下,选择缩放中心不同的位置将会对变换后图形的()产生影响.

A.面积大小
B.边界坐标链各点的排列方向
C.在屏幕的位置
D.形状
[答案]:C
39.计算机触摸屏之所以能够按照用户在屏幕上所指的指令执行,是因为它具备了以下功能条件,但不包括.

A.判断用户触摸屏幕的坐标位置
B.将屏幕具体位置与指令执行程序链接起来
C.判断用户触摸屏幕物体的形状
D.如果物体接触屏幕面积过大,计算其中心点
[答案]:C
40.系统使用喷墨绘图仪绘制地图,系统最终提供给绘图仪的数据有以下特点,但图件()除外.

A.数据是网格格式
B.上每一个网格有唯一的颜色码
C.的比例尺是一个固定值
D.的网格大小是固定的
[答案]:C
41.计算机屏幕显示的图形数据是()数据.

A.网格格式
B.矢量格式
C.网格格式或矢量格式
D.其他数据格式
[答案]:A
42.相比矢量格式,网格格式表达图形精度相对较低的原因是由于网格格式().

A.以一个矩形面为单位,而矢量格式以一个点为单位
B.的面单元大小不能改变
C.计算机存储网格数据有较大的限制
D.不能准确表达复杂图形
[答案]:A
43.用MD码能够支持网格数据四叉树编码的原因是MD码().

A.为正整数
B.用田字格按4的整指数次幂划分区域
C.计算方便
D.用一个数码代替行,列两个数码
[答案]:B
44.根据高斯&mdash;克吕格投影原理可以知道,在()上不存在投影误差.

A.赤道
B.经线
C.纬线
D.中央子午线
[答案]:D
45.在高斯&mdash;克吕格投影中,用经线按条带将地球表面分割的目的是().

A.减少X方向的投影误差
B.减少Y方向的投影误差;

C.减少X,Y方向的投影误差
D.压缩数据
[答案]:C
46.信息具有时限性的意思是指().

A.信息需要有时间内容
B.信息在某一时间段内有效
C.获取信息需要在某一时间段
D.信息的误差随时间变化而改变
[答案]:B
47.土地管理信息系统面积平差与传统求积仪面积平差在概念上之所以不同,其原因在于前者().

A.面边界弧段数据只输入一遍,后者却是两遍
B.数据精度比后者高
C.面积是计算出来的,后者是测量来的
D.是自动的,后者是手工的
[答案]:A
48.用基于分形理论与数字滤波进行的面插值具有以下特点,但不包括().

A.可以任意增加分形阶数,减少网格尺度
B.插值的数值变化平缓
C.所有插入数值都小于样本点的最大值又大于样本点的最小值
D.根据概率自动判断局部地区的峰值及位置
[答案]:C
49.所谓点位判别是指判别指定点在图中.

A.与坐标原点的距离
B.所在的图斑,或与之最近的线,或与之最近的点
C.大概的方位
D.与图廓线的最短距离
[答案]:B
50.在图件数字化输入包括手扶数字化仪输入与扫描输入()中特别强调要准确采集图件的四角点数据的意义主要在于.

A.使图件四角呈现直角
B.能够构建较为理想的坐标系转换模型
C.使图件有一个准确的方位
D.能够准确保持图件原比例尺不变
[答案]:B
51.对于图形的缩放变换或旋转变换,系统都要求设置缩放中心或旋转中心,其目的是.

A.控制变换后图形的形状
B.调整变换后图形的大小
C.改变图形移动方向
D.控制图形变换后的位置
[答案]:D
52.地理信息系统中设置的专家系统是指().

A.召集专家在计算机前开会决策
B.用计算机展示专家的书面意见
C.将专家的经验知识用计算机模型表达,辅助用户决策
D.由专家控制计算机系统辅助用户决策
[答案]:C
二多选题

1.土地信息系统目的确定时,应遵循哪些原则().

A.针对性
B.阶段性
C.实用性
D.预见性
E.先进性
[答案]:ABCDE
2.实体与实体之间的联系分为以下几种().

A.一对一的联系
B.0对一的联系
C.一对多的联系
D.多对多的联系
[答案]:ACD
3.按变形性质,地图投影可以分为().

A.等角投影
B.等积投影
C.任意投影
D.等腰投影
[答案]:ABC
4.对土地信息而言,土地信息编码一般由()共同组成.

A.主码
B.识别码
C.描述码
D.子码
[答案]:AD
5.按网络的作用范围和计算机之间互联的距离,计算机网络分为().

A.广域网
B.公共网
C.局域网
D.专用网
E.城域网
[答案]:ACE
6.空间数据库设计的整个过程包括().

A.概念设计
B.逻辑设计
C.关系设计
D.物理设计
[答案]:ABD
7.土地信息系统一般由()组成.

A.硬件
B.人
C.数据库
D.C语言
[答案]:ABCD
三判断题

1.土地利用信息分类一般以土地开发的类型,土地利用的性质和土地经营的特点为依据.

[答案]:F

2.网络图中的最短路径应该是一条简单路径,即是一条和自身相交的路径.

[答案]:F

3.线性规划模型的目标函数和约束条件均是线性的.

[答案]:T

4.WWW是WORLDWIDEWEB的简称,是当前INTERNET上最流行,最新的媒体信息检索系统.

[答案]:T

5.OSI参考模型采用了包括6个子层的分层结构.

[答案]:F

6.幅的拼接总是在不相邻的两个图幅之间进行的.

[答案]:F

7.物理设计可分为三,前一为结构设计,后两步为约束和程序设计.

[答案]:T

8.在层次模型中有且只有一个结点无父结点,即根结点,含根结点在内,所有结点有且仅有一个父结点.

[答案]:F

9.无论是光学图像还是数字图像都必须经过处理才能获得所需要的信息.

[答案]:T

10.地球自然表面是一个不规则的曲面,这不能用数学公式表达,故无法在其上实施运算.

[答案]:T

11.数据格式化,转换,概化以及存储通常称为数据操作.

[答案]:F

12.土地监察主要是调解土地纠纷,监察土地政策.

[答案]:F
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