中国地质大学(北京)继续教育学院

《测试技术》模拟题

一.单选题

1.在一定条件下RC带通滤波器可看成是低通滤波器与高通滤波器()而成的.
A.串联

B.并联

C.串并联

D.叠加

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

2.半导体式应变片在外力作用下引起其电阻变化的因素主要是().
A.长度

B.截面积

C.电阻率

D.高通

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

3.倍频程滤波器是一种()滤波器.
A.高通

B.低通

C.恒带宽

D.恒带宽比

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

4.变极距面积型电容传感器的输出与输入,成()关系.
A.非线性

B.线性

C.反比

D.平方

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

5.不失真测试条件中,要求辐频特性为().
A.非线性

B.常数

C.频率的函数

D.线性

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

6.在测量位移的传感器中,符合非接触测量,而且不受油污等介质影响的是()传感器.
A.电容式

B.压电式

C.电阻式

D.电涡流式

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

7.测试过程中,量值随时间而变化的量称为().
A.准静态量

B.随机变量

C.动态量

D.静态量

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

8.一般来说,测试系统的灵敏度越高,则其测量范围().
A.越宽

B.越窄

C.不变

D.无关

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

9.()不属于测试系统的静特性.
A.灵敏度

B.线性度

C.回程误差

D.阻尼系数

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

10.测试装置的能检测输入信号的最小变化能力,称为().
A.精度

B.灵敏度

C.精密度

D.分辨率

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

11.为了保证实现极距变化型差动电容传感器的差动工作,传感器的两个电容应当连接成().
A.并联电路

B.串联电路

C.电桥电路

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

12.用常系数微分方程描述的系统称为()系统.
A.相似

B.物理

C.力学

D.线性

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

13.时域信号,当持续采样时间延长时,则频域中的高频成分带宽().
A.不变

B.增加

C.减少

D.变化不定

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

14.测试装置传递函数的分母与()有关.
A.输入量

B.输入点的位置

C.装置的结构

D.输出量

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

15.传感器的灵敏度高,表明该传感器().
A.工作频带宽()

B.线性范围宽

C.单位输入量引起的输出量大

D.允许的输入量大

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

16.磁电式绝对振动速度传感器的动态数学模型是一个().
A.一阶环节

B.二阶环节
C.比例环节

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

17.定义为单位输入量变化量引起的输出量变化量.
A.信噪比

B.灵敏度

C.零漂

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

18.电路中鉴频器的作用是().
A.使高频电压转变成直流电压

B.使电感量转变为电压量

C.使频率变化转变为电压变化

D.使频率转变为电流

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

19.电桥按()分类可分为直流电桥和交流电桥.
A.被测电阻的接入方式

B.工作方式

C.不同的电桥电源

D.不同种类的电桥阻抗

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

20.电桥测量电路的作用是把传感器的参数变化转变为()的输出.
A.电阻

B.电容

C.电压或电流

D.电荷

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

21.电容式传感器中,灵敏度最高的是().
A.面积变化型

B.介质变化型

C.极距变化型

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

22.电涡流传感器是利用为材料的电涡流效应工作的.
A.金属导电

B.半导体

C.石英

D.压电陶瓷

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

23.电阻应变片的输入为().
A.力

B.应变

C.速度

D.加速度

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

24.在动态测试中,电桥的输出量通常采用().
A.电阻量

B.电压量

C.电流量

D.电感量

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

25.多种谐波信号之和的频谱是().
A.离散的

B.连续的

C.随机性的

D.周期性的

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

26.二阶装置引入合适阻尼的目的是().
A.使系统不发生共振

B.使得读数稳定

C.获得较好的幅频相频特性

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

27.非线性度是表示定度曲线()的程度.
A.接近真值

B.偏离其拟合曲线

C.正反行程的不重合

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

28.非周期信号的频谱是().
A.离散的

B.连续的

C.基频的整数倍

D.频率比不全为有理数

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

29.描述非周期信号的数学工具是().
A.三角函数

B.δ函数

C.傅氏变换

D.傅氏级数

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

30.倍频程滤波器当分析的频率范围越高时它的分辨率().
A.越高

B.越低

C.不随分析频率的变化而变化

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

31.一选频装置,其幅-频特性在低频区间近于平直,在高频区间急剧衰减,这叫()滤波器.
A.低通

B.高通

C.带通

D.带阻

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

32.幅值调制可以看成是调制信号与载波信号().
A.相乘

B.相加

C.相减

D.相除

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

33.复杂周期信号的频谱是().
A.离散的

B.连续的

C.δ函数

D.sinC函数

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

34.下面说法中不正确的是().
A.脉冲函数的傅立叶变换仍然是脉冲函数

B.脉冲函数的函数值等于无穷大

C.脉冲函数的作用时间等于无穷小

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

35.傅氏级数中的各项系数是表示各谐波分量的().
A.相位

B.周期

C.振幅

D.频率

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

36.概率密度函数是在()域上描述随机信号的统计特征参数.
A.时间

B.空间

C.幅值

D.频率

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

37.概率密度函数提供了随机信号()的信息.
A.沿频率轴分布

B.沿幅值域分布

C.沿时域分布

D.沿强度分布

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

38.高频反射式涡流传感器是基于()效应来实现信号的感受和变换的.
A.涡电流

B.纵向

C.横向

D.压磁

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

39.压电式加速度传感器的工作频率应该()其固有频率.
A.远高于

B.等于

C.远低于

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

40.功率谱密度函数是在()域上描述随机信号的统计特征参数.
A.时间

B.空间

C.幅值

D.频率

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

41.光电倍增管是利用()效应制成的器件.
A.内光电

B.外光电

C.光生伏特

D.阻挡层

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

42.光敏晶体管的工作原理是基于()效应.
A.外光电

B.光生伏特效应()

C.光敏导效应

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

43.忽略质量的单自由度振动系统是()系统.
A.零阶

B.一阶

C.二阶

D.高阶

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

44.极距变化型电容传感器适宜于测量微小位移量是因为().
A.电容量微小影响灵敏度

B.灵敏度与极距的平方成反比,间距变化大则产生非线性误差

C.非接触测量

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

45.检测的任务是从复杂的信号中提取().
A.正弦信号

B.频域信号

C.有用信息

D.噪声信号

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

46.用阶跃响应法求一阶装置的动态特性参数,可取输出值达到稳态值()倍所经过的时间作为时间常数.
A.0.632

B.0.865

C.0.950

D.0.982

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

47.结构型传感器是依靠()的变化实现信号变换的.
A.本身物理性质

B.体积大小

C.结构参数

D.电阻值

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

48.已知某倍频程滤波器的下截止频率为300Hz,则其上截止频率为()Hz

A.150

B.1000

C.600

D.225

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

49.金属丝应变片在测量构件的应变时,电阻的相对变化主要由()来决定的.
A.贴片位置的温度变化

B.电阻丝几何尺寸的变化

C.电阻丝材料的电阻率变化

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

50.信号处理中的抗混叠滤波器应选用()滤波器.
A.带阻

B.低通

C.带通

D.高通

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

51.具有离散频谱的信号().
A.一定是周期信号

B.一定是非周期信号

C.可能是周期信号也可能是非周期信号

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

52.连续非周期信号的频谱是().
A.离散周期的

B.离散非周期的

C.连续非周期的

D.连续周期的

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

53.对连续信号进行采样时,采样频率越高,当保持信号的记录时间不变时,则().
A.泄露误差就越大

B.量化误差就越小

C.采样点数就越多

D.频域上的分辨率就越低

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

54.滤波器的频率分辨力越高,则测量时的响应速度().
A.越快

B.越慢

C.不变

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

55.将两个中心频率相同的滤波器串联,可以().
A.使分析频带扩大

B.使滤波器的选择性变好,但使相移增加

C.幅频相频都得到改善

D.幅频相频都不改善

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

56.滤波器的带宽B和建立时间Te的乘积是().
A.常数

B.信号频率的函数

C.随机变量

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

57.测试装置的脉冲响应函数与它的频率响应函数间的关系是().
A.卷积

B.傅氏变换对

C.拉氏变换对

D.积分

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

58.下列传感器中,能量控制型传感器是().
A.光电式

B.磁电式

C.电容式

D.压电式

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

59.下列传感器中,能量转换型传感器是().
A.光电式

B.应变片

C.电容式

D.电感式

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

60.由几个频率比为有理数的正弦信号合成的周期信号,其周期是().
A.各信号周期的最小公倍数

B.各信号周期的最大公约数

C.各信号周期的平均值

D.各信号周期中的最大周期

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

61.测量信号经过频率调制后,所得到调频波的()随信号幅值而变化.
A.幅值

B.频率

C.信号幅值

D.信号频率

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

62.不能用确定函数关系描述的信号是().
A.复杂周期信号

B.瞬变信号

C.随机信号

D.周期信号

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

63.()的数值越大,热电偶的输出热电势就越大.
A.热端直径

B.热端和冷端的温度

C.热端和冷端的温差

D.热电极的电导率

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

64.石英晶体的压电系数比压电陶瓷的().
A.大得多

B.相接近

C.小得多

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

65.时不变线性系统的频率响应函数等于().
A.系统的正弦输出与正弦输入之比

B.系统稳态正弦输出的傅氏变换与正弦输入的傅氏变换之比

C.用虚指数函数表示系统稳态正弦输出与正弦输入之比

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

66.将时域信号进行时移,则频域信号将会().
A.扩展

B.压缩

C.不变

D.仅有移相

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

67.时域信号的时间尺度压缩时,则其频谱的变化为().
A.频带变窄幅值增高

B.频带变宽幅值压低

C.频带变窄幅值压低

D.频带变宽幅值增高

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

68.石英晶体沿机械轴受到正应力时,则会在垂直于()的表面上产生电荷量.
A.机械轴

B.电轴

C.光轴

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

69.不能用确定的数学公式描述的信号是()信号.
A.复杂信号

B.瞬态

C.非周期

D.随机

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

70.数字信号的特征是().
A.时间上离散幅值上连续

B.时间幅值上均离散

C.时间幅值上都连续

D.时间上连续幅值上量化

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

71.调幅过程相当于在时域中将调制信号与载波信号().
A.相乘

B.相除

C.相加

D.相减

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

72.在调幅信号的解调过程中,相敏检波的作用是().
A.恢复载波信号

B.恢复调制信号的幅值和极性

C.恢复已调制波

D.恢复调制信号的幅值

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

73.调频式电涡流传感器的解调电路是().
A.整流电路

B.相敏检波电路

C.鉴频器

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

74.要使RC低通滤波器的通带加宽,则RC值应().
A.增加

B.减少

C.不变

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

75.不能用涡流式传感器进行测量的是().
A.位移

B.材质鉴别

C.探伤

D.非金属材料

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

76.一般来说,物性型的传感器,其工作频率范围().
A.较宽

B.较窄

C.不确定

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

77.从时域上看,系统的输出是输入与该系统()响应的卷积.
A.正弦

B.阶跃

C.脉冲

D.斜坡

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

78.线性系统的输出信号与输入信号的相位差随频率变化的关系为().
A.辐频特性

B.相频特性

C.传递函数

D.频率响应函数

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

79.线性系统的叠加原理表明().
A.加于线性系统的各个输入量所产生的响应过程互不影响

B.系统的输出响应频率等于输入激励的频率

C.一定倍数的原信号作用于系统所产生的响应,等于原信号的响应乘以该倍数

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

80.线性装置的灵敏度是().
A.随机变量

B.常数

C.时间的线性函数

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

81.输出信号与输入信号的相位差随频率变化的关系是().
A.幅频特性

B.相频特性

C.传递函数

D.频率响应函数

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

82.如果一个信号的频谱是离散的,则该信号的频率成分是()
A.有限的

B.无限的

C.可能是有限,也可能是无限的

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

83.如果信号分析设备的通频带比磁带记录下的信号频带窄,将磁带记录仪的重放速度(),则也可以满足分析要求.
A.放快

B.放慢

C.反复多放几次

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

84.压电材料按一定方向放置在交变电场中,其几何尺寸将随之发生变化,称为()效应.
A.压电

B.压阻

C.压磁

D.逆压电

[答案]:A

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

85.为消除压电传感器电缆分布电容变化对输出灵敏度的影响,可采用().
A.电压放大器

B.电荷放大器

C.前置放大器

D.积分电路

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

86.压电晶片的两个工作面上积聚的电荷量与()成正比.
A.工作面的面积

B.作用在晶片上的压强

C.作用在晶片上的力

D.晶片厚度

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

87.对压电式加速度传感器,希望其固有频率().
A.尽量低些

B.在100Hz左右

C.在400Hz左右

D.尽量高些

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

88.压电式加速度计,其压电片并联时可提高().
A.电压灵敏度

B.电荷灵敏度

C.电压和电荷灵敏度

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

89.压电式振动传感器输出电压信号与输入振动的()成正比.
A.位移

B.速度

C.加速度

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

90.压力测量系统由压电式压力传感器-电荷放大器-记录仪组成.压力传感器的灵敏度为10pC/kPA,电荷放大器的灵敏度为0.5V/pC,记录仪的灵敏度为20mm/V,该测量系统的总灵敏度().
A.10mm/kPA

B.20mm/kPA

C.50mm/kPA

D.100mm/kPA

[答案]:D

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

91.下列传感器中()是基于压阻效应的.
A.金属应变片

B.半导体应变片

C.压敏电阻

D.霍尔元件

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

92.一阶系统的动态特性参数是().
A.固有频率

B.线性度

C.时间常数

D.阻尼比

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

93.直流电桥同一桥臂增加应变片数时,电桥灵敏度将().
A.增大

B.减小

C.不变

D.变化不定

[答案]:C

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

94.重复频率为1000Hz的方波,经过一截止频率为2000Hz的理想低通滤波器后的输出量为().
A.1000Hz失真的方波

B.1000Hz的正弦波

C.2000Hz的正弦波

D.不知是什么波形

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

95.描述周期信号的数学工具是().
A.相关函数

B.傅氏级数

C.傅氏变换

D.拉氏变换

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

96.准周期信号的频谱是()频谱.
A.连续

B.离散

C.均匀

[答案]:B

[一级属性]:

[二级属性]:

[难度]:

[公开度]:

二.判断题
1.一线性系统不满足不失真测试条件,若用它传输一个1000Hz的正弦信号,则必然导致输出波形失真.
[答案]:F

2.在线性时不变系统中,当初始条件为零时,系统的输出量与输入量之比的拉氏变换称为传递函数.
[答案]:F

3.传递函数相同的各种装置,其动态特性均相同.
[答案]:T

4.测量装置的灵敏度越高,其测量范围就越大.
[答案]:F

5.幅频特性是指响应与激励信号的振幅比与频率的关系.
[答案]:T

第1页(共24页)


