中国地质大学(北京)继续教育学院

《建筑结构抗震设计原理》模拟题
一.单选题
1.超声回弹综合法检测混凝土强度时可以()
A.既能反映混凝土的弹塑性,又能反映混凝土的内外层状态
B.测量精度稍逊于超声法或回弹法
C.先进行超声测试,再进行回弹测试
D.依据固定的关系曲线推定混凝土强度
[答案]:A
2.冲击力加载的特点是荷载作用时间极为短促,在它的作用下使被加载结构产生下列何种振动,适用于进行结构动力特性的试验.()
A.弹性
B.自由
C.强迫
D.阻尼
[答案]:B
3.非破损检测技术可应用于混凝土.钢材和砖石砌体等各种材料组成的结构构件的结构试验中,该技术()
A.对结构整体工作性能仅有轻微影响
B.对结构整体工作性能有较为严重影响
C.测定与结构设计有关的影响因素
D.测定与结构材料性能有关的各种物理量
[答案]:D
4.钢结构试验时,持荷时间不少于()
A.1分钟
B.3分钟
C.5分钟
D.10分钟
[答案]:D
5.杠杆加载试验中,杠杆制作方便,荷载值稳定不变,当结构有变形时,荷载可以保持恒定,对于做下列何种试验尤为适合.()
A.动力荷载
B.循环荷载
C.持久荷载
D.抗震荷载
[答案]:C
6.结构静力试验的试验加载制度是()
A.采用控制荷载或变形的低周反复加载
B.采用包括预加载.设计试验荷载和破坏荷载的一次单调加裁
C.采用正弦激振加载
D.采用模拟地面运动加速度地震波的激振加载
[答案]:B
7.结构试验时,试件的就位型式最符合实际受力状态而应优先采用的是()
A.正位试验
B.反位试验
C.卧位试验
D.异位试验
[答案]:A
8.结构试验中,常用科研性试验解决的问题是()
A.综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量
B.鉴定预制构件的产品质量
C.已建结构可靠性检验.推断和估计结构的剩余寿命
D.为发展和推广新结构.新材料与新工艺提供实践经验
[答案]:D
9.试件支承装置中各支座支墩的高差不宜大于试件跨度的()
A.1/50
B.1/100
C.1/150
D.1/200
[答案]:D
10.下列参数属于结构动力反应指标的是()
A.自振频率
B.振型
C.作用方向
D.振幅
[答案]:A
11.下列测试方法中不是混凝土内部空洞和缺陷的检测方法的是()
A.对测法
B.斜测法
C.盲孔法
D.钻孔法
[答案]:C
12.下列各种试验方法中,属于静力试验的是()
A.循环加载
B.弹簧和螺旋千斤顶机械加载
C.利用惯性力激振加载
D.地震模拟振动台加载
[答案]:B
13.选择测量仪器时,最大被测值一般不宜大于选用仪器最大量程的()
A.0.7
B.0.8
C.0.9
D.1
[答案]:B
14.在观测混凝土构件的裂缝时将测量仪交替布置在梁的受拉区段,如出现下列何种情形,则证明开始开裂.()
A.某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数也随之增大
B.某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数可能变小
C.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然增大
D.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然减小
[答案]:B
15.支座的型式和构造与试件的类型和下列何种条件的要求等因素有关.()
A.力的边界条件
B.位移的边界条件
C.边界条件
D.平衡条件
[答案]:C
16.()是度量地震中震源释放能量多少的指标.

A.烈度
B.地震震级
C.基本烈度
D.抗震设防烈度
[答案]:B
17.《规范》规定:框架—抗震墙房屋的防震缝宽度是框架结构房屋的().

A.80%,且不宜小于70mm
B.70%,且不宜小于70mm
C.60%,且不宜小于70mm
D.90%,且不宜小于70mm
[答案]:B
18.《抗震规范》给出的设计反应谱中,当结构自振周期在0.1s~Tg之间时,谱曲线为().

A.水平直线
B.斜直线
C.抛物线
D.钻孔法
[答案]:A
19.6度设防的35m高的框架结构,其防震缝的宽度应为
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.地震模拟振动台加载
[答案]:B
20.9度区的高层住宅竖向地震作用计算时,结构等效总重力荷载Geq为
A.0.85(1.2恒载标准值GK+1.4活载标准值QK)
B.0.85(GK+Qk)
C.0.75(GK+0.5QK)
D.1
[答案]:C
21.按我国抗震规范设计的建筑,当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震时,建筑应().

A.一般不受损坏或不需修理仍可继续使用
B.可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用
C.不致发生危及生命的严重破坏
D.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然减小
[答案]:A
22.表征地震动特性的要素有三个,下列哪项不属于地震动三要素().

A.加速度峰值
B.频谱特性
C.地震持时
D.平衡条件
[答案]:D
23.不属于抗震概念设计的是().

A.烈度
B.结构总体布置
C.承载力验算
D.抗震设防烈度
[答案]:C
24.场地特征周期Tg与下列何种因素有关()?
A.地震烈度
B.建筑物等级
C.场地覆盖层厚度
D.场地大小
[答案]:C
25.当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或接近时,建筑物的震害都有()的趋势.

A.减轻
B.加重
C.无变化
D.不确定
[答案]:B
26.当建筑物有局部突出屋面的小建筑(如女儿墙.烟囱)等时,由于该部分结构的重量和刚度突然变小,将产生()
A.扭转效应
B.鞭端效应
C.共振
D.主体结构破坏
[答案]:B
27.地球上某一地点到震中的距离称为().

A.震源
B.震源深度
C.震中距
D.震中区
[答案]:C
28.地震烈度和下列哪些因素无关
A.地震震级
B.地震持续时间
C.震中距
D.震源深度
[答案]:D
29.地震烈度主要根据下列哪些指标来评定
A.地震震源释放出的能量的大小
B.地震时地面运动速度和加速度的大小
C.地震时大多数房屋的震害程度.人的感觉以及其他现象
D.地震时震级大小.震源深度.震中距.土质条件和地形地貌
[答案]:C
30.地震系数k与下列何种因素有关?
A.地震基本烈度
B.场地卓越周期
C.场地土类别
D.结构基本周期
[答案]:A
31.地震系数表示地面运动的最大加速度与重力加速度之比,一般,地面运动的加速度越大,则地震烈度().

A.越低
B.不变
C.越高
D.不能判定
[答案]:C
32.地质年代愈久的土层的固结度.密实度和结构性也就愈好,抵抗液化能力就()
A.愈弱
B.没变化
C.愈强
D.不确定
[答案]:C
33.对于楼层屈服强度系数沿高度分布不均匀的结构,其薄弱层的位置可取().

A.顶层
B.中间层
C.底层
D.任意取一层
[答案]:D
34.多层砌体结构的抗侧力构件的楼层水平地震剪力的分配().

A.与楼盖刚度无关
B.与楼盖刚度有关
C.仅与墙体刚度有关
D.仅与墙体质量有关
[答案]:B
35.多层砌体结构中当墙体的高宽比大于4时,墙体的变形情况是().

A.以剪切变形为主
B.以弯曲变形为主
C.弯曲变形和剪切变形在总变形中均占相当比例
D.视具体内力值而定
[答案]:B
36.多层砖房抗侧力墙体的楼层水平地震剪力分配().

A.与楼盖刚度无关
B.与楼盖刚度有关
C.仅与墙体刚度有关
D.仅与墙体质量有关
[答案]:B
37.多遇地震烈度所对应的超越概率为()
A.0.1
B.2%—3%
C.0.632
D.0.5
[答案]:C
38.反弯点法适用于少层框架结构,因为结构容易满足梁柱线刚度之比()的条件.

A.大于2
B.小于2
C.大于3
D.小于3
[答案]:D
39.钢筋混凝土丙类建筑房屋的抗震等级应根据哪些因素查表确定()?
A.抗震设防烈度.结构类型和房屋层数
B.抗震设防烈度.结构类型和房屋高度
C.抗震设防烈度.场地类型和房屋层数
D.抗震设防烈度.场地类型和房屋高度
[答案]:B
40.高层建筑结构抗震设计时,应具有()抗震防线.

A.一道
B.两道
C.多道
D.不需要
[答案]:C
41.根据地震波传播速度,以下排序正确的是()
A.纵波>横波>面波
B.横波>纵波>面波
C.纵波>面波>横波
D.面波>横波>纵波
[答案]:A
42.关于地基土的液化,下列哪句话是错误的
A.饱和的砂土比饱和的粉土更不容易液化
B.地震持续时间长,即使烈度低,也可能出现液化
C.土的相对密度越大,越不容易液化
D.地下水位越深,越不容易液化
[答案]:A
43.关于多层砌体房屋设置构造柱的作用,下列哪句话是错误的
A.可增强房屋整体性,避免开裂墙体倒塌
B.可提高砌体抗变形能力
C.可提高砌体的抗剪强度
D.可抵抗由于地基不均匀沉降造成的破坏
[答案]:D
44.规范规定不考虑扭转影响时,用什么方法进行水平地震作用效应组合的计算?
A.完全二次项组合法
B.平方和开平方法
C.杜哈米积分
D.振型分解反应谱法
[答案]:B
45.横波是由震源向四周传播的压缩波,这种波的周期(),振幅().

A.长,小
B.长,大
C.短,小
D.短,大
[答案]:B
46.混凝土框架结构中,不属于框架柱常见震害的是()
A.剪切破坏
B.受压破坏
C.压弯破坏
D.弯曲破坏
[答案]:D
47.基本烈度50年的超越概率为().

A.0.5
B.0.2
C.0.1
D.0.05
[答案]:C
48.基底剪力法计算水平地震作用可用于下列何种建筑?
A.40米以上的高层建筑
B.自振周期T1很长(T1>4s)的高层建筑
C.垂直方向质量.刚度分布均匀的多层建筑
D.平面上质量.刚度有较大偏心的多高层建筑
[答案]:C
49.抗震设防结构布置原则().

A.合理设置沉降缝
B.增加基础埋深
C.足够的变形能力
D.增大自重
[答案]:C
50.抗震设防区框架结构布置时,梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大于
A.柱宽的1/4
B.柱宽的1/8
C.梁宽的1/4
D.梁宽的1/8
[答案]:A
51.考虑内力塑性重分布,可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅
A.梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行
B.梁端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行
C.梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行
D.梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行
[答案]:B
52.框架-剪力墙结构侧移曲线为().

A.弯曲型
B.剪切型
C.弯剪型
D.复合型
[答案]:C
53.框架结构侧移曲线为
A.弯曲型
B.复合型
C.弯剪型
D.剪切型
[答案]:D
54.框架结构考虑填充墙刚度时,T1与水平弹性地震作用Fek有何变化?
A.T1↓,Fek↑
B.T1↑,Fek↑
C.T1↑,Fek↓
D.T1↓,Fek↓
[答案]:A
55.框架结构与剪力墙结构相比,下述概念哪一个是正确的.

A.框架结构变形大.延性好.抗侧力小,因此考虑经济合理,其建造高度比剪力墙结构低
B.框架结构延性好,抗震性能好,只要加大柱承载能力,建造更高的框架结构是可能的,也是合理的
C.剪力墙结构延性小,因此建造高度也受到限制(可比框架高度大)
D.框架结构必定是延性结构,剪力墙结构是脆性或低延性结构
[答案]:A
56.框架结构中布置填充墙后,结构的基本自振周期将()
A.增大
B.减小
C.不变
D.说不清
[答案]:B
57.框架—抗震墙结构布置中,关于抗震墙的布置,下列哪种做法是错误的()
A.抗震墙在结构平面的布置应对称均匀
B.抗震墙应沿结构的纵横向设置
C.抗震墙宜于中线重合
D.抗震墙宜布置在两端的外墙
[答案]:D
58.框架柱轴压比过高会使柱产生().

A.大偏心受压构件
B.小偏心受压构件
C.剪切破坏
D.扭转破坏
[答案]:B
59.梁内平均剪应力与混凝土抗压强度设计值之比称为梁的()
A.剪压比
B.剪跨比
C.轴压比
D.高宽比
[答案]:A
60.某地区设防烈度为7度,乙类建筑抗震设计应按下列要求进行设计()
A.地震作用和抗震措施均按8度考虑
B.地震作用和抗震措施均按7度考虑
C.地震作用按8度确定,抗震措施按7度采用
D.地震作用按7度确定,抗震措施按8度采用
[答案]:D
61.强剪弱弯是指()
A.抗剪承载力Vu大于抗弯承载力Mu
B.剪切破坏发生在弯曲破坏之后
C.设计剪力大于设计弯矩
D.柱剪切破坏发生在梁剪切破坏之后
[答案]:B
62.强柱弱梁是指()
A.柱线刚度大于梁线刚度
B.柱抗弯承载力大于梁抗弯承载力
C.柱抗剪承载力大于梁抗剪承载力
D.柱配筋大于梁配筋
[答案]:B
63.如果构件截面的剪压比过大,混凝土就会过早地发生()
A.斜拉破坏
B.斜压破坏
C.剪压破坏
D.超筋破坏
[答案]:B
64.实际地震烈度与下列何种因素有关?
A.建筑物类型
B.离震中的距离
C.行政区划
D.城市大小
[答案]:B
65.室内土的动力试验表明,土样振动的持续时间愈长,液化就().

A.愈容易
B.愈难
C.不变
D.不确定
[答案]:A
66.水平地震作用标准值Fek的大小除了与质量,地震烈度,结构自振周期有关外,还与下列何种因素有关?
A.场地特征周期
B.场地平面尺寸
C.荷载分项系数
D.抗震等级
[答案]:A
67.土质条件对地震反应谱的影响很大,土质越松软,加速度谱曲线表现为().

A.谱曲线峰值右移
B.谱曲线峰值左移
C.谱曲线峰值增大
D.谱曲线峰值降低
[答案]:A
68.为保证(),则需进行结构弹性地震反应分析.

A.小震不坏
B.中震可修
C.大震不倒
D.强震不倒
[答案]:D
69.为保证结构”大震不倒”,要求结构具有()
A.较大的初始刚度
B.较高的截面承载能力
C.较好的延性
D.较小的自振周期T1
[答案]:C
70.为避免梁在弯曲破坏前发生剪切破坏,应按()的原则调整框架梁端部截面组合的剪力设计值.

A.强柱弱梁
B.强节点
C.强剪弱弯
D.强锚固
[答案]:C
71.为了使框架结构在地震作用下塑性铰首先在梁中出现,就必须做到()的要求.

A.强柱弱梁
B.强节点
C.强剪弱弯
D.强锚固
[答案]:A
72.位于软弱场地上,震害较重的建筑物是().

A.木楼盖等柔性建筑
B.单层框架结构
C.单层厂房结构
D.多层剪力墙结构
[答案]:A
73.我国建筑抗震设计规范将超过()层的建筑归为高层钢结构建筑.

A.10
B.11
C.12
D.13
[答案]:C
74.下列不属于地震破环作用的表现形式的是().

A.地表破坏
B.人员伤亡
C.次生灾害
D.建筑物的破坏
[答案]:B
75.下列结构延性哪个延性在抗震设计时要求最高().

A.结构总体延性
B.结构楼层的延性
C.构件的延性
D.关键杆件的延性
[答案]:D
76.下列哪项不属于地震动的三要素()
A.震幅
B.震级
C.频谱
D.持时
[答案]:B
77.下列哪项不属于提高结构延性的构造措施
A.强柱弱梁
B.强剪弱弯
C.强节点弱构件
D.强梁弱柱
[答案]:D
78.下列哪一种地段属于对建筑抗震不利的地段?
A.稳定岩石地基的地段
B.半挖半填的地基土地段
C.中密的砾砂.粗砂地基地段
D.平坦开阔的中硬土地基地段
[答案]:B
79.下列哪种不属于地震波的传播方式.

A.P波
B.S波
C.L波
D.M波
[答案]:D
80.下列哪种情形不适合用底部剪力法计算结构的水平地震作用.

A.质量和刚度沿高度分布比较均匀
B.高度不超过40m
C.变形以剪切变形为主
D.高层建筑和特别不规则的建筑
[答案]:D
81.下面哪个不属于抗液化的措施?()
A.全部消除地基液化沉陷
B.部分消除液化地基沉陷
C.基础和上部结构处理
D.减小结构的整体刚度
[答案]:D
82.一般情况下,工程场地覆盖层的厚度应按地面至剪切波速大于()的土层顶面的距离确定.

A.200m/s
B.300m/s
C.400m/s
D.500m/s
[答案]:D
83.在框架结构的抗震设计中,控制柱轴压比的目的
A.控制柱在轴压范围内破坏
B.控制柱在小偏压范围内破坏
C.控制柱在大偏压范围内破坏
D.控制柱在双向偏压范围内破坏
[答案]:C
84.在求解多自由度体系的频率和振型时,既可以计算基本频率也可以计算高阶频率的方法是:()
A.矩阵迭代法
B.等效质量法
C.能量法
D.顶点位移法
[答案]:A
85.震害表明,土质愈软,覆盖层厚度愈厚,建筑震害()
A.愈轻
B.无变化
C.愈严重
D.不确定
[答案]:C
86.震级大的远震与震级小的近震对某地区产生相同的宏观烈度,则对该地区产生的地震影响是().

A.震级大的远震对刚性结构产生的震害大
B.震级大的远震对柔性结构产生的震害大
C.震级小的近震对柔性结构产生的震害大
D.震级大的远震对柔性结构产生的震害小
[答案]:B
87.震中距对地震反应谱的影响很大,在烈度相同的条件下,震中距越远,加速度谱曲线表现为()
A.谱曲线峰值右移
B.谱曲线峰值左移
C.谱曲线峰值增大
D.谱曲线峰值降低
[答案]:A
88.柱的延性随轴压比的增大而()
A.下降
B.不变
C.增大
D.不确定
[答案]:A
89.纵波.横波和面波(L波)之间的波速关系为().

A.VP>VS>VL
B.VS>VP>VL
C.VL>VP>VS
D.VP>VL>VS
[答案]:A
二.判断题
1.场地类比是根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度综合确定.

[答案]:T
2.当结构周期较长时,结构的高阶振型地震作用影响不能忽略.

[答案]:T
3.地基土的抗震承载力小于地基土的静承载力.

[答案]:F
4.地震动振幅越大,地震反应谱值越大.

[答案]:T
5.地震基本烈度是指一般场地条件下可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值
[答案]:F
6.地震时内框架房屋的震害要比全框架结构房屋严重,比多层砖房要轻.

[答案]:F
7.地震现象表明,横波使建筑物产生上下颠簸.

[答案]:F
8.对应于一次地震,震级只有一个,烈度也只有一个.

[答案]:F
9.多遇地震下的强度验算,以防止结构倒塌.

[答案]:F
10.防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽
[答案]:T
11.非结构构件的存在,不会影响主体结构的动力特性.

[答案]:F
12.钢筋混凝土构造柱可以先浇柱,后砌墙.

[答案]:F
13.构造地震分布最广,危害最大.

[答案]:T
14.构造柱必须单独设置基础.

[答案]:F
15.耗能梁段的屈服强度越高,屈服后的延性越好,耗能能力越大.

[答案]:F
16.横波向外传播时,其介质质点的振动方向与波的前进方向相垂直.

[答案]:T
17.横波只能在固体内传播.

[答案]:T
18.建筑场地类别主要是根据场地土的等效剪切波速和覆盖厚度来确定的
[答案]:T
19.结构的刚心就是地震惯性力合力作用点的位置
[答案]:F
20.结构的自振周期随其质量的增加而减小,随刚度的增加而加大.

[答案]:F
21.抗震墙的约束边缘构件包括暗柱.端柱和暗梁.

[答案]:F
22.排架结构按底部剪力法计算,单质点体系取全部重力荷载代表值.

[答案]:T
23.砌体房屋震害,刚性屋盖是上层破坏轻,下层破坏重.

[答案]:T
24.砌体房屋中,满足一定高宽比要求的构造柱可不单独设置基础.

[答案]:T
25.设防烈度为8度和9度的高层建筑应考虑竖向地震作用.

[答案]:F
26.受压构件的位移延性将随轴压比的增加而减小.

[答案]:T
27.体波可以在地球内部和外部传播.

[答案]:F
28.弯曲构件的延性远远小于剪切构件的延性.

[答案]:F
29.为防止地基失效,提高安全度,地基土的抗震承载力应在地基土静承载力的基础上乘以小于1的调整系数.

[答案]:F
30.一般而言,房屋愈高,所受到的地震力和倾覆力矩愈大,破坏的可能性也愈大.

[答案]:T
三.问答题
1.”概念设计”与计算设计有何不同?
[答案]:计算设计是通过地震作用的取值进行结构的抗震验算,而概念设计强调,在工程设计一开始,就应该把握好能量输入.房屋体型.结构体系.刚度分布,构件延性等几个主要方面,从根本上消除建筑中的抗震薄弱环节,概念设计需要辅以必要地计算设计.

2.建筑场地选择的原则是什么?
[答案]:选址时应当选择有利地段,避开不利地段.当无法比开始应采取有效地抗震措施.在危险地段,不应建造非临时性的建筑物,尤其是严禁建造甲.乙类建筑物.

3.哪些建筑可不进行地基及基础的抗震承载力验算?
[答案]:(1)砌体房屋(2)地基主要受力范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑物:一般单层厂房.单层空旷房屋.不超过8层且高度在25M以下的一般民用框架房屋.基础荷载与上述一般民用框架房屋相当的多层框架厂房.(3)抗震规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑.

4.什么时候应考虑竖向地震作用的影响?
[答案]:《抗震规范》规定,8度和9度时的大跨度结构.长悬臂结构.9度时的高层建筑应考虑竖向地震作用.

5.液化对建筑物有哪些危害?
[答案]:地面开裂下沉使建筑物产生过度下沉或整体倾斜,不均匀沉降引起建筑物上部结构破坏,使梁板等构件及其节点破坏,使整体开裂和建筑物体型变化处开裂.

6.在多层砌体结构中设置构造柱和圈梁的作用是什么?
[答案]:构造柱的作用:可以部分提高墙体的抗剪强度,大大增强房屋的变形能力.墙体开裂后,构造柱与圈梁形成的约束体系可以有效地限制墙体散落,使墙体以滑移等方式大量消耗地震能量,保证房屋不至倒塌.圈梁的作用:与构造柱整浇在一起,形成钢筋混凝土框架,共同约束墙体,提高房屋的整体性及延性,增强房屋的抗倒塌能力.
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