中国地质大学(北京)继续教育学院

《工厂电气控制技术》模拟题

一.单选题
1.LD指令的作用是:()
A.用于单个常开触点与母线连接

B.用于单个常闭触点与上面的触点并联连接

C.用于单个常闭触点与前面的触点串联连接

D.用于单个常开触点与上面的触点并联连接

[答案]:A

2.OR指令的作用是:()
A.用于单个常开触点与前面的触点串联连接

B.用于单个常闭触点与上面的触点并联连接

C.用于单个常闭触点与前面的触点串联连接

D.用于单个常开触点与上面的触点并联连接

[答案]:D

3.下述对PLC存储器描述错误的是:()
A.存放输入信号

B.存放用户程序

C.存放数据

D.存放系统程序

[答案]:A

4.下列对PLC软继电器的描述,正确的是:()
A.有无数对常开和常闭触点供编程时使用

B.只有2对常开和常闭触点供编程时使用

C.不同型号的PLC的情况可能不一样

D.以上说法都不正确

[答案]:A

5.分析电气原理图的基本原则是:()
A.先分析交流通路

B.先分析直流通路

C.先分析主电路,后分析辅助电路

D.先分析辅助电路,后分析主电路

[答案]:C

6.判断交流或直流接触器的依据是:()
A.线圈电流的性质

B.主触点电流的性质

C.主触点的额定电流

D.辅助触点的额定电流

[答案]:B

7.用于驱动线圈的指令是:()
A.LD

B.AND

C.OR

D.OUT

[答案]:D

8.熔断器作为短路保护的电器,它是()于被保护电路中的.
A.并接

B.串接

C.串接或并接都可以

[答案]:B

9.电磁机构中,吸引线圈的作用是:()
A.将电能转化成磁场能量

B.将磁场能转化成电能

[答案]:A

10.把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:()
A.接触器正常工作

B.接触器产生强烈震动

C.烧毁线圈

D.烧毁触点

[答案]:C

二.多选题

1.S7-200可编程控制器的功能指令一般是指:()
A.高速计数指令

B.PID控制指令

C.高速脉冲输出指令

D.中断程序与中断指令

[答案]:ABCD

2.防止电源干扰进入可编程控制器的主要措施有:()
A.加交流电源滤波器

B.使用220V的直流电源(蓄电池)
C.使用动力线路

D.使用开关电源

[答案]:AB

3.可编程控制器是现代工业自动化的灵魂,与机器人,计算机集成制造系统一道成为现代工业控制的三大支柱.它的应用大致分为一下几种类型:()
A.开关量的逻辑控制

B.运动控制

C.过程控制

D.数据处理

[答案]:ABCD

4.三相绕线式异步电动机常采用以下几种:()
A.转子串接电阻

B.转子串接频敏变阻器

C.定子回路串电抗器

D.星-三角变换等起动方法

[答案]:AB

5.三相异步电动机的电气制动方法分为:()
A.电磁抱闸制动

B.电磁离合器制动

C.反接制动

D.能耗制动

[答案]:CD

6.三相异步电动机的起动方法可归纳为以下几种:()
A.全压直接起动

B.降低电压起动

C.转子回路串接附加可变电阻器起动

D.采用特殊设计的双鼠笼或深槽式转子起动

[答案]:ABCD

7.三相异步电动机继电器控制的主回路由()
A.隔离开关

B.熔断器

C.接触器

D.热继电器等组成

[答案]:ABCD

8.三相异步电动机继电器控制的主回路的隔离开关的作用如下:()
A.明显的断开点

B.便于断电检修

C.设备起动控制

[答案]:AB

9.异步电动机常动控制线路(自锁控制线路),该控制线路的具有如下功能:()
A.具有欠压保护功能

B.具有自锁功能

C.具有点动操作功能

D.具有失压保护功能

[答案]:ABCD

三.判断题
1.PLC的输出继电器的线圈不能由程序驱动,只能由外部信号驱动.()
[答案]:F

2.PLC的输出线圈可以放在梯形图逻辑行的中间任意位置.()
[答案]:F

3.安装刀开关时,刀开关在合闸状态下手柄应该向上,不能倒装和平装,以防止闸刀松动落下时误合闸.()
[答案]:T

4.低压断路器具有失压保护的功能.()
[答案]:T

5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用.()
[答案]:F

6.行程开关,限位开关,终端开关是同一种开关.()
[答案]:F

7.在绘制电气元件布置图时,重量大的元件应放在下方,发热量大的元件应放在上方.()
[答案]:T

8.交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动,静铁心吸合严密,不发生震动与噪声.()
[答案]:T

9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁.()
[答案]:F

10.一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的.()
[答案]:T

11.热继电器的保护特性是反时限的.()
[答案]:F

12.热继电器的额定电流就是其触点的额定电流.()
[答案]:F

13.熔断器的保护特性是反时限的.()
[答案]:T

14.在设计PLC的梯形图时,在每一逻辑行中,并联触点多的支路应放在左边.()
[答案]:T

15.一般情况下,速度继电器有两对常开触点和两对常闭触点,当电动机带动其转子向某方向运行达到某一转速时,有一对常开触点接通,常闭触点断开,所以速度继电器可以用于电机的制动控制.()
[答案]:T

16.无断相保护装置的热继电器就不能对电动机的断相提供保护.()
[答案]:F

17.闸刀开关可以用于分断堵转的电动机.()
[答案]:F

18.直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比.()
[答案]:T

19.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合.()
[答案]:F

20.低压断路器又称为自动空气开关.()
[答案]:T

21.当PLC的BATTERY(电池)指示灯闪烁时,表示该PLC的内部电池的电量低,必须在一周内予以更换,否则用户程序会丢失.()
[答案]:T

四.问答题
1.请你简单叙述S7-200CPU间接寻址的步骤？

[答案]:(1)建立间接寻址的指针
(2)用指针来存取数据

用指针来存取数据时,操作数前加*,表示该操作数为一个指针.
(3)修改指针
连续存取指针所指的数据时,因为指针是32位的数据,应使用双字指令来修改指针值,如双字加法(ADDD)或双字加1指令INCD

2.既然在电动机的主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否就可以不装熔断器?为什么?

[答案]:因为熔断器的主要作用是作为电路的短路保护元件,而热继电器的主要作用是作为电动机的长期过载保护元件,所以在电动机的主电路中装有熔断器,还需要装热继电器.
不可以.因为熔断器和热继电器的保护功能不同,热继电器具有热惯性,在电路过载时不能瞬时动作而切断电源,而熔断器可以在电路发生短路故障时瞬时切断电源而起保护作用.
3.简述可编程序控制器的应用范围.
[答案]:可大致归纳以下几点:实现顺序控制,位置控制,过程控制,数据处理,通信联网.
4.选用时间继电器应注意些什么问题?空气阻尼式时间继电器有哪些类型的触点?各有什么功能？

[答案]:(1)根据电路对延时触头要求选择延时方式;精度和范围选择继电器类型;根据使用场合,工作环境选择类型.
(2)通电延时和断电延时

5.写出常用五种低压电器名称.
[答案]:熔断器,接触器,热继电器,按钮,开关

6.如何深入了解一个电气控制系统？

[答案]:(1)熟悉图纸资料;(3分)
(2)深入调查研究:工艺,机械,操作过程(5分)
(3)将系统分解为独立的几个部分,以及各部分的联锁关系,通讯方式,控制部件.(5分)
(4)确定控制系统关键环节:控制方式(手动,自动,半自动);设备内部的联锁关系(机械,液压,气动,仪表,电气);与其他智能设备(变频器,可编程控制器,机器人等)之间的联锁关系以及通讯方式;(4分)
(5)统计输入输出点的容量,数量,人机界面,上位机接口等.(3分)
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