中国地质大学(北京)继续教育学院

《电机与拖动基础》模拟题

一.单选题
1.某台三相变压器,容量是3000千伏安,如原边电压为10千伏,则原边电流约为()安.
A.300

B.86.6

C.173.2

D.60

[答案]:C

2.已知一台直流电动机的额定数据如下:额定功率PN=160KW,额定电压UN=220V,额定效率ηN=90%,额定转速ηN=1500r/min,则该电机的额定电流为()
A.0.539安

B.0.08安

C.727安

D.808安

[答案]:D

3.一台三角形联接的三相异步电动机在额定电压下起动时的起动电流为300A,现采用Y-∆换接降压起动,其起动电流Ist为().
A.100A;
B.173A;
C.212A;
D.150A

[答案]:A

4.如果有一台三相感应电动机运行在转差率s=0.25的工况下,此时通过气隙传递的功率有()
A.25%的转子铜耗

B.75%是转子铜耗

C.75%是输出功率

D.全机械功率

[答案]:A

5.一台串励直流电动机在某一负载转矩时,电流I=40A,转速n=1000r/min,电枢电阻Rf=0.08Ω,线路电压为110v,不计磁场的饱和效应.如果负载转矩增加到4倍,则电流为()
A.40A

B.80A

C.120A

D.160A

[答案]:B

6.一台50Hz三相感应电动机的转速n=720r/min,则该电机的极数以及同步转速为()
A.4极,1500r/min

B.6极,1000r/min

C.8极,750r/min

D.10极,600r/min

[答案]:C

7.如果某三相异步电动机的极数为4级,同步转速为1800转/分,那么三相电流的频率为:()

A.50赫兹

B.60赫兹

C.45赫兹

D.30赫兹

[答案]:B

8.恒速运行的电力拖动系统中,已知电动机电磁转矩为90N•m,忽略空载转矩,传动机构效率为0.8,速比为10,未折算前实际负载转矩应为.
A.720N•m

B.90N•m

C.900N•m

D.80N•m

[答案]:A

9.一台直流伺服电动机带一恒定负载,起动电压为50V时转速为n=1500r/min,若要求转速达到n=3000r/min,则需加电压为()
A.89V

B.93V

C.97V

D.100V

[答案]:C

10.他励直流电动机拖动恒转矩负载进行串电阻调速,设调速前,后的电枢电流分别为I1和I2,那么:()

A.I1< I2
B.I1= I2
C.I1> I2
[答案]:B

11.一台50Hz三相感应电动机的拖动额定恒转矩负载运行时,若电源电压下降10%,则此时电动机的电磁转矩Ta为()
A.TaN

B.0.81TaN

C.0.9TaN

D.＞TaN

[答案]:A

12.一台运行于额定负载的三相异步电动机,当电源电压下降10%,稳定运行后,电机的电磁转矩().
A.Tm=TN

B.Tm=0.8TN

C.Tm=0.9TN

D.Tm>TN

[答案]:A

13.三相异步电动机拖动恒转矩负载,当进行变极调速时,应采用的联结方式为()
A.Y—YY

B.∆—YY

C.正串Y—反串Y

[答案]:A

14.他励直流电动机电枢回路串电阻后,其理想空载转速具有特点为()
A.不变

B.增大

C.减小

D.为0

[答案]:A

15.他励直流电动机的人为特性与固有特性相比,其理想空载转速和斜率均发生了变化,那么这条人为特性一定是:()

A.串电阻的人为特性;
B.降压的人为特性

C.弱磁的人为特性

[答案]:C

16.绕线式异步电动机转子串电阻调速的机械特性所具有的特点是()
A.串接电阻越大,堵转转矩越小

B.最大转矩提高

C.转差率与转子总电阻成正比

D.串接电阻越大,堵转转矩越小

[答案]:C

17.一台绕线式感应电动机,在恒定负载下,以转差率s运行,当转子边串入电阻R=2R2’(R已折算到定子边0,测得转差率将为()
A.等于原先的转差率s

B.三倍等于原先的转差率s

C.两倍等于原先的转差率s

D.无法确定

[答案]:B

18.三相感应电动机与电磁转矩的大小成正比的是()
A.电磁功率

B.输出功率

C.输入功率

D.全机械功率

[答案]:A

19.在交流异步电动机中,标志调速系统效率20,在交流异步电动机中,标志调速系统效率高低的物理量是()
A.电磁功率

B.转差功率

C.机械功率

D.运转功率

[答案]:B

20.直流发电机主磁极磁通产生感应电动势存在于()中.
A.电枢绕组

B.励磁绕组;
C.电枢绕组和励磁绕组

[答案]:A

21.变压器的变比与原,副边的()

A.电压成反比

B.电流成正比

C.匝数成反比

D.电压成正比

[答案]:D

22.三相异步电动机空载时,气隙磁通的大小主要取决于()
A.电源电压

B.气隙大小

C.定,转子铁心材质

D.定子绕组的漏阻抗

[答案]:A

23.与固有机械特性相比,人为机械特性上的最大电磁转矩不变,临界转差率增大,则该人为机械特性是异步电动机的:()

A.定子串接电阻的人为机械特性

B.转子串接电阻的人为机械特性

C.降低电压的人为机械特性.
[答案]:B

24.一台他励直流发电机由额定运行状态转速下降到原来的60%,而励磁电流,电枢电流都不变,则.
A.端电压下降到原来的60%

B.Ea和T都下降到原来的60%

C.T下降到原来的60%

D.Ea下降到原来的60%

[答案]:D

25.下列不属于同步电机的启动方法的是:()

A.分相启动

B.辅助电动机启动

C.异步启动

D.变频启动

[答案]:A

26.造成他励直流电动机固有机械特性是一条略微下垂的直线原因是()
A.负载转矩

B.电源电压

C.气隙磁通

D.电枢电阻降压

[答案]:D

27.改变三相异步电动机转向的方法是:()

A.改变电源频率

B.改变电源电压

C.改变定子绕组中电流的相序

D.改变电机的工作方式

[答案]:C

28.电力拖动系统中已知电动机转速为1000r/min,工作机构转速为100r/min,传动效率为0.9,工作机构未折算的实际转矩为150N•m,电动机电磁转矩为20N•m,忽略电动机空载转矩,该系统肯定运行于.
A.减速过程

B.恒速

C.加速过程

[答案]:C

29.电机气隙应取尽可能小的主要目的是()
A.减小附加损

B.提高功率因素

C.减小电机体积

D.提高运行可靠性

[答案]:B

30.不能作为降低鼠笼型异步电动机堵转电流的方法是()
A.降低电源电压

B.定子边串接电抗

C.定子绕组接法

D.绝缘等级

[答案]:D

31.一台八极绕线式三相异步电动机拖动起重机的主钩,当提升某重物时,负载转矩TL=TN,电动机转速nN=710r/min.忽略传动机构的损耗,现要以相同的速度把该重物下放,可以采用的办法是.
A.降低交流电动机电源电压

B.切除交流电源,在定子绕组通入直流电流

C.对调定子绕组任意两出线端

D.转子绕组中串入三相对称电阻

[答案]:D

32.工作于过励状态的同步调相机,其电枢反应主要是().
A.交轴电枢反应

B.去磁的直轴电枢反应

C.增磁的直轴电枢反应

[答案]:B

33.直流电动机中电枢电阻调速方法的调速范围只能在()
A.零以上

B.零与基速之间

C.基速以上

D.基速以下

[答案]:B

34.在直流电机的公式Ea=CeΦn以及Te=CTΦIa中,Φ指的是()
A.每极合成磁通量

B.所有磁极总磁通量

C.主磁通每极磁通量

D.每对极合成磁通量

[答案]:A

35.三相绕线转子异步电动机拖动起重机的主钩,提升重物时电动机运行于正向电动状态,若在转子回路串接三相对称电阻下放重物时,电动机运行状态是()
A.能耗制动运行

B.反向回馈制动运行

C.倒拉反转运行

[答案]:C

36.当电动机的电枢回路铜损耗比电磁功率或轴机械功率都大时,这时电动机处于:()

A.能耗制动状态

B.反接制动状态

C.回馈制动状态

[答案]:B

37.一台额定电压为220V的三相异步电动机定子绕组∆接线,若起动时定子绕组改成Y接线,且接在380V的交流电源上,则电机的().
A.起动转矩增大;
B.起动转矩减少;
C.起动转矩不变.
[答案]:C

38.电机的电流大于额定电流,称为()运行.
A.欠载

B.过载

C.额定

[答案]:B

39.直流发电机电刷在几何中线上,如果磁路不饱和,这时电械反应是()
A.去磁

B.助磁

C.不去磁也不助磁

[答案]:C

40.变压器空载损耗()
A.全部为铜损耗

B.全部为铁损耗

C.主要为铜损耗

D.主要为铁损耗

[答案]:D

41.同步发电机带容性负载时,其调整特性是一条().
A.上升的曲线

B.水平直线

C.下降的曲线

[答案]:C

42.三相异步电动机在运行中,把定子两相反接,则转子的转速会()
A.升高

B.下降一直到停转

C.下降至零后再反向旋转

D.下降到某一稳定转速.
[答案]:B

43.在三相感应电动机等效电路中,其中附加电阻(1-s)/(sR2’)上所消耗的电功率等于()
A.输出功率P2

B.输入功率P1

C.电磁功率Pm

D.总机械功率PΩ
[答案]:D

44.某直流电机它的电枢与二个励磁绕组串联和并联,那么该电机为()电机.
A.他励

B.并励

C.复励

D.串励

[答案]:C

45.鼠笼异步电动机起动时,在定子绕组中串入电阻,起动转矩().
A.提高;
B.减少;
C.保持不变

[答案]:B

46.直流电动机采用降低电源电压的方法起动,其目的是:()

A.为了使起动过程平稳

B.为了减小起动电流

C.为了减小起动转矩

[答案]:B

47.三相异步电动机带恒转矩负载运行,如果电源电压下降,当电动机稳定运行后,此时电动机的电磁转矩()
A.下降

B.增大

C.不变

D.不定

[答案]:A

48.变压器空载电流小的原因是()
A.一次绕组匝数多,电阻很大

B.一次绕组的漏抗很大

C.变压器的励磁阻抗很大

D.变压器铁心的电阻很大

[答案]:C

49.在磁场中的载流导体将受到安培力的作用,其受力方向与磁场方向的关系符合.
A.右手螺旋准则

B.左手准则

C.右手准则

D.左手螺旋准则

[答案]:B

50.异步电动机负载转矩不变的情况下调速,当转速下降时,电动机输出功率会().
A.增大;
B.减少;
C.不变

[答案]:B

51.变压器中,不考虑漏阻抗压降和饱和的影响,若原边电压不变,铁心不变,而将匝数增加,则励磁电流:()

A.增加

B.减少

C.不变

D.基本不变

[答案]:B

52.电机定子铁心硅钢片的两面均涂有绝缘漆是为了()
A.增加叠压强度

B.降低叠压强度

C.减小涡流损耗

D.运转功率

[答案]:C

53.一台变压器原边接在额定电压的电源上,当副边带纯电组负载时,则从原边输入的功率()
A.只包含有功功率

B.只包含无功功率

C.既有有功功率,又有无功功率

D.为零

[答案]:C

54.一台三相笼型异步电动机的数据为PN=20kW,UN=380V,λT=1.15,ki=6,定子绕组为三角形联结.当拖动额定负载转矩起动时,若供电变压器允许起动电流不超过12IN,最好的起动方法是()
A.直接起动

B.Y—∆降压起动

C.耦变压器降压起动

[答案]:A

55.衡量伺服电动机性能主要有电动机调节特性以及()
A.转速特性

B.转矩特性

C.效率特性

D.机械特性

[答案]:D

二.判断题
1.变压器的漏抗是个常数,而其励磁电抗却随磁路的饱和而减少

[答案]:T

2.一台变压器原边电压U1不变,副边接电阻性负载或接电感性负载,如负载电流相等,则两种情况下,副边电压也相等

[答案]:F

3.一台变压器原边电压U1不变,副边接电阻性负载或接电感性负载,如负载电流相等,则两种情况下,副边电压也相等.
[答案]:F

4.变压器在一次侧外加额定电压不变的情况下,二次侧电流也大,导致一次侧电流也大,因此变压器的主磁通也大.
[答案]:F

5.变压器在原边外加额定电压不变的条件下,副边电流大,导致原边电流也大,因此变压器的主要磁通也大.
[答案]:F

6.一台并励直流电动机,若改变电源极性,则电机转向也改变.
[答案]:F

7.一台并励直流发电机,正转能自励,反转也能自励.
[答案]:F

8.三相异步电动机转子不动时,经由空气气隙传递到转子侧的电磁功率全部转化为转子铜耗.
[答案]:T

9.三相异步电机当转子不动时,转子绕组电流的频率与定子电流的频率相同

[答案]:T

10.改变电流相序,可以改变三相旋转磁通势的转向.
[答案]:T

11.在电枢绕组中串接的电阻愈大,起动电流就愈小

[答案]:T

12.使用电压互感器时其二次侧不允许短路,而使用电流互感器时二次侧则不允许开路

[答案]:T

13.电源电压的改变不仅会引起异步电动机最大电磁转矩的改变,还会引起临界转差率的改变.
[答案]:F

14.不管异步电动机转子是旋转还是静止,定子旋转磁动势和转子磁动势之间都是相对静止.
[答案]:T

15.自耦变压器由于存在传导功率,因此其设计容量小于铭牌的额定容量.
[答案]:T

16.使用电压互感器时其二次侧不允许短路,而使用电流互感器时二次侧则不允许开路.
[答案]:T

17.交流发电机正常发电以后可以断掉直流励磁电源.
[答案]:F

18.两相对称绕组,通入两相对称交流电流,其合成磁通势为旋转磁通势.
[答案]:T

19.通常三相笼型异步电动机定子绕组和转子绕组的相数不相等,而三相绕线转子异步电动机的定,转子相数则相等.
[答案]:T

20.三相绕线转子电动机转子回路串入电阻可以增加起动转矩,串入电阻值越大,起动转矩也越大.
[答案]:F

21.三相绕线转子异步电动机提升位能性恒转矩负载,当转子回路串接适当的电阻值时,重物将停在空中

[答案]:T

22.三相异步电动机当转子不动时,转子绕组电流的频率与定子电流的频率相同.
[答案]:T

23.三相异步电动机的变极调速只能用在笼型转子电动机上.
[答案]:T

24.三相异步电动机的最大电磁转矩Tm的大小与转子电阻r2阻值无关

[答案]:T

25.三相异步电动机在满载和空载情况下的起动电流和起动转矩是一样的.()
[答案]:T

26.深槽式与双笼型三相异步电动机,起动时由于集肤效应而增大了转子电阻,因此具有较高的起动转矩倍数.
[答案]:T

27.他励直流电动机的降压调速属于恒转矩调速方式,因此只能拖动恒转矩负载运行.
[答案]:F

28.提升位能负载时的工作点在第一象限内,而下放位能负载时的工作点在第四象限内.
[答案]:T

29.三相绕线转子异步电动机提升位能性恒转矩负载,当转子回路串接适当的电阻值时,重物将停在空中.
[答案]:T

30.直流电动机串多级电阻起动.在起动过程中,每切除一级起动电阻,电枢电流都将突变.
[答案]:T

31.直流电动机的电磁转矩是驱动性质的,因此稳定运行时,大的电磁转矩对应的转速就高.
[答案]:F

32.直流电动机的人为特性都比固有特性软.
[答案]:F

33.直流电动机降压调速适用于恒转矩负载.
[答案]:T

34.一台直流发电机,若把电枢固定,而电刷与磁极同时旋转,则在电刷两端仍能得到直流电压.
[答案]:T

35.三相绕线转子异步电动机转子回路串入电阻可以增大起动转矩,串入电阻值越大,起动转矩也越大.
[答案]:F
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