中国地质大学（北京）继续教育学院
化工原理模拟题
一、单选题

1.流体在管内流动时,如要测取管截面上的流速分布,应选用()流量计测量.
A.皮托管
B.孔板流量计
C.文丘里流量计
D.转子流量计
答案:A

2.离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生()
A.气缚现象
B.汽蚀现象
C.汽化现象
D.气浮现象
答案:A

3.离心泵的调节阀开大时()
A.吸入管路阻力损失不变
B.泵出口的压力减小
C.泵入口的真空度减小
D.泵工作点的扬程升高
答案:B

4.水由敞口恒液位的高位槽通过一管道流向压力恒定的反应器,当管道上的阀门开度减小后,管道总阻力损失()
A.增大
B.减小
C.不变
D.不能判断
答案:C

5.流体流动时的摩擦阻力损失hf所损失的是机械能中的()项.
A.动能
B.位能
C.静压能
D.总机械能
答案:C

6.在完全湍流时（阻力平方区）,粗糙管的摩擦系数数值()
A.与光滑管一样
B.只取决于Re
C.取决于相对粗糙度
D.与粗糙度无关
答案:B

7.孔板流量计的孔流系数C0当Re增大时,其值().
A.总在增大
B.先减小,后保持为定值
C.总在减小
D.不定
答案:B

8.为蒸发某种粘度随浓度和温度变化较大的溶液,应采用()流程.
A.并流加料
B.逆流加料
C.平流加料
D.双效三体并流加料
答案:B

9.旋风分离器主要是利用()的作用使颗粒沉降而达到分离.
A.重力
B.惯性离心力
C.静电场
答案:B

10.离心机的分离因数α愈大,表明它的分离能力愈().
A.差
B.强
C.低
答案:B

11.已知当温度为T时,耐火砖的辐射能力大于铝板的辐射能力,则铝的黑度()耐火砖的黑度.
A.大于
B.等于
C.不能确定
D.小于
答案:D

12.某一套管换热器,管间用饱和水蒸气加热管内空气(空气在管内作湍流流动),使空气温度由20℃升至80℃,现需空气流量增加为原来的2倍,若要保持空气进出口温度不变,则此时的传热温差应为原来的倍().
A.1.149
B.1.74
C.2
D.不定
答案:A

13.一定流量的液体在一25×2.5mm的直管内作湍流流动,其对流传热系数i=1000W/m2·℃;如流量与物性都不变,改用一19×2mm的直管,则其将变为().
A.1259
B.1496
C.1585
D.1678
答案:D

14.对流传热系数关联式中普兰特准数是表示()的准数.
A.对流传热
B.流动状态
C.物性影响
D.自然对流影响
答案:C

15.板框过滤机采用横穿法洗涤滤渣时,若洗涤压差等于最终过滤压差,洗涤液粘度等于滤液粘度,则其洗涤速率为过滤终了速率的()倍.
A.1
B.0.5
C.0.25
答案:C

16.现有一乳浊液要进行分离操作,可采用().
A.沉降器
B.三足式离心机
C.碟式离心机.
答案:C

17.含尘气体中的尘粒称为().
A.连续相
B.分散相
C.非均相.
答案:B

18.在单效蒸发器中,将某水溶液从14%连续浓缩至30%,原料液沸点进料,加热蒸汽的温度为96.2℃,有效传热温差为11.2℃,二次蒸气的温度为75.4℃,则溶液的沸点升高为()℃.
A.11.2
B.20.8
C.85
D.9.6
答案:D

二、判断题

1.悬浮液属液态非均相物系,其中分散内相是指固体微粒;分散外相是指包围在微粒周围的液体.
答案:正确

2.悬浮在静止流体中的固体微粒在重力作用下,沿重力方向作自由沿降时,会受到重力,阻力,浮力三个力的作用.当此三个力的代数和为零时,微粒即作匀速沉降运动.此时微粒相对于流体的运动速度,称为沉降速度.
答案:正确

3.自由沉降是沉降过程颗粒互不干扰的沉降.
答案:正确

4.当微粒在介质中作自由沉降时,若粒子沉降的Rep相同时,球形度越大的微粒,介质阻力系数越小.球形粒子的球形度为1.
答案:正确

5.沉降操作是使悬浮在流体中的固体微粒,在重力或离心力的作用下,沿受力方向发生运动而沉积,从而与流体分离的过程.
答案:正确

6.球形粒子在介质中自由沉降时,匀速沉降的条件是粒子所受合力的代数和为零.滞流沉降时,其阻力系数=24/Rep.
答案:正确

7.牛顿粘性定律_=·dw/dy_,粘度在SI制中的单位是_N·s/m2
答案:正确

8.常用测定流量的仪器有孔板流量计,文丘里流量计,转子流量计.
答案:正确

9.在流动系统中,若截面上流体的流速,压强,密度等仅随位置而变,不随时间而变,称为稳定流动.若以上各量既随时间而变,又随位置而变,称为不稳定流动.
答案:正确


10.等边三角形的边长为a,其当量直径为____
流体在圆形直管内滞流流动时,其速度分布是抛物线型曲线,其管中心的最大流速为平均流速的0.5.
答案:正确

[bookmark: _GoBack]11.影响颗粒沉降速度包括如下几个方面:颗粒的因素:尺寸,形状,密度,是否变形等;
答案:正确

12.介质的因素:流体的状态,密度,粘度等;
答案:正确
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