[bookmark: _Hlk58885021]《高频电子线路》模拟题
一、单选题
1.当输入信号本身为电信号时,在通信系统中可省略.
A.输入变换器
B.发送设备
C.接收设备
D.输出变换器
[答案]:A

2.调制应用在通信系统的.
A.输入变换器
B.发送设备
C.接收设备
D.输出变换器
[答案]:B

3.为了有效地发射电磁波,天线尺寸必须与辐射信号的.
A.频率相比拟
B.振幅相比拟
C.相位相比拟
D.波长相比拟
[答案]:D

4.下列表述正确的是.
A.低频信号可直接从天线上有效地辐射
B.低频信号必须装载到高频信号上才能有效地辐射
C.低频信号和高频信号都不能从天线上有效地辐射
D.低频信号和高频信号都能从天线上有效地辐射
[答案]:B

5.下列表述正确的是.
A.高频功率放大器只能位于接收系统中
B.高频振荡器只能位于接收系统中
C.调制器只能位于发送系统中
D.解调器只能位于发送系统中
[答案]:C

6.LC串联回路谐振时,回路.
A.呈容性
B.呈感性
C.阻抗最大
D.阻抗最小
[答案]:D

7.对于LC串联回路,当ƒ<ƒ0回路呈.
A.容性
B.感性
C.大
D.小
[答案]:A

8.LC组成的并联谐振回路,谐振时的电压.
A.最大
B.最小
C.等于零
D.不能确定
[答案]:A

9.把谐振频率为ƒ0的LC并联谐振回路串联在电路中,它的信号通过.
A.允许频率为ƒ0
B.阻止频率为ƒ0
C.使频率低于ƒ0
D.使频率高于ƒ0
[答案]:B

10.对于LC并联回路而言,当f>f0时回路.
A.呈感性
B.呈容性
C.呈纯阻性
D.不确定
[答案]:B

11.LC并联回路考虑上信号源的内阻和负载电阻后,下列说法正确的是.
A.谐振频率增大
B.品质因数减小
C.通频带变小
D.矩形系数变大
[答案]:B

12.强耦合时,耦合回路η越大,谐振曲线在谐振频率处的凹陷程度.
A.越大
B.越小
C.不变
D.没有凹陷
[答案]:A

13.在电路参数相同的情况下,双调谐回路的选择性比单调谐回路的选择性.
A.相同
B.好
C.差
D.无法比较
[答案]:B

14.石英晶体滤波器,工作在时的等效阻抗最小.
A.串联谐振频率ƒS
B.并联谐振频率ƒP
C.ƒS与ƒP之间
D.工作频率
[答案]:A

15.在非线性电路中,当非线性器件受一个大信号控制,工作在导通和截止状态时,分析该电路采用的方法是.
A.幂级数分析法
B.折线分析法
C.开关函数分析法
D.线性时变电路分析法
[答案]:C

16.集成模拟相乘器的核心电路是.
A.单调谐回路
B.双调谐回路
C.正弦波振荡器
D.双差分对
[答案]:D

17.集成模拟相乘器是集成器件.
A.非线性
B.线性
C.功率
D.数字
[答案]:C

18.高频功率放大器工作在丙类的目的是为了提高放大器的.
A.输出功率
B.效率
C.增益
D.工作频率
[答案]:B

19.谐振高频功率放大器的输出功率是指.
A.信号总功率
B.直流信号输出功率
C.二次谐波输出功率
D.基波输出功率
[答案]:D

20.为了兼顾输出功率和效率,丙类谐振高频功放的最佳导通角约为.
A.120o
B.90o
C.70o
D.0o
[答案]:C

21.丙类谐振高频功率放大器的输出功率为6W,当集电极效率为60%时,晶体管集电极损耗为.
A.2W
B.4W
C.6W
D.10W
[答案]:B

22.虚拟静态点Q和斜率gd是描述谐振高频功放动态线的重要参数,下列表述正确的是.
A.Q点横坐标是VBB
B.Q点纵坐标是gc(Uon-VBB)
C.gd随RP增大而减小
D.gd随RP增大而增大
[答案]:C

23.随着谐振高频功放集电极负载电阻RP的增大,功放的工作状态变化过程是.
A.欠压-临界-过压
B.过压-临界-欠压
C.临界-欠压-过压
D.过压-欠压-临界
[答案]:A

24.为使发射机的中间级放大器具有较平稳的输出电压,谐振高频功放应工作在.
A.欠压状态
B.临界状态
C.过压状态
D.弱过压状态
[答案]:D

25.为使发射机末级具有最大的输出功率和较高的效率,谐振高频功放应工作在.
A.欠压状态
B.临界状态
C.过压状态
D.弱过压状态
[答案]:B

26.对谐振功放进行调谐时,应在工作状态下进行,以保护功率管.
A.欠压状态
B.临界状态
C.过压状态
D.任意状态
[答案]:
C
27.传输线变压器理想时的上限频率为.
A.零
B.较低
C.较高
D.无穷大
[答案]:D

28.由传输线变压器构成的宽带功率放大器具有的特点.
A.效率高,频带宽
B.效率低,频带宽
C.效率高,频带窄
D.效率低,频带窄
[答案]:B

29.理想的功率合成器,当其中某一个功率放大器损坏时,功率合成器输出的总功率.
A.不变
B.增大
C.减小
D.等于零
[答案]:C

30.反馈振荡器与放大器的区别在于.
A.有无负反馈
B.有无输入信号
C.有无输出信号
D.有无供电电源
[答案]:B

31.反馈型振荡器要稳定地工作,必须满足.
A.起振条件	B.平衡条件	C.稳定条件	D.起振,平衡,稳定条件
[答案]:D

32.维持反馈振荡器工作的基本条件是.
A.正反馈	B.负反馈	C.足够的正反馈	D.足够的负反馈
[答案]:C

33.反馈型LC振荡器从起振到平衡,放大器的工作状态是的过程.
A.甲类-甲类	B.甲类-丙类-甲类	C.甲类-甲乙类-丙类	D.丙类-甲乙类-甲类
[答案]:C

34.反馈式振荡器的振荡频率与谐振回路的谐振频率.
A.相等	B.不相等	C.近似相等	D.无法比较
[答案]:C

35.互感耦合振荡器的同名端决定振荡器的.
A.电压幅度	B.振荡频率	C.相位平衡条件	D.振幅平衡条件
[答案]:C

36.从电感三点式振荡器的起振条件看,下列表述正确的是.
A.A0为甲类放大倍数	B.A0为丙类放大倍数	C.F越大越好	D.F越小越好
[答案]:A

37.电感三点式振荡器的缺点是.
A.不易起振	B.输出波形较差	C.输出电压幅度小	D.频率可调
[答案]:B

38.在LC电感三点式振荡电路中,要求L1,L2的连接点(中心抽头)必须交流接    .
A.电感	B.发射极	C.集电极	D.基极
[答案]:B

39.电容三点式振荡器的优点是.
A.不易起振	B.振荡频率的稳定度高	C.反馈电压中的谐波成分多	D.输出波形好
[答案]:D

40.在三点式振荡器中,调频方便且输出电压幅度稳定的是.
A.哈特莱振荡器	B.考毕兹振荡器	C.克拉泼振荡器	D.西勒振荡器
[答案]:D

41.若要求振荡器的振荡频率为20MHz,且频率稳定度高达10-8,应采用.
A.互感耦合式振荡器	B.LC振荡器	C.RC振荡器	D.石英晶体振荡器
[答案]:D

42.泛音晶体振荡器的振荡频率比晶体振荡器的振荡频率.
A.低	B.高	C.相同	D.不可比
[答案]:B

43.晶体振荡器具有较高的频率稳定度,但它不能直接作为收音机的本地振荡器,原因是.
A.频率稳定度太高	B.输出频率不可调	C.振荡频率太低	D.都不是
[答案]:B

44.由变容二极管构成振荡器,主要是利用二极管的   .
A.单向导电性	B.频率特性	C.非线性	D.结电容随反偏电压大小可变的特性
[答案]:D

45.低电平调幅电路能产生信号.
A.AM	B.DSB	C.SSB	D.A,B,C
[答案]:D

46.二极管平衡调幅器平衡的结果是.
A.获得很窄的频谱	B.抑制一个边带	C.使载波振幅按调制信号规律变化	D.抵消载波
[答案]:D

47.大信号峰值包络检波器能解调信号.
A.AM	B.DSB	C.SSB	D.B,C
[答案]:A

48.检波的过程是.
A.将载波从高频段搬移到低频段的频谱搬移过程	B.把边带信号从低频段搬移到高频段的
频谱搬移过程	C.把边带信号不失真地从载波附近搬移到低频段的频谱搬移过程	D.属于非线性搬移过程
[答案]:C

49.在二极管峰值包络检波器中,若它的交,直流负载电阻相差越大,则.
A.越不容易出现惰性失真	B.越容易出现惰性失真	C.越不容易出现底部切割失真	D.越容易出现底部切割失真
[答案]:D

50.正常工作的二极管峰值包络检波器,若调制信号频率F增大,则易产生.
A.底部切割失真	B.惰性失真	C.A+B	D.不能确定其失真
[答案]:B

51.同步检波器能解调信号.
A.AM	B.DSB	C.SSB	D.A,B,C
[答案]:D

52.同步检波器的同步是指.
A.本地载波与调制信号同频,同相	B.本地载波与输入信号的载波同频	C.本地载波与输入信号的载波同频,同相	D.本地载波与输入信号的载波同相
[答案]:C

53.混频器由非线性器件和滤波器组成.
A.低通	B.高通	C.带通	D.带阻
[答案]:C

54.混频前后改变的是.
A.信号的载频	B.调制规律	C.调制信号的频率	D.A,B
[答案]:A

55.在下列选项中,不属于频谱的线性搬移.
A.调幅	B.倍频	C.混频	D.检波
[答案]:B

56.实现变频的核心部分是.
A.线性元器件	B.非线性元器件	C.功率放大器	D.振荡器
[答案]:B

57.混频器与变频器的区别是.
A.混频器包含本振	B.混频器包含中放	C.变频器包含本振	D.变频器包含中放
[答案]:C

58.提高混频器前端电路的选择性对抑制效果不明显.
A.组合频率干扰	B.副波道干扰	C.互调干扰	D.交调干扰
[答案]:A

59.广播接收机中频为465kHz,当接收载频560kHz信号时,其镜像干扰频率为kHz.
A.1025	B.1490	C.1585	D.1955
[答案]:B

60.广播接收机中频为465kHz,当收音机收听的信号时,还能听到的电台播音.它是副波道干扰.
A.二阶	B.三阶	C.四阶	D.五阶
[答案]:B

二、判断题
[bookmark: _GoBack]1.频率低的电磁波适合于沿地表传播.()
[答案]:正确

2.多音节是中国语言文化的特性
[答案]:错误

3.调制的目的之一是为了实现信道多路复用.
[答案]:正确

4.超外差式接收机的特点是变频后的频率为一固定中频.
[答案]:正确

5.发送设备和接收设备的末级一般都采用功率放大器.
[答案]:错误

6.LC串联谐振回路谐振时,谐振电流最大.失谐越严重,谐振电流越小.
[答案]:正确

7.单调谐回路的矩形系数是一个定值,与回路的Q值和谐振频率无关.
[答案]:正确

8.对于谐振回路而言,理想情况下的矩形系数应小于1.()
[答案]:错误

9.当并联谐振回路考虑信号源和负载后,使有载QL减小,选择性提高.()
[答案]:错误

10.双调谐回路的耦合程度与Q值无关.()
[答案]:错误

11.陶瓷滤波器体积小,易制作,稳定性好,无需调谐.
[答案]:正确

12.声表面波滤波器的最大缺点是需要调谐.
[答案]:错误

13.任何器件都可以实现频率变换.
[答案]:错误

14.只要有信号作用于非线性器件就可以实现频谱搬移.
[答案]:错误

15.相乘器是实现频率变换的基本组件.
[答案]:正确

16.谐振高频功率放大器中的VBB小于导通电压,目的是保证晶体管工作在丙类.
[答案]:正确

17.丙类谐振高频功放中的调谐回路的作用是提高效率.
[答案]:错误

18.丙类谐振高频功率放大器的输出功率为P0=I²clmRp/2,当VCC,VBB,Uim一定时,RP越大,则P0也越大.
[答案]:错误

19.与甲乙类互补对称功率放大器相比,丙类谐振功率放大器的管耗更大.
[答案]:错误

20.丙类谐振高频功放的动态线与低频电压放大器的交流负载线一样,也是一条直线.
[答案]:错误

21.作在欠压状态的丙类谐振高频功率放大器可以实现集电极调幅.
[答案]:错误

22.原工作于临界状态的丙类谐振高频功放,当其负载断开后,IC0,IC1和P0都减小.
[答案]:正确

23.馈电电路的作用之一是为了减少电路的高频功率损耗.
[答案]:正确

24.集电极串联馈电电路的谐振回路处于直流低电位,所以调试方便.
[答案]:错误

25.无论是T形还是π形滤波匹配网络,都可以视为两个L形滤波匹配网络串接组成的.
[答案]:正确

26.作为滤波匹配网络,必须同时具有阻抗匹配和滤波功能.
[答案]:正确

27.设计一个丙类谐振高频功放时,只要馈电电路满足要求即可.
[答案]:错误

28.由传输线变压器构成的宽带功率放大器与谐振功率放大器一样,都可以工作在丙类状态.
[答案]:错误

29.传输线变压器具有阻抗变换和功率合成功能.
[答案]:正确

30.传输线变压器应用于宽带放大器,可以实现电压合成.
[答案]:错误

31.反馈型LC振荡器是依靠晶体管本身的非线性稳定振幅的.
[答案]:正确

32.电容三点式振荡器输出谐波成分比电感三点式振荡器大.
[答案]:错误

33.为了提高压控振荡器振荡频率的稳定性,可采用晶体压控振荡器.
[答案]:正确

34.在谐振功率放大器的输出回路中,匹配网络的阻抗变换作用是将负载转换为放大器所要求的最佳负载电阻.
[答案]:正确

35.对于丙类高频功率放大器,若要求其输出电压平稳,放大器应工作在临界状态.
[答案]:错误

36.克拉泼振荡器通过减弱晶体管与回路的耦合来提高频率的稳定度.
[答案]:正确

37.同步检波器可用来解调任何类型的调幅波.
[答案]:正确

38.当输入信号为调幅波时,混频器的输出信号为调制信号.
[答案]:错误

39.调角信号的频谱包括无限多对边频分量,它的频谱宽度是无限大的.
[答案]:错误

40.压控振荡器事实上是一种电压—频率变换器.
[答案]:正确


