中国地质大学(北京)继续教育学院
矿井通风与安全模拟题
一、单选题

1.下列气体中不属于矿井空气的主要成分的是_______.
A.氧气
B.二氧化碳
C.瓦斯
[答案]:B

2.我国绝大多数矿井的局部通风采用______.
A.扩散通风
B.自然通风
C.矿井全风压通风
D.局部通风机通风
[答案]:D

3.抽出式通风的主要通风机因故障停止运转时,_________.
A.井下风流压力升高,瓦斯涌出量减少
B.井下风流压力降低,瓦斯涌出量增加
C.井下风流压力不变,瓦斯涌出量不变
D.井下风流压力升高,瓦斯涌出量增加
[答案]:A

4.下列三项中不是瓦斯性质的是_______.
A.扩散性
B.比空气重
C.渗透性
[答案]:B

5.“一通三防”中的“三防”是指_______.
A.防瓦斯,防尘和防水
B.防瓦斯,防尘和防火
C.防瓦斯,防火和防水
[答案]:B

6.高瓦斯矿井的掘进工作面必须装备“三专两闭锁”装置,其中“三专”是指供掘进工作面通风的局部通风机必须有_______.
A.专职瓦检员,专门措施,专用回风巷
B.专用电源,专用开关,专用线路
C.专职司机,专用回风巷,专用线路
D.专用电源,专用开关,专门措施
[答案]:B

7.瓦斯在煤层中的赋存状态有_______.
A.游离状态
B.吸附状态
C.游离状态和吸附状态
D.自由运动状态
[答案]:C

8.采掘工作面进风流的氧气浓度不得低于_______.
A.18%
B.20%
C.15%
[答案]:B

9.根据矿井水灾发生的原因统计,治理矿井水灾可以通过治理_______来降低水灾的发生.
A.违章作业,管理不善
B.提高技术水平
C.不可避免,防不胜防
[答案]:A

10.下列选项能反映矿井通风难易程度指标的是_______.
A.等积孔
B.风速
C.风量
D.风压
[答案]:A

11.下列选项的变化不会对自然风压造成影响的是_______.
A.温度
B.通风方式
C.开采深度
D.风量
[答案]:D

12.下列选项不属于通风网络的基本连接形式的是_______.
A.串联
B.并联
C.混联
D.角联
[答案]:C

13.下列不属于隔风设施的是_______.
A.临时风门
B.临时密闭
C.防爆门
D.风硐
[答案]:D

14.下列各种局部通风方法中属于利用主要通风机风压通风的是_______.
A.扩散通风
B.风障导风
C.局部通风机通风
D.引射器通风
[答案]:B

15.下面关于煤矿瓦斯的说法错误的有_______.
A.瓦斯本身的化学性质比较稳定,对人体无毒,但瓦斯浓度过高会引起窒息事故.
B.在甲烷浓度不变的情况下,氧气浓度越高,爆炸威力就越大.
C.在烷一空气体中,加入惰性气体(如N2.C02),有利于防止爆炸的产生;
D.瓦斯较空气轻,故井下所有巷道中,瓦斯都是集中在上部,下部浓度很低.
[答案]:D

16.矿井空气中CO的最高容许浓度为_______.
A.0.004%
B.0.75%
C.0.0024%
[答案]:C

17.瓦斯有吸附态转化为游离态的现象叫_______.
A.解吸
B.吸附
C.二则都有
[答案]:A

18.下列哪种气体的加入会使瓦斯爆炸浓度的上限升高的是_______.
A.二氧化硫
B.二氧化氮
C.一氧化碳
D.二氧化碳
[答案]:C

19.进回风井之间和主要进.回风巷之间的每个联络巷中,必须砌筑().
A.两道风门
B.三道风门
C.临时挡风墙
D.永久挡风墙
[答案]:D

20.《煤矿安全规程》规定,掘进巷道不得采取()通风.
A.扩散
B.风墙导风
C.引射器通风
D.风筒导风
[答案]:A

21.矿井瓦斯等级,是根据矿井()划分的.
A.相对瓦斯涌出量
B.相对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式
C.绝对瓦斯涌出量
D.相对瓦斯涌出量.绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式
[答案]:D

22.瓦斯爆炸的浓度界限为().
A.5～10%
B.5～12%
C.5～16%
[答案]:C

23.矿井瓦斯是井下从煤岩中涌出的以()为主的有毒.有害气体的总称.
A.二氧化碳(C02)
B.氮气(N2)
C.一氧化碳(CO)
D.甲烷(CH4)
[答案]:D

24.具有使用设备少,投资小,见效快的优点的井下防灭火方法是().
A.预防性灌浆
B.喷洒阻化剂
C.注惰
D.均压通风
[答案]:D

25.下列哪种气体浓度的变化可以作为早期预报内因火灾的指标().
A.氧气含量的减少;
B.一氧化碳含量的增加;
C.二氧化碳含量的减少;
D.二氧化硫含量增加;
[答案]:B

26.两条并联的巷道,风阻大的().
A.风压大
B.风速小
C.风量大
D.风量小
[答案]:D

27.巷道摩擦阻力系数的大小和()无关.
A.巷道断面面积
B.巷道长度
C.支护方式
D.巷道周长
[答案]:B

28.通风压力与通风阻力的关系是________.
A.通风压力大于通风阻力
B.作用力于反作用力
C.通风阻力大于通风压力
[答案]:B

29.风压的国际单位是________.
A.牛顿
B.帕斯卡
C.公斤力
D.毫米水柱
[答案]:B

30.预防煤与瓦斯突出最经济,最有效的区域性防治措施是.
A.煤层注水
B.开采保护层
C.瓦斯抽放
[答案]:B
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