
1.运行速度一定比设计速度小?
答案:错误

2.干线公路的通达性能(可达性)比集散公路好。
答案:错误

3.公路按其技术属性划分为国道、省道、县道和乡道四类。
答案:错误

4.路段的限速就是该路段的设计速度。
答案:错误

5.设计小时交通量反映的是单个方向上的交通量。
答案:正确

6.干线公路的通达性能(可达性)比集散公路好。
答案:错误

7.同一路段处弯道处设计速度比直线处设计速度小?
答案:错误

8.路段的限速就是该路段的设计速度。
答案:错误

9.运行速度一定比设计速度小?
答案:错误

10.同一路段在直线段、弯道处、陡坡上坡处的运行速度可能是不同的?
答案:正确

11.设计交通量即年平均日交通量。
答案:错误

12.设计小时交通量反映的是单个方向上的交通量。
答案:正确

13.天降大雨,道路某路段的设计通行能力变差。
答案:错误

14.一条道路设计年限初期的服务水平是高于末期的。
答案:错误

15.高速、一级公路与其他各级公路相交时均应设置立体交叉。
答案:错误

16.某公路设计速度为80km/h，则该公路为二级公路。
答案:错误

17.公路按其技术属性划分为国道、省道、县道和乡道四类。
答案:错误

18.横向力系数越大,弯道时设计的的圆曲线半径应越大
答案:错误

19.超高横坡度越大,可以有效的抵消离心力,减少车辆横向滑移风险,因此,超高横坡度越大越好。
答案:错误

20.超高过程中,为了满足舒适性要求,缓和曲线设置的越长越好。
答案:错误

21.在平曲线设计中μ值越大,则线形标准越高
答案:错误

22.在不设超高的弯道上,其内外侧车道舒适性是一样的。
答案:错误

23.在弯道上设置超高有利于提高车速。
答案:正确

24.在公路上当交点偏角小于时可以不设平曲线。
答案:错误

25.公路平面线形设计中直线越长越好。
答案:错误

26.超高缓和段设置的越长越好，可以使离心力缓慢产生，乘客感觉舒适。
答案:错误

27.竖曲线的曲线长是切线长的2倍
答案:正确

28.限制竖曲线的最小长度对选择竖曲线半径的大小有影响。
答案:正确

29.竖曲线的曲线长是两倍的切线长。
答案:正确

30.在进行竖曲线设计时同向竖曲线要避免“断背曲线”。
答案:正确

31.车辆行驶在凸形竖曲线上时,如半径过大,会阻挡驾驶员的视线。
答案:错误

32.合成坡度是指道路纵坡和横坡的矢量和。
答案:正确

33.爬坡车道是指设置在陡坡路段上坡方向右侧供小汽车快速爬坡的车道。
答案:错误

34.平均坡度指一定路线长度范围内,路线两端点的高差与桩号差的比值。
答案:正确

35.纵断面设计线由直坡线和竖曲线组成。
答案:正确

36.理想最大纵坡是指设计车型在油门全开的情况下,持续以容许速度等速行驶所能克服的纵坡。
答案:错误

37.不限长度最大纵坡是指设计车型在油门全开情况下,持续以希望速度等速行驶所能克服的纵坡。
答案:错误

38.公路纵断面图上,设计标高一般指的是地面线的设计高程。
答案:错误

39.竖曲线是在指道路纵坡变坡处设置的竖向曲线。
答案:正确

40.当坡度角为正时,竖曲线为凸形竖曲线,反之则为凹形竖曲线。
答案:错误

41.汽车的行驶条件为驱动力大于等于总阻力且驱动力大于等于附着力。
答案:错误

42.城市道路没有路肩
答案:正确

43.以标线或护栏将对向车辆分开,可认为其将道路分为2幅
答案:错误

44.以中央分隔带(绿化带)将道路对向车辆分开,可认为其为分离式路基断面
答案:错误

45.停车视距是由车身长和制动距离所组成
答案:错误

46.组织分道行车后可不必检验行车视距
答案:错误

47.为提高行车稳定性，需要设置道路加宽
答案:错误

48.二、三、四级公路平曲线半径小于等于250米时道路要设置加宽。
答案:正确

49.各级公路均应满足停车视距。
答案:正确

50.干旱少雨地区道路的横坡可以为0。
答案:正确


