中国地质大学(北京)继续教育学院

《砌体结构设计》模拟题

一.单选题

1.砖及砌块是砌筑墙体的主要材料,如果需要抗压强度达到MU30的砌筑材料,可选择().

A.混凝土空心砌块

B.蒸压灰砂砖

C.烧结多孔砖

D.烧结空心砖

[答案]:C

2.水泥是工程建设中常用的水硬性胶凝材料.水泥的类别不同,其使用范围也不同.不适用于大体积混凝土工程的水泥是().

A.矿渣

B.火山灰

C.粉煤灰

D.硅酸盐

[答案]:D

3.木材具有显著的湿胀干缩性,当木材由潮湿状态干燥到鲆维饱和点时,().

A.其体积收缩,而继续干燥蒸发水分时,其尺寸不变

B.其尺寸不变,而继续干燥蒸发水分时,其体积收缩

C.其体积收缩较大,而继续干燥蒸发水分时,其体积收缩较小

D.其体积略有收缩,而继续干燥蒸发水分时,其体积收缩建筑工程评估基础考试试卷较大

[答案]:B

4.在下列碳素结构钢中,强度较低,但有较好的塑性和韧性,易于冷加工的钢材牌号是().

A.Q215

B.Q235

C.Q255

D.Q275

[答案]:A

5.砖砌体的高厚比应不超过规定的允许值,主要是为了().

A.保证墙体的稳定性

B.保证墙体有足够的强度

C.保证墙体的整体性

D.有效地提高结构的抗震能力

[答案]:A

6.在墙面装饰工程中,采用贴挂方式与墙体连接的外墙饰面应是().

A.马赛克饰面

B.瓷砖饰面

C.花岗石饰面

D.滚涂饰面

[答案]:C

7.某一字平面砖混结构楼房在使用中墙体出现"倒八字"裂缝,其可能的原因是().

A.房屋一端基础沉降大.另一端沉降小

B.屋顶受热而沿纵向产生膨胀

C.房屋两端基础下沉大.中间下沉小

D.房屋基础中间下沉大.两端下沉小

[答案]:C

8.砌块对孔砌筑,孔内不灌实混凝土,柱头全截面设一预制刚性垫块,且梁端有效支承长度α0=400mm.问垫块下局部受压承载力(kN)与下列何项数值接近?()

A.785

B.568

C.1014

D.7l9

[答案]:A

9.非地震区砖砌平拱过梁的最大跨度为()米.

A.1.2

B.1.8

C.2

D.2.4

[答案]:B

10.当前我国许多地区缺乏粗.中砂,而采用特细砂配制混凝土时,以下哪项措施是不可取的()?

A.采用低砂率

B.外加减水剂

C.采用较小的塌落度

D.加大水泥用量

[答案]:B

11.以下材料中,最适于用作卫生间防滑地砖结合层的是().

A.1:2水泥砂浆

B.1:3水泥砂浆

C.1:0.3:3水泥石灰膏砂浆

D.1:1:6混合砂浆

[答案]:D

12.《砌体结构设计规范》(gBj3-88)规定砖砌平拱的最大跨度为()米.

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2

[答案]:A

13.下列不是烧结普通砖的主要原料的是()

A.砂粘

B.土

C.页岩

D.煤矸石

[答案]:A

14.()基础为柔性基础.

A.砖

B.毛石

C.混凝土

D.钢筋混凝土

[答案]:D

15.两端搭在墙体上的预制空心楼板是()构件.

A.受压

B.受拉

C.受弯

D.受扭

[答案]:C

16.硅酸盐水泥的适用范围是().

A.受海水侵蚀得工程

B.耐高温的工程

C.早期强度要求高的工程

D.大体积混凝土工程

[答案]:C

17.混凝土拌合物的砂率是指().

A.混凝土拌合物中砂的细度模数

B.混凝土中中砂的质量占混凝土质量的百分率

C.混凝土中砂的质量占砂.石总质量的百分率

D.混凝土中砂的体积占混凝土体积的百分率

[答案]:C

18.砌砖施工的主要工艺顺序是().

A.铺灰.吊砌块就位.校正.灌缝.镶砖

B.吊砌块就位.铺灰.校正.灌缝.镶砖

C.铺灰.吊砌块就位.校正.镶砖.灌缝

D.吊砌块就位.铺灰.校正.镶砖.灌缝

[答案]:A

19.为增加240砖墙的稳定性,突出墙面的壁柱,以下尺寸最合适的是().

A.60*120

B.100*200

C.150*150

D.120*370

[答案]:D

20.水泥强度是指采用()的测定来检验强度.

A.水泥净浆

B.水泥胶砂

C.水泥胶浆

D.水泥砂浆

[答案]:B

21.硅酸盐水泥初凝时间不得早于().

A.40min

B.45min

C.50min

D.55min

[答案]:B

22.塑性的正确表示是().

A.外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸,不发生破坏

B.外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸,但发生破坏

C.外力取消后不保持变形后的形状和尺寸,不发生破坏

D.外力取消后不保持变形后的形状和尺寸,但发生破坏

[答案]:A

23.热轧钢筋的级别高,则其().

A.屈服强度.抗拉强度高.且塑性好

B.屈服强度.抗拉强度高.而塑性差

C.屈服强度.抗拉强度低.但塑性好

D.屈服强度.抗拉强度低.但塑性差

[答案]:B

24.一端固定在墙体,另一端无支承而悬挑出墙外的梁被称为().

A.简支梁

B.连续梁

C.悬臂梁

D.外伸梁

[答案]:C

25.混凝土配合比1:2.89:5.62:0.81中的1是指()在混凝土中所占的重量比例.

A.水泥

B.砂子

C.石子

D.水

[答案]:A

26.硅酸盐水泥凝结的时间是().

A.初凝时间不得迟于45min,终凝时间不得迟于6.5h

B.初凝时间不得迟于45min,终凝时间不得早于6.5h

C.初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于6.5h

D.初凝时间不得迟于45min,终凝时间不得早于6.5h

[答案]:C

27.对构件施加预应力的主要目的是()

A.提高构件承载力

B.提高构件抗裂度,充分利用高强度材料

C.对构件进行检验

D.节省材料

[答案]:B

28.砌体结构的缺点不包括()

A.耗费能源

B.自重不太大

C.自重大

D.施工劳动强度高,运输损耗大

[答案]:B

29.所谓预应力构件是指()

A.对钢筋进行张拉的构件

B.将压力加在结构构件上

C.对外载作用下产生拉应力部位的混凝土施加预压力的构件

D.对混凝土施加预压力的构件

[答案]:C

30.先张法和后张法预应力混凝土构件,其传递预应力方法的区别是()

A.先张法靠钢筋与混凝土间的粘结力来传递预应力,而后张法则靠工作锚具来保持预应力

B.后张法靠钢筋与混凝土间的粘结力来传递预应力,而先张法则靠工作锚具来保持预应力

C.先张法依靠传力架保持预应力,而后张法则靠千斤顶来保持预应力

D.上述选取项都不完全正确,应根据实际情况确定构件中传递预应力的方法

[答案]:A

31.预应力混凝土轴心受拉构件,抗裂荷载等于()

A.先张法靠钢筋与混凝土间的粘结力来传递预应力,而后张法则靠工作锚具来保持预应力

B.后张法靠钢筋与混凝土间的粘结力来传递预应力,而先张法则靠工作锚具来保持预应力

C.先张法依靠传力架保持预应力,而后张法则靠千斤顶来保持预应力

D.上述选取项都不完全正确,应根据实际情况确定构件中传递预应力的方法

[答案]:B

32.采用超张拉工艺可以()

A.降低各项预应力损失值

B.降低张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值

C.降低钢筋松弛和孔道摩擦引起的预应力损失值

D.降低温差产生的预应力损失值

[答案]:C

33.对一般要求不开裂的预应力混凝土轴心受拉构件,在荷载效应标准组合下()

A.允许存在拉应力

B.不允许存在拉应力

C.拉应力为零

D.不一定

[答案]:A

34.从预应力的效果来看,控制应力应尽可能高一些,但如果过高,会产生下列问题.其中不正确的是()

A.会增加预应力钢筋的松弛应力损失

B.超张拉时,应力超过屈服强度,可能会使个别钢筋产生永久变形或脆断

C.降低构件的延性

D.降低构件的极限承载力

[答案]:D

35.预应力混凝土梁与普通混凝土梁相比,()说法是错误的.

A.可以提高梁的开裂荷载

B.可以降低梁的挠度

C.可以提高梁的极限承载力

D.可以降低梁高

[答案]:C

36.吊车竖向荷载是指()

A.吊车最大轮压

B.吊车重量与所吊重量经吊车传给柱的竖向压力

C.大车刹车或启动时所产生的惯性力

D.小车刹车或启动时所产生的惯性力

[答案]:B

37.在使用阶段的计算中,预应力混凝土受弯构件与普通混凝土受弯构件相比,增加了()项内容

A.正截面承载力计算

B.斜截面承载力计算

C.正截面抗裂验算

D.斜截面抗裂验算

[答案]:D

38.柱下单独基础底板配筋时,采用扣除基础自重及回填土重的净反力计算,是因为()

A.基础自重不产生内力

B.这部分荷载较小,可略去

C.由于作了刚性基础的假定

D.它们不产生弯矩和剪力

[答案]:D

39.关于基础尺寸的确定,以下说法正确的是()

A.基础的底面尺寸应按地基承载能力和抗冲切承载力来确定

B.基础的底面尺寸应按地基变形条件和构造要求来确定

C.基础的高度应按构造要求和抗冲切承载力来确定

D.基础的高度应按地基承载能力和地基变形条件来确定,对阶形基础,尚需按相同原则对变阶处的高度进行验算.

[答案]:C

40.蒸压灰砂砖是以石灰和()为主要原料,经坯料制备.压制成型.高压蒸汽养护而成的实心砖.

A.土

B.砂

C.粉煤灰

D.煤矸石

[答案]:B
41.当用砖作为厂房围护墙体时,一般要设置圈梁.连系梁.过梁及基础梁,其中承受墙体重量的是()

A.圈梁.连系梁.过梁

B.连系梁.过梁.基础梁

C.圈梁.过梁.基础梁

D.连系梁.圈梁.基础梁

[答案]:B

42.单层厂房的柱间支撑作用主要是为了提高()

A.厂房的横向刚度和稳定性

B.厂房横向排架柱的强度

C.厂房的纵向刚度和稳定性

D.厂房纵向排架柱的的强度

[答案]:C

43.预应力混凝土受弯构件,在预拉区布置预应力钢筋是()

A.为了防止在施工阶段预拉区开裂

B.为了提高极限抗弯承载力

C.为了提高构件的抗弯刚度

D.为了提高构件的延性

[答案]:A

44.当某剪力墙连梁刚度较小,墙肢刚度较大时(相当于α<10的情况),说明该剪力墙为()

A.整体墙

B.小开口剪力墙

C.联肢墙

D.壁式框架

[答案]:C

45.在确定高层建筑防震缝最小宽度时,下列说法不正确的是()

A.设防烈度越高,最小缝宽取值越大

B.结构抗侧移刚度越小,最小缝宽取值越大

C.相邻结构单元中较低单元屋面高度越高,最小缝宽取值越大

D.相邻结构单元中较高单元屋面高度越高,最小缝宽取值越大

[答案]:D

46.混合结构房屋的空间刚度与()有关.

A.屋盖(楼盖)类别.横墙间距

B.横墙间距.有无山墙

C.有无山墙.施工质量

D.屋盖(楼盖)类别.施工质量

[答案]:A

47.震级大的远震与震级小的近震对某地区产生相同的宏观烈度,则对该地区产生的震害是()

A.震级大的远震对刚性结构产生的震害大

B.震级大的远震对高柔结构产生的震害大

C.震级小的近震对高柔结构产生的震害大

D.震级大的远震对高柔结构产生的震害小

[答案]:B

48.已知某剪力墙墙肢为大偏压构件,在其他条件不变的情况下,随着轴向压力N的降低(注N<0.2)()

A.正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力提高

B.正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力降低

C.正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力提高

D.正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力降低

[答案]:B

49.为满足地震区高层住宅在底部形成大空间作为公共建筑的需要()

A.可在上部采用剪力墙结构,底部部分采用框架托住上部剪力墙

B.可在上部采用剪力墙结构,底部全部采用框架托住上部剪力墙

C.在需要形成底部大空间的区域,必须从底层至顶层都设计成框架

D.必须在底部设置附加裙房,在附加裙房内形成大空间

[答案]:A

50.在设计框架时,可对梁进行弯矩调幅,其原则是()

A.在内力组合之前,对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调小

B.在内力组合之前,对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调大

C.在内力组合之后,对梁端弯矩适当调小

D.在内力组合之后,对梁端弯矩适当调大

[答案]:A

51.高度39m的钢筋混凝土剪力墙壁结构,其水平地震作用的计算方法,应当选择()

A.底部剪力法

B.振型分解反应谱法

C.时程分析法

D.底部剪力法,时程分析法作补充计算

[答案]:B

52.伸缩缝的设置主要取决于()

A.结构承受荷载大小

B.结构高度

C.建筑平面形状

D.结构长度

[答案]:D

53.钢筋混凝土柱下扩展基础的高度主要是由()

A.地基抗压承载力确定

B.地基抗剪承载力确定

C.基础抗冲切承载力确定

D.基础底板抗弯承载力确定

[答案]:C

54.我国抗震规范在结构抗震设计中采用三水准要求,两阶段设计方法.其中第一阶段()

A.是根据小震(众值烈度)进行地震作用计算的

B.是根据中等地震(设防烈度)进行地震作用计算的

C.是根据大震(罕遇烈度)进行地震作用计算的

D.可不必进行地震作用计算,但要考虑相应的抗震构造措施

[答案]:A

55.在用分层法计算框架内力时()

A.除底层外,其他各层柱的线刚度应折减

B.除底层外,其他各层柱的线刚度应增加

C.底层柱线刚度应折减,其他各层柱不变

D.各层柱的线刚度均不变

[答案]:A

56.设计现浇钢筋混凝土框架结构时,为简化计算,对现浇楼盖,取中框架梁的截面惯性矩为()

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

[答案]:D

57."强柱弱梁"指的是()

A.柱的刚度大于梁的刚度

B.柱的截面尺寸大于梁的截面尺寸

C.柱的抗弯承载能力大于梁的抗弯承载能力

D.柱的抗剪承载能力大于梁的抗剪承载能力

[答案]:C

58.设λ1为框架一剪力墙结构刚度特征值,若其他条件不变,将此结构增加几片剪力墙,其刚度特征值变为λ2,则()

A.λ1>λ2,结构顶点侧移减小

B.λ1<λ2,结构顶点侧移减小

C.λ1>λ2,结构顶点侧移增大

D.λ1<λ2,结构顶点侧移增大

[答案]:A

59.多遇地震烈度是指()

A.基本地震烈度

B.大震烈度

C.众值烈度

D.罕遇烈度

[答案]:C

60.当活荷载不为零时,短期荷载效应组合值SS与长期荷载效应组合值S1的关系是()

A.SS<S1

B.SS>S1

C.γ0SS<S1

D.γ0SS>S1(γ0--为结构重要性系数)

[答案]:B

61.结构可靠指标与结构失效概率的关系是()

A.β与Pf,呈线性递增关系

B.β与,Pf呈线性递减关系

C.β越大,Pf越小

D.β增大,Pf不变

[答案]:C

62.对于整体式的钢筋混凝土屋盖,当s<32时,砌体结构房屋的静力计算方案属于()

A.刚性方案

B.刚弹性方案

C.弹性方案

D.不能确定

[答案]:A

63.控制砌体砌筑质量不包括()

A.砂浆的厚度

B.砌筑时砖的含水率

C.砂浆的饱满度

D.墙的强度

[答案]:D

64.墙.柱的计算高度与其相应厚度的比值,称为()

A.高宽比

B.长宽比

C.高厚比

D.高长比

[答案]:C

65.墙体一般要进行()个方面的验算.

A.二

B.三

C.四

D.五

[答案]:B

66.多层房屋刚性方案的竖向荷载作用下的墙体验算中底层以上各层的高度取()

A.一层地面到二层楼盖的距离

B.基础大放脚顶到楼盖支承面之间的高度

C.一层地面到二层楼面的距离

D.两层楼(屋)盖结构支承面之间的高度

[答案]:D

67.钢筋混凝土圈梁中的纵向钢筋不应少于()

A.4φ12

B.4φ10

C.3φ10

D.3φ12

[答案]:B

68.伸缩缝的基础()

A.必不能分

B.可不分开

C.必须分开

D.不能确定

[答案]:B

69.钢筋混凝土圈梁的高度不应小于()mm.

A.90

B.100

C.110

D.120

[答案]:D

70.中心受压砌体中的砖处于()的复杂应力状态下,Ⅰ.整体受压Ⅱ.受弯Ⅲ.受剪Ⅳ.局部受压Ⅴ.横向受拉

A.Ⅰ.Ⅱ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

[答案]:D

71.砌体沿齿缝截面破坏的抗拉强度,主要是由()决定的.

A.块体强度

B.砂浆强度

C.砂浆和块体的强度

D.上述A.B.C均不对

[答案]:B

72.验算截面尺寸为240mm×1000mm的砖柱,采用水泥砂浆砌筑,施工质量为A级,则砌体抗压强度的调整系数γa应取()

A.0.9X(0.24+0.7)

B.(0.24+0.7)X1.00

C.0.9X(0.24+0.7)X1.05

D.上述A.B.C均不对

[答案]:A

73.烧结普通砖具有全国统一的规格,其尺寸为()

A.240mmXl15mmX53mm

B.240mmX120mmX53mm

C.240mmX115mmX60mm

D.230mmX115mmX53mm

[答案]:A

74.块体和砂浆的强度等级是按()划分

A.抗拉强度

B.抗压强度

C.抗剪强度

D.弯曲抗压强度

[答案]:B

75.下面关于砂浆强度等级为0的说法哪些是正确的?()①施工阶段尚未凝结的砂浆;②抗压强度为零的砂浆;③用冻结法施工解冻阶段的砂浆;④抗压强度很小接近零的砂浆.

A.①.③

B.①.②

C.②.④

D.②.③

[答案]:A

76.下面关于砌体抗压强度的说法哪种正确?()

A.由于砖的表面不平整.砂浆铺砌又不可能十分均匀,所以轴心受压的砌体中的砖都不是均匀受压,且同时受弯曲和剪切的作用.因此砖砌体抗压强度恒小于砖的抗压强度

B.由于砂浆横向变形比砖小,两者之间要共同变形,砖阻止砂浆变形,使砂浆在横向也受到压力,因此砂浆是处于各向受压状态,砌体的抗压强度恒大于砂浆的抗压强度

C.砂浆和砖的横向变形相差很小,二者相互作用不明显,砌体的抗压强度不能高于砂浆的抗压强度

D.砌体抗压强度恒小于砂浆和块体的抗压强度

[答案]:A

77.下面关于砌体强度设计值的调整系数γa的说法哪种是不正确的?()

A.验算用水泥砂砌筑的砌体时γa
B.验算施工中房屋构件时,γa<1,因为砂浆没有结硬

C.砌体截面面积A<0.3m2时,γa=0.7+A,因为截面面积较小的砌体构件,局部碰损或缺陷对强度的影响较大

D.验算有吊车房屋或跨度大于9m的房屋时,γa=0.9是因为这两种情况受力复杂

[答案]:B

78.用水泥砂浆砌筑的砌体,其抗压强度()用同等级混合砂浆砌筑的砌体的抗压强度.

A.大于

B.小于

C.等于

D.不一定

[答案]:B

79.验算截面尺寸为240mmX1000mm的砖柱

A.0.9X(0.24+0.7)

B.0.9

C.(0.24+0.7)

D.0.85

[答案]:A

80.下面关于配筋砌体构件的强度设计值调整系数比的说法,哪种是不正确?()

A.对配筋砌体构件,当其中砌体采用水泥砂浆时,不需要进行调整

B.对配筋砌体构件截面面积小于0.2m2时,γa=0.8+A

C.施工质量控制等级为C级,γa=0.89

D.对配筋砌体构件,当其中砌体采用水泥砂浆时,仅对砌体强度乘以调整系数γa
[答案]:A

81.单层厂房柱是偏心受压构件,柱截面常采用对称配筋,以下说法正确的是()

A.当N一定时,对于大偏压,M越小,则钢筋用量越大

B.当N一定时,对于小偏压,M越小,则钢筋用量越大

C.当M一定时,对于大偏压,N越大,则钢筋用量越大

D.当M一定时,对于小偏压,N越大,则钢筋用量越大

[答案]:D

82.墙体作为受压构件稳定性的验算通过()验算.

A.高宽比

B.长宽比

C.高厚比

D.高长比

[答案]:C

83.墙体验算时,以()为计算单元.

A.开间

B.柱距

C.梁距

D.1m宽度

[答案]:B

84.多层房屋刚性方案的竖向荷载作用下的墙体验算中底层高度取()

A.一层地面到二层楼盖的距离

B.基础大放脚顶到楼盖支承面之间的高度

C.一层地面到二层楼面的距离

D.两层楼(屋)盖结构支承面之间的高度

[答案]:B

85.沉降缝的基础()

A.必不能分

B.可不分开

C.必须分开

D.不能确定

[答案]:C

86.《砌体结构设计规范》规定,下列情况的各类砌体强度设计值应乘以调整系数γa,Ⅰ．有吊车房屋和跨度不小于9米的多层房屋,γa为0.9Ⅱ．有吊车房屋和跨度不小于9米的多层房屋,γa为0.8Ⅲ．构件截面A小于0.3平方米时取γa＝A+0.7Ⅳ．构件截面A小于0.3平方米时取γa＝0.85下列()是正确的

A.Ⅰ.Ⅲ

B.Ⅰ.Ⅳ

C.Ⅱ.Ⅲ

D.Ⅱ.Ⅳ

[答案]:A

87.单层厂房内有多台吊车共同工作时,根据《建筑结构荷载规范》规定,以下错误的是()

A.计算排架考虑多台吊车竖向荷载时,对一层吊车的单跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不宜多于2台

B.计算排架考虑多台吊车竖向荷载时,对一层吊车的多跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不宜多于4台

C.计算排架考虑多台吊车水平荷载时,对一层吊车的单跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不宜多于2台

D.计算排架考虑多台吊车水平荷载时,对一层吊车的多跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不宜多于4台

[答案]:D

88.砌体局部受压可能有三种破坏形式,工程设计中一般应按()来考虑.

A.先裂后坏

B.一裂即坏

C.未裂先坏

[答案]:A

89.砌体受压后的变形由三部分组成,其中()的压缩变形是主要部分.

A.空隙

B.砂浆层

C.块体

[答案]:B

90.下面关于砌体抗压强度的影响因素的说法哪种是正确的?()

A.砌体抗压强度随砂浆和块体的强度等级的提高而增大,且按相同比例提高砌体的抗压强度

B.砂浆的变形性能越大,越容易砌筑,砌体的抗压强度越高

C.块体的外形越规则.平整,则砌体的抗压强度越高

D.砌体中灰缝越厚,越容易施工,则砌体的抗压强度越高

[答案]:C

91.砌体在轴心受压时,块体的受力状态为()

A.压力

B.剪力.压力

C.弯矩.压力

D.弯矩.剪力.压力.拉力

[答案]:D

92.砌体轴心抗拉.弯曲抗拉.抗剪强度主要取决于()

A.砂浆的强度

B.块体的抗拉强度

C.块体的尺寸和形状

D.砌筑方式

[答案]:A

93.砌体弹性模量的取值为()

A.原点初始弹性模量

B.σ=0.43fm时的割线模量

C.σ=0.43fm时的切线模量

D.σ=fm时的割线模量

[答案]:B

94.下面关于砖砌体的强度与砂浆和砖强度的关系哪种说法是正确的?()(1)砖砌体抗压强度取决于砖和砂浆的强度等级;(2)烧结普通砖的抗剪强度仅取决于砂浆的强度等级;(3)烧结普通砖轴心抗拉强度仅取决于砂浆的强度等级;(4)烧结普通砖沿通缝截面破坏时,曲抗拉强度取决于砂浆的强度等级;(5)烧结普通砖沿齿缝截面破坏时,弯曲抗拉强度取决于砖的强度等级.

A.(1)(2)(3)(5)

B.(1)(2)(5)

C.(1)(2)(3)(4)

D.(1)(3)(4)

[答案]:C

95.进行砌体结构设计时,必须满足下面哪些要求?()①砌体结构必须满足承载能力极限状态;②砌体结构必须满足正常使用极限状态;③一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.2;④一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.7.

A.①②③

B.①②④

C.①④

D.①③

[答案]:B

96.单层厂房的横向排架可分为等高排架和不等高排架,以下说法正确的是()

A.各柱顶标高相同,是等高排架;各柱顶标高不同,是不等高排架

B.各柱顶位移相同,是等高排架;各柱顶位移不同,是不等高排架

C.各柱顶竖向应变相同,是等高排架;各柱顶竖向应变不同,是不等高排架

D.各柱顶水平力相同,是等高排架;各柱顶水平力不同,是不等高排架

[答案]:B

97.水平荷载作用下的多层框架结构,当某层其他条件不变,仅上层层高变小时,该层柱的反弯点位置()

A.向上移动

B.向下移动

C.不变

D.向上移动至层高处

[答案]:B

98.砖的强度等级用符号()表示.

A.u

B.m

C.c

D.mu

[答案]:D

99.烧结普通砖.烧结多孔砖等的强度等级分为()

A.四

B.五

C.六

D.七

[答案]:B

100.当验算在严寒地区采用冻结法施工的砌体抗压强度时,砂浆强度取为()

A.>0

B.<0

C.0

D.不能确定

[答案]:C

101.轴压试验的第ⅱ阶段的荷载不到极限荷载的()倍.

A.0.7

B.0.8

C.0.9

D.1

[答案]:B

102.受压砌体墙的计算高度H0与下面哪项无关()

A.房屋静力计算方案

B.横墙间距

C.构件支承条件

D.墙体采用的砂浆和块体的强度等级

[答案]:D

103.砌体局部受压强度提高的主要原因是()

A.局部砌体处于三向受力状态

B.套箍作用和应力扩散作用

C.受压面积小

D.砌体起拱作用而卸荷

[答案]:B

104.下面关于配筋砖砌体的说法哪种是正确的?()

A.轴向力的偏心距超过规定限值时,宜采用网状配筋砖砌体

B.网状配筋砖砌体抗压强度较无筋砌体提高的主要原因是由于砌体中配有钢筋,钢筋的强度较高,可与砌体共同承担压力

C.网状配筋砖砌体,在轴向压力作用下,砖砌体纵向受压,钢筋弹性模量大,变形小,阻止砌体受压时横向变形的发展,间接提高了受压承载力

D.网状配筋砖砌体的配筋率越大,砌体强度越高,应尽量增大配筋率

[答案]:C

105.砌体受压构件的承载力计算公式中N<φAf,下面哪种说法是正确的?()①A一一毛截面面积;②A一一扣除孔洞的净截面面积;③φ一一考虑高厚比卢和轴向力的偏心距e对受压构件强度的影响;④φ一一考虑初始偏心eo对受压构件强度的影响.

A.②.③

B.①.④

C.②.④

D.①.③

[答案]:D

106.某截面尺寸.砂浆.块体强度等.级都相同的墙体,下面哪种说法是正确的?()

A.承载能力随偏心距的增大而增大

B.承载能力随高厚比增加而减小

C.承载能力随相邻横墙间距增加而增大

D.承载能力不变

[答案]:B

107.在分层法中,()远端传递系数取1/3

A.底层柱

B.各层柱

C.除底层柱以外的其他层柱

D.梁

[答案]:A

108.某屋面梁高度h=500mm,跨度L=4m,梁支承长度240mm,墙体厚度t=240mm,砌体抗压强度设计值f=1.5MPa,则屋面梁下墙顶截面的偏心距e值为()mm.

A.61

B.12

C.47

D.24

[答案]:C

109.影响砌体结构墙柱高厚比限值[β]的主要因素为()

A.砂浆的强度等级

B.块材的强度等级

C.房屋的静力计算方案

D.横墙的间距

[答案]:A

110.单层厂房下柱柱间支撑一般布置于伸缩缝区段的()

A.中央

B.两端

C.距两端的第二个柱距内

D.任意一端

[答案]:A

111.单层砌体房屋计算简图中,柱下端应算至()

A.室外地面下500mm处

B.埋置较深时取基础顶面

C.室内地面下500mm处

D.A.B.C均不对

[答案]:D

112.采用砖.砌块和砂浆砌筑而成的结构称为()

A.砌体结构

B.砂石结构

C.砖石结构

D.房屋结构来源:

[答案]:A

113.砌体结构的应用范围广,但不能用作()

A.住宅

B.大跨度结构

C.学校

D.旅馆

[答案]:B

114.砖的强度单位为()

A.n/mm

B.n/mm3
C.n/mm2
D.n

[答案]:C

115.蒸压灰砂砖.蒸压粉煤灰砖的强度等级分为()

A.四

B.五

C.六

D.七

[答案]:A

116.当验算正在砌筑或砌完不久但砂浆尚未硬结时,砂浆强度取为()

A.>0

B.<0

C.0

D.不能确定

[答案]:C

117.轴压试验分三个阶段,第1阶段属于()阶段.

A.刚性

B.弹塑性

C.弹性

D.塑性

[答案]:C

118.出现裂缝时的荷载约为极限荷载的()倍.

A.0.3~0.5

B.0.4~0.6

C.0.5~0.7

D.0.6~0.8

[答案]:C

119.砌体抗压强度比砖抗压强度()

A.小

B.大

C.相等

D.不能确定

[答案]:A

120.不属于砌体结构的优点有()

A.砌体材料抗压性能好

B.保温.耐火.耐久性能好

C.能源消耗小

D.材料经济,就地取材

[答案]:C

二.判断题

1.施工阶段尚未凝结的砂浆的砂浆强度等级为0.()

[答案]:T

2.由于砖的表面不平整.砂浆铺砌又不可能十分均匀,所以轴心受压的砌体中的砖都不是均匀受压,且同时受弯曲和剪切的作用.因此砖砌体抗压强度恒小于砖的抗压强度.()

[答案]:T

3.烧结普通砖的抗剪强度仅取决于砂浆的强度等级.()

[答案]:T

4.砌体结构必须满足正常使用极限状态.()

[答案]:T

5.一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.2.()

[答案]:F

6.网状配筋砖砌体抗压强度较无筋砌体提高的主要原因是由于砌体中配有钢筋,钢筋的强度较高,可与砌体共同承担压力.()

[答案]:F

7.验算有吊车房屋或跨度大于9m的房屋时,γa=0.9是因为这两种情况受力复杂.()

[答案]:T

8.验算施工中房屋构件时,γa<1,因为砂浆没有结硬.()

[答案]:F

9.用水泥砂浆砌筑的砌体,其抗压强度大于用同等级混合砂浆砌筑的砌体的抗压强度.()

[答案]:F

10.施工质量控制等级为C级,γa=0.89.()

[答案]:T

11.一般工业与民用建筑中的砌体构件,可靠指标β≥3.7.()

[答案]:T

12.网状配筋砖砌体,在轴向压力作用下,砖砌体纵向受压,钢筋弹性模量大,变形小,阻止砌体受压时横向变形的发展,间接提高了受压承载力.()

[答案]:T

13.某截面尺寸.砂浆.块体强度等.级都相同的墙体承载能力随偏心距的增大而增大.()

[答案]:F

14.钢筋混凝土圈梁的高度不应小于90mm.()

[答案]:F

15.有吊车房屋和跨度不小于9米的多层房屋,γa为0.9,砌体强度设计值应乘以调整系数

γa.()

[答案]:T

16.砌体局部受压可能有三种破坏形式,工程设计中一般应按先裂后坏来考虑.()

[答案]:T

17.块体和砂浆的强度等级是按抗压强度划分.()

[答案]:T

18.烧结普通砖具有全国统一的规格,其尺寸为240mmX115mmX60mm.()

[答案]:F

19.在砖混结构中,圈梁的作用仅是增强房屋的整体刚度.()

[答案]:F

20.在我国结构的极限状态分为承载力极限状态和正常使用极限状态,均规定有明显的极限状态标志或极限.()

[答案]:T

21.抗压强度为零的砂浆,砂浆强度等级为0.()

[答案]:F

22.块体的外形越规则.平整,则砌体的抗压强度越高.()

[答案]:T

23.砌体中灰缝越厚,越容易施工,则砌体的抗压强度越高.()

[答案]:F

24.砌体在轴心受压时,块体的受力状态为压力.()

[答案]:F

25.砌体弹性模量的取值为σ=0.43fm时的割线模量.()

[答案]:T

26.无筋砌体受压构件,当0.7<e/y≤0.95时,构件仅需满足承压要求.()

[答案]:F

27.六层及六层以上房屋的外墙所用材料的最低强度等级,砖为M5,砂浆为MU10.

[答案]:F

28.《砌体结构设计规范》(GB50003－2001)仅考虑屋(楼)盖刚度因素的影响,按房屋空间作用大小,将房屋静力计算方案分为三种.()

[答案]:F

29.墙梁按支承条件可以分为简支墙梁,连续墙梁和框支墙梁.()

[答案]:T

30.网状配筋砖砌体的体积配筋率不应小于0.1％,也不应大于1％.()

[答案]:T



