中国地质大学（北京）继续教育学院

《房屋建筑学》模拟题
一.单选题

1.当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在()以下,从而减少和避免地下水的浮力和应响等.

A.最高水位200mm

B.最低水位200mm

C.最低水位500mm

D.最高与最低水位之间

[答案]:B

2.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时,其水平防潮层的位置应设在().

A.垫层高度范围内

B.室内地面以下-0.06m处

C.垫层标高以下

D.平齐或高于室内地面面层

[答案]:D

3.墙体设计中,构造柱的最小尺寸为().

A.180mm×180mm

B.180mm×240mm

C.240mm×240mm

D.370mm×370mm

[答案]:B

4.首层地面垫层为柔性垫层(如砂垫层,炉渣垫层或灰土层)时,可用于支承()面层材料.

A.瓷砖

B.硬木拼花板

C.粘土砖或预制混凝土块

D.马赛克

[答案]:C

5.一般情况下,坡道坡度大于()时,坡面要做齿槽防滑.

A.1:5

B.0.0458333333333333

C.1:8

D.1:10

[答案]:C

6.屋顶的坡度形成中材料找坡是指()来形成.

A.利用预制板的搁置

B.利用结构层

C.利用由毡的厚度

D.选用轻质材料找坡

[答案]:D

7.金属加工车间属于().

A.洁净车间

B.冷加工车间

C.热加工车间

D.恒温恒湿车间

[答案]:A

8.柱网的选择,实际上是().

A.确定柱距

B.确定跨度

C.确定定位轴线

D.确定柱距与跨度

[答案]:D

9.中学普通教室设计中,为满足视听要求,最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于()m.

A.6

B.8

C.9

D.10

[答案]:C

10.下面不是刚性基础的是().

A.砖基础

B.钢筋砼基础

C.混凝土基础

[答案]:B

11.桩基础根据其受力方式分主要有端承桩和().
A.灌注桩

B.爆破桩

C.摩擦桩

[答案]:C

12.新建房屋基础的埋深应()原有房屋的基础埋深.
A.小于或等于

B.大于或等于

C.等于

[答案]:A

13.新建房屋基础的埋深不能满足一般要求时,必须使新旧基础的距离大于或等于两基础埋深差的()倍.
A.1

B.2

C.3

D.4

[答案]:B

14.当设计最高地下水位低于地下室地面标高,应做()处理.
A.防潮

B.防水

C.防潮和防水

[答案]:C

15.地下室防水计算防水卷材根据的最大计算水头是指()高于地下室底板底面的高度.

A.设计最高水位

B.最低地下水位

C.都不对

[答案]:A

16.防潮层的设置位置一般在室内地面以下:()处.
A.50mm

B.60mm

C.70mm

[答案]:B

17.墙身水平防潮层的作用主要是:().

A.阻隔地下水

B.阻隔毛细水

C.防止基础受潮破坏

D.都不对

[答案]:B

18.散水宽度一般不小于600,散水的坡度一般为:().

A.1%-2%

B.2%-3%

C.3%-5%

[答案]:C

19.砌筑地下室等处于潮湿环境下的砌体,宜采用:() .

A.水泥砂浆

B.混合砂浆

C.石灰砂浆

D.沥青混凝土

[答案]:A

20.为了增加砖墙抗震能力,在建筑物四角和纵横交接处设置的构造柱沿()沟通.
A.地面至屋顶

B.基础至楼板

C.地梁至圈梁

D.整个建筑高度

[答案]:D

21.构造柱和圈梁的设置主要是为了:().

A.提高建筑的整体性

B.承受竖向荷载

C.便于砌筑

D.建筑设计需要

[答案]:A

22.无梁楼板将板直接支撑在墙或柱子上,因为板的跨度大,其经济跨度为(),板厚不小于().

A.8m,120mm

B.6m,120mm

C.8m,200mm

[答案]:B

23.当采用()做隔墙时,可将隔墙直接设置在楼板上.
A.粘土砖

B.轻质材料

C.空心砌块

D.混凝土墙板

[答案]:B

24.建筑构造中使用了多种砂浆,其中砌筑常用的是().

A.水泥砂浆

B.石灰砂浆

C.混合砂浆

D.粘土砂浆

[答案]:C

25.墙面装修的类型不包括下列哪一项().

A.抹灰类

B.贴面类

C.整体类

D.裱糊类

[答案]:C

26.墙面装修的作用不包括下列哪一项().

A.增加墙体的坚固,耐久性

B.改善墙体的热工性能

C.提高室内照度

D.提高墙体的承载能力

[答案]:D

27.水平防潮层的构造做法不包括下列那一条().

A.镀锌铁皮防潮层

B.油毡防潮层

C.防水砂浆防潮层

D.配筋细石混凝土防潮层

[答案]:A

28.下列关于防火墙的构造那一条有误().

A.应高出不燃屋面不小于400

B.应高出燃烧或难燃屋面不小于500

C.防火墙上一般不应开设门窗洞口,必须开时其洞口率不应大于10%

D.当屋顶承重构件为耐火极限不低于0.5H的不燃烧体时,不必高出

[答案]:D

29.屋顶由屋面,保温隔热层,顶棚和()组成.
A.隔汽层

B.承重结构

C.防水层

D.防腐层

[答案]:B

30.屋顶的防水和排水效果,取决于屋面的构造处理和()的选择.
A.屋面材料

B.施工方法

C.排水坡度

D.都不对

[答案]:C

31.平屋顶屋面的坡度一般为().

A.2%-3%

B.3%-4%

C.1%-2%

[答案]:A

32.平屋顶屋面坡度的形成方法主要有材料找坡和().

A.垫置坡度

B.结构找坡

C.都不对

[答案]:B

33.屋顶施工中的豆砂是指().

A.隔汽层

B.隔热层

C.保护层

D.都不对

[答案]:C

34.下列不需要做泛水处理的部位是().

A.女儿墙

B.屋面

C.伸顶通气管

D.出屋面的水箱

[答案]:B

35.刚性防水屋面为避免结构层变形引起裂缝,需要设置().

A.伸缩缝

B.分格缝

C.沉降缝

[答案]:B

36.一般坡屋顶住宅常采用()承重结构系统.
A.硬山搁檩

B.三角形屋架

C.梁架

[答案]:B

37.冶金工厂厂房的屋顶排水应该使用()形式.
A.有组织排水

B.内排水

C.无组织排水

D.檐沟排水

[答案]:C

38.下列关于屋面找坡构造的叙述中的()不正确.
A.结构找坡构造较简单

B.结构找坡荷载较小

C.材料找坡时坡度不宜过大

D.材料找坡更加经济

[答案]:D

39.材料的保温性能跟下列哪一项性质有关().

A.强度

B.刚度

C.容重

D.吸水性

[答案]:C

40.材料找坡适用于坡度为()以内,跨度不大的平屋顶.
A.0.05

B.0.02

C.0.15

D.0.1

[答案]:B

41.刚性防水屋面一般应在()设置分格缝.
A.屋面板的支承端,屋面转折处

B.纵横墙交接处

C.屋面板跨中处

[答案]:A

42.平屋顶的坡度常为().

A.0.01

B.0.0050

C.2%-3%

D.5%-10%

[答案]:C

43.下列分仓缝的设置位置哪一项是错的().

A.屋面板的支承端部

B.现浇板与预制板的交界处

C.纵横向布置板的交界处

D.板的跨中位置

[答案]:D

44.预制板直接搁置在墙上或梁上时,均应有足够的搁置长度,支撑于梁上长度不应小于().

A.100

B.120

C.60

D.80

[答案]:C

45.预制板直接搁置在墙上或梁上时,均应有足够的搁置长度,支撑与外墙上不应小于().

A.100

B.120

C.160

D.180

[答案]:B

46.挑梁式阳台挑梁压入墙内的长度一般为悬挑的().

A.1倍

B.1.5倍

C.2倍

[答案]:B

47.挑阳台为悬臂结构,挑出长度一般为()m.

A.1-1.2

B.1-1.5

C.0.5-1

D.1.2-1.5

[答案]:A

48.地面主要由面层,垫层和()三个构造层.
A.基层

B.防水层

C.找平层

D.承重层

[答案]:A

49.钢筋砼纯框架结构建筑,一般不宜超过().

A.6层

B.10层

C.12层

D.14层

[答案]:C

50.梁板式楼板中,板的长边与短边之比大于()叫单向板.
A.2

B.1

C.3

[答案]:A

51.下列哪种楼板是我国目前应用最广泛的一种楼板().

A.木楼板

B.钢筋混凝土楼板

C.钢楼板

D.压型钢板组合楼板

[答案]:B

52.板在排列时受到板宽规格的限制,常出现较宽的剩余板缝,当缝宽小于或等于120mm时,可采用().

A.用水泥砂浆灌实

B.沿墙挑砖或挑梁填缝

C.在墙中加钢筋网片再灌细石混凝土

D.都不对

[答案]:B

53.板在排列时受到板宽规格的限制,常出现较宽的剩余板缝,当缝宽大于或等于200mm时,可采用().

A.用水泥砂浆灌实

B.沿墙挑砖或挑梁填缝

C.在墙中加钢筋网片再灌细石混凝土

D.都不对

[答案]:D

54.地面装修主要有下列类型,其中哪一项不是().

A.整体类

B.镶铺类

C.粘贴类

D.裱糊类

[答案]:D

55.东西向及其附近的窗户,宜设().

A.水平遮阳

B.垂直遮阳

C.混合式遮阳

D.挡板式遮阳

[答案]:A

56.花篮梁优越于矩形梁之处在于().

A.构造简单

B.受力合理

C.节约空间高度

D.造型美观

[答案]:C

57.南向及其附近朝向的窗口或北回归线以南低纬度地区的北向及其附近的窗口宜设().

A.水平遮阳

B.垂直遮阳

C.混合式遮阳

D.挡板式遮阳

[答案]:B

58.下列关于无梁楼板的叙述那一条有误().

A.无梁楼板是框架结构中将板直接支承在柱子上且不设梁的结构

B.柱应尽量按方形网格布置,楼面活载大于或等于500kg/平方米,跨度在10米左右时较梁板式楼板经济

C.由于板跨较大,板厚一般应在120以上

D.通为了增大柱子的支承面积和减小板跨常在柱顶设置柱帽和托板

[答案]:C

59.下列哪一项是单向板().

A.长宽比小于或等于2

B.长宽比等于1

C.长宽比大于2

D.长宽比大于3

[答案]:B

60.现浇水磨石地面常嵌固玻璃条(铜条,铝条)分格,其目的是().

A.防止面层开裂

B.增添美观

C.便于磨光

D.面层不起灰

[答案]:A

61.预制板的类型不包括下列哪一项().

A.实心平板

B.空心板

C.槽形板

D.L形板

[答案]:D

62.在室内楼地面与墙体交接处通常按地面做法处理,这部分的名称是().

A.踢脚板

B.勒脚板

C.泛水

D.散水

[答案]:A

63.下列哪项不是楼板层的组成部分().

A.面层

B.楼板

C.顶棚

D.垫层

[答案]:D

64.下列哪项不是现浇肋梁楼板的组成部分().

A.主梁

B.次梁

C.板

D.面层

[答案]:D

65.根据板的受力状况不同,板可以分为()(错误的是).

A.单向板

B.双向板楼板

C.多向板

[答案]:C

66.楼地面的名称是以按其()来命名.
A.材料

B.做法

C.材料和做法

[答案]:C

67.地面按其材料和做法不同可分为四大类型,下列错误的是().

A.整体地面

B.块料地面

C.塑料地面

D.水泥地面

[答案]:D

68.楼板层的隔声构造措施不正确的是().

A.楼面上铺设地毯

B.设置矿棉毡垫层

C.做楼板吊顶处理

D.设置混凝土垫层

[答案]:D

69.楼板层的构造说法正确的是().

A.楼板应有足够的强度,可不考虑变形问题

B.槽形板上可打洞

C.空心板保温隔热效果好,且可打洞,故常采用

D.采用花篮梁可适当提高建筑层高

[答案]:D

70.现浇水磨石地面常嵌固分格条(玻璃条,铜条等),其目的是().

A.防止面层开裂

B.便于磨光

C.面层不起灰

D.增添美观

[答案]:A

71.槽形板为提高板的刚度,当板长超过()m时,每隔1000～1500㎜增设横肋一道.
A.4.5m

B.9m

C.6m

D.7.2m

[答案]:C

72.空心板在安装前,孔的两端常用混凝土或碎砖块堵严,其目的是().

A.增加保温性

B.避免板端被压坏

C.增强整体性

D.避免板端滑移

[答案]:B

73.预制板侧缝间需灌注细石混凝土,当缝宽大于()时,须在缝内配纵向钢筋.

A.30mm

B.50mm

C.60mm

D.65mm

[答案]:B

74.()施工方便,但易结露,易起尘,导热系数大.
A.现浇水磨石地面

B.水泥地面

C.木地面

D.预制水磨石地面

[答案]:B

75.预制混凝土梁搁置在墙上时,常需在梁与砌体间设置混凝土或钢筋混凝土垫块,其目的是().

A.扩大传力面积

B.简化施工

C.增加室内净高

D.减少梁内配筋

[答案]:A

76.楼板层通常由()组成.
A.面层,楼板,地坪

B.面层,楼板,顶棚

C.支撑,楼板,顶棚

D.垫层,梁,楼板

[答案]:B

77.根据使用材料的不同,楼板可分为().

A.楼板,钢筋混凝土楼板,压型钢板组合楼板

B.钢筋混凝土楼板,压型钢板组合楼板,空心板

C.肋梁楼板,空心板,压型钢板组合楼板

D.压型钢板组合楼板,木楼板,空心板

[答案]:A

78.根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为().

A.现浇式,梁板式,板式

B.板式,装配整体式,梁板式

C.装配式,装配整体式,现浇式

D.装配整体式,梁板式,板式

[答案]:C

79.常用的预制钢筋混凝土楼板,根据其截面形式可分为().

A.平板,组合式楼板,空心板

B.槽形板,平板,空心板

C.空心板,组合式楼板,平板

D.组合式楼板,肋梁楼板,空心板

[答案]:B

80.预制板的支撑方式有().

A.直板式和曲板式

B.板式和梁式

C.梁式和曲梁式

D.板式和梁板式

[答案]:D

81.预制钢筋混凝土楼板间应留缝隙的原因是().

A.板宽规格的限制,实际尺寸小于标志尺寸

B.有利于预制板的制作

C.有利于加强板的强度

D.有利于房屋整体性的提高

[答案]:A

82.当首层地面垫层为柔性垫层(如:砂垫层,炉渣垫层或灰土垫层)时,可用于支承()面层材料.
A.瓷砖

B.硬木拼花板

C.粘土砖或预制混凝土块

D.马赛克

[答案]:C

83.下列刚性防水屋面防止变形的措施哪一项有误().

A.配置钢筋网片

B.设置浮筑层

C.设置分仓缝

D.设置非滑动支座

[答案]:C

84.下列关于分格缝的叙述哪一项是错的().

A.分格缝是一种设置在刚性防水层中的变形缝

B.设置一定数量的分格缝将单块混凝土防水层的面积减小,从而减少其伸缩变形,可有效地防止和限制裂缝的产生

C.在荷载作用下屋面板会产生挠曲变形,支承端翘起,易于引起混凝土防水层开裂,如在这些部位预留分格缝就可避免防水层开裂

D.分格缝的纵横间距不宜小于6m

[答案]:D

85.下列关于油毡铺贴方法的叙述那一条有误().
A.由屋脊到檐口一层层向下铺设

B.上下搭接80-120

C.左右搭接100-150

D.上下油毡接缝应错开

[答案]:A

86.下列哪一项措施不能提高普通水泥砂浆和混凝土的防水性能().

A.添加防水剂

B.采用微膨胀水泥

C.提高密实性

D.提高水灰比

[答案]:D

87.屋顶的坡度形成中,材料找坡是指()来形成.
A.利用预制板的搁置

B.选用轻质材料找坡

C.利用油毡的厚度

D.利用结构层

[答案]:B

88.当采用檐沟外排水时,沟底沿长度方向设置的纵向排水坡度一般应不小于().

A.0.01

B.0.0050

C.0.015

D.0.02

[答案]:B

89.平屋顶坡度小于3％时,卷材宜沿()屋脊方向铺设.
A.平行

B.垂直

C.其它方向

[答案]:A

90.混凝土刚性防水屋面的防水层应采用不低()级的细石混凝土整体现浇.
A.C15

B.C20

C.C25

D.C30

[答案]:B

91.混凝土刚性防水屋面中,为减少结构变形对防水层的不利影响,常在防水层与结构之间设置().

A.隔蒸汽层

B.隔离层

C.隔热层

D.隔声层

[答案]:B

92.平瓦屋面挑檐口构造中,当采用屋面板挑檐时,出挑长度不宜大于()mm.

A.200

B.300

C.400

D.150

[答案]:B

93.平屋顶的排水坡度一般不超过5%,最常用的坡度为().

A.0.05

B.0.01

C.0.04

D.2%～3%

[答案]:D

94.坡屋顶多用斜率法来表示坡度,平屋顶常用()来表示.
A.百分比法

B.角度法

C.斜率法

D.角度法,百分比法

[答案]:A

95.平屋顶坡度的形成方式有().

A.纵墙起坡,山墙起坡

B.山墙起坡

C.材料找坡,结构找坡

D.结构找坡

[答案]:C

96.半砖墙的实际厚度为().

A.125mm

B.115mm

C.120mm

D.135mm

[答案]:C

97.当门窗洞口上部有集中荷载作用时,其过梁应选用().

A.平拱砖过梁

B.弧拱砖过梁

C.钢筋砖过梁

D.钢筋混凝土过梁

[答案]:D

98.砖砌挑窗台的挑出尺寸一般为().

A.60mm

B.120mm

C.80mm

D.100mm

[答案]:B

99.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时,其水平防潮层的位置应设在().

A.垫层范围以下

B.室内地面以下-0.06m处

C.垫层高度范围内

D.平齐或高于室内地面面层

[答案]:D

100.当屋顶是挑檐外排水时,其散水宽度应为().

A.300--500mm

B.600--1000mm

C.挑檐宽度+200mm

D.挑檐宽度-200mm

[答案]:C

101.在墙体设计中,为简化施工,避免砍砖,凡墙段长度在1500mm以内时,应尽量采用砖模,即().

A.115mm

B.110mm

C.125mm

D.150mm

[答案]:C

102.圈梁遇洞口中断,所设的附加圈梁与原圈梁的搭接长度应满足().

A.小于或等于2h,且小于或等于1000mm

B.小于或等于4h,且小于或等于1500mm

C.大于或等于2h,且大于或等于1000mm

D.大于或等于4h,且大于或等于1500mm

[答案]:C

103.墙体设计中构造柱的最小尺寸为().

A.180*180mm

B.180*240mm

C.240*240mm

D.370*370mm

[答案]:B

104.半砖隔墙的顶部与楼板相接处应采用方法().

A.抹水泥砂浆

B.立砖斜砌

C.半砖顺砌

D.浇细石混凝土

[答案]:B

105.材料的保温性能跟下列哪一项性质有关(). 

A.强度

B.刚度

C.容重

D.吸水性

[答案]:C

106.对隔绝空气噪声的墙体之要求是().

A.密度大

B.密度小

C.空隙率大

D.强度高

[答案]:A

107.防火墙应直接设置在基础或钢筋混凝土框架上,并应高出非燃烧体屋面不小于;高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于().

A.200200

B.200400

C.400500

D.300500

[答案]:C

108.一个房间内部的面积,根据它们的使用特点可分为以下几部分,其中哪一项有误().

A.楼梯的分摊面积

B.家具和设备所占面积

C.人们在室内的使用活动面积

D.房间内部的交通面积

[答案]:A

109.在下列关于矩形平面的说法哪一项不正确().
A.矩形平面体型简单,墙体平直,便于家具布置和设备的安排,使用上能充分利用室内有效面积,有较大的灵活性

B.结构布置简单,便于施工

C.矩形平面便于统一开间,进深,有利于平面及空间的组合

D.矩形平面受力更加合理,有利于提高经济效益

[答案]:D

110.在大量性民用建筑中,如果使用房间的面积不大,又需要多个房间上下,左右相互组合,常见的以()形状的房间平面较多.
A.矩形

B.方形

C.圆形

D.L形

[答案]:A

111.如下,其中哪一项不是确定房间平面形状的主要依据().
A.室内使用活动的特点

B.家具布置方式

C.采光,通风,音响等要求

D.人体尺度及人使用空间所需要的尺寸大小

[答案]:D

112.在普通教室设计中下列哪一项要求不正确().

A.最后一排距离黑板不大于8.5m

B.边座和黑板远端夹角控制在30度以内

C.第一排座位距黑板的最小距离为2m左右

D.常常采用矩形平面

[答案]:B

113.住宅中卧室,起居室等生活用房间的宽度常用().
A.850

B.900

C.1100

D.1200

[答案]:B

114.如果室内人数多于50人或房间面积大于60平方米时,按照防火规范的要求房间门的设置应满足().

A.至少需要一道1200的门,且必须设于过道端部

B.至少需要两个门,分设在房间两端

C.当门宽1200时,可只设一扇,若设两扇其位置可自由布置

D.至少需要两个门,且每扇宽度大于或等于1000

[答案]:B

115.根据防火规范的要求,一个房间设置两道门的必要条件是().

A.室内人数多于50人或房间面积大于60平方米时

B.室内人数多于60人或房间面积大于50平方米时

C.室内人数多于60人或房间面积大于50平方米且房间没有位于袋形走道的端部时

D.室内人数多于50人或房间面积大于60平方米且房间没有位于袋形走道的端部时

[答案]:A

116.门的位置选择与下列哪一项无关().

A.室内使用面积能否充分利用

B.家具布置是否方便

C.组织室内穿堂风

D.采光均匀度

[答案]:D

117.普通中小学教学楼厕所设计中男女生比例应按下列哪一项考虑().

A.0.042361111111111106

B.0.0840277777777778

C.0.04305555555555556

D.0.167361111111111

[答案]:A

118.当建筑物的层高较高或利用楼梯间顶部天窗采光时,常用下列哪一种形式的楼梯().

A.直跑式

B.平行双跑式

C.三跑式

D.弧形

[答案]:C

119.关于楼梯设计的描述,下列叙述那一条不正确().

A.楼梯宽度根据通行人数的多少和建筑防火要求决定

B.梯段宽度通常不小于1100-1200

C.辅助楼梯梯段宽度也不应小于850-900

D.平台宽度不应大于梯段宽度

[答案]:D

120.下列条件中哪一项可以只布置一部楼梯().

A.楼梯和远端房间的距离超过防火规范要求的距离

B.二至三层的公共建筑楼层面积超过200平方米

C.二层及二层以上的三级耐火等级房屋楼层人数超过50人时

D.楼梯和远端房间的距离没有超过防火规范要求的距离

[答案]:D

121.关于门厅设计的下列叙述那一条不正确().

A.疏散安全是门厅设计的一个重要内容

B.对外出入口总宽度应不大于通向该门厅的过道,楼梯宽度的总和

C.外门应向外开启或采用弹簧门

D.面积大小主要根据建筑物的使用性质和规模确定

[答案]:B

122.以下是平面组合的主要类型,其中哪一项是错的().

A.走廊式

B.套间式

C.大厅式

D.楼梯式

[答案]:D

123.剧院的观众厅,体育馆的比赛大厅常采用下列那一种结构形式().

A.混合结构

B.框架

C.筒体

D.空间结构

[答案]:D

124.建筑物的间距应满足下列要求,其中哪一项有误().

A.日照,通风等卫生要求

B.防火安全的要求

C.室外使用的要求

D.环境湿度的要求

[答案]:D

125.在进行建筑平面布置时,最常用下列哪种手段来分析和确定空间关系().

Ⅰ.人流分析图Ⅱ.平面网络图Ⅲ.功能关系图Ⅳ.结构布置图

A.Ⅰ,Ⅳ

B.Ⅱ,Ⅲ

C.Ⅱ,Ⅳ

D.Ⅰ,Ⅲ

[答案]:D

126.下列哪种尺寸不适合用于中学教室平面尺寸().

A.7.20×9.00(m)

B.6.00×7.50(m)

C.6.90×9.00(m)

D.6.60×9.30(m)

[答案]:B

127.下面三种平面图不属于建筑施工图的是().

A.总平面图

B.基础平面图

C.首层平面图

[答案]:B

128.一间容纳50人的教室,第一排桌前沿距黑板距离不应小于().

A.2m

B.3m

C.1m

D.1.5m

[答案]:A

129.当房建面积≥60m2,人数≥于50人时,需设计()门.
A.1

B.2

C.3

D.4

[答案]:B

130.建筑平面设计包括单个房间平面设计及()设计.
A.剖面组合

B.平面组合

C.立面组合

[答案]:B

131.建筑平面组合形式有走道式,套间式和().

A.立体式

B.混合式

C.平面式

D.剖面式

[答案]:B

132.在工业厂房建筑中,不属于通风天窗的天窗是().

A.井式天窗

B.矩形天窗

C.三角形天窗

D.横向下沉天窗

[答案]:C

33. 温度缝又称伸缩缝,是将建筑物()断开.  
Ⅰ.地基基础  Ⅱ.墙体  Ⅲ.楼板  Ⅳ.楼梯  Ⅴ.屋顶  
A. Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

B. Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ

C. Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

D. Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

[答案]:D
134.倒铺屋面,其保温材料为().

A.珍珠石

B.蛭石

C.膨胀珍珠岩

D.聚氨脂发泡材料

[答案]:D

135.砖砌窗台的出挑尺寸一般为().

A.60mm

B.90mm

C.120mm

D.180mm

[答案]:A

136.预制钢筋混凝土楼板在承重墙上的搁置长度应不小于().

A.60mm

B.80mm

C.120mm

D.180mm

[答案]:B

37.水磨石地面设置分格条的作用是().

Ⅰ.坚固耐久  Ⅱ.便于维修  Ⅲ.防止产生裂缝  Ⅳ.防水   
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅱ,Ⅲ
D.Ⅲ,Ⅳ
[答案]:C
138.通常,()方式的采光均匀度最差..

A.单侧采光

B.双侧采光

C.天窗采光

D.混合采光

[答案]:A

139.多层厂房的最大特点是().

A.节约用地

B.生产在不同标高的楼层上进行

C.减少土建费用

D.缩短厂区道路和管网

[答案]:B

140.墙体根据构造和施工方式的不同,可分为().

A.叠砌式墙,版筑墙,装配式墙

B.实砌砖墙,空斗墙,砌块墙

C.板材墙,多种组合墙,幕墙

D.夯土墙,灰砂土筑墙,混凝土墙

[答案]:A

141.单层厂房多用于().

A.电子厂

B.食品厂

C.汽车厂

D.玩具厂

[答案]:C

142.组成房屋的构件中,下列既属承重构件又是围护构件的是().

A.墙,屋顶

B.楼板,基础

C.屋顶,基础

D.门窗,墙

[答案]:A

143.下列陈述正确的是().

A.转门可作为寒冷地区公共建筑的外门

B.推拉门是建筑中最常见,使用最广泛的门

C.转门可向两个方向旋转,故可作为双向疏散门

D.车间大门因其尺寸较大,故不宜采用推拉门

[答案]:A

144.房屋一般由()组成.

A.基础,楼板层,地坪,楼梯,墙,屋顶,门窗
B.地基,楼板,地面,楼梯,墙,柱,屋顶,门窗
C.基础,楼地面,楼梯,墙,柱,门窗
D.基础,地基,楼地面,楼梯,墙,柱,门窗
[答案]:A
145.无特殊要求房间窗台高度常取().

A.900mm

B.1200mm

C.1500mm

D.1800mm

[答案]:A

146.商场底层层高一般为().

A.2.2m--2.4m

B.2.8m--3.0m

C.3.0m--3.6m

D.4.2m--6.0m

[答案]:D

147.建筑平面的组合形式有().

A.走廊式组合,大小空间组合,主次空间组合

B.套间式组合,走廊式组合,大厅式组合

C.大厅式组合,主次空间组合,走廊式组合

D.套间式组合,主次空间组合,走廊式组合

[答案]:B

148.卧室净高常取().

A.2.2m--2.4m

B.2.8m--3.0m

C.3.0m--3.6m

D.4.2m--6.0m

[答案]:C

149.混凝土刚性防水屋面的防水层应采用不低于()级的细石混凝土整体现浇.

A.C15

B.C20

C.C25

D.C30

[答案]:B

150.在采暖和不采暖的多跨厂房中(有空调要求的除外),高差值等于或小于()时不设高差.

A.1.2m

B.1.5m

C.2.4m

D.1.0m

[答案]:A
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